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Berker R.1/R.3

416



Блестящая традиция. Глобальная модель успеха. И внушительное наследство, которое необходимо сохранять и 
развивать. Прошло почти столетие с того момента, как мы изготовили первый выключатель с круглым профилем.
Теперь мы открываем новую главу. Мы продолжаем развивать давнюю традицию круглых выключателей сериями 
Berker R.1 и Berker R.3, созданными дизайнером Вернером Айслингером (Werner AisslinHer) в сотрудничестве с 
компанией Berker. 
Berker R.1 и Berker R.3 - это единственные сериии выключателей на рынке Германии с круглыми центральными 
вставками во всех моделях. Обе серии предлагаются с вариантами поверхности из пластмассы, стекла, алюминия 
и нержавеющей стали, а также с огромным множеством функций. Обе серии выключателей интерпретируют тра-
дицию круглых элементов управления на индивидуальный манер. 
 
 
  Современная интерпретация круглых выключателей.
   Единственные серии выключателей с круглыми центральными панелями во всех моделях.
  Высококачественные материалы поверхности - пластмасса черного цвета или цвета jполярная белизнаx  

(а также стекло, алюминий или нержавеющая сталь 3-миллиметровой толщины).
 Опорные рамки из пластмассы толщиной � мм.

Штепсельные розетки S$)6K0 41�
Накладки для выключателей и кнопок 421
Таймеры 424
Электронная платформа  
традиционной электронники 424
Накладки для диммеров 42�
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Регуляторы и накладки для управления климатом 42�
Коммуникационная / мультимедийная техника 429
Световые сигналы 432
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Специальное оборудование для инвалидов 435
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Штепсельные розетки SCHUKO

■ розетки с повышенной защитой от прикосновений (защитой от детей) соответствуют определениям  
IEC 60884-1

■ соединительные клеммы согласно IEC 60884-1

Штепсельные розетки SCHUKO

Розетка SCHUKO
Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-
вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 4743 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 4743 20 45 10

Розетка SCHUKO

- с усиленной защитой от прикосновения 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-
вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 4723 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 4723 20 45 10

Розетка SCHUKO

- с винтовыми подъемными клеммами 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

■ с винтовыми подъемными клеммами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 4143 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 4143 20 45 10

Розетка SCHUKO

- с усиленной защитой от прикосновения 
- с винтовыми подъемными клеммами 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

■ с винтовыми подъемными клеммами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 4123 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 4123 20 45 10
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Розетка SCHUKO 45°
Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Особенно подходит для сочетания нескольких ро зе-
ток при использовании угловых штепсельных вилок.

■ для ввода по диагонали
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 4727 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 4727 20 45 10

Розетка SCHUKO с подсветкой для 
ориентирования

- с усиленной защитой от прикосновения 
- с винтовыми подъемными клеммами 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A
Потребляемая мощность 0,25 Вт/0,35 ВА
Яркость выключения ca. 4 лк
Сила света (белый) 0,2 кд
Яркость включения ca. 2 лк
Частота 50/60 Гц

Внимание! 
 
Артикул со специальной электронной вставкой для 
скры то го монтажа. 
Центральные панели со светодиодными ин ди ка то ра-
ми для ориентации непригодны для использования 
со стандартными вставками розеток.

■ дополнительная польза благодаря сочетанию  
ро зет ки и подсветки

■ встроенный датчик яркости, который при на сту-
пле нии сумерек включает, а при достаточной  
яр ко сти отключает свет для ориентирования

■ переходной монтаж возможен, таким образом 
иде аль но подходит для дооснащения

■ долгий срок службы светодиодов
■ белый свет светодиода
■ с винтовыми подъемными клеммами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 4109 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 4109 20 45 10

Розетка SCHUKO с контролем LED

- с усиленной защитой от прикосновения 
- с винтовыми подъемными клеммами 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

■ с винтовыми подъемными клеммами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 4110 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 4110 20 45 10

Двойная штепсельная розетка SCHUKO, с 
накладкой
Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A
Высота от стены 22 мм

Для установки в 1-местную монтажную коробку  
со глас но DIN 49073-1

■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-
вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
Berker R.1
цвет: полярная белизна, глянцевый 4728 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 4728 20 45 10
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Двойная розетка SCHUKO, с накладкой

- с усиленной защитой от прикосновения 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A
Высота от стены 22 мм

Для установки в 1-местную монтажную коробку  
со глас но DIN 49073-1

■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-
вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
Berker R.1
цвет: полярная белизна, глянцевый 4729 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 4729 20 45 10

Двойная штепсельная розетка SCHUKO, с 
накладкой
Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A
Высота от стены 22 мм

Для установки в 1-местную монтажную коробку  
со глас но DIN 49073-1

■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-
вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
Berker R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 4753 70 09 10
цвет: черный, глянцевый 4753 70 05 10

Комбинация розеток SCHUKO, 2-местная с 
рамкой
Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Для монтажа в коробках для кабельных каналов и 
в рас про стра нен ных двойных коробках для полых 
стен, а также в двойных коробках скрытой  
про вод ки.

■ без фиксаторов
■ 2 x 1, смонтировано
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
Berker R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 4720 20 89 5
цвет: черный, глянцевый 4720 20 45 5

Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой

Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с 
со от вет ству ю щим набором уплотнительных вставок (№ для заказа 1010 76 00) для защиты от воды.

Розетка SCHUKO с откидной крышкой

- с усиленной защитой от прикосновения 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

■ с самозакрывающейся крышкой
■ с оттиском
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

Подходит к арт. № стр.
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 76 00 434

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 4751 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 4751 20 45 10
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Розетка SCHUKO с откидной крышкой

- с усиленной защитой от прикосновения 
- меняющееся шагами по 45° положение 

встра и ва ния 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Особенно подходит при использовании угловых  
ште псель ных вилок.

■ с самозакрывающейся крышкой
■ вращающееся по 45° шагам
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 4744 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 4744 20 45 10

Штепсельные розетки SCHUKO для специальных случаев

Розетка SCHUKO с оттиском
Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Центральная накладка и вставка обозначены  
цве том.

■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-
вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: красный, глянцевый, оттиск «EDV» 4743 20 22 10
цвет: зеленый, глянцевый, оттиск «SV» 4743 20 03 10
цвет: оранжевый, глянцевый, оттиск «ZSV» 4743 20 07 10

Розетка SCHUKO с контрольным 
светодиодом и оттиском

- с усиленной защитой от прикосновения 
- с винтовыми подъемными клеммами 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

■ с винтовыми подъемными клеммами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: красный, глянцевый, оттиск «EDV» 4110 20 22 10
цвет: зеленый, глянцевый, оттиск «SV» 4110 20 03 10
цвет: оранжевый, глянцевый, оттиск «ZSV» 4110 20 07 10

Накладки для выключателей и кнопок

Клавиши

Обозначенные товары пригодны для водозащищенной скрытой проводки IP44 только в соединении с 
на бо ром уплотнительных вставок - № для зак. 1010 77 00.

Клавиша

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 77 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1620 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1620 20 45 10
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Клавиша с оттиском символа «Свет»

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 77 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый, с оттиском  
сим во ла «Свет»

1620 20 79 10

цвет: черный, глянцевый, с оттиском символа «Свет» 1620 20 35 10

Клавиша с оттиском символа «Звонок»

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 77 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый, с оттиском  
сим во ла «Звонок»

1620 20 69 10

цвет: черный, глянцевый, с оттиском символа  
«Зво нок»

1620 20 25 10

Клавиша с оттиском символа «Ключ»

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 77 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый, с оттиском  
сим во ла «Ключ»

1620 20 59 10

цвет: черный, глянцевый, с оттиском символа «Ключ» 1620 20 15 10

Клавиша

- с прозрачной линзой 

Для выключателей / клавиш степень защиты IP44  
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 77 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1621 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1621 20 45 10

Клавиша с оттиском символа «Свет»

- с прозрачной линзой 

Для выключателей / клавиш степень защиты IP44  
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 77 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1621 20 79 10
цвет: черный, глянцевый 1621 20 35 10
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Клавиши для многополюсных клавишных выключателей

Обозначенные товары пригодны для водозащищенной скрытой проводки IP44 только в соединении с 
на бо ром уплотнительных вставок - № для зак. 1010 77 00.

Клавиша с оттиском «0»

Подходит к арт. № стр.
Многополюсные клавишные вы клю-
ча те ли

стр. 18

Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 77 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1622 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1622 20 45 10

Клавиша с оттиском «0»

- с прозрачной линзой 

Для выключателей / клавиш степень защиты IP44 
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Многополюсные клавишные вы клю-
ча те ли

стр. 18

Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 77 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1624 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1624 20 45 10

Многосекционные клавиши

Клавиша 2-местная
■ для двухклавишных выключателей
■ для двухклавишных кнопок / двухкл. групповых 

кно пок

Подходит к арт. № стр.
Двухклавишные выключатели стр. 20
Двухклавишные кнопки стр. 21

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1623 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1623 20 45 10

Клавиша 2-местная

- с прозрачной линзой ■ для подсветки и сигнального включения
■ для двухклавишных выключателей
■ для двухклавишных кнопок / двухкл. групповых 

кно пок

Подходит к арт. № стр.
Двухклавишные выключатели стр. 20
Двухклавишные кнопки стр. 21

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1627 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1627 20 45 10

Клавиша 3-местная

Подходит к арт. № стр.
Трёхклавишный выключатель 6330 23 24

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1665 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1665 20 45 10
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Центральные панели для шнуровых выключателей и кнопок

Центральная панель для выключателя / 
кнопки со шнурковым приводом

Подходит к арт. № стр.
Шнуровые выключатели / кнопки стр. 25

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1146 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1146 20 45 10

Таймеры

Центральные панели для механического таймера

со шкалой времени 120 мин
цвет: полярная белизна, глянцевый 1633 20 89 1
цвет: черный, глянцевый 1633 20 45 1

Центральная панель для механического 
таймера

■ с оттиском символа «Шкала времени»

Подходит к арт. № стр.
Механический таймер стр. 45

Исполнение арт. № уп.
со шкалой времени 15 мин
цвет: полярная белизна, глянцевый 1632 20 89 1
цвет: черный, глянцевый 1632 20 45 1

Электронная платформа традиционной электронники

Кнопки для выключателей и диммеров

Кнопка 1-канальная
Рабочее напряжение через вставку ■ с программой управления на 2 уровня

■ незначительное энергопотребление

Подходит к арт. № стр.
Электронная вставка с релейным 
кон так том

8512 12 00 29

Электронная вставка выключателя 
1-ка наль ная

8512 11 00 30

Кнопочный диммер (R, L) 8542 11 00 31
Универсальный кнопочный диммер 
1-ка наль ный

8542 12 00 32

Электронная вставка управления 
DALI/DSI

8542 17 00 34

936

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 8514 11 39 1
цвет: черный, глянцевый 8514 11 31 1

Кнопка 2-канальная
Рабочее напряжение через вставку ■ управление с двумя плоскостями для серии

■ незначительное энергопотребление

Подходит к арт. № стр.
Электронная вставка выключателя 
2-ка наль ная

8512 22 00 31

Универсальный кнопочный диммер 
2-ка наль ный

8542 21 00 33

936

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 8514 21 39 1
цвет: черный, глянцевый 8514 21 31 1

Berker R.1/R.3  
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Накладки датчика движения

Номинальная высота монтажа 2,2 м
цвет: полярная белизна, глянцевый 8534 22 39 1
цвет: черный, глянцевый 8534 22 31 1

Инфракрасный датчик движения «Комфорт»
Время срабатывания, регулируемое ≈ 10 с ... 30 мин. ■ с функцией памяти для моделирования эффекта 

при сут ствия
■ функция «Party» для включения на 2 часа
■ функция программирования яркости сра ба ты ва-

ния - «Teach-Funktion» - при помощи кнопки 
■ с блокировкой клавиш
■ с кнопкой автоматики включения/выключения
■ режим кратковременной работы на время «им му-

ни те та» (например, для лестничного освещения, 
для временного отключения электроэнергии)

■ незначительное энергопотребление

Подходит к арт. № стр.
Электронные вставки стр. 70

936

Исполнение арт. № уп.
Номинальная высота монтажа 1,1 м
цвет: полярная белизна, глянцевый 8534 12 39 1
цвет: черный, глянцевый 8534 12 31 1

Номинальная высота монтажа 2,2 м
цвет: полярная белизна, глянцевый 8534 21 39 1
цвет: черный, глянцевый 8534 21 31 1

Датчики движения
Время срабатывания ≈ 180 с ■ с функцией памяти для моделирования эффекта 

при сут ствия
■ функция «Party» для включения на 2 часа
■ функция программирования яркости сра ба ты ва-

ния - «Teach-Funktion» - при помощи кнопки 
■ с блокировкой клавиш
■ с кнопкой автоматики включения/выключения
■ незначительное энергопотребление

Подходит к арт. № стр.
Электронные вставки стр. 70

936

Исполнение арт. № уп.
Номинальная высота монтажа 1,1 м
цвет: полярная белизна, глянцевый 8534 11 39 1
цвет: черный, глянцевый 8534 11 31 1

Кнопки жалюзи

Кнопка для вставки жалюзи
Время срабатывания, регулируемое 0 с ... 500 с
Самоблокировка на 2 минуты при  
на жа тии кнопки

> 0,4 с

Продолжительность цикла подъ ема / 
спус ка

макс. 2 мин.

■ функция «Memory» - автоматическое выполнение 
подъ ема и опускания жалюзи с запоминанием  
по ло же ния

■ функция «Party» , без выполнения команд ав то ма-
ти ки, радиоустройств и дополнительных устройств 
(га ран тия блокировки)

■ возможность переключения на дополнительное 
ори ен ти ро ва ние

■ незначительное энергопотребление

Подходит к арт. № стр.
Электронная вставка для упра вле-
ния жалюзи «Комфорт»

8522 11 00 95

936

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 8524 11 39 1
цвет: черный, глянцевый 8524 11 31 1

Berker R.1/R.3  
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Таймеры жалюзи

Таймер для вставки жалюзи

- с дисплеем 

Количество программируемых ко манд 
вверх/вниз

20

Запас хода ≈ 24 ч
Самоблокировка на 2 минуты при  
на жа тии кнопки

> 0,5 с

Продолжительность цикла подъ ема / 
спус ка

2 мин.

■ функция «Party» , без выполнения команд ав то ма-
ти ки, радиоустройств и дополнительных устройств 
(га ран тия блокировки)

■ с блокировкой клавиш
■ с функцией сброса в начальные настройки
■ с переключением автоматического / ручного  

ре жи мов
■ возможность переключения на дополнительное 

ори ен ти ро ва ние
■ незначительное энергопотребление
■ два пакета заводских настроек, возможны ин ди ви-

ду аль ные доводки
■ астропрограмма для переключения при восходе 

и за ка те солнца с указанием города / страны или 
ко ор ди нат, индивидуальная настройка

■ программа «отпуск» - вариации подъ ема / опус ка-
ния жалюзи в автоматическом режиме

Подходит к арт. № стр.
Электронная вставка для упра вле-
ния жалюзи «Комфорт»

8522 11 00 95

936

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 8574 11 39 1
цвет: черный, глянцевый 8574 11 31 1

Накладки для диммеров

Центральные панели для поворотных диммеров

Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с 
со от вет ству ю щим набором уплотнительных вставок (№ для заказа 1010 76 00) для защиты от воды.

Центральная панель для поворотного 
диммера и поворотного потенциометра

- с кнопкой для регулировки Подходит к арт. № стр.
Поворотные диммеры стр. 38
Поворотный потенциометр DALI стр. 42
Поворотный потенциометр 1-10 В стр. 43
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 76 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1137 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1137 20 45 10

Накладки для выключателей и нажимных кнопок жалюзи

Клавиши с оттиском

Клавиша с оттиском  
«Стрелки»

Подходит к арт. № стр.
Групповая двухклавишная кнопка 4 
раз мы ка те ля, общая входная клем ма

5034 04 22

Опция
Набор уплотнительных вставок для
выключателей / кнопок

436

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1620 20 49 10
цвет: черный, глянцевый 1620 20 05 10

Berker R.1/R.3  
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Клавиша 2-местная, с оттиском символа 
«Стрелка»

Подходит к арт. № стр.
Жалюзийные выключатели и кнопки стр. 86

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1625 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1625 20 45 10

Клавиша 2-местная, с оттиском символа 
«Стрелки»

Подходит к арт. № стр.
Групповая двухклавишная кнопка 4 
раз мы ка те ля, общая входная клем ма

5034 04 22

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1644 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1644 20 45 10

Центральные панели для жалюзийного поворотного выключателя

Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с 
со от вет ству ю щим набором уплотнительных вставок (№ для заказа 1010 76 00) для защиты от воды.

Центральная панель с вращающейся ручкой 
для жалюзийного поворотного выключателя

■ с оттиском

Подходит к арт. № стр.
Жалюзийный поворотный вы клю-
ча тель

стр. 88

Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 76 00 434

Фиксирующий элемент для жа лю зий-
но го поворотного выключателя

1861 01 90

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1080 20 89 1
цвет: черный, глянцевый 1080 20 45 1

Berker R.1/R.3  
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Регулятор температуры, размыкатель, с 
центральной панелью

- с одноклавишным выключателем 
- с датчиком температуры пола 

Номинальное напряжение 230 В~
Частота 50 Гц
Класс энергетической эффективности I (1%)

925

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 2034 20 89 1
цвет: черный, глянцевый 2034 20 45 1

Регулятор температуры помещения, 
переключающий контакт, с центральной 
панелью
Номинальное напряжение 250 В~
Частота 50/60 Гц
Класс энергетической эффективности I (1%)

■ для режима подогрева или охлаждения

925

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 2026 20 89 1
цвет: черный, глянцевый 2026 20 45 1

Регулятор температуры помещения, 
размыкающий контакт, с центральной 
панелью

- с одноклавишным выключателем 

Номинальное напряжение 250 В~
Частота 50 Гц
Класс энергетической эффективности I (1%)

925

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 2030 20 89 1
цвет: черный, глянцевый 2030 20 45 1

Клавишный выключатель отопления

Обозначенные товары пригодны для водозащищенной скрытой проводки IP44 только в соединении с 
на бо ром уплотнительных вставок - № для зак. 1010 77 00.

Клавиша с оттиском «Heizung»

- с прозрачной линзой ■ для контрольного включения

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 77 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1621 20 49 10

Berker R.1/R.3  
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Центральные панели для регулятора кондиционера и вентилятора

Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с 
со от вет ству ю щим набором уплотнительных вставок (№ для заказа 1010 76 00) для защиты от воды.

с положением 0, с оттиском 0-1-2-3
цвет: полярная белизна, глянцевый 1096 20 89 1
цвет: черный, глянцевый 1096 20 45 1

Центральная панель с вращающейся ручкой 
для 3-уровневого выключателя

Подходит к арт. № стр.
Трехступенчатый выключатель 3861 .. 112
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 76 00 434

Исполнение арт. № уп.
без положения 0, с оттиском 2-1-3
цвет: полярная белизна, глянцевый 1084 20 89 1
цвет: черный, глянцевый 1084 20 45 1

Центральная панель для регулятора числа 
оборотов

- с кнопкой для регулировки 

Диаметр вала Ø 4 мм

■ с оттиском «Хвост»

Подходит к арт. № стр.
Регулятор числа оборотов 2968 01 113
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 76 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1137 20 79 10
цвет: черный, глянцевый 1137 20 35 10

Коммуникационная / мультимедийная техника

Накладки для устройств передачи данных / телекоммуникации

Центральная панель с вырезом TAE
■ также для применения B KNX: интерфейс данных 

USB скрытый монтаж

Подходит к арт. № стр.
Модульные розетки UAE стр. 124
Розетка для громкоговорителя 4572 .. 145
Розетка для стерео-гром ко го во ри-
те ля

4573 .. 145

Розетка для подзарядки с  
USB-разъ емом, 230 В

2600 .. 502

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1038 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1038 20 45 10

Berker R.1/R.3  
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Центральная панель для розетки UAE
■ для 1-местной розетки, кат.3, кат.5е, кат.6 и кат.6A 

iso
■ для точек доступа WLAN
■ вывод под углом 45°

Подходит к арт. № стр.
Коммуникационные розетки UAE, 
1-мест ные

стр. 118

Точка доступа к беспроводной  
ло каль ной сети WLAN, для скрытого 
мон та жа

4582 119

Точка доступа к беспроводной ло-
каль ной сети WLAN, для скрытого 
мон та жа, питание через Ethernet

4583 119

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1407 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1407 20 45 10

Центральная панель для розетки UAE 
2-местная

■ для 2-местной розетки, кат.3, кат.5е, кат.6 и кат.6A 
iso

■ вывод под углом 45°

Подходит к арт. № стр.
Коммуникационные розетки UAE, 
2-мест ные

стр. 121

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1409 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1409 20 45 10

Центральная панель с заслонкой от пыли
■ для опорных пластин с цветными вставками, 

1-местн., № для заказа 4540 .. и 454201, см. гла ву 
Коммуникационная/мультимедийная техника

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1170 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1170 20 45 10

Центральная панель с заслонками от пыли
■ для опорных пластин с цветными вставками, 

2-местн., № для заказа 4541 .. и 454202, см. гла ву 
Коммуникационная/мультимедийная техника

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1181 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1181 20 45 10

Накладки для антенных розеток

Центральная панель для антенной розетки 
2-/3 отверстия

■ с возможностью дополнительного проделывания 
SAT-ввода

Подходит к арт. № стр.
Антенные розетки стр. 134

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1203 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1203 20 45 10

Berker R.1/R.3  
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Центральная панель для антенной розетки 4 
отверстия (фирма Ankaro)

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.

■ с 2 дополнительными SAT-выводами (F-гнезда)

Подходит к арт. № стр.
Антенная розетка, 4 отверстия, от-
дель ная

4594 10 136

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1484 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1484 20 45 10

Центральные панели для сигнальных и контрольных устройств

Центральная панель с монтажным 
отверстием Ø 22,5 мм
Расстояние до винта 36 мм

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.
Монтажное отверстие согласно IEC 60947-5-1

■ с суппортом
■ без фиксаторов
■ с сектором 22,5 мм

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1432 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1432 20 45 10
цвет: желтый глянцевый 1432 20 06 10

Накладки для аудио

Центральная панель для розетки к 
громкоговорителю

■ 1 отверстие проделывается дополнительно

Подходит к арт. № стр.
Розетка для громкоговорителя High 
End

4505 02 146

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1196 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1196 20 45 10

Розетки для видеоустройств

с обратной стороны с винтовыми подъемными клеммами
цвет: полярная белизна, глянцевый 1) 33 1541 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1) 33 1541 20 45 10

1) для подсоединения к 15-жильному кабелю VGA, сечение провода (массивное) макс. 1,5 мм²

Розетка VGA
Диапазон частоты Video макс. 160 МГц
Разрешение макс. 1280 x 1024 пкс

■ совместим с S-VGA

927

Исполнение арт. № уп.
с двойным гнездом
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1540 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 33 1540 20 45 10

Berker R.1/R.3  
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Розетки для мультимедийных средств

с обратной стороны с выгнутым под углом 90° гнездом
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1543 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 33 1543 20 45 10

Розетка High Definition
Скорость передачи макс. 8,16 Гбит/с
Разрешение макс. 1920 x 1080 пкс

■ позолоченные контакты
■ с HDMI™ двойным гнездом тип A, поддерживает 

тех но ло гию HDMI™ (V 1.3 с Deep Color)
■ 19-полюсный

933

Исполнение арт. № уп.
с обратной стороны с прямым гнездом
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1542 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 33 1542 20 45 10

Розетка Cinch/S-Video
Диапазон частоты, Audio 20 ... 20000 Гц
Диапазон частоты Video макс. 160 МГц

■ позолоченные контакты
■ 1 разъем «тюльпан», двойное гнездо для под клю-

че ния видео-оборудования (цвет: желтый)
■ 2 двойных гнезда Cinch для подключения ау дио си-

сте мы (цвет: красный, белый)
■ двойное гнездо для S-Video

933

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1532 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 33 1532 20 45 10

Розетка USB/3,5 мм Audio
Скорость передачи по USB макс. 480 Мбит/с
Диапазон частоты, Audio 20 ... 20000 Гц

■ гнездо позолоченное 3,5 мм, стерео
■ двойное гнездо USB тип A, USB 2.0

933

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1539 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 33 1539 20 45 10

Световые сигналы

Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с 
со от вет ству ю щим набором уплотнительных вставок (№ для заказа 1010 76 00) для защиты от воды.

Светодиодные сигнальные лампы

Светодиодный световой сигнал, белое 
освещение
Номинальное на пря-
же ние

230 В~

Частота 50/60 Гц
Потребляемая  
мощ ность

при 230 В~, 50 Hz - макс. 1 Вт

■ для оповещения, например для передачи ин фор-
ма ции или предупреждений

■ яркость регулируется с помощью потенциометра
■ цвет освещения: холодный белый
■ переключение с помощью отдельного пе ре клю-

ча те ля

Подходит к арт. № стр.
Опция
Пленка для круглой светодиодной 
сиг наль ной подсветки

стр. 52

915

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 2953 20 89 1
цвет: черный, глянцевый 2953 20 45 1

Berker R.1/R.3  
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Светодиодный световой сигнал, RGB
Номинальное  
на пря же ние

230 В~

Частота 50/60 Гц
Потребляемая 
мощ ность

при 195 ... 265 В~, 50/60 Hz -
макс. 3,7 Вт

■ для оповещения, например для передачи ин фор-
ма ции или предупреждений

■ яркость регулируется с помощью потенциометра
■ цвета освещения (холодный белый, теплый белый, 

си ний, оранжевый, красный, зеленый, фиолетовый 
(пур пур ный)) и показ расцветок вызываются с по-
мо щью нажимной кнопки

■ переход оттенков можно остановить в про из воль-
ном месте с помощью нажимной кнопки

■ цвет переключается с помощью внешнего пе ре-
клю ча те ля

Подходит к арт. № стр.
Опция
Пленка для круглой светодиодной 
сиг наль ной подсветки

стр. 52

915

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 2951 20 89 1
цвет: черный, глянцевый 2951 20 45 1

Светодиодный световой сигнал, красное/
зеленое освещение
Номинальное 
на пря же ние

230 В~

Частота 50/60 Гц
Потребляемая 
мощ ность

при 230 В~, 50 Гц —
на каждый цвет макс. 0,5 Вт

■ для оповещения, например для запрета входа
■ переключение между красным и зеленым с  

по мо щью отдельного переключателя

Подходит к арт. № стр.
Опция
Двухцветная пленка для круглой  
све то ди од но го светового сигнала

стр. 53

915

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 2952 20 89 1
цвет: черный, глянцевый 2952 20 45 1

Световые сигналы

Центральная панель для нажимной кнопки / 
светового сигнала Е10
Вырез Ø 27,2 мм ■ центральная панель для вставного крепления

Подходит к арт. № стр.
Крышка для нажимной кноп ки /  
све то во го сигнала Е10

стр. 54

Заглушка для нажимной кноп ки / 
све то во го сигнала Е10

стр. 55

Лампа светодиода E10 стр. 55
Элемент подсветки Е 10 стр. 55
Нажимная кнопка / световой сигнал 
E10, размыкатель

5101 .. 53

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1124 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1124 20 45 10

Центральная панель для светового сигнала 
Е14

Светодиоды, лампы накаливания и колпаки см. в 
раз де ле «Дополнительные изделия». Подходит к арт. № стр.

Крышка для светового сигнала Е14 стр. 56
Лампа светодиода E14 стр. 56
Лампа накаливания Е14 стр. 57
Световой сигнал Е14 5131 02 55
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 76 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1198 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1198 20 45 10

Berker R.1/R.3  
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Дополнительные изделия

Заглушка с центральной панелью
■ на суппорте без отверстия
■ центральная панель для вставного крепления
■ без фиксаторов

Подходит к арт. № стр.
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 76 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1009 20 89 20
цвет: черный, глянцевый 1009 20 45 20

Центральная панель для вывода кабеля

Подходит к арт. № стр.
Кабельный вывод с незначительной 
глу би ной монтажа

4468 .. 137

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1019 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1019 20 45 10

Уплотнения IP44

Набор уплотнительных вставок для розеток / 
центральных панелей

Подходит к арт. № стр.
Центральные панели для по во рот-
ных диммеров

стр. 426

Центральные панели для жа лю зий-
но го поворотного выключателя

стр. 427

Центральные панели для регулятора 
кон ди ци о не ра и вентилятора

стр. 429

Центральная панель для светового 
сиг на ла Е14

стр. 433

Рамка стр. 442
Рамка стр. 454
Заглушка с центральной панелью 1009 20 .. 434
Розетка SCHUKO с откидной  
крыш кой

4751 20 .. 420

Исполнение арт. № уп.
прозрачная 1010 76 00 1

Набор уплотнительных вставок для 
выключателей / кнопок

■ с крепежным изделием IP44 для крепления  
вин та ми

Подходит к арт. № стр.
Клавиши стр. 421
Клавиши для многополюсных  
кла виш ных выключателей

стр. 423

Клавиши со специальным знаком 
для слабовидящих

стр. 435

Рамка стр. 442
Рамка стр. 454

Исполнение арт. № уп.
прозрачная 1010 77 00 1

Berker R.1/R.3  
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Гостиничное оборудование

Реле-выключатель с центральной панелью 
для гостиничной карты
Номинальное напряжение 230 В~ +10/-15 %
Коммутируемый ток 10 A /230 В AC1
Частота 50/60 Гц
Возможна ступенчатая установка 
вре ме ни инерционного выбега

0, 15, 30, 60 с

Ширина карты макс. 55 мм
Толщина карты 0,8 ... 1,2 мм
Потребляемая мощность < 0,2 Вт
Лампы накаливания и галогенные 
лам пы 230 В

1500 Вт

Обычные трансформаторы 1500 ВА
Электронные трансформаторы 1500 Вт
Люминесцентные лампы:
- в схеме парного включения 1500 Вт
Компактные флуоресцентные  
лам пы

500 Вт

Требуется нейтральный провод!

■ c потенциометром для ступенчатой настройки  
ре гу ли ру е мо го времени инерционного выбега

■ при отсутствии карты-ключа освещается синим 
све то ди о дом

■ с контактом, не находящимся под потенциалом

922

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1640 20 89 1
цвет: черный, глянцевый 1640 20 45 1

Специальное оборудование для инвалидов

BA
RR
IER

EFREI Следующие клавиши соответствуют DIN 18024-2, DIN 18025-1 и 18025-2.

Штепсельные розетки SCHUKO

Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для 
слабовидящих

- с выступающим символом «Розетка» 
- с усиленной защитой от прикосновения 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Соединительные зажимы в соответствии с  
IEC 60884-1

■ с самозакрывающейся крышкой
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 4744 20 79 10

Клавиши со специальным знаком для слабовидящих

Обозначенные товары пригодны для водозащищенной скрытой проводки IP44 только в соединении с 
на бо ром уплотнительных вставок - № для зак. 1010 77 00.

Клавиша для слабовидящих

- с насечкой для губного стержня 
- с прозрачной линзой 

Для выключателей / клавиш степень защиты IP44 
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 77 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1661 20 49 10

Berker R.1/R.3  
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Клавиша для слабовидящих

- с выступающим символом «Свет» 
- с прозрачной линзой 

Для выключателей / клавиш степень защиты IP44 
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 77 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1651 20 49 10

Клавиша для слабовидящих

- с выступающим символом «Звонок» 
- с прозрачной линзой 

Для выключателей / клавиш степень защиты IP44 
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для одноклавишных кнопок с подсветкой

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 77 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1651 20 89 10

Клавиша для слабовидящих

- с выступающим символом «Ключ» 
- с прозрачной линзой 

Для выключателей / клавиш степень защиты IP44 
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для одноклавишных кнопок с подсветкой

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 77 00 434

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, глянцевый 1651 20 69 10
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