
освещая будущее



На протяжении тысячелетий солнечный свет служил человечеству символом радости 
и свободы, поэтому именно природное освещение вызывает у людей сильнейший 
эмоциональный отклик. Мягкое и однородное освещение японских домов, пронизан-
ных солнечными лучами, издавна считалось важным ингредиентом гармонии, позво-
ляющей замечать красоту в мелочахи ценить каждое мгновение жизни. Вопрос, как в 
закрытом пространстве создать такой же чистый, мягкий и комфортный свет, долгое 
время оставался открытым. 

Ответ на него дала концепция светодиодного освещения. LED-лампы не создают 
иллюзий, их свет не искажает восприятия, они обеспечивают превосходную цве-
топередачу и высокую однородность освещения, воссоздавая светлую атмосферу 
классического японского дома. Благодаря этим свойствам светодиодное освещение 
так похоже на естественное.

ЭВОЛЮЦИЯ
СВЕТА



ЛЕГЕНДАРНАЯ
СЕРИЯ

Sakura LED

Мгновенный 
старт

Безопасный
свет

не содержит
ртути

>90Ra 
качество света

50x дольше
срок служБы

ЭконоМии
ЭлектроЭнергии9  %

Чтобы сократить потребление электроэнергии и сделать 
вашу жизнь комфортнее, в 2012 году R&D-инженеры компа-
нии MAXUS начали разработку нового поколения светоди-
одных ламп, существенно превосходящих по техническим 
характеристикам передовые мировые аналоги.

В качестве партнеров в работе над проектом были выбра-
ны лидеры светодиодных технологий —корпорация Nichia 
и холдинг Citizen Electronics. Совместными усилиями была 
разработана технология, позволяющая достичь уникальных 
значений эффективности, индекса цветопередачи и равно-
мерности цветности. 

Корпорация Nichia является создателем первых в мире мощ-
ных светодиодов белого цвета, предназначенных для общего 
освещения. На долю компании приходится более 60% миро-
вого производства светодиодных кристаллов. Холдинг Citizen 
Electronics — обладатель эксклюзивного права на сборку чи-
пов из кристаллов Nichia. Изготовление новой линейки ламп 
осуществляется на заводе с мировым именем — LEEDARSON 
LIGHTING. Специально для проекта MAXUS LED здесь была 
запущена полностью автоматизированная линия, которая 
позволяет осуществлять 99,7% контроль качества готовой 
продукции и создавать действительно уникальные по своим 
характеристиками продукты.

Фактические параметры нового продукта превзошли самые 
смелые ожидания. В знак уважения к своим коллегам из 
Японии компания MAXUS дала «семье» LED ламп название 
Sakura, символизирующее японскую традицию наслаждения 
мягким и нежным светом. 

В ответ японские инженеры направили в адрес MAXUS лако-
ничное послание — удивительный по своей красоте иероглиф 
Hikari («Хикари»), написанный известным японским художни-
ком Хироси Сендзю. Иероглиф был выбран не случайно — он 
означает «наслаждение светом». Этот иероглиф украсил 
каждую лампу линейки Sakura в качестве напоминания об 
истории создания этих светодиодных ламп с пожеланием 
украинцам — наслаждаться их чистым светом.



наслаждение
чистыМ светоМ

Представьте себе свет, заполняющий архитектурную форму, подобно солнечным 
лучам, что пронизывают сакуровый сад. Свет падает на кроны деревьев, просачива-
ется сквозь их цветение. Этим неземным по красоте зрелищем — цветением японской 
вишни — вдохновлялись разработчики MAXUS, создавая коллекцию Sakura. 

Рассеянное, однородное освещение без размытия теней является важнейшей эсте-
тической особенностью японского дома. Подобную атмосферу вы можете создать 
благодаря лампам из этой серии. Их лаконичный дизайн гармонично вписывается как 
в домашний интерьер, так и в пространство ресторанов, кафе, общественных учреж-
дений и офисов.Sakura LED. Общее ОСВещеНИе



1-LED-461

1-LED-462

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

12 W 1150 Lm 96 Lm/W 100W
цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K E27 270 50 тыс.
размеры напряжение модель гарантия

65x124 мм 200-240V А65 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

12 W 1150 Lm 96 Lm/W 100W
цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

4100K  E27 270 50 тыс.
размеры напряжение модель гарантия

65x124 мм 200-240V А65 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

10 W 950 Lm 95 Lm/W 75 W
цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K  E27 270 50 тыс.
размеры напряжение модель гарантия

60x110 мм 200-240V А60 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

10 W 950 Lm 95 Lm/W 75 W
цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

4100K  E27 270 50 тыс.
размеры напряжение модель гарантия

60x110 мм 200-240V А60 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

10 W 950 Lm 95 Lm/W 75 W
цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K E27 325 50тыс.

размеры напряжение модель гарантия

61x122 мм 200-240V А60 5 лет

1-LED-464

1-LED-463

1-LED-465 D

сакура. оБщее освещение

Отличаются мягким светом с высокой цветопередачей и лаконичным 
дизайном, позволяющим использовать эти лампы в прикроватных и настольных 
светильниках, люстрах, бра. Безопасны для здоровья, обеспечивают ровное 
свечение независимо от перепадов напряжения и мгновенно разгораются.  

Теперь и у Вас есть возможность управлять яркостью освещения в зависимости 
от Вашего настроения.

*Компания «МАКСУС  УКРАИНА» рекомендует исполь-

зовать лампу со следующими светорегуляторами:

Sсhneider VS116-153-18
Sсhneider Sedna SDN2200521  
Sсhneider SR-5S0-4-86 
ABB UCGL-94-507 
Ospel Impresja LP-8Y/M/00

Лампа 1-LED-465-D совместима с регуляторами освещенности (диммерами), 
что дает возможность плавного регулирования светового потока от 5% до 100%*

Диммер (от англ. dim — затемнять, в русском языке — светорегулятор) - 
регулятор электрической мощности нагрузки, как правило, включаемый последо-
вательно с ней. Обычно используется для изменения яркости  свечения ламп.

Необходимость в изменении яркости свечения лампы возникает довольно часто. 
Это и снижение потока света перед сном, и изменение световой картины поме-
щения и, наконец, перевод освещения в «дежурный режим» с целью сокращения 
расходов. 

Использование светорегуляторов позволяет заметно снизить расходы на элек-
тро-энергию. А подача пониженного напряжения на лампы продлевает срок их 
жизни.



воплощение 
гарМонии

Понятие гармонии в Японии неразрывно связано с умением видеть природную красоту 
простых вещей.  Отсюда происходит почитание света, который помогает увидеть все до 
мелочей. Эта философия воплотилась в линейке LED ламп SAKURA. 
Ни чрезмерной яркости, причиняющей глазам дискомфорт, ни резких теневых контрастов и 
бликов — только мягкий естественный свет. Уникальный дизайн ламп MAXUS LED декоратив-
ного назначения делает их изысканным решением, способным преобразить любой инте-
рьер. Благодаря широкому углу рассеивания света, помещение кажется более просторным. 
Словно вокруг нет стен и вот-вот подует свежий ветер, а над головой пронесутся птицы.

Sakura LED. ДеКОРАТИВНОе ОСВещеНИе



1-LED-442 
1-LED-443

1-LED-440
1-LED-441

1-LED-432
1-LED-433

1-LED-434
1-LED-435

1-LED-436
1-LED-437

1-LED-438
1-LED-439

1-LED-430
1-LED-431

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

4 W 320 Lm 80 Lm/W 40 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

5000K 430

3000K 431
E14 250 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

45x79 мм 200-240V G45 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5 W 470 Lm 94 Lm/W 50 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

4100K 438

3000K 439
E14 270 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

45X80 мм 200-240V G45 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

6 W 500 Lm 83 Lm/W 50 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

5000K 434

3000K 435
E14 250 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

45x89 мм 200-240V G45 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

12 W 1200 Lm 100 Lm/W 100 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

4100K 442

3000K 443
E27 270 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

95x127 мм 200-240V G95 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

4 W 320 Lm 80 Lm/W 40 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

5000K 432

3000K 433
E27 250 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

45x76 мм 200-240V G45 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5 W 470 Lm 94 Lm/W 50 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

4100K 440

3000K 441
E27 270 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

45x72 мм 200-240V G45 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

6 W 500 Lm 83 Lm/W 50 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

5000K 436

3000K 437
E27 250 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

45x87 мм 200-240V G45 5 лет

сакура. декоративное освещение

1-LED-425

1-LED-423 
1-LED-424

1-LED-421 
1-LED-422

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

6 W 500 Lm 83 Lm/W 50 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K 421

5000K 422
E14 250 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

38x112 мм 200-240V C37 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

6 W 550 Lm 92 Lm/W 60 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K 423

5000K 424
E14 250 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

38x112 мм 200-240V C37 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

3 W 270 Lm 90 Lm/W 40 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K E14 270 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

28x99 мм 200-240V C28 5 лет

Благодаря компактным размерам и разнообразию форм лампы 
гармонично вписываются в любой интерьер и подходят для использования 
в люстрах, бра, светильниках без плафонов. Можно использовать для 
декоративного и основного освещения.



Создавая LED лампы серии SAKURA для точечного освещения, мы вдохновлялись 
японской традицией неспешного любования миром, сотканным из множества неслу-
чайных мелочей. Так возник свет, который не мешает и не отвлекает, но наполняет 
окружение ясностью и чистотой.

Светодиодные продукты MAXUS этой серии обеспечивают мягкость и высокую 
однородность освещения. Они способны правильно передавать цвета различных 
объектов, а их свет максимально комфортен для глаз. Свет этих ламп мягкий, но 
придающий четкость предметам, и такой сбалансированный, что кажется, будто он 
проникает в дом, освещая все вокруг.

вниМание 
к деталЯМ
Sakura LED. ТОЧеЧНОе ОСВещеНИе



1-LED-453
1-LED-454

1-LED-451 
1-LED-452

1-LED-450

1-LED-404
1-LED-405

1-LED-400
1-LED-401

1-LED-402
1-LED-403

сакура. точечное освещение

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

7 W 700 Lm 100 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

5000K E27 140 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

63x106 мм 200-240V R63 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5 W 500 Lm 100 Lm/W 60 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K
5000K

451 

452
E14 140 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

50x83 мм 200-240V R50 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

3,5 W 350 Lm 100 Lm/W 50 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K
5000K

453

454
E14 140 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

39x65 мм 200-240V R39 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

4 W 300 Lm 75 Lm/W 35 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

5000K 404

3000K 454
GU5.3 120 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

50x52 мм 200-240V MR16 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5 W 520 Lm 104 Lm/W 50 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

5000K 400

3000K 401
GU5.3 120 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

50x52 мм 200-240V MR16 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5 W 520 Lm 104 Lm/W 50 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

5000K 402

3000K 403
GU10 120 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

50x61 мм 200-240V MR16 5 лет

Идеально подходят для использования в точечных, направленных, 
мебельных, подвесных и натяжных системах. Обеспечивают качественную 
мягкую подсветку с высокой цветопередачей, нечувствительную к 
перепадам напряжения.



Где бы вы ни были: дома, на работе, в кафе или парке —  
MAXUS LED наполняет уютом каждое мгновение вашего дня. 
Широкая линейка продуктов MAXUS LED предлагает решения 
для освещения жилых домов, офисов, кафе, ресторанов, оте-
лей, галерей, а также производственных и складских помеще-
ний любых размеров.

Современные теплоотводящие материалы корпуса MAXUS 
LED обеспечивают высокую надежность и абсолютную защиту 
от перегрева компонентов и пробивания корпуса электри-
ческим током. Экономно расходуя энергию и не искажая 
цветовую гамму, LED лампы MAXUS создают комфортную 
обстановку 24 часа в сутки.

НАПОЛНЯЯ 
ФОРМУ 
ЗНАЧЕНИЕМ

LED лАмпы 
rEGuLar Мгновенный 

старт
Безопасный
свет

не содержит
ртути

>80Ra 
качество света

50x дольше
срок служБы

ЭконоМии
ЭлектроЭнергии9  %



Мы создали естественный свет со сверхъестественным сроком службы. Продолжитель-
ность работы каждой LED лампы MAXUS достигает рекордные 50000 часов. За 10 лет 
безукоризненной работы она способна осветить миллион событий из вашей жизни, 
сделав более 3,5 тысяч домашних вечеров теплыми и уютными. Больше никаких неожи-
данных поломок и неприятных моментов. MAXUS LED — долговечный и надежный свет, 
созданный для всех, кто хочет сделать свой дом комфортнее. 

наполнЯЯ 
ФорМу значениеМ
LED. Общее ОСВещеНИе



оБщее освещение

1-LED-377

1-LED-378

1-LED-369

1-LED-370

1-LED-288

1-LED-287

1-LED-286

1-LED-285

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

12 W 1100 Lm 92 Lm/W 100 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K E27 270° 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

65x124 мм 200-240V A65 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

12 W 1100 Lm 92 Lm/W 100 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

4100K E27 270° 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

65x124 мм 200-240V A65 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

12 W 1100 Lm 92 Lm/W 100 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K E27 160 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

60x108 мм 200-240V A60 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

12 W 1100 Lm 92 Lm/W 100 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

4100K E27 160 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

60x108 мм 200-240V A60 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

10 W 900 Lm 90 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K E27 270 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

60x110 мм 200-240V A60 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

10 W 900 Lm 90 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

4100K E27 270 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

60x110 мм 200-240V A60 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

10 W 900 Lm 90 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K E27 160 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

60x108 мм 200-240V A60 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

10 W 900 Lm 90 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

4100K E27 160 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

60x108 мм 200-240V A60 3 года

Благодаря изысканному и лаконичному дизайну лампы этой серии 
прекрасно дополнят любой светильник и впишутся в интерьер жилых и 
офисных помещений, кафе, ресторанов, отелей, магазинов. 



Наше восприятие мира во многом определяется тем, что мы видим вокруг. Приятный 
интерьер создает настроение, позволяет расслабиться, отключиться от суеты и ощутить 
ценность настоящего момента. Качественный свет овеществляет красоту этих мгновений. 
Так комфорт внешний создает наш внутренний комфорт. 

Декоративное LED освещение MAXUS — это яркость, сбалансированная мягкостью, чет-
кость, сравнимая с природной, и чистота, которая не искажает цвета и образы.

правильное 
настроение
LED. ДеКОРАТИВНОе ОСВещеНИе



декоративное освещение

1-LED-375
1-LED-376

1-LED-331
1-LED-332

1-LED-279 1-LED-259

1-LED-329
1-LED-330

1-LED-265
1-LED-266 1-LED-261

1-LED-365
1-LED-366

1-LED-367
1-LED-368

1-LED-267
1-LED-268

мощность световой поток энерго-эффективность аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5.5 W 520 Lm 95 Lm/W 60 W

цветовая температура цоколь угол рассеивания ресурс часов

3000K
5000K

375 

376
E14 220 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

38x112 мм 200-240V C37 CL-F 5 лет

мощность световой поток энерго-эффективность аналог галогенной/ 
лампы накаливания

3 W 300 Lm 100 Lm/W 40 W

цветовая температура цоколь угол рассеивания ресурс часов

3000K
4100K

267

268
E14 300 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

37x115 мм 200-240V C37 CT-C 3 года

мощность световой поток энерго-эффективность аналог галогенной/ 
лампы накаливания

4 W 300 Lm 75 Lm/W 40 W

цветовая температура цоколь угол рассеивания ресурс часов

3000K
5000K

329

330
E14 250 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

36x100 мм 200-240V C37 CL-C 5 лет

мощность световой поток энерго-эффективность аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5 W 450 Lm 90 Lm/W 50 W

цветовая температура цоколь угол рассеивания ресурс часов

3000K
4100K

365

366
E27 270 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

45x72 мм 200-240V G45 F 5 лет

мощность световой поток энерго-эффективность аналог галогенной/ 
лампы накаливания

4 W 300 Lm 75 Lm/W 40 W

цветовая температура цоколь угол рассеивания ресурс часов

3000K
5000K

331 

332
E14 250 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

36x120 мм 200-240V C37 CT-C 5 лет

мощность световой поток энерго-эффективность аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5 W 450 Lm 90 Lm/W 50 W

цветовая температура цоколь угол рассеивания ресурс часов

3000K
4100K

367

368
E14 270 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

45x80 мм 200-240V G45 F 5 лет

мощность световой поток энерго-эффективность аналог галогенной/ 
лампы накаливания

4 W 350 Lm 88 Lm/W 40 W

цветовая температура цоколь угол рассеивания ресурс часов

3000K E14 220 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

37x106 мм 200-240V C37 CL-C 3 года

мощность световой поток энерго-эффективность аналог галогенной/ 
лампы накаливания

3 W 300 Lm 100 Lm 40 W

цветовая температура цоколь угол рассеивания ресурс часов

3000K E14 300 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

45x80 мм 200-240V G45 3 года

мощность световой поток энерго-эффективность аналог галогенной/ 
лампы накаливания

3 W 300 Lm 100 Lm 40 W

цветовая температура цоколь угол рассеивания ресурс часов

3000K E27 300 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

45x75 мм 200-240V G45 3 года

мощность световой поток энерго-эффективность аналог галогенной/ 
лампы накаливания

3 W 300 Lm 100 Lm/W 40 W

цветовая температура цоколь угол рассеивания ресурс часов

3000K
4100K

265

266
E14 300 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

37x106 мм 200-240V C37 CL-C 3 года

Подходят для основного и декоративного освещения. Позволяют создать 
правильное настроение и комфортную обстановку. Предназначены 
для использования в подвесных и натяжных системах, мебельных 
светильниках или витринах.



Обеспечивающие яркий, но комфортный для глаз свет, долговечные, но экономичные 
LED лампы точечного освещения MAXUS сочетают привлекательный дизайн и уни-
версальность, позволяющую использовать их в самых разных помещениях и локаци-
ях. Лампы этого назначения помогают создать равномерное распределение света 
во всех углах помещения без искажения тонов, а длительный срок их службы дает 
возможность наслаждаться качественной подсветкой различных зон, не беспокоясь 
о частой замене лампочек. 
Благодаря низкой температуре работы — не более 70° С — лампы MAXUS LED явля-
ются еще и наиболее безопасным решением, исключающим возможность возникно-
вения пожара в случае неосторожности при монтаже или использовании. 

свет таМ,
где его ждут
LED. ТОЧеЧНОе ОСВещеНИе



точечное освещение

1-LED-364

1-LED-361
1-LED-362

1-LED-359
1-LED-360

1-LED-295
1-LED-296

1-LED-373
1-LED-374

1-LED-289
1-LED-290

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

7 W 650 Lm 93 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

4100K E27 140 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

63x104 мм 200-240V R63 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5 W 450 Lm 90 Lm/W 60 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K
4100K

361 

362
E14 140 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

50x86 мм 200-240V R50 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5.5 W 520 Lm/W 95 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K
5000K

373 

374
GU5.3 120 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

50x52 мм 200-240V MR16 5 лет

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5 W 450 Lm 90 Lm/W 50 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K
4100K

289 

290
GU5.3 120 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

50x50 мм 200-240V MR16 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

4 W 300 Lm 75 Lm/W 35 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K
4100K

295 

296
GU5.3 120 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

50x46 мм 200-240V MR16 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

3,5 W 320 Lm 91 Lm/W 50 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K
4100K

359 

360
E14 140 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

39x67 мм 200-240V R39 5 лет

Отличаются компактностью и универсальным дизайном, который 
прекрасно вписывается в заданное пространство. Подходят для 
использования в точечных, направленных, мебельных, подвесных и 
натяжных системах.



1-LED-337
1-LED-350

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

1,7 W 160 Lm 94 Lm/W 25 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K
5000K

337 

350
G9 210 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

13x47 мм 200-240V G9 5 лет

1-LED-277
1-LED-278

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

1,5 W 110 Lm 73 Lm/W 10 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K
4100K

277 

278
G4 210 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

10x23 мм 200-240V G4 3 года

1-LED-339
1-LED-340

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

1 W 100 Lm 100 Lm/W 10 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K
5000K

339 

340
G4 210 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

14x42 мм 200-240V G9 5 лет

1-LED-274

1-LED-294

1-LED-372

1-LED-292

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5 W 450 Lm 90 Lm/W 50 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

4100K GU5.3 120 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

50x45 мм 11-13V MR16 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5 W 450 Lm 90 Lm/W 50 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

4100K GU5.3 120 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

50x55 мм 11-13V MR16 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5 W 450 Lm 90 Lm/W 50 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

4100K GU10 120 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

50x50 мм 220-240V MR16 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5.5 W 520 Lm/W 95 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

5000K GU10 120 50 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

50X61 мм 200-240V MR16 5 лет

точечное освещение

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5 W 450 Lm 90 Lm/W 50 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

4100K GU10 120 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

50x50 мм 220-240V MR16 3 года



специальное предложение

ИСКУССТВО 
ПРЕВЫШАТЬ 
ОЖИДАНИЯ

Мы хотим, чтобы комфортный, чистый свет стал неотъемлемой 
частью жизни в каждом доме. Создавая новые продукты и 
работая над улучшением существующих, мы думаем о людях, 
которые будут их использовать. Маленькое изменение 
способно стать шагом к масштабным преобразованиям. И мы 
хотим, чтобы эти перемены начались прямо сейчас. 
На этой странице мы собрали специальные предложения 
MAXUS LED и привели важнейшие характеристики каждого 
из представленных продуктов. Ознакомьтесь с таблицами и 
подберите идеальное для себя решение. 

1-LED-335
1-LED-336

1-LED-283 
1-LED-284

1-LED-143
1-LED-144

3-LED-143
3-LED-144

1-LED-297
1-LED-298

Акционный ассортимент

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

12 W 1100 Lm 92 Lm/W 100 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K
4100K

335 

336
E27 160 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

60x122 мм 200-240V A60 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

10 W 900 Lm 90 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K
4100K

297 

298
E14 270 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

60X112 мм 200-240V A60 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

5 W 450 Lm 90 Lm/W 50 W

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K
4100K

283 

284
E14 220 40 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

37x108 мм 200-240V C37 CL-F 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

3 W 250 Lm 83 Lm/W Аналог галогеновой 
лампы

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K
4100K

143 

144
GU5.3 120 30 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

50x46 мм 200-240V MR16 2 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

3 W 250 Lm 83 Lm/W Аналог галогеновой 
лампы

цветовая
температура цоколь угол

рассеивания ресурс часов

3000K
4100K

143 

144
GU5.3 120 30 тыс.

размеры напряжение модель гарантия

50x46 мм 200-240V MR16 2 года



Став первым значимым шагом навстречу более естествен-
ному и экологичному свету, компактные люминесцентные 
лампы наполнили дома, офисы и крупные предприятия дыхани-
ем яркой, новой жизни. КЛЛ MAXUS подарили уют и позволи-
ли экономить, наслаждаясь каждым мгновением жизни. 

В 2012 году в рамках международного партнерства компа-
ний MAXUS и Leedarson, последняя установила и запустила 
автоматическую линию производства КЛЛ ламп.  После года 
тщательного тестирования работы линии и выпускаемой ей 
продукции, мы приступили к производству новых КЛЛ ламп 
по уникальному техническому процессу — «XPiral». Усовер-
шенствованная серия КЛЛ MAXUS создается в соответствии 
с директивой ErP stage 5 и отвечает требованиям Европей-
ского Союза к энергопотреблению, содержанию ртути, эффек-
тивности и надежности. Лампы этой серии содержат на 10% 
меньше амальгамы ртути, обладают на 5% большим световым 
потоком и рекордным для КЛЛ гарантийным сроком — 3 года.

ДВИГАЯСЬ 
ВПЕРЕД

ErP
люмИНеСцеНТНые лАмпы плавный 

старт

не создаёт
ЭлектроМагнитных
поМех

не содержит
ртути

>82 Ra 
качество света

дольше
срок служБы

ЭконоМии
ЭлектроЭнергии



оБщее освещение

1-ESL-229-11
1-ESL-230-11

1-ESL-007-11
1-ESL-008-11

1-ESL-199-11
1-ESL-200-11

1-ESL-230-12

1-ESL-015-11
1-ESL-016-11

1-ESL-019-11
1-ESL-020-11

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

32 W 2140 Lm 67 Lm/W 160 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

019

020
E27 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение  ErP stage 5 гарантия

51x123 мм 200-240V   – 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

20 W 1430 Lm 72 Lm/W 100 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

229

230
E27 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение  ErP stage 5 гарантия

46x114 мм 200-240V   + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

15 W 1050 Lm 70 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

007

008
E14 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение  ErP stage 5 гарантия

46x108 мм 200-240V   + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

26 W 1760 Lm 68 Lm/W 130 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

015

016
E27 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

51x120 мм 200-240V + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

15 W 1050 Lm 70 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

199

200
E27 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

46x105 мм 200-240V + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

20 W 1430 Lm 72 Lm/W 100 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

4100K E14 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

46x118,5 мм 200-240V + 3 года

Являются полноценной энергоэффективной заменой ламп накаливания 
мощностью 75-150 Вт. Используются как мощный бытовой источник 
света для освещения жилых и офисных помещений, а также гаражей, 
террас, придомовых территорий и участков загородных домов.



декоративное освещени

1-ESL-225-1
1-ESL-226-1

1-ESL-337-11
1-ESL-338-11

1-ESL-308-11
1-ESL-215-1
1-ESL-216-1

1-ESL-223-1
1-ESL-224-1 1-ESL-305-11

1-ESL-219-1
1-ESL-220-1

1-ESL-334-1
1-ESL-335-1

1-ESL-221-11
1-ESL-222-11

1-ESL-328-1
1-ESL-329-1

1-ESL-339-11
1-ESL-340-11

1-ESL-217-1
1-ESL-218-1

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

13 W 850 Lm 65 Lm/W 65 W
цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

223

223
E27 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение  ErP stage 5 гарантия

34,5х112,5 мм 200-240V   + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

11 W 700 Lm 64 Lm/W 55 W
цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

339

340
E14 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение  ErP stage 5 гарантия

41x97,5 мм 200-240V   + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

11 W 670 Lm 61 Lm/W 55 W
цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

219

220
E27 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение  ErP stage 5 гарантия

34,5x103 мм 200-240V   + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

11 W 670 Lm 61 Lm/W 55 W
цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

221

222
E14 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение  ErP stage 5 гарантия

34,5x104,5 мм 200-240V   + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

11 W 700 Lm 64 Lm/W 55 W
цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

4100K E27 30 тыс. 12 тыс.
размеры напряжение  ErP stage 5 гарантия

41x95 мм 200-240V   + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

9 W 580 Lm 64 Lm/W 45 W
цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

4100K E27 30 тыс. 12 тыс.
размеры напряжение  ErP stage 5 гарантия

41x91 мм 200-240V   + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

13 W 850 Lm 65 Lm/W 65 W
цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

226

020
E14 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение  ErP stage 5 гарантия

34,5x114 мм 200-240V   + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

9 W 560 Lm 62 Lm/W 45 W
цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

217

218
E14 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение  ErP stage 5 гарантия

34,5x95 мм 200-240V   + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

9 W 580 Lm 64 Lm/W 45 W
цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

337

338
E14 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение  ErP stage 5 гарантия

41x93,5 мм 200-240V   + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

15 W 600 Lm 40 Lm/W 75 W
цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

334

335
E27 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение  ErP stage 5 гарантия

64x111 мм 200-240V   + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

9 W 560 Lm 62 Lm/W 45 W
цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

215

216
E27 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение  ErP stage 5 гарантия

34,5x93,5 мм 200-240V   + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

9 W 350 Lm 39 Lm/W 45 W
цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

328

329
E14 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение  ErP stage 5 гарантия

50x95 мм 200-240V   + 3 года

Обладают самыми компактными размерами в своем классе, благодаря 
чему удобны при использовании в люстрах и светильниках с плафонами 
небольших размеров. Лаконично дополняют дизайн светильников 
общего и декоративного назначения. 



расширенное потреБление специальное освещение

3-ESL-200-11

3-ESL-008-11

3-ESL-199-11

3-ESL-007-11 1-ESL-370

1-PL-132

1-PL-135

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

15 W 1050 Lm 70 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K E27 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

46x105 мм 200-240V + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

9 W 550 Lm 61 Lm/W 45 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

4100K G23 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

170x31,5x20,5 200-240V - 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

25 W 1200 Lm 48 Lm/W 125 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

4100K R7s 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

47x119,5 мм 200-240V - 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

11 W 705 Lm 64 Lm/W 55 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

4100K G23 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

237x31,5x20,5 200-240V - 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

15 W 1050 Lm 70 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K E14 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

46x108 мм 200-240V + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

15 W 1050 Lm 70 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

4100K E27 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

46x105 мм 200-240V + 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

15 W 1050 Lm 70 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

4100K E14 30 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

46x108 мм 200-240V + 3 года

Обеспечивают высокую яркость и цветопередачу, что позволяет 
использовать эти лампы в помещениях с повышенными требованиями  
к освещенности, в том числе при освещении рабочего пространства. 

Полноценная и экономичная замена линейной галогенной лампы 
в прожекторах заливающего света для освещения стройплощадок, 
парковок, приусадебных участков, фасадов зданий, наружной рекламы.



1-ESL-105-11

1-ESL-105-12

1-ESL-114-12

1-ESL-111-12

1-ESL-111-11

1-ESL-078-11

1-ESL-075-11

проМышленное освещение

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

46 W 3150 Lm 68 Lm/W 230 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

6500K E27 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

76x175 мм 200-240V - 2 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

85 W 6350 Lm 75 Lm/W 425 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

6500K E27 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

91x242 мм 200-240V - 2 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

65 W 4670 Lm 68 Lm/W 325 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

6500K E27 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

76x215 мм 200-240V - 2 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

105 W 7980 Lm 76 Lm/W 525 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

6500K E40 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

91x268 мм 200-240V - 2 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

55 W 3850 Lm 70 Lm/W 275 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

6500K E27 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

76x216 мм 200-240V - 2 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

85 W 6350 Lm 75 Lm/W 425 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

6500K E40 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

91x257 мм 200-240V - 2 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

65 W 4670 Lm 72 Lm/W 325 W
цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

6500K E40 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

76x230 мм 200-240V - 2 года

Подходят как для производственных, так и для офисных помещений, 
а также домашнего освещения. Обеспечивают необходимую яркость 
при высокой цветопередаче. 



Компактные люминесцентные лампы расширили представ-
ления людей о возможностях искусственного освещения и 
сделали реальностью мечты о более надежном и долговеч-
ном источнике света. 

КЛЛ от MAXUS эффективно заменяют лампы накаливания и 
делают освещение по-настоящему экономичным, не уступая 
им яркости. Они наполняют жилые и рабочие пространства 
комфортным и качественным светом, таким же естественным, 
как дыхание. 

ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ

люмИНеСцеНТНые лАмпы 
rEGuLar плавный 

старт

не создаёт
ЭлектроМагнитных
поМех

не содержит
ртути

>82 Ra 
качество света

дольше
срок служБы

ЭконоМии
ЭлектроЭнергии



1-ESL-229-01
1-ESL-230-01

1-ESL-200-1

1-ESL-007-1
1-ESL-008-1

1-ESL-015-01
1-ESL-016-01

1-ESL-199-1
1-ESL-019-1
1-ESL-020-1

1-ESL-230-02

оБщее освещение

Обеспечивают экономию и качественный мягкий свет при использовании 
в основном и дополнительном освещении жилых и офисных помещений, 
кафе, ресторанов, отелей, магазинов, садово-парковых зон.

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

20 W 1400 Lm 70 Lm/W 100 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

4100K E14 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

46,5x114,5 мм 200-240V - 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

15 W 1000 Lm 67 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K E27 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

44X103,5 мм 200-240V - 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

15 W 1000 Lm 67 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

007

008
E14 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

44x106 мм 200-240V - 2 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

15 W 1000 Lm 67 Lm/W 75 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

4100K E27 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

44X103,5 мм 200-240V - 3 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

32 W 2100 Lm 67 Lm/W 160 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

019

020
E27 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

58,5x141 мм 200-240V - 2 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

26 W 1720 Lm 68 Lm/W 130 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

015

016
E27 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

54,5x126 мм 200-240V - 2 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

20 W 1400 Lm 72 Lm/W 100 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K
4100K

229

230
E27 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

46,5x110,5 мм 200-240V - 3 года



1-ESL-305-1

1-ESL-337-1

1-ESL-338-1

1-ESL-339-1

1-ESL-340-1

1-ESL-308-1

декоративное освещение

Способны выступить эффективной и эстетичной заменой ламп 
накаливания. Применяются в потолочных, точечных, направленных 
светильниках и гармонично дополняют интерьер жилых, офисных 
помещений, а также кафе, ресторанов, баров и магазинов.

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

11 W 700 Lm 64 Lm/W 55 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

4100K E27 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

44x93,5 мм 200-240V - 2 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

11 W 700 Lm 64 Lm/W 55 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K E14 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

44x96 мм 200-240V - 2 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

11 W 700 Lm 64 Lm/W 55 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

4100K E14 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

44x96 мм 200-240V - 2 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

9 W 580 Lm 64 Lm/W 45 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

4100K E27 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

44x89 мм 200-240V - 2 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

9 W 580 Lm 64 Lm/W 55 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

2700K E14 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

44x91 мм 200-240V - 2 года

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

9 W 580 Lm 64 Lm/W 55 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

4100K E14 10 тыс. 12 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

44x91 мм 200-240V - 2 года



1-ESL-075-1 1-ESL-111-01

1-ESL-105-01 1-ESL-114-02

1-ESL-078-01 1-ESL-111-02

1-ESL-105-02

проМышленное освещение

Обеспечивают максимальный световой поток и не создают помех 
в сети. Подходят для освещения производственных и офисных 
помещений, а также домашнего освещения. Отличаются качественной 
цветопередачей.

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

46 W 3150 Lm 68 Lm/W 230 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

6500K E27 8000 10 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

72,5x179,5 мм 200-240V - 1 год

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

65 W 4670 Lm 72 Lm/W 325 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

6500K E27 8000 10 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

75x218 мм 200-240V - 1 год

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

65 W 4670 Lm 72 Lm/W 325 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

6500K E40 8000 10 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

75X238 мм 200-240V - 1 год

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

85 W 6350 Lm 75 Lm/W 425 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

6500K E27 8000 10 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

83x250 мм 200-240V - 1 год

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

85 W 6350 Lm 75 Lm/W 425 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

6500K E40 8000 10 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

75X270 мм 200-240V - 1 год

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

105 W 7980 Lm 76 Lm/W 525 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

6500K E40 8000 10 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

83x280 мм 200-240V - 1 год

мощность световой
поток

энерго-
эффективность

аналог галогенной/ 
лампы накаливания

55 W 3850 Lm 70 Lm/W 275 W

цветовая
температура цоколь включений/

выключений ресурс часов

6500K E27 8000 10 тыс.

размеры напряжение ErP stage 5 гарантия

75x210 мм 200-240V - 1 год



АРТИКуль И ТИп лАмпы

АРТИКуль И ТИп лАмпы

Расположен на верхней 
крышке упаковки

ОСНОВНые пАРАмеТРы

Мощность (W)
Аналог лампы 
накаливания/галагенной (W)
Световой поток (Lm)
Тип цоколя (E)

ОСНОВНые пАРАмеТРы

Мощность (W)
Аналог лампы 
накаливания/галагенной (W)
Световой поток (Lm)
Цветовая температура (K)

ТехНИЧеСКАя ИНфОРмАцИя

Расположена на нижней крышке 
упаковки

ТАблИцА СРАВНеНИя 

Приведены ключевые параметры 
LED относительно КЛЛ и ЛОН

ТИп цОКОля 

блОК ИНфОгРАфИКИ

Перечень основных преимуществ 
LED в удобном для понимания виде. 

блОК ИНфОгРАфИКИ

Перечень основных преимуществ 
КЛЛ в удобном для понимания виде. 

упАКОВКА LED упАКОВКА Клл



МАКСУС УКРАИНА

61050
Украина
г. Харьков
Харьковская набережная, 2
тел. +380 57 700 00 40
факс +380 57 729 81 29
e-mail: office@maxus.com.ua

maxus.com.ua

Колл-центр:
0 800 50 34 56


