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Опис серій

Рамкова серія класичного дизайну
з можливістю об'єднання будь-яких 
механізмів забезпечує максимальну
функціональність, а шість кольорів 
механізмів і рамок надають можливість 
вибору.

Лаконічна та стильна серія з багатим 
функціоналом. Серія характеризується 
товщиною рамки всього 8 мм від стіни і 
найпопулярнішими кольорами. 

Оновлена серія Unica передбачає два нових 
варіанти дизайну рамки: Unica Studio та 
Unica Pure. Рамки Unica Studio доступні 
в трьох варіантах: Studio, Studio Color і 
Studio Metal. 

Неможливо зрівнятися у своїй елегантності з 
розкішним зовнішнім виглядом дизайну 
Unica Pure. Завдяки квадратній формі і 
рамкам із натурального каменю, дерева, 
каучуку, металу та скла вироби створюють, 
дійсно, витончену атмосферу в елегантно 
оформлених приміщеннях.

Модульна серія Unica в поєднанні з 
розетковими блоками System+ створює 
широкі можливості для оснащення робочих 
місць. System+ є оптимальним рішенням для 
офісів й інших адміністративних будівель, де 
є необхідність в індивідуальних механізмах 
та функціях.

Prima - серія для зовнішнього монтажу, що 
відрізняється елегантною простотою  
зовнішнього вигляду. Розетки і вимикачі 
виконані з матеріалу високої якості і 
відповідають вимогам  електробезпеки. 
Електроустановчі вироби серії Prima 
органічно вписуються в інтер'єр  заміського 
будинку. Доступні кольори:  білий і 
слонова кістка.

Asfora

Sedna

Unica New 

Unica New Pure

Unica System+

Prima
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Пиловологозахищена серія 
електроустановчого обладнання з класом 
захисту IP 44 призначена для установки в 
нежитлових приміщеннях з несприятливим 
середовищем для електроустановок: 
нежитлові зони в адміністративних і 
комерційних будівлях, житловому будівництві, 
промисловості.   

Нове покоління електроустановчих виробів, 
призначені для зовнішнього та 
прихованого монтажу з підвищеним захистом 
від вологи та пилу IP55. Гама кольорів 
представлена в двох варіантах: білий та 
чорний.

Multi�x Air: повністю герметичні монтажні 
коробки (підрозетники) для порожнинних 
стін, які можна використовувати у більшості 
середовищ у всіх типах будівель. Великий 
внутрішній об’єм коробки. Глибокі 
підрозетники забезпечують місце більш 
комфортного монтажу виробів.

Вимірювальні прилади Thorsman призначені 
для вимірювання електричних параметрів 
струму та розраховані на різну напругу. 
Новий асортимент вимірювальних приладів 
виробництва Thorsman включає: аналоговий 
та цифровий мультиметри, тестер напруги, 
вимірювальні кліщі, гігрометр та ін.

Кабельні канали Ultra ідеально підходять для 
організації робочих місць в сучасних 
комерційних будівлях. Плінтусна система, 
побудована на базі міні-каналу 74х21, є 
оптимальним рішенням для малих офісів. 
Міні-канали Ultra незамінні при прокладці 
сигнальних кабелів, а також відкритої 
прокладки кабелів в житлових приміщеннях.

Зовнішній вигляд системи повинен легко 
вписуватися в інтер'єр, а матеріали, що 
використовуються, та їхня обробка повинна 
відрізнятися високою якістю. Всім цим 
вимогам відповідає електромонтажна 
система Optiline 45. Система пропонує 
рішення для організації робочих місць і 
підходить для всіх видів кабельної проводки: 
по стелі, по стінах, по підлозі.

Cedar Plus

Mureva Styl

Монтажні коробки
та аксесуари

Thorsman

Ultra

Optiline45
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Освітлення і комфорт

Ключ до сучасного життя!

Телекомунікаційні функції

або

TV/R/SAT розетка
Отримайте доступ
до всіх засобів
інформації через
один роз’єм.   

Комп’ютерна розетка
Підключіть телефон,
телевізор, комп’ютер
або ігрову приставку –
цифровий світ у Вас
під рукою.    

Аудіорозетка
Насолоджуйтеся 
музикою по всьому 
будинку з одного 
джерела та сховайте
проводку в стінах.    

Кольорів
білий, кремовий,     функції
антрацит, сталь,
алюміній, бронза 

види
готових
виробів 

Вимикач
з підсвіткою 
Ви зможете легко
знайти вимикач
у темряві.  

Світлорегулятор
Створіть потрібну 
атмосферу в 
приміщенні.  

Вимикач
для жалюзі 
Регулюйте природнє
освітлення в залежності
від погоди та настрою.  

економії
ене

їігр

виріб в комплекті з рамкою для білого і кремового 
кольорів
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Чітке маркування:
з схемою підключення 
та положенням,
зрозуміло з першого 
погляду.  

Монтажні лапки
повністю захищенні,
ваші пальці 
в безпеці. 

Клеми розташовані 
на одній лінії:
дроти можна відрізати 
однакової довжини.  
Вироби оснащені 
відкритими 
клемниками.

Супорт має спеціальні 
отвори для монтажу, 
який забезпечує 
надійну фіксацію 
всієї конструкції.

Металевий супорт
виготовлений
з оцинкованої сталі
та стійкий до корозії
і деформації.    

Довгі та міцні
монтажні лапки
надійно утримують
кріплення розетки
в стіні навіть
при великих зусиллях,
які прикладаються
до неї.       

Безпека понад усе
Вся продукція серії Asfora відповідає сучасним стандартам і зроблена з 
якісних матеріалів, щоб роками витримувати щоденне використання.  

Внутрішня конструкція
зводить до мінімуму
контакт з елементами
живлення.
Воронкоподібний вхід
надійно захищає дріт,
запобігаючи виникненню 
можливого короткого 
замикання.       

Легке та швидке встановлення

Надійність та стійкість

За допомогою 
безгвинтових затискачів
провід вводиться в клему
одним натиском. 

Спеціальні
направляючі
для полегшення
введення проводів
в клему.    

Якість та дизайн 
серії Asfora 
виправдовують 
Ваші очікування 
від Schneider Electric.
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Вимикачі 

Загальні
характеристики 
Напруга: 250 В
Клеми: самозатискні
Провід: 2х2,5 мм2

жорсткий/гнучкий провід

Ступінь захисту
Номінальний струм
Колір

білий

одноклавішні вимикачі

вимикач перемикач

кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

двоклавішний 
кнопковий
вимикач 

двоклавішний
вимикач 

двоклавішний
перемикач 

Ступінь захисту
Номінальний струм
Колір

білий

двоклавішні вимикачі

кремовий

Ступінь захисту

білий

вимикач
з підсвіткою 

перемикач
з підсвіткою 

Номінальний струм
Колір

вимикачі з підсвіткою

кремовий

(1) виріб в комплекті з рамкою

антрацит
сталь
алюміній
бронза

антрацит
сталь
алюміній
бронза

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*виріб без рамки в комплекті.
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вимикачі з символом

перехресний
перемикач 

кнопковий
вимикач 

кнопковий вимикач
з символом 
«дзвінок» 

кнопковий вимикач
з символом 
«світло» 

двополюсні вимикачі

вимикачдвополюсний
одноклавішний 
вимикач 

трьохклавішний вимикач

вимикачі з підсвіткою і з символом

кнопковий вимикач
з підсвіткою 

кнопковий 
вимикач з 
підсвіткою і 
символом 
«дзвінок»

кнопковий 
вимикач з 
підсвіткою і 
символом 
«світло»

кнопковий 
вимикач з 
підсвіткою і 
символом 
«сходи»

 Серія Asfora
Вимикачі 

IP 20
10 А

EPH2100121
EPH2100123
EPH2100171
EPH2100162
EPH2100161
EPH2100169

EPH1900321
EPH1900323
EPH1900371
EPH1900362
EPH1900361
EPH1900369

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*виріб без рамки в комплекті.
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вимикач для жалюзі

кнопковий вимикач

картковий вимикач

механічний

Вимикачі для жалюзі

Загальні характеристики
Напруга: 250 В
Номінальний струм: 10 А
Провід: 2х2.5  мм  жорсткий / гнучкий провід2 

Ступінь захисту: IP 20

Карткові вимикачі

Загальні характеристики 
Напруга: 250 В
Номінальний струм: 10 А
Провід: 2х2.5  мм  жорсткий/гнучкий провід2  
Ступінь захисту: IP 20

Тип

Серія Asfora
Вимикачі 

Колір
білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

Колір
білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

*
*
*
*

*
*
*
*

*виріб без рамки в комплекті.
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Загальні характеристики
Напруга: 250 В
Номінальний струм: 16 А
Провід: 2х2,5  мм2

жорсткий/гнучкий провід

 

Серія Asfora
Силові розетки

(1) вироби в комплекті з рамкою

Колір
білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

одинарна                  подвійна

Ступінь захисту

розетки без заземлення

Колір
білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

одинарна

Ступінь захисту

розетки з заземленням

зі  захисними
шторками 

Колір
білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

з кришкою

Ступінь захисту

розетки з заземленням

зі  захисними
шторками
та кришкою 

подвійна

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*виріб без рамки в комплекті.
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Слабострумові розетки

Розетки TV R SAT

Загальні
характеристики 
Ступінь захисту: IP 20
Підключення: 
Самозатискні контакти

прохідні

прохідні

Тип
кінцеві

Колір
білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза
білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза
білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

телефонн комп'ютерніКомп'ютерні 
та телефонні розетки 

Загальні
характеристики 
Ступінь захисту: IP 20

Тип
одинарні

Колір

подвійні

білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

Тип Колір
білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*виріб без рамки в комплекті.
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Слабострумові розетки

телефонна+ комп'ютерна

Загальні
характеристики

USB-розетки

Колір
білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

USB-зарядка тип 
А+А 2.1 А або 
2х1.05 А

USB-зарядка тип 
А+С 2.4 А або 
2х1.2 А

EPH2700221
EPH2700223
EPH2700271
EPH2700262
EPH2700261
EPH2700269

EPH2700321
EPH2700323
EPH2700371
EPH2700362
EPH2700361
EPH2700369

Клеми: гвинтові 
Номінальна робоча напруга: 
100 ... 240 В AC

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

Загальні
характеристики

Вивід кабелю

Колір
білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

Вивід кабелю

EPH5500121
EPH5500123
EPH5500171
EPH5500162
EPH5500161
EPH5500169

Клеми: гвинтові 
Номінальний струм:
25 A при 250 В змінного струму

*
*
*
*

*виріб без рамки в комплекті.
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Слабострумові розетки

аудіорозеткаАудіорозетки

Загальні
характеристики 
Провід: жорсткий
Ступінь захисту: IP 20

Колір
білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

Світлорегулятори

Загальні характеристики
Напруга: 230 В
Провід: 2х2.5 мм   жорсткий/гнучкий провід2 

Ступінь захисту: IP 20
Робоча температура: від +5 °С до +35 °С

з підсвіткою(1)

світлорегулятори
600 ВА, прохідні

Колір

світлорегулятори
600 ВА, прохідні

Запобіжник F6.3AH Електронна
Характеристики
Захист від струму короткого 
замикання
Таблиця навантажень 

(1) Підсвітка знаходиться під кнопкою управління світлорегулятором.

230 В лампи 
розжарювання
галогенні 
лампи 230 В
галогенні лампи
з феромагнітним
трансформатором   
галогенні лампи 
з електронним 
трансформатором

білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*виріб без рамки в комплекті.
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2-постова горизонтальна    3-постова горизонтальна

3 постова

вертикальні

Рамки

Колір

Колір

Коробки для зовнішнього
монтажу

Загальні
характеристики 

горизонтальні

4-постова горизонтальна

2 постова1 постова

  
     

 

Загальні
характеристики 
Ступінь захисту: IP 20

Ступінь захисту: IP 20

Серія Asfora
Рамки, коробки для зовнішнього
монтажу та заглушки 

білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

1 постова додаткова (1)

Колір
білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

(1) використовується для організації багатопостового монтажу
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5-постова горизонтальна

5 постова                       6 постова

2-постова 
вертикальна

3-постова 
вертикальна

Заглушки

6-постова горизонтальна

4 постова

Загальні
характеристики 
Ступінь захисту: IP 20

Серія Asfora
Рамки, коробки для зовнішнього
монтажу та заглушки 

заглушка

Колір
білий
кремовий
антрацит
сталь
алюміній
бронза

*
*
*
*

*виріб без рамки в комплекті.
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Тонкі лінії надійних рішень

Серія Sedna - це поєднання сучасного дизайну, різноманітності функцій для 
створення комфорту та високої безпеки.
Тонкі витончені лінії виробів Sedna добре виглядають на поверхнях з 
будь-якою фактурою. Широкий вибір кольорів доповнить ваш інтер'єр і 
допоможе розставити акценти.

Переваги Широкий
вибір функцій
> Управління освітленням

> Управління температурою

> Вимикачі для жалюзі

> Вимикач з підсвічуванням

> Датчики руху

> Більше 90 функцій

> 7 кольорів рамок, 5 кольорів механізмів

> Товщина виробу від стіни - всього 8 мм

> Надійний телескопічний механізм  

> Стильний і сучасний дизайн

> Матеріал виробів – термопласт,
стійкий до вигорання 

Рамки семи кольорів

Механізми п'яти кольрів

Алюміній    Слонова кістка          Червоний              Білий

Титан         Графіт                 Сірий

Алюміній     Слонова кістка          Білий                      Титан      Графіт
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Перемикач

  (сх. 1)   (сх. 6)

SDN0100121

 слонова кістка SDN0100123 SDN0400123
 алюміній SDN0100160 SDN0400160
 титан SDN0100168 SDN0400168
 графіт SDN0400170

SDN0500121

 (сх. 7)

 слонова кістка SDN0500123
 алюміній SDN0500160
 титан SDN0500168
 графіт

SDN0600121

  (сх. 6+6)

 слонова кістка
 алюміній
 титан

SDN0600123
SDN0600160
SDN0600168

 графіт

SDN0300121

  (сх. 5)

 слонова кістка
 алюміній
 титан

SDN0300123
SDN0300160
SDN0300168

 графіт

SDN0200121

  (сх. 2)

 слонова кістка
 алюміній
 титан

SDN0200123
SDN0200160
SDN0200168

 графіт

SDN0400421

  (сх. 6)

 слонова кістка

SDN0200221

 алюміній
 титан

SDN0400423
SDN0400460
SDN0400468

 графіт

  (сх. 2)

 слонова кістка
 алюміній
 титан
 графіт

SDN0200223
SDN0200260
SDN0200268
SDN0200270

Вимикачі 10 А, 250 В
Вимикач

Колір
 білий

 1-клавішний
SDN0100121

 1-клавішний

 3-клавішний

SDN0400121

SDN0100170

Перехресний 
перемикач

Колір
 білий

 1-клавішний
SDN0500121

SDN0500170

Перемикач

Колір
 білий

 2-клавішний
SDN0600121

SDN0600170

Вимикач Вимикач

Колір
 білий

 2-клавішний
SDN0300121

SDN0300623
SDN0300621

SDN0300170

-
-
-

Двополюсний 
вимикач

Колір
 білий

 1-клавішний
SDN0200121

SDN0200170

Вимикачі 16 А, 250 В
Перемикач

Колір
 білий

 1-клавішний
SDN0400421

SDN0400470

Двополюсний вимикач

Колір
 білий

 1-клавішний
SDN0200221

Серія Sedna
Вимикачі та перемикачі
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3
  (сх. 1а)   (сх. 6а)

SDN1400121

слонова кістка SDN1400123 SDN1500123
алюміній SDN1500160
титан SDN1500168
графіт

SDN1400160
SDN1400168
SDN1400170 SDN1500170
Перехресний перемикач з підсвічуванням

SDN0501121

 (сх. 7а)

слонова кістка SDN0501123
алюміній SDN0501160
титан SDN0501168
графіт SDN0501170

Вимикач з підсвічуванням

SDN0300321

  (сх. 5а)

слонова кістка SDN0300323
алюміній SDN0300360
титан SDN0300368
графіт SDN0300370

Вимикачі з синім підсвічуванням 16 А, 250 В
Перемикач з підсвічуванням

SDN0400321

 (сх. 6а)

слонова кістка SDN1500223
 алюміній SDN1500260
 титан SDN1500268
графіт

SDN1500221

  (сх. 1)

слонова кістка SDN0400323
алюміній SDN0400360
титан SDN0400368
графіт

Вимикачі з синьою підсвіткою 10А, 250В

L 1

Перемикач
з підсвічуванням 

Колір
білий

 1-клавішний
SDN1500121

Колір
білий

 1-клавішний
SDN0501121

Колір
білий

 2-клавішний
SDN0300321

Колір
 білий

 1-клавішний
SDN1500221

SDN1500270

Вимикачі з червоною індикацією 10 А, 250 В
250 В

Колір
білий

 1-клавішний
SDN0400321

Вимикач
з підсвічуванням 

 1-клавішний
SDN1400121

Вимикач з індикацією 

SDN0400370

Серія Sedna
Вимикачі та перемикачі

Вимикач для готелів (картковий) 10 А, 250 В
Вимикач для готелів без затримки по часу

SDN1900121

SDN1900121

 слонова кістка
 алюміній

SDN1900123
SDN1900160

 титан SDN1900168
 графіт SDN1900170

Колір
 білий
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SDN1300321

Кнопкові вимикачі 10 А, 250 В
Кнопкові вимикачі 

 (сх. 1)

 слонова кістка
 алюміній

SDN0700123
SDN0700160

SDN0700121

 титан SDN0700168
 графіт

  (сх. 1)   (сх. 1)

SDN0800121

 слонова кістка SDN0900123
 алюміній

SDN0800123
SDN0800160 SDN0900160

 титан SDN0800168 SDN0900168
 графіт SDN0800170 SDN0900170

Кнопкові вимикачі з синьою підсвіткою
10 А, 250 В
Кнопкові вимикачі з синьою підсвіткою

SDN1600421

  (сх. 1а)

 слонова кістка
 алюміній

SDN1600123
SDN1600160

 титан SDN1600168
 графіт

SDN1800121

(сх.1а) (сх.1а) (сх.1а)

 слонова кістка
 алюміній SDN1600460         SDN1800160             SDN1600360
 титан SDN1600468         SDN1800168             SDN1600368

SDN1600321  графіт

SDN1600423         SDN1800123             SDN1600323

SDN1600470         SDN1800170             SDN1600370

Вимикачі для жалюзі 10 А, 250 В

Вимикач з механічним
блокуванням

 (сх. 4)  (сх. 4)

SDN1300321 SDN1300121
 слонова кістка SDN1300123
 алюміній

SDN1300323
SDN1300360 SDN1300160

 титан SDN1300368 SDN1300168
 графіт SDN1300370 SDN1300170

Кнопковий вимикач зі шнурком 10 А, 250 В
Кнопковий вимикач зі шнурком 

  (сх. 1)

SDN1200121
 слонова кістка SDN1200123

Колір
 білий

Колір
 білий

Колір
 білий

1-клавішний 2-клавішний
SDN0700121 SDN1100121

SDN1100123
SDN1100160
SDN1100168
SDN1100170SDN0700170

Кнопковий вимикач
з символом «дзвінок»

Кнопковий вимикач
з символом «світло»

Колір
 білий

 1-клавішний
SDN0800121

 1-клавішний
SDN0900121

Колір
 білий

 1-клавішний
SDN1600121

SDN1600170
Кнопковий
вимикач з 
символом 
«дзвінок» і 
підсвіткою

Кнопковий 
вимикач з 
символом 
«світло» і 
підсвіткою

Кнопковий 
вимикач за 
полем для 
маркування 
та підсвіткою

Колір
 білий

 1-клавішний
SDN1600421

 1-клавішний
SDN1800121

 1-клавішний
SDN1600321

Серія Sedna
Вимикачі та перемикачі

Вимикач з електричним 
блокуванням
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 слонова кістка
 алюміній
 титан
 графіт

Вимикачі IP44 10 А, 250 В
Вимикач Перемикач

  (сх. 1)   (сх. 6)

SDN0100321

SDN0400523
SDN0400560
SDN0400568
SDN0400570

  (сх. 5)

SDN0300421

 слонова кістка SDN0300423

Готовий виріб із захистом IP44 комплектується з механізму IP44 
і рамки IP44.

Колір
 білий

 1-клавішний
SDN0100321

 1-клавішний
SDN0400521

Колір
 білий

 2-клавішний
SDN0300421

SDN0100323
SDN0100160
SDN0100168
SDN0100170

Вимикач

Серія Sedna
Вимикачі та перемикачі
IP44
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 слонова кістка
 алюміній
 титан
 графітSDN2201221

Колір
 білий

Поворотні світлорегулятори
Світлорегулятор LED поворотно-натискний, 
універсальний 4-400 Вт

Серія Sedna
Управління комфортом

SDN2201221
SDN2201223
SDN2201260
SDN2201268
SDN2201270

SDN6000121

Термостат для 
теплої підлоги
10 А, 230 В 

SDN6000121                    SDN6000321
 слонова кістка SDN6000123                    SDN6000323
 алюміній
 титан
 графіт

SDN6000160                    SDN6000360
SDN6000168                    SDN6000368
SDN6000170                    SDN6000370

Термостати

Кімнатний 
термостат
10 А, 230 В

Колір
 білий

• 

• 

Поставляється з 
температурним датчиком 4 м.

-

Зовнішній датчик: 
NTC 10 кОм при 25 °C.

Серія Sedna
Управління комфортом



24

Ел
ек

тр
оу

ст
ан

ов
чі

 в
ир

об
и 

  S
ed

na Серія Sedna
Розетки

Розетка  із захисними 
шторками і кришкою IP20
 

SDN3000121 SDN3000121          SDN3100121
 слонова кістка SDN3000123          SDN3100123
 алюміній
 червоний
 титан

SDN3100321

 графіт

SDN3000160          SDN3100160
SDN3000341          -
SDN3000368          SDN3100168
SDN3000370          SDN3100171

SDN3000421
 слонова кістка SDN3000423
 алюміній

SDN3000521

 титан
 графіт

 алюміній
 титан
 графіт

SDN3000460
SDN3000468
SDN3000470

Розетка із заземленням IP44

Подвійна розетка 16 А, 250 В із заземленням

Розетка із захисними шторками і кришкою
з піктограмою

SDN3100321
 слонова кістка SDN3100323

SDN3100360
SDN3100168
SDN3100470

SDN3001721
SDN3001723
SDN3001760
SDN3001768
SDN3001770

SDN3100421
SDN3100423
SDN3100460
SDN3100468
SDN3100470

Розетки 16 А, 250 В з заземленням

Колір
 білий

Колір
 білий

Колір
 білий

 алюміній
 титан
 графіт

Розетки 16 А, 250 В, з заземленням, 
самозатискні клеми

 слонова кістка

Колір
 білий

Розетка
із захисними
шторками   

Розетка  із захисними 
шторками і кришкою IP20
 

Розетка
із захисними
шторками   

Розетка із захисними 
шторками
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Комп'ютерні розетки

RJ45, категорія 5e, з пружинними 
затискачами
неекранована UTP

SDN4300121

SDN4300121 SDN4500121
 слонова кістка SDN4300123 SDN4500123
 алюміній SDN4500160
 титан

SDN4300160
SDN4300168 SDN4500168

 графіт

SDN4400121

SDN4400121 SDN4600121
 слонова кістка SDN4400123 SDN4600123
 алюміній SDN4600160
 титан

SDN4400160
SDN4400168 SDN4600168

 графіт SDN4600170

SDN4700121

SDN4700121 SDN4900121
 слонова кістка SDN4700123 SDN4900123
 алюміній SDN4900160
 титан

SDN4700160
SDN4700168 -

 графіт

SDN4800121

SDN4800121 SDN5000121
 слонова кістка SDN4800123 SDN5000123
 алюміній SDN5000160
 титан

SDN4800160
SDN4800168 SDN5000168

 графіт SDN4800170
Телефонні розетки RJ11
RJ11 з пружинними 
затискачами

SDN5000170

SDN4101121

SDN4101121 SDN4201121
 слонова кістка SDN4101123 SDN4201123
 алюміній SDN4201160
 титан

SDN4101160
SDN4101168 SDN4201168

 графіт SDN4201170

SDN5100121

Колір
 білий

SDN4300170 SDN4500170

Колір
 білий

SDN4400170

Комп'ютерні розетки

Колір
 білий

SDN4900170

Колір
 білий

Подвійна RJ11 з 
пружинними затискачами 

Колір
 білий

SDN4101170

Телефонна розетка + комп'ютерна розетка

 слонова кістка
 алюміній
 титан
 графіт

Колір
 білий

Серія Sedna
Розетки

SDN5100121
SDN5100123
SDN5100160
SDN5100168
SDN5100170

RJ11 + RJ45, категорія 5e, неекранованого UTP, 
з пружинними затискачами  

екранована. STP

Подвійна RJ45, категорія. 5e, з пружинними 
затискачами
неекранована UTP екранована. STP

RJ45, категорія 6, з пружинними 
затискачами
неекранована UTP екранована. STP

Подвійна RJ45, категорія 6, з пружинними 
затискачами
неекранована UTP екранована. STP
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Розетки TV/R/SAT
Розетка TV, кінцева, 1 dB

SDN3201621

SDN3201621
 слонова кістка SDN3201623
 алюміній
 титан
 графіт

SDN3201660
SDN3201668
SDN3201670

SDN3501421

SDN5400121

SDN2710221

Колір
 білий

SDN3501421         SDN3501221             SDN3501321
 слонова кістка SDN3501423         SDN3501223             SDN3501323
 алюміній
 титан

SDN3501460         SDN3501260             SDN3501360
SDN3501468         SDN3501268             SDN3501368

 графіт SDN3501270             SDN3501370

SDN5400121

SDN2710221
SDN2710223
SDN2710260
SDN2710268
SDN2710270

 слонова кістка SDN5400123
 алюміній
 титан
 графіт

SDN5400160
SDN5400168
SDN5400170

Розетка 
TV/R/SAT,
прохідна, 4 dB

Розетка
TV/R/SAT,
прохідна, 8 dB

Розетка
TV/R/SAT,
кінцева, 1 dB

Колір
 білий

SDN3501470

Аудіорозетки
Аудіорозетки

Колір
 білий

 слонова кістка
 алюміній
 титан
 графіт

USB розетка
USB-розетка 2.1 А або 2х1,05 А

Колір
 білий

Серія Sedna
Розетки
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 слонова кістка
 алюміній
 титан
 графіт

RDM, кат. 5e, 
кат. 6, UTP

AMP, MOLEX, 
KELINE, 
кат. 5e, кат. 6, 
UTP

AMP, MOLEX, 
KELINE, 
кат. 5e, кат. 6, 
UTP

Колір
 білий

Виведення кабелю з клемами 25А

SDN5500121

SDN5500121

 слонова кістка SDN5500123
 алюміній SDN5500160
 титан SDN5500168
 графіт

SDN5600121

SDN5600121
 слонова кістка SDN5600123
 алюміній SDN5600160
 титан SDN5600168
 графіт

SDN5900123

SDN5900123
* Без автономного живлення.

SDN6100121

SDN6100121

SDN4300421
SDN4300423
SDN4300460
SDN4300468
SDN4300470

SDN4300621
SDN4300623
SDN4300660
SDN4300668
SDN4300670

SDN4400621
SDN4400623
SDN4400660
SDN4400668
SDN4400670

SDN6100221
 слонова кістка SDN6100123 SDN6100223
 алюміній SDN6100160 SDN6100260
 титан SDN6100168 SDN6100268
 графіт SDN6100170 SDN6100270

Колір
 білий

SDN5500170

Заглушка

Колір
 білий

SDN5600170

Нічна лампа 250 В, 3 Вт*

Коробка універсальна,
набірна

Колір
 білий

Коробки для зовнішнього монтажу IP 20 

Центральна плата для RJ45 без конектора

*
Коробка одинарна

Монтуються тільки з рамками горизонтальними IP20.
Максимальна кількість постів зовнішнього монтажу
досягає 5.

2-постова коробка: SDN61001xx + SDN61002xx
3-постова коробка: SDN61001xx + 2 x SDN61002xx

*

Серія Sedna
Аксесуари
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1-постова

SDN5800121

SDN5800121
 слонова кістка SDN5800123
 алюміній SDN5800160
 сірий SDN5800133
 червоний SDN5800141
 титан SDN5800168
 графіт

SDN5800321
 слонова кістка SDN5800323
 алюміній SDN5800360
 сірий SDN5800333
 червоний SDN5800341
 титан SDN5800368
 графіт

SDN5801121

SDN5801121
 слонова кістка SDN5801123
 алюміній SDN5801160
 сірий SDN5801133
 червоний SDN5801141
 титан SDN5801168
 графіт

SDN5800521
 слонова кістка SDN5800523
 алюміній SDN5800560
 сірий SDN5800533
 червоний SDN5800541
 титан SDN5800568
 графіт

SDN5801321

SDN5801321
 слонова кістка SDN5801323
 алюміній SDN5801360
 сірий SDN5801333
 червоний SDN5801341
 титан SDN5801368
 графіт

SDN5800721
 слонова кістка SDN5800723
 алюміній SDN5800760
 сірий SDN5800733
 червоний SDN5800741
 титан SDN5800768
 графіт SDN5800770

Колір
 білий

SDN5800170
2-постова, горизонтальна

Колір
 білий

SDN5800370
2-постова, вертикальна

Колір
 білий

SDN5801170
3-постова, горизонтальна

Колір
 білий

SDN5800570
3-постова, вертикальна

Колір
 білий

SDN5801370
4-постова, горизонтальна

Колір
 білий

Серія Sedna
Рамки
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4-постова, вертикальна

SDN5802021
 слонова кістка SDN5802023

SDN5802021

 алюміній
 сірий
 червоний
 титан

SDN5802060
SDN5802033
SDN5802041
SDN5802068

 графіт

SDN5800921
 слонова кістка SDN5800923
 алюміній
 сірий
 червоний
 титан

SDN5800960
SDN5800933
SDN5800941
SDN5800968

 графіт

SDN5801521

SDN5801521
 слонова кістка SDN5801523
 алюміній
 сірий
 червоний
 графіт

SDN5801560
SDN5801533
SDN5801541
SDN5801570

1-постова рамка для вимикачів IP 44 або 
розеток IP 44  

SDN5810121
 слонова кістка SDN5810123
 алюміній
 титан
 графіт

SDN5810160
SDN5810168
SDN5810170

Колір
 білий

SDN5802070

5-постова, горизонтальна

Колір
 білий

SDN5800970

5-постова, вертикальна

Колір
 білий

Колір
 білий

2-постова горизонтальна рамка для 
вимикачів IP 44 або розеток IP 44  

SDN5810621
SDN5810623
SDN5810660
SDN5810668
SDN5810670

 слонова кістка
 алюміній
 титан
 графіт

Колір
 білий

3-постова горизонтальна рамка для 
вимикачів IP 44 або розеток IP 44  

SDN5810721
SDN5810723
SDN5810760
SDN5810768
SDN5810770

 слонова кістка
 алюміній
 титан
 графіт

Колір
 білий

Серія Sedna
Рамки
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Unica Studio

Білий Антрацит Алюміній Бежевий

Unica Pure

Чудовий дизайн оновленої серії Unica, 
який об’єднав в собі усі найсучасніші 
тренди, безумовно, викличе захоплення 
й змусить звернути на себе увагу.

Два нових варіанти дизайну
Оновлена серія Unica передбачає два нових варіанти дизайну рамки:
Unica Studio та Unica Pure. Рамки Unica Studio доступні в трьох варіантах: 
Studio, Studio Color і Studio Metal. Натуральні матеріали – скло, камінь, 
каучук, дерево і метал – надають елегантності рамкам Unica Pure.

Механізми чотирьох кольорів
Серія Unica дозволяє поєднувати рамки з механізмами 
чотирьох кольорів: білий, антрацит, алюміній та бежевий.
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Переключись на продуману 
конструкцію

Додатковий
простір
Зменшена глибина 
встановлення до 
21 мм забезпечує 
додатковий простір для 
прокладання проводки

Міцне кріплення
Механізм міцніше тримається 
на супорті завдяки покращеній 
конструкції системи кріплення

Просте 
зняття
Легке зняття механізмів із 
передньої та задньої сторін 
завдяки помітним неглибоким
подовженим поглибленням

Швидке підключення
Більш помітні та доступні 
зажими, завдяки яким 
можна легко і швидко 
закріпити кабель

Просте 
підключення
Електрична схема 
вказана на задній 
панелі механізму для 
швидкого та зручного 
підключення

Зручна перевірка спереду
Особливості механізму вимикачів і кнопкових 
вимикачів роблять монтаж зручним та безпечним, 
навіть у вже встановлених механізмах. За допомогою 
контрольних точок можна зручно перевіряти роботу 
всіх функцій і проводити контрольне тестування 
спереду. Крім того, не потрібно розбирати вимикач – 
доступ до контрольних точок здійснюється шляхом 
простого зняття клавіш.

Зрозуміла 
індикація 
вмикання/
вимикання
Велика клавіша чітко 
показує положення в 
позиції «Увімк./Вимк.». 
Тепер у разі вимкнення 
клавіша відхиляється на 
більший кут, щоб 
забезпечити повне 
розділення контактів і 
уникнути виникнення 
електричної дуги, що 
дозволяє збільшити 
рівень безпечності та 
стабільності роботи 
вимикача

Легке введення 
кабелю
Кабельні входи 
конусоподібної форми
дозволяють легко 
вставляти провід у 
швидкозатискні клеми. 
Навіть більш грубі дроти 
можна підключити 
швидше завдяки 
великому діаметру 
отворів

Закриті кабельні 
входи
Невикористані кабельні 
входи можуть бути 
закритими для того, 
щоб уникнути
неправильного 
встановлення
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Додатковий простір
Зменшена глибина 
встановлення
до 21 мм забезпечує 
додатковий
простір для 
прокладання 
проводки

Легке введення 
кабелів
Кабельні входи 
конусоподібної форми
дозволяють легко 
вставляти кабель й 
швидкозатискні клеми. 
Навіть більш грубий 
кабель можна 
підключити швидше
завдяки великому 
діаметру отворів

Надійна фіксація
Нова конструкція супорта 
забезпечує надійне 
кріплення механізмів

Можливість 
вирівнювання
Отвори для болтів 
дозволяють обертати 
супорт у будь-якому
напрямку, аби 
скорегувати положення 
установлювальних 
коробок, якщо їх
неправильно встановили. 
Ці отвори – оптимальне 
рішення в разі 
використання коробок 
прихованого монтажу

Просте зняття
Легке зняття механізмів 
із передньої та задньої 
сторони супорта завдяки 
помітним канавкам. 
Демонтаж лицьової 
панелі механізму також 
не вимагає жодних 
зусиль

Захист від 
зовнішніх впливів
Вбудовані шторки 
захищають від 
випадкового доторку та 
потрапляння сторонніх 
предметів

Швидке 
під’єднання
Швидкозатискні клеми 
розетки й кольорові
затискачі забезпечують 
швидке та легке закрі- 
плення і зняття кабелю 
без необхідності демон- 
тажу лицьової панелі

Надійне з’єднання
Менша похибка між 
супортом і рамкою
призводить до міцнішого 
зчеплення під час 
монтажу

Інтуїтивно 
зрозуміла форма
Інтуїтивно зрозуміла 
форма отворів на 
передній і задній панелях 
супорта дозволяє зняти 
механізм, не пошкодивши 
його, а також уникнути 
травм у разі некоректного 
положення шуруповерта

Ідеальне 
розташування
Система 
«хвіст ластівки» 
дозволяє вирівнювати 
механізми
один щодо одного

Серія Unica NEW
Розетки зі швидкозатискними
клемами

Міцна
конструкція
Супорт оновленої
серії Unica має більші
розміри й жорсткість
завдяки меншому
розміру задньої частини
механізму (40 х 40 мм).
Такі характеристики
забезпечують додаткову
міцність супорта
й допомагають уникнути
пошкоджень під час
кріплення
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Вимикачі та перемикачі

Вимикачі та перемикачі, 
10 AX, 250 В

Вимикачі, 
16 AX, 250 В

 

 

 алюміній
 антрацит
 бежевий

2 модулі 2 модулі

1 модуль 1 модуль

Характеристики Характеристики

 білий NU320118
NU320130
NU320154
NU320144

NU320318
NU320330
NU320354
NU320344

NU320318S
NU320330S
NU320354S
NU320344S

NU320518
NU320530
NU320554
NU320544

NU326218
NU326230
NU326254
NU526244*

 алюміній
 антрацит
 бежевий

 білий NU310118
NU310130
NU310154
NU310144

NU310318
NU310330
NU310354
NU310344

NU310318S
NU310330S
NU310354S
NU310344S

NU310518
NU310530
NU310554
NU310544

NU316218
-
-
-

Перемикач Перемикач 
нейтраллю

Перехресний 
перемикач

ДвополюснийВимикач

• Підключення: швидкозатискні клеми
• Кабелі: жорсткі/гнучкі з перетином від 1 до 2,5 мм²
• Для перемикача з нейтраллю необхідно придбати модуль 
  світлодіодного підсвічування NU9825AZ або модуль 
  світлодіодної індикації NU9825A

• Підключення: 
   гвинтові затискачі
• Кабелі: 
  жорсткі/гнучкі з 
  перетином від 
  1 до 2,5 мм²

Кнопкові вимикачі, 10 A, 250 В

 алюміній
 антрацит
 бежевий

2 модулі 1 модуль

Характеристики

 білий NU320618
NU320630
NU320654
NU320644

NU310618
NU310630
NU310654
NU310644

2- і 4-клавішний вимикачКнопковий вимикач

Клавіші для вимикачів
Клавіші для вимикачів

• Підключення: швидкозатискні клеми
• Кабелі: жорсткі/гнучкі з перетином 
  від 1 до 2,5 мм²

Додаткове рішення
За допомогою 3- і 4-модульних супортів
можна створити будь-яку комбінацію
механізмів. Наприклад, 3- і 4-клавішний
вимикач

NU9825AZ NU9825A

• Енергоспоживання:
   0,05 мА

• Енергоспоживання:
  1,5 мА

Аксесуари
Світлодіодні модулі, 250 В

Характеристики

Модуль підсвічування,
білий

Модуль індикації,
червоний

S520299

• У комплекті 10 шт. Постачають у 
  пластиковій  упаковці з інструментом
  для встановлення пружин

Пружина для трансформації 
вимикача в кнопковий вимикач

Характеристики

*механізм із супортом

 алюміній
 антрацит
 бежевий

1 модуль 2 модулі

 білий NU910018N
NU910030N
NU910054N
NU910044N

NU920018N
NU920030N
NU920054N
NU920044N
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Розетки

Розетки

 алюміній
 антрацит
 червоний

Характеристики

 білий NU305718
NU305730
NU305754
NU305703
NU305744 

NU303718TA
NU303730TA
NU303754TA
-
NU303744TA

NU003718
-
-
-
NU003744

 алюміній
 антрацит
 бежевий

 білий NU341118
NU341130
NU341154
NU341144

NU341318
NU341330
-
NU341344

NU341518
NU341530
NU341554
NU341544

NU341718
NU341730
NU341754
-

 алюміній
 антрацит
 бежевий

 бежевий

 бежевий

 білий NU341018
NU341030
NU341054
NU341044

NU341218
NU341230
-
-

NU341418
NU341430
NU341454
NU341244

NU341618
NU341630
NU341654
NU341644

Зі шторками
Швидкозатискні 
клеми

Зі шторками і 
кришкою
Гвинтові затискачі

Зі шторками і 
кришкою,
з рамкою IP44
Гвинтові затискачі

90°

• Із заземленням, 16 А, 250 В

Характеристики
• Із заземленням, 16 А, 250 В
• Гвинтові IPT затискачі
• Зі шторками

2 модулі

Комп’ютерні розетки

Характеристики

Кат. 5e UTP Кат. 5e STP Кат. 6 UTP Кат. 6 STP

• Конектор Actassi S-One
• Зі шторкою та полем для маркування

2 модулі

1 модуль

 алюміній
 антрацит
 червоний

 білий NU306718A
NU306730A
NU306754A
NU306703A
-

NU206718
NU206730
NU206754
-
NU206744

Стандартний 90°45°
4 модулі 2 пости
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 алюміній
 антрацит
 бежевий

 білий NU343218
NU343230
NU343254
-

NU343318
NU343330
NU343354
-

NU343018
NU343030
NU343054
NU343044

NU343118
NU343130
NU343154
-

Телекомунікаційні розетки 

VGA Mini Jack HDMI RCA
1 модуль

 алюміній
 антрацит
 бежевий

 білий

USB-розетки

Розетка для 
передачі 
даних

Розетка 
зарядна

Розетка 
зарядна 
подвійна

Розетка 
зарядна 
подвійна A+C

1 модуль USB 3.0 USB 2.0  
пост. струм 1.05 А

USB 2.0  
пост. струм 2.1 А

USB 2.0  
пост. струм 2.4 А

NU342918 NU342818 NU341818 NU301818
NU342930 NU342830 NU341830 NU301830
NU342954
-

NU342854
NU342844

NU341854
NU341844

NU301854
NU501844*

Механізми без супорта
Розетки

Лицьові панелі RJ45

 алюміній
 антрацит
 бежевий

2 модулі

1 модуль

Характеристики

 білий NU941118
NU941130
NU941154
NU941144

NU946018
NU946030
NU946054
NU946044

 алюміній
 антрацит
 бежевий

 білий NU941018
NU941030
NU941054
NU941044

Для конектора S-One RJ45

• Зі шторкою і полем для маркування

1 модуль

Для конектора RJ45 Cover
Keystone/Systimax

 алюміній
 антрацит
 бежевий

 білий NU348618
NU348630
NU348654
NU348644

NU348718
NU348730
NU348754
NU348744

NU986618
NU986630
NU986654
NU986644

NU986518
NU986530
NU986554
NU986544

Аудіорозетки

2 модулі 1 модуль

Заглушки

2 модулі 1 модуль

*механізм із супортом
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• Без витримки часу
• Картка не входить у комплект

Вимикачі для жалюзі

 

Кнопковий вимикач, 6 A Вимикач, 6 A

 алюміній
 антрацит
 бежевий

 білий NU320718
NU320730
NU320754
NU320744

NU320818
NU320830
NU320854
NU320844

Механізми без супорта
Вимикачі та перемикачі

Картковий Вимикач

 

 алюміній
 антрацит
 бежевий

2 модулі

 білий NU328318
NU328330
NU328354
NU328344

Картковий Вимикач, із підсвічуванням, 10 А

Індикатори для приміщень 

 алюміній
 антрацит
 бежевий

2-клавішний в комплекті з супортом в комплекті з супортом

 білий NU577718
NU577730
NU577754
NU577744

NU521718
NU521730
NU521754
NU521744

Дисплей і кнопковий дзвінок Кнопковий вимикач 
«Не турбувати/
Прибрати номер»

Характеристики

Вимикачі зі шнуром

 бежевий
 білий NU522618

NU522644

Вимикач зі шнуром, 10 А
в комплекті з супортом

Двоклавішні вимикачі

 бежевий
 білий NU321118

NU321144

Двоклавішний вимикач, 10 А
в комплекті з супортом

NU321318
NU321344

Двоклавішний перемикач 10 А
в комплекті з супортом
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200 Вт

2200 Вт

2000 Вт

1000 ВА

1050 ВАНН 
гало-
генні 
лампи 
12 В

з електрон. 
трансфор.
з обмотув. 
трансфор. 500 ВА

Механізми без супорта
Функції комфорту

Датчики руху Світлорегулятори

 

 алюміній
 антрацит

Характеристики

 білий NU352518
NU352530
NU352554

Із вимикачем

• Гвинтові затискачі
• 3х-дротове підключення (потрібна 
  нейтраль)
• Зона виявлення руху: 8 м вперед, 8 м з боків
• Дистанційне керування за допомогою 
  необмеженої кількості допоміжних 
  кнопкових вимикачів
• Автоматичне визначення навантаження
• Діапазон витримки часу: від 1 до 30 хв
• Об’єднання в систему «той, хто веде/той, 
  кого ведуть», можливість підключення 
  2 датчиків для збільшення зони покриття

Максимальне навантаження

 алюміній
 антрацит
 бежевий

Характеристики

 білий NU351418
NU351430
NU351454
NU551444*

Універсальний, поворотно-натискний

• Дистанційне керування за допомогою 
  необмеженої кількості допоміжних 
  кнопкових вимикачів
• Автоматичне визначення навантаження
• Підключення без нейтралі
• Гвинтові затискачі
• Функція пам’яті
• Автоматичний захист від перевантаження, 
  перегріву, короткого замикання

*виріб з супортом

Максимальне навантаження
Світлодіодна 
лампа 230 B
Лампа 
розжарювання
230 B
Галогенна
лампа 230 B
Електродвигун 
(однофазний) 
230 В

RC: 5...100 ВА
RL : 5...20 ВА

5...200 Вт

5...150 Вт

5...150 ВАНН 
гало-
генні 
лампи 
12 В

з електрон. 
трансфор.
з обмотув. 
трансфор. 5...150 Вт

Світлодіодна 
лампа 230 B 
(для дімірування)

Лампа 
розжарювання
230 B

Галогенна
лампа 230 B

Термостати Таймери

 

 алюміній
 антрацит
 бежевий

 білий NU350318
NU350330
NU350354
NU350344

NU350118
NU350130
NU350154
NU350144

• Для обігріву 
   та охолод-
   ження
• Діапазон 
  вставок:
   від +5 до 
  +30 °C
• Синє і 
  червоне 
  світлодіодне
  підсвічува-
  ння для 
  індикації
  охолодже-
  ння та 
  обігріву

• Для теплої 
   підлоги
• Діапазон 
   вставок:
   від +5 до 
   +45 °C
• Зелене 
  світлодіодне
  підсвічува-
  ння для 
  індикації 
  подачі 
  напруги
• Червоне
  світлодіодне
  підсвічування 
  для індикації 
  нагріву
• Постачають 
  разом із
  виносним 
  датчиком
  температури, 
  кабель 4 м

Характеристики

 алюміній
 антрацит

 білий NU353518
NU353530
NU353554

 Реле таймера зворотного відліку, 10 А

• Діапазон витримки часу: від 5 хв до 8 год
• Вбудований індикатор стану
• 3х-дротове підключення 
  (потрібна нейтраль)

Характеристики

Теплої 
підлоги, 10 A

Кімнатний, 
8 A

1-клавішне
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Розетки

Механізми без супорта
Додаткові функції та аксесуари

TV-розетки

 
 алюміній
 антрацит
 бежевий

 білий

Розетка TV
Індивідуальна Індивідуальна Прохідна КінцеваІндивідуальна 1 модуль

Розетка R-TV/SAT

• Зовнішній діаметр кабелю: 12 мм

Заглушки Виведення кабелю

 
 алюміній
 антрацит

 білий NU986618
NU986630
NU986654
NU986644

Заглушка

 алюміній
 антрацит

 бежевий  бежевий

 білий NU386218
NU386230
NU386254
NU386244

Виведення кабелю

Характеристики

NU346118 NU345418 NU345618 NU345518
NU346130 NU345430 NU345630 NU345530

NU346218
NU346230
NU346254
NU346244

NU346154
-

NU345454
NU345444

NU345654
NU545644*

NU345554
NU545544*

Лицьові панелі TV/FM

 алюміній
 бежевий

 білий

TV/FM

 антрацит

NU944018
NU944030
NU944044
NU944054

Електронні дзвінки

 алюміній
 антрацит
 бежевий

 білий NU378618
NU378630
NU378654
NU378644

Електронний програмований 

• 230 В змін. струму, 50/60 Гц
• Рівень звуку: 70 дБ/1 м
• 5 мелодій
• Максимальна кількість паралельних 
  підключень до виходу:
  - 10 без лампи
  - 3 з лампою

Характеристики

*виріб з супортом
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• Зі шторкою і полем для маркування

Супорти                 

Zamak

NU7002

1 пост або 2 модулі

NU7002P

Пластиковий

Аксесуари
Супорти

Zamak

Характеристики
NU7103

3 модулі 4 модулі

NU7104

Zamak

Аксесуари

NU7892

Монтажні лапки Рамка IP44 біла

NU044218

• Для супортів Zamak
• Лапки захищено пластиковою кришкою, щоб уникнути травм під час встановлення

Характеристики

Аксесуари

Характеристики
NU9800

Адаптер для монтажу 
модульних приладів

• Для встановлення до двох 
  модулів Ш = 18 мм
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Білий Алюміній Антрацит Бежевий

NU200218 NU200230 NU200254

NU200418 NU200430 NU200454

NU200618 NU200630 NU200654

NU200818 NU200830 NU200854

NU201018 NU201030 NU201054

NU210118 NU210130 NU210154

NU210218 NU210230 NU210254

NU210318 NU210330 NU210354

NU210418 NU210430 NU210454

Studio

1-постова
(2 мод. ) 

2-постова
(2 х 2 мод. ) 

3-постова
(3 х 2 мод. ) 

4-постова
(4 х 2 мод. ) 

5-постова
(5 х 2 мод. ) 

1 модуль*

2 модулі*

3 модулі*

4 модулі**

NU200244

NU200444

NU200644

NU200844

NU201044

NU210144

NU210244

NU210344

NU210444

* 1-3 модульні рамки встановлюють на 3-модульний супорт NU7103.
** 4-модульну рамку встановлюють на 4-модульний супорт NU7104.

Рамки
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NU280211 NU280212 NU280214

NU280411 NU280412 NU280414

NU280611 NU280612 NU280614

NU280811 NU280812 NU280814

NU280221 NU280222 NU280224 NU280213

NU280421 NU280422 NU280424 NU280413

NU280621 NU280622 NU280624 NU280613

NU280821 NU280822 NU280824 NU280813

Рамки

Зелене яблуко
Білий Бежевий Білий Бежевий

ЛіловийКолір передньої панелі
Колір задньої панелі

Studio Color

1-постова
(2 мод. ) 

2-постова
(2 х 2 мод. ) 

3-постова
(3 х 2 мод. ) 

4-постова
(4 х 2 мод. ) 

NU280215

NU280415

NU280615

NU280815

Димчасто-сірий
Білий Антрацит Білий Білий

Шампань ЧервонийКолір передньої панелі
Колір задньої панелі

1-постова
(2 мод. ) 

2-постова
(2 х 2 мод. ) 

3-постова
(3 х 2 мод. ) 

4-постова
(4 х 2 мод. ) 
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NU280216 NU280217 NU280218

NU280416 NU280417 NU280418

NU280616 NU280617 NU280618

NU280816 NU280817 NU280818

NU280226 NU280227 NU280228

NU280426 NU280427 NU280428

NU280626 NU280627 NU280628

NU280826 NU280827 NU280828

NU280244

NU280444

NU280644

NU280744

Рамки

Білий Антрацит Білий Бежевий

Білий Бежевий Антрацит
Пісочний

Шоколад БежевийБілий
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Білий Бежевий Антрацит Антрацит

Studio Metal

1-постова
(2 мод. ) 

2-постова
(2 х 2 мод. ) 

3-постова
(3 х 2 мод. ) 

4-постова
(4 х 2 мод. ) 

Золото
Білий Бежевий Антрацит

Колір передньої панелі
Колір задньої панелі

1-постова
(2 мод. ) 

2-постова
(2 х 2 мод. ) 

3-постова
(3 х 2 мод. ) 

4-постова
(4 х 2 мод. ) 

NU280250
NU280250M

NU280251
NU280251M

NU280252
NU280252M

NU280253
NU280253M

NU280450
NU280450M

NU280451
NU280451M

NU280452
NU280452M

NU280453
NU280453M

NU280650
NU280650M

NU280651
NU280651M

NU280652
NU280652M

NU280653
NU280653M

NU280850
NU280850M

NU280851
NU280851M

NU280852
NU280852M

NU280853
NU280853M

Алюміній
матовий

Каучук Клен Дуб

Pure

1-постова
(2 мод. ) 

2-постова
(2 х 2 мод. ) 

2-постова 
(2х2 мод.)
вертикальна

3-постова
(3 х 2 мод. ) 

4-постова
(4 х 2 мод. ) 

NU280259 NU280260 NU280262

NU280459 NU280460 NU280462

NU280659 NU280660 NU280662

NU280859 NU280860 NU280862

NU600280 NU600282 NU600283 NU600284

NU600480 NU600482 NU600483 NU600484

NU6004V80 NU6004V82 NU6004V83 NU6004V84

NU600680 NU600682 NU600683 NU600684

NU600880 NU600882 NU600883 NU600884

Колір передньої панелі
Колір задньої панелі

Бронза Нікель
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Матовий хром
Білий Антрацит Білий Антрацит

Мідь

NU280255M NU280256M NU280257
NU280257M

NU280258
NU280258M

NU280455M NU280456M NU280457
NU280457M

NU280458
NU280458M

NU280655M NU280656M
NU280657
NU280657M

NU280658
NU280658M

NU280855M NU280856M
NU280857
NU280857M

NU280858
NU280858

Біле скло Матове
скло

Чорне скло Камінь

NU600285 NU600289 NU600286 NU600287

NU600485 NU600489 NU600486 NU600487

NU6004V85 NU6004V89 NU6004V86 NU6004V87

NU600685 NU600689 NU600686 NU600687

NU600885 NU600889 NU600886 NU600887
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Unica System+
Горизонтальні блоки
відкритого встановлення

Характеристики
 білий NU121820 NU121020

2 ряди
х 8 модулів

2 ряди
х 10 модулів

• Супорт входить у комплект
• Антибактеріальні

Unica Extend
Подовжувачі Unica Extend

Кабель 3 м
Кабель 5 м

Чорного кольору

Кабель 1,5 м ST9451W
ST9453W
ST9455W

ST9431W
ST9433W
ST9435W

ST945U1W
ST945U3W
-

ST945U1WA
-
-

Кабель 3 м

Характеристики

Кабель 1,5 м ST9451B
ST9453B

ST9431B
ST9433B

ST945U1B
ST945U3B

ST945U1ВA
-

3 розетки 5 розеток 5 розеток + 
2xUSB

5 розеток+ 2хUSB,
верхня накладка 
алюміній

Вертикальні блоки відкритого встановлення

 алюміній
 антрацит

Характеристики

 білий NU122418
NU122430
NU122454

NU123418
NU123430
NU123454

NU124418
NU124430
NU124454

3 колони
х 4 модулі

4 колони
х 4 модулі

2 колони
х 4 модулі

• Супорт входить у комплект

Вертикальні блоки прихованого встановлення

 алюміній
 антрацит

Характеристики

 білий NU172418
NU172430
NU172454

NU173418
NU173430
NU173454

NU174418
NU174430
NU174454

3 колони
х 4 модулі

4 колони
х 4 модулі

2 колони
х 4 модулі

• Супорт входить у комплект

• Кабель із 3 жилами перетину 1,5 мм2
• Максимальна потужність 3680 Вт
• Із заземленням і захисними шторками
• Зручне підключення вилок 
  (орієнтація розеток під 45°)

• Кнопка увімкнення з індикацією
• Ергономічна лита вилка
• Подвійна USB-зарядка 2,4 А
• Отвори для кріплення

Горизонтальні блоки
прихованого встановлення

Характеристики
 білий NU171820 NU171020

2 ряди
х 8 модулів

2 ряди
х 10 модулів

• Супорт входить у комплект
• Антибактеріальні

Білого кольору
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Unica System+

Переваги
• Просте встановлення та 
  підключення
• Компактне виконання
• Струм зарядки до 3,1 А
• Захисна кришка (опція)

• Розетка 2К+3 зі шторками напруга 250 В, струм 16 А, максимальна потужність 3680 Вт
• USB-зарядка: вихідна напруга 5 В, максимальний струм 3,1 А
• Встановлюється в існуючий або попередньо просвердлений отвір діаметром 60 мм
• Поставка в різних конфігураціях
• Мають вбудований двометровий кабель з вилкою для підключення
• Фіксуються в отворі за допомогою різьбового кільця зеленого кольору
• Додатково можна замовити прозору кришку, яка перешкоджає потраплянню 
  всередину блока рідини, пилу та бруду
• Матеріал: полікарбонат

Розеточні блоки

Характеристики

INS44004
INS44005

INS44000
INS44001

INS44008
INS44009

Блок з однією 
розеткою 
(2К+З)

Блок з 1 розеткою 
(2К+З) та 
1USB- зарядкою 3,1 А 
(тип А)

Блок з двома 
USB-зарядками
3,1 А (тип А + тип С)

Ø84/63 Ø84/63 Ø84/63

 антрацит
 білий

Бездротова зарядка стандарта Qi Аксесуари

INS44010 INS44031
-

-
INS44030

Бездротова зарядка 
стандарта Qi
Ø84/63 Ø84/7 Ø60/114

 антрацит
 чорний
 прозорий

Захисна 
кришка

Коронка 

• Призначена для зарядки пристроїв, 
  які підтримують бездротову 
  зарядку стандарта QI
• Вхідна напруга 5 В, струм 2 А
• Вихідна напруга 5 В
• Постачається з USB кабелем (2 м) 
  для прямого підключення к порту 
  USB 3.0 або телефонній зарядці
• Ступінь захисту IP44
• Має спеціальне покриття, завдяки 
  якому пристрій не ковзає на поверхні
• Матеріал: полікарбонат

• Призначена 
   для захисту 
   розеточних 
   блоків від 
   вологи та пилу, 
   ступінь захисту 
   IP42
• Матеріал: 
  полікарбонат

• Призначена 
   для свердіння
   отвору 
   діаметром 60 мм
   для встановлення 
   розеточного
   блоку в столешню
• Матеріал: 
  сталь

Характеристики Характеристики
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• Призначений для захисту кабелю, який 
   прокладається по підлозі
• Розтягується до 1 м
• При необхідності можна з'єднати декілька 
  фідерів між собою
• Легко додати та видалити кабель
• Матеріал: полікарбонат

• Використовується 
   для монтажу фідера 
   в столешню знизу 

Підлоговий фідер

INS61200
INS61201

INS61202
-

Фідер Кріплення для фідера
24/90/700 15/55/25

 металік
 чорний

Фіксатор кабеля 
з самоклейкою

Розеточні блоки і аксесуари
Unica System+

Характеристики

• Призначений для організації декількох 
   кабелів
• Рукав сам згортається в трубку, надійно 
  охоплюючий кабельний пучок
• При необхідності можна зменшити 
  довжину
• Постачається частинами по 2 м
• Матеріал: поліамід

• Призначений для 
  кріплення кабеля
• Комплектується 
  самоклейкою
• Легко відкривається для 
  додавання та видалення 
  кабелю
• Має 6 направляючих
• Постачається комплектом 
  з 5 шт
• Матеріал: полікарбонат

Кабельні рукава

INS61203
-

INS61205
-

INS61207
INS61208

-
INS61209

Капроновий рукав
Ø15 мм Ø30 мм Ø40 мм 19/85/18

 білий
 чорний

Характеристики

• Призначений для прокладки кабелю через стільницю
• Встановлюється через отвори діаметром 60 мм і 80 мм відповідно
• Громети в кольорі металік мають в зоні прохода кабелю щітку, яка обмежує 
  потрапляння пилу

Кабельні громети

-
-
INS61213

INS61214
INS61215
-

-
-
INS61210

INS61211
INS61212
-

Кабельні громети Ø60 мм Кабельні громети Ø80 мм
Громет з щіткою,
Ø69/15, метал

Громет з шторкою,
Ø71/24, пластик

Громет з шторкою,
Ø94/25, пластик

Громет з щіткою,
Ø89/15, метал

 чорний
 металік

 білий

Характеристики
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Вироби для зовнішнього монтажу

 крем WDE001110 WDE001150

WDE001010 WDE001150 WDE001015

одинарна без з/контактів

WDE001000

 крем WDE001180 WDE001100

Розетка
подвійна з з/контактами

WDE001048
подвійна без з/контактів

WDE001040

 крем WDE001148 WDE001140

WDE001000 WDE001180

WDE001140 WDE001048

Вимикачі 10А 250В

Вимикач
1-клавішний 

WDE001010
2-клавішний 

WDE001050
Колір

 білий

Кнопка дзвінка
1-клавішний 

WDE001015

Колір

 білий

Розетки 16А, 220В

Розетка
одинарна з з/контактами

WDE001080
Колір

 білий

Колір

 білий

Серія
електроустановчих виробів 
зі ступенем захисту IP20 для 
зовнішнього монтажу. 
Серія Prima виробляється 
в Польщі на заводі Elda-Eltra.
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Вироби серії Cedar Plus 
представляють собою 
оптимальне рішення 
для установок в приміщеннях 
з підвищеною вологістю 
та запиленістю.

 сірий WDE000610 WDE000660 

 сірий WDE000650 WDE000614

 сірий WDE000643 WDE000625 

Розетка з з/контактом + вимикач 1-клавішний 
(сх. 1)
WDE000500 

 сірий WDE000600

Вимикачі 16А 250В

Колір

 білий

1-клавішний 

WDE000510 
1-клавішний 

WDE000560 

Колір

 білий

2-клавішний 

WDE000550 

1-клавішний 

WDE000514 

Колір

 білий

одинарна

WDE000543 
подвійна

WDE000525 

Блоки16 250В

Розетка+вимикач

Колір

 білий

Розетки 16А 250В

Вимикач Перемикач

Розетка з з/контактом зі шторками, 
з кришкою

Вимикач Вимикач 
з підсвічуванням

Cedar Plus IP44
Вироби зі ступенем захисту IP44
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Міцна та надійна конструкція

> Водонепроникність забезпечується як для зовнішнього,
    так і прихованого монтажу.

> Корпус виготовлений з пластику, стійкого до
    ультрафіолетового випромінювання.
    Білий колір не вигоряє і залишається білосніжним
    протягом всього терміну експлуатації.

> Корпус вкритий особливою речовиною для підвищеного
    захисту від пилу, бруду та розчинників.

Вдосконалена конструкція корпусу
Mureva Styl забезпечує надійний захист
від механічних впливів та гарантує її
безвідмовну експлуатацію у вологих умовах
та агресивних середовищах.

Задня 
ущільнююча
мембрана Місце для 

введення 
кабелю

Передня
ущільнююча
мембрана Клавіша

Механізм

Бокс
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Механізми для комбінування
Для зовнішнього та прихованого монтажу

Механізми, що постачаються  як окремі модулі

Вимикач на два
напрямки

Одноклавішні

Вимикач на два 
напрямки

Кнопковий вимикач Двоклавішний 
кнопковий вимикач

Із вбудованим світлодіодом

Перехресний
перемикач

Двополюсний
вимикач

Колір
білий
чорний
Характеристики

MUR39723
MUR37021
10 AX
250 B зм. струму
Самозатискні клеми
IP55(1) - IK08 

10 AX 16 AX

MUR39023
MUR35020

MUR39033
MUR35034

Спеціалізовані елементи управління

На 2 позиції
(положення)

На 3 позиції
(положення)

З ключем Поворотно-
натискний

Вимикач

Вимикач з ключем Аварійний вимикач Вимикач 
для жалюзі

Колір
чорний
Характеристики

MUR35062 MUR35061
Гвинти
Клавішні вимикачі та аварійні вимикачі –
з вимикачами 3 А

IP55(1) – IK07

MUR35042
Самозатискні 
клеми 10 A, 
250 В 
зм. струму

MUR35052 MUR35053
Гвинти

Колір
білий
чорний
Характеристики

MUR39024
MUR35025
10 AX
250 B зм. струму
Самозатискні клеми
Cиня світлодіодна підсвітка, 0,15 мА, 250 В
Підсвітка та 
індикація
IP55(1) - IK08 

10 A

Підсвітка

10 A

Підсвітка
  
IP55(1) - IK08 

MUR39127
MUR35127

-
MUR35228
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Двоклавішні

Кнопковий
вимикач

Кнопковий
вимикач з полем
для маркування

Двоклавішний
вимикач на два
напрямки

Двоклавішний
кнопковий
вимикач

10 AX
250 B зм. струму
Самозатискні клеми
IP55(1) - IK08 

10 A

IP55(1) - IK07 

10 A 10 A

Сигнальний пристрій

З червоним склом для ламп розжарювання та світлодіодних
ламп Е14Колір

Червоний
Характеристики

MUR34526
Постачається без лампи, 
Гвинти
Макс. 5 Вт
IP55(1) – IK07

Силові розетки

16 A, 2P+E, зі шторками

Німецький стандарт

Колір

білий
чорний
Характеристики

MUR39134
MUR36134
250 В зм. струму, 50 Гц
IP55(1) - IK08 

MUR39027
MUR35027

MUR39129
MUR34029

MUR39022
MUR35019

-
MUR35326

(1) При встановленні в бокс або рамку
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Аксесуари для комбінування
Для зовнішнього та прихованого монтажу

Виведення кабелю Комплект для 10 кабельних вводів

Колір

чорний

Характеристики

MUR37931

IP55(1) – IK07
Для одного 
кабелю 3 x 2,5 мм2

Колір
білий
чорний

Характеристики

MUR39007
MUR35007
-

MUR39008
MUR35008
ø: від 6 до 20 мм

Захисна кришка для
прихованого монтажу IP44

10 наборів по 2 сальника для
герметизації отворів

Колір
MUR34007

Колір
чорний MUR34206

Лампи

MUR34555 MUR34556

Лампа розжарювання Світлодіодна лампа

LED лампи

S520291
для вимикачів та розеток
для RL навантаження

тільки для вимикачів
S520292

LED-модуль підсвітки синій з 
проводом, 0,15 мА 250 В

LED-модуль підсвітки синій, 
0,15 мА 250 В

Кришка боксу з дверцятами

Колір

чорний
Характеристики

Характеристики

MUR39110
MUR35110
IP55(2) – IK08

білий

білий

Для виробів серії Unica New

(2)При встановленні в бокс або рамку.
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Бокси для зовнішнього монтажу

1-постовий 2-постовий
горизонтальний

2-постовий
вертикальний

3-постовий
горизонтальний

чорний
Характеристики

MUR39911
MUR37911

MUR39914
MUR37914

MUR39912
MUR37912

MUR39913
MUR37713

IP55(1) – IK07

білий

Рамки для прихованого монтажу

1-постова 1-постова
з затискачами

2-постова
горизонтальна

2-постова
вертикальна

чорний
Характеристики

MUR39107
MUR34107

MUR39108
MUR34108

MUR39101
MUR34101

MUR39151
MUR34151

3-постова
горизонтальна
MUR39109
MUR34109

IP55(1) (тільки на рівних/гладких стінах. 
IP44(1) при встановленні на нерівні стіни з MUR34007) / IK08

білий

(1) Разом з кришками.

Mureva Styl
Бокси та рамки для комбінування
Для зовнішнього та прихованого монтажу
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Механізми вимикачів

На два
напрями

Перехресний Кнопковий 
вимикач

чорний

Характеристики

MUR39021
MUR35021

-
MUR35023

MUR39026
MUR35026

Одноклавішні

10 AX
250 В зм. струму
Самозатискні клеми
-

IP55 – IK08

10 AX 10 A

білий

Mureva Styl
Вироби у зборі
Зовнішній монтаж

Механічний вимикач з 
витримкою часу (таймером)

Блок: силова розетка +
вимикач на два напрями

Колір

чорний
Характеристики

MUR39067
MUR35067
250 В зм. струму
До 14 хвилин – 
регульований 
інтервал: 2 хвилини
Гвинти
Комутаційна 
здатність: 10 A
IP55 – IK08

білий чорний
Характеристики

MUR36024
Самозатискні клеми
Вимикач: 10 AX – 250 В 
зм. струму
IP55 – IK08

Німецький стандарт

16 A, 2P+E, зі шторками + 
на два напрями
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Двоклавішні,
на два напрями

-
MUR35022

На два 
напрями

Двоклавішні Зі світлодіодом

Кнопковий
вимикач

-
MUR35024

-
MUR35028

10 AX
250 В зм. струму
Самозатискні клеми
-

IP55 – IK08

10 AX
250 В зм. струму
Самозатискні клеми
Синя світлодіодна підсвітка, 0,15 мА, 250 В
Підсвітка або індикація
IP55 – IK08

10 A

  
Підсвітка

Силові розетки, 
німецький стандарт

Одинарні Подвійні Потрійні

Колір

чорний
Характеристики

MUR39034
MUR36034

IP55 – IK08

MUR39035
MUR36029
Із заводським 
з’єднанням
IP55 – IK08

Із заводським 
з’єднанням
IP55 – IK08

-
MUR36038

білий

16 A, 2P+E, 
зі шторками,
самозатискні клеми

16 A, 2P+E, 
зі шторками,
самозатискні клеми

16 A, 2P+E, 
зі шторками,
гвинти

або
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Аксесуари

Референс

 

67х40 мм Білий 71/39/71 50 IMT35001

67х47 мм Білий 71/47/71 40 IMT35032

71/39/142 20 IMT35000

Коробка двопостова

Коробки на 1 пост

Коробки монтажні Multi�x Air IP4
Тип Колір Розміри

A/B/C (мм)
Кількість
в упаковці

Коробки для монтажу електроустановчих виробів із відстанню між 
кріпленнями 60 мм, два варіанти з глибиною – 40 і 47 мм. Застосовуються 
при використанні багатопостових рамок з відстанню між ЕУВ 71 мм.
Здебільшого використовуються для монтажу в порожнисті стіни.
Матеріал: поліпропілен/термоеластопласт.

Коробки для монтажу електроустановчих виробів з відстанню між 
кріпленнями 60 мм, глибина – 40 мм. Здебільшого використовуються для 
монтажу в порожнисті стіни. Відстань між центрами двох сусідніх ЕУВ 
дорівнює 71 мм. Матеріал: поліпропілен/термоеластопласт.

71/39/215 10 IMT35031

Коробка трьохпостова
Коробки для монтажу електроустановчих виробів з відстанню між 
кріпленнями 60 мм, глибина – 47 мм. Здебільшого використовуються для 
монтажу в порожнисті стіни. Відстань між центрами двох сусідніх ЕУВ 
дорівнює 71 мм. Матеріал: поліпропілен/термоеластопласт.

Ø16 мм Білий 19/21/9 100 IMT35036

Ø20 мм Білий 23/25/9 100 IMT35037

Заглушки для гнучких труб

Заглушки для гнучких труб

Заглушки для гнучких труб діаметром 16, 20 і 25 мм.
Матеріал: поліпропілен.

Шаблон для 
розмітки

Зелений 61/19/300 1 IMT35043

Шаблон
Шаблон призначений для розмітки отворів під монтажні коробки. Має 
вбудований рівень. Матеріал: полістирол.
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Тип Довжина 
(мм)

Колір Кількість 
в упаковці

Референс

IMT46250

IMT46251

IMT46252

IMT46253

IMT46254

IMT46255

IMT46256

IMT46257

IMT46258

IMT46259

IMT46260

IMT46261

IMT46262

IMT46263

IMT46264

IMT46265

IMT46266

IMT46267

IMT46268

IMT46269

IMT46270

IMT46271

IMT46272

IMT46273

IMT46274

IMT46275

IMT46276

2.5 мм 100 Білий 100

100 Чорний 100

120 Білий 100

120 Чорний 100

3.6 мм 150 Білий 100

150 Чорний 100

2.5 мм 160 Чорний 100

160 Білий 100

200 Чорний 100

200 Білий 100

3.6 мм 200 Білий 100

200 Чорний 100

4.8 мм 200 Білий 100

200 Чорний 100

250 Білий 100

250 Чорний 100

3.6 мм 300 Білий 100

300 Чорний 100

4.8 мм 300 Білий 100

300 Чорний 100

7.6 мм 300 Чорний 100

4.8 мм 370 Білий 100

370 Чорний 100

7.6 мм 380 Білий 100

380 Чорний 100

8.8 мм 550 Чорний 100

550 Білий 100

780 Чорний 100 IMT46277

Аксесуари

Тип Колір Кількість в 
упаковці

Розміри
(мм) Референс

Матеріал РА6.6

Самоклеюча основа

Максимальна ширина 
3.6 мм Білий 10 19/19/5.8 IMT47200

100 19/19/5.8 IMT47000

Чорний 10 19/19/5.8 IMT47201

Максимальна ширина 
4.8 мм Білий 10 28/28/6.4 IMT47202

100 28/28/6.4 IMT47001

Чорний 10 28/28/6.4 IMT47203

Кріплення

Максимальна ширина 
7.6 мм Білий 20 22/16/9.6 IMT47204

100 22/16/9.6 IMT47002

Хомут кабельний з 
полем для індикації Білий 20 100/2.5 IMT47205

100 100/2.5 IMT47004

Дюбель для стяжки
Максимальна ширина 
7.6 мм Чорний 10 9 IMT47206
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Подовжувачі на котушках
Довжина 
кабелю (м)

Ступінь 
захисту ІР

Ступінь
захисту ІК

Стандарт Референс

15 20 - Schuko IMT33137

20 20 - Schuko IMT33140

25 44 - Schuko IMT33151

25 44 08 Schuko IMT33147

40 44 08 Schuko IMT33158

Подовжувачі на котушці
Подовжувачі на котушці Thorsman можна 
використовувати в будь-якому місці та 
в будь-який момент. Це надійне рішення 
для всіх ваших потреб вдома або 
на об’єкті.

• Ергономічний дизайн для зручного перенесення та намотування.
• Фіксований барабан для запобігання сплутування проводів.
• Світлодіодний індикатор для швидкого та легкого індикації та 
   інформування користувача, якщо живлення увімкнено.
• Тримач штепсельної вилки, щоб запобігти розмотування або 
   защемлення кабелю, тримаючи штекер закріпленим на котушці.

Переваги:
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IMT23222

Цифровий мультиметр категорія III 600 В
Опис:
• Цифровий мультиметр, оснащений екраном з 
   підсвічуванням та функцією збереження даних 
• Діапазон напруги постійного струму: 0,2/2/20/200/600 В
• Діапазон напруги змінного струму: 200/600 В 
• Постійний струм: 0,2 мА/2 мА/20 мА/200 мА/10 А 
• Опір: 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ 
• Тест батареї: так, 1,5 В (AA, AAA і кнопковий елемент) і 9 В
• Електрична ізоляція: МЕК 61010 Cat III 600 В
• Запобіжник 250 мА та 10 А швидкий запобіжник
• Живлення: акумулятор 9 В
• Вага: прибл. 290 г (з акумулятором)

IMT23202

Цифровий мультиметр категорія III 300 В
Опис:
• Цифровий мультиметр, оснащений екраном з 
   підсвічуванням і функцією збереження даних
• Діапазон напруги постійного струму: 0,2/2/20/200/300 В
• Діапазон змінної напруги: 0,2/2/20/200/300 В
• Постійний/змінний струм: 20 мА/200 мА/10 А 
• Опір: 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/20 MΩ 
• Температура: 0...1000°C 
• Тест батареї: так, 1,5 В (AA, AAA і кнопковий елемент) 9 В і 12 В 
• Електрична ізоляція: МЕК 61010 Cat III, 300 В 
• Запобіжник 250 мА і 10 А швидкого запобіжника 
• Живлення: акумулятор 9 В 
• Вага: прибл. 290 г (з акумулятором).

IMT23204

4 в 1 цифровий детектор
Опис:
• Глибинне виявлення 
• Режим виявлення дерева: дерев'яна шпилька 30×30 мм 
  на глибині y 14 мм 
• Режим виявлення металу: залізна труба Ø 20 мм на 
  глибині y 25 мм 
• Режим змінного струму: 50 мм для 90...250 В при 50...60 Гц 
• Живлення: акумулятор 9 В (6F22) 
• Вага: прибл. 213 г (з акумулятором) 
• Завжди калібруйте перед кожним використанням.

IMT23206

Багатофункціональний індикатор кабеля
Опис:
• Передавач – це компактний ручний прилад, який 
  використовується електриками для виявлення та 
  відстеження кіл у стіні. Дуже корисно, коли потрібно 
  відремонтувати старе електричне коло. 
• Необхідно використовувати, коли електричні кола 
  відключені
• Виявляє:
     - електричні дроти без напруги
     - тонкі ергономічні приймачі
     - телефонні лінії
     - коаксіальні кабелі 
• Два затискачі крокодила 
• Автомобільні дроти постійного струму 
• Напруга: 1,5 В (LR41/SR41) x4 (R)
• Напруга: 1,5 В (AAA) x2 (T) 
• Вага: прибл. 220 г (з акумулятором).
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IMT23207

Інфрачервоний термометр 520 °C
Опис:
• Ручний цифровий інфрачервоний термометр для 
  вимірювання температури поверхні. 
• РК-дисплей з підсвічуванням 
• Лазерна указка 
• Температурний діапазон: -20...520°C (-4...968°F)
• Живлення: акумулятор 9 В 
• Вага: прибл. 150 г (без акумулятора).

IMT23208

Гігрометр
Опис:
• Він може вимірювати рівень вологості та температуру 
   навколишнього середовища. Заведіть зонди в деревину, 
   стіну або матеріал, який потрібно виміряти. 
• LED індикація. 
• Цифровий РК-дисплей з підсвічуванням
• Діапазон деревини: 6...60 % 
• Діапазон будівельного матеріалу: 0,2...2,9 %
• Температура навколишнього середовища: 0...40°C (32...99°F) 
• Живлення: батарея 1,5 В, LR44 або еквівалент, 4 шт 
• Вага: прибл. 41 г (з батарейками)

IMT23209

Ручка індикатор напруги
Опис:
• Компактний пристрій для перевірки напруги як зі звуковою, 
  так і з візуальною (яскравий сигнал LED) індикацією 
  наявності напруги в колі.
• Діапазон напруги змінного струму: 5...1000 В 
• Діапазон частот: 50...400 Гц 
• Електрична ізоляція: категорія IV, 1000 В 
• Функція підсвічування включена - можна використовувати 
   як ліхтарик
• Регульована чутливість виявлення 
• Живлення: батарея 1,5 В AAA, 2 шт 
• Вага: прибл. 50 г (з батарейками).

IMT23212

Компактний цифровий мультиметр
Опис:
• Цифровий мультиметр забезпечує фіксацію основних 
  електричних показників вимірювання. 
• Діапазон напруги постійного струму: 2/20/200/300 В 
• Діапазон напруги змінного струму: 2/20/200/300 В 
• Постійний струм: 200 мА 
• Діапазон опору: 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм 
• Тест батареї: немає 
• Електрична ізоляція: категорія III, 300 В 
• Запобіжник 250 мА 
• Живлення: батарея 12 В входить в комплекті 
• Вага: прибл. 110 г (з акумулятором).
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IMT23213

Аналоговий мультиметр категорії III
Опис:
• Діапазон напруги постійного струму: 12/60/120/300 В
• Діапазон змінної напруги: 12/60/300 В 
• Постійний струм: 0,6/12/600 мА 
• Опір: x10 Ω/x1 kΩ 
• Децибел: -20...23 дБ 
• Тест батареї: так, 1,5 В (AA, AAA і кнопковий елемент) і 9 В
• Електрична ізоляція: категорія III, 300 В 
• Запобіжник 500 мА 
• Живлення: батарея 1,5 В АА 
• Вага: прибл. 275 г (без акумулятора).

IMT23214

Цифрові вимірювальні кліщі 
Опис:
• Компактний 3½ розрядний цифровий вимірювач 
  призначений для вимірювання постійного струму та 
  змінної напруги, змінного струму, опору
• Діапазон напруги постійного струму: 0,2/2/20/200/600 В 
• Діапазон змінної напруги: 2/20/200/600 В 
• Змінний струм: 2/20/200/600 А 
• Опір: 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/20 MΩ 
• Електрична ізоляція: МЕК 61010 Cat III, 600 В 
• Живлення: кнопкові батарейки 3 В, 2 шт 
• Вага: прибл. 160 г (з акумулятором)

2420100 19 мм x 20 м Червоний

2420101 19 мм x 20 м Жовтий

2420102 19 мм x 20 м Синій

2420103 19 мм x 20 м Чорний

2420104 19 мм x 20 м Білий

2420105 19 мм x 20 м Жовтий/Зелений

2420106 19 мм x 20 м Зелений

2420107 19 мм x 20 м Коричневий

2420108 19 мм x 20 м Сірий

Референс Розміри Колір

Ізоляційна стрічка
Опис:
• Доступна у різних розмірах і кольорах 
• Виготовлено з вогнестійкого 
  самозатухаючого ПВХ відповідно 
  до BS EN 60454 
• Робоча температура: від 0°C до +80°C
• Електричний пробій: 5000 В.
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Тип Колірна
температура

Потужність Вага Референс

Кишеньковий 
ліхтар 

6000-7000 K 3 Вт IP20 175 г IMT47238

Налобний 
ліхтар

6000-7000 K 3 Вт IP54 155 г IMT47239

Тип Світловий 
потік

Ємність та 
тип 
акумулятора

Ступінь 
захисту
ІР

Ступінь 
захисту
ІР

Вага Референс

Налобний
ліхтар

60 Лм 1,6 А год, 
літієвий

ІР54 75 г AEP-LF01-S1000

Портативний 
ліхтар з 
сонячною 
панеллю

110 Лм 0,5 А год,
літій-
полімерний

ІР54 430 г AEP-LL01-S1000

• Багатофункціональний і гнучкий: 
   можна використовувати в різних 
   режимах
• Регульований: світло можна 
   проектувати під різними кутами
• Компактний і простий у зберіганні
• Може працювати в суворих погодних 
  умовах у приміщенні та на вулиці 
  (IMT47239)
• Детектор руху для енергозбереження 
  (IMT47239)
• Гнучкий ремінь із зручним кріпленням 
  на голові: підходить також для 
  використання на шоломах
• Міцний магніт для кріплення до 
   металевих поверхонь (IMT47238)
• Ефективна світлодіодна технологія
• Тривалий час роботи (до 8 годин)
• Ніколи не нагрівається

Переваги: Технічні дані акумулятора 
Thorsman: 
Літієва батарея 3,7 В
IMT47238: 1500 мА год
IMT47239: 1600 мА год
Робоча температура: -10°C до +40°C 
Час зарядки: 
IMT47238: 3 год 
IMT47239: 4 год 
Час роботи: 
IMT47238: 8 год/4 год 
IMT47239: 5 год/3 год.

Ліхтарі. Налобні та кишенькові

Mobiya Lite
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Кабельні канали

Кабельні канали

ETK10150E

ISM17010 ETK15120     ETK15130     ETK15140     ETK15153     ETK151702  ETK150060

Кабельні канали постачаються довжиною 2 м в комплекті з кришками.

Міні-канали

Т-відвід Заглушка 

ETK32017 ETK32020 ETK32030 ETK32040 ETK32050 ETK32070 ETK32060

ETK40017 ETK40020 ETK40030 ETK40040 ETK40050 ETK40070 ETK40060

ETK74021 ETK74020 ETK74030 ETK74040 ETK74050 ETK74070 ETK74060

Внутрішній 
кут

Референс
ETK80520

Зовнішній 
кут

ETK80530

Плаский 
кут

ETK80540

Т-відвід

ETK80551

Накладка 
на стик

ETK80570

Заглушка 

ETK80560
Типорозмір

ETK80550

Односекційний
кабель-канал 
80х50 з однією 
кришкою 45 мм   

Односекційний
кабель-канал 
101х50 з однією 
кришкою 75мм  

Двосекційний
кабель-канал 
151х50 з двома 
кришками 
75 і 40 мм   

Внутрішній 
кут

Референс

ETK20520

Зовнішній 
кут

ETK20530

Плаский 
кут

ETK20540

Накладка 
на стик

ETK20570

Типорозмір

ETK21012 ETK20550 ETK20560

Двосекційний 
міні-канал 40х17

міні-канал 74х21

Односекційний
міні-канал 21х12

Односекційний 
міні-канал 32х17

Трисекційний 

ETK10120E  ETK10130E  ETK10140E   ETK10151E  ETK10170E   ETK100060E
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які виникають при монтуванні подібних систем. Кути, повороти, супорти 
виконані з матеріалу ABS, який не містить галогенного матеріалу.  

75 мм  
ETK151505 

ETK100092E ETK10171E ETK15154 ETK10194

ETK100092E – ETK15154 ETK10194

ETK20598 ETK20680 ETK20597 ETK20580 ETK20596

ETK20598 ETK20680 ETK20597 ETK20580 ETK20596

ETK20598 ETK20680 ETK20597 ETK20580 ETK20596

ETK100092E ETK80571 - для короба
80Х50мм
супорти
не потрібні  

Кришка Перегородка Тримач Перехідник з
коробу 151 
на 101 

Супорти для  
Unica New

Супорти для 
ЕУВ 60 мм

-

1 пост 
ISM15400
2 пости 
ISM15401
3 пости
ISM15402
4 пости 
ISM15403

40 мм  
ETK151503
75 мм  
ETK151505 

1 пост 
ISM15400
2 пости 
ISM15401
3 пости 
ISM15402
4 пости
ISM15403

Супорт
1-постовий
для 
Unica New  

Супорт
2-постовий
для 
Unica New  

Супорт
3-постовий
для 
Unica New  

Супорт
1-постовий
для 
ЕУВ 60 мм

Супорт
2-постовий
для 
ЕУВ 60 мм

ETK20598 ETK20680 ETK20597 ETK20580 ETK20596
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Упаковка Референс

Референс

Міні-канал 16х16 132 м ETK16316
Міні-канал 25х16 104 м ETK25316
Міні-канал 25х25 64 м ETK25325
Міні-канал 40х16 84 м ETK40316

60 м ETK40325

Для 16х16 60 ETK16320
Для 25х16, 25х25 40 ETK25320
Для 40х16, 40х25, 40х40 36 ETK40320
Для 60х40, 60х60
Зовнішній кут
Кут, регульований в межах ±5°. Матеріал: АБС

14 ETK60320

Для 16х16 60 ETK16330
Для 25х16, 25х25 40 ETK25330
Для 40х16, 40х25, 40х40 36 ETK40330

12 ETK60330

Для 16х16 60 ETK16340
Для 25х16, 25х25 40 ETK25341
Для 40х16, 40х25, 40х40 40 ETK40341
Для 60х40, 60х60 18 ETK60341

Для 16х16 60 ETK16350
Для 25х16, 25х25 40 ETK25350
Для 40х16, 40х25, 40х40 40 ETK40350

18 ETK60350

Упаковка

Для 16х16 60 ETK16361
Для 25х16, 25х25 60 ETK25361
Для 40х16, 40х25, 40х40 50 ETK40361

50 ETK60361

Для 16х16 50 ETK16370
Для 25х16, 25х25 50 ETK25370
Для 40х16, 40х25, 40х40 60 ETK40370
Для 60х40, 60х60 25 ETK60370

Міні-канал 16x16 самоклейкий
Міні-канал 25x16 самоклейкий
Міні-канал 25x25 самоклейкий
Короба
Короба мають довжину 2 м і відпускаються в метрах кратно 2. На задній 
стінці є отвори з кроком 23 см під кріплення до стіни. Матеріал: ПВХ

196 м
156 м
144 м

ETK16916
ETK25916
ETK25916

36 м
24 м
16 м

ETK40340
ETK60340
ETK60360

Використовується для приховування місця з’єднання міні-каналів 
між собою. Матеріал: ABS

Короб 40х40
Короб 60х40
Короб 60х60

Для 60х40, 60х60
Накладка на стик

Міні-канали з пласкою кришкою
Тип

Міні-канали (без перегородки)
Міні-канали мають довжину 2 м і відпускаються кратно 2. На задній 
стінці є отвори з кроком 23 см під кріплення до стіни. Матеріал: ПВХ 

Для 60х40, 60х60

Для 60х40, 60х60

Аксесуари для міні-каналів і коробів
Тип

Заглушка
Матеріал: ABS

Аксесуари для міні-каналів і коробів
Внутрішній кут
Кут, регульований в межах ± 5°. Матеріал: ABS

Аксесуари для міні-каналів і коробів
Плаский кут
Призначений для з'єднання міні-каналів під кутом 90 °. Матеріал: ABS

Міні-канал 40х25
Міні-канали з самоклейкою підкладкою
Міні-канали мають довжину 2 м і відпускаються в метрах кратно 2.
Задня стінка має самоклейку стрічку для кріплення міні-каналу
до поверхонь. На задній стінці також є отвори під кріплення з 
кроком 23 см. Матеріал: ПВХ 

Призначений для Т-подібного з'єднання між собою двох міні-каналів 
одного перетину. Матеріал: ABS

Серія Ultra
Міні-канали і короби з пласкою кришкою
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Підлогові люки

Підлогові люки

Люк на 4 модулі, 2 поста ETK44104

ETK44108

ETK44112

Для квадратного люка ETK44708
ETK44712

ETK44832
Для квадратного люка ETK44834
Для прямокутного люка ETK44836

Для квадратного люка ETK44108T
Для прямокутного люка ETK44112T

Тип

Для прямокутного люка

Коробки установчі
Коробки використовуються при монтажі люка в бетонну підлогу.
Матеріал: ABS.

Розеткові підлогові люки
Люки призначені для установки в них механізмів Unica New. 
Механізми Unica New встановлюються через спеціальні перехідники, 
які входять в комплект поставки люка. Люки встановлюються в 
бетонну підлогу або в фальшпідлогу. Для монтажу в бетонну підлогу 
потрібно використовувати установчу коробку. В люках передбачена 
можливість зміни сторони відкривання кришки. Тримач кабелю 
входить в комплект кришки. Тримач кабелю входить в комплект 
поставки. Матеріал: ПА6.  

Люк квадратний на 8 модулів, 4 поста 
(розміри отвору під установку 164х182 мм)

6 постів (розміри отвору під установку
Люк прямокутний на 12 модулів,  

164х246 мм)

Захисні коробки

Матеріал: ABS.

Для овального люка

Декоративні вставки в кришку люка
Призначені для заповнення вільного простору в кришці люка
(замість підлогового покриття) і для придання закінченого 
зовнішнього вигляду. Матеріал: ПА6. 

Призначені для захисту нижньої частини люка. 

Референс
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Гнучкі рішення

Рішення для різних видів кабельної проводки
з можливістю модернізації і адаптації 
в подальшому 

Система гарантує зручний і швидкий монтаж, 
надійність і бездоганний зовнішній вигляд в 
будь-якому приміщенні, де б Ви не застосовували 
OptiLine 45 

В будь-якій точці вашого офісу

Сервісні стійки - ідеальне рішення
для офісів відкритого планування,
яке дозволяє зробити його дійсно «гнучким»  

Широкий вибір механізмів

Серія Unica New включає в себе широкий вибір
силових і слабкострумових розеток, 
вимикачів, димерів, електронних пристроїв  

На столі

Розеткові блоки, які вбудовані в стільницю
або встановленні на столі, забезпечують
користувача всіма необхідними 
підключеннями  

Сучасний 
дизайн

Всі елементи системи
OptiLine 45 ідеально
поєднуються з 
виробами Unica New

Екологічність

Матеріали, що 
використовуються 
не містять шкідливих 
для здоров'я
свинцевих і кадмієвих
домішок

Безпека 
та надійність

Міцна надійна
конструкція,
яка відповідає
сучасним нормам
та стандартам    

Серія OptiLine 45



74

Ел
ек

тр
ом

он
та

ж
ні

 с
ис

те
м

и 
  O

pt
iL

in
e 

45

Заглушка

Упак.

75x55
ISM10100P 24 м ISM10101P 1 ISM10102P 1 ISM10103P 1 ISM10104P 2 ISM10105P 1

ISM10150 12 м ISM10151 1 ISM10152 1 ISM10153 1 ISM10154 2 ISM10155 1 

95x55 ISM10200P 12 м ISM10201P 1 ISM10202P 1 ISM10203P 1 ISM10204P 2 ISM10205P 1 

ISM10250 12 м ISM10251 1 ISM10252 1 ISM10253 1 ISM11254 2 ISM10255 1 

140x55
ISM10300P 12 м ISM10301P 1 ISM10302P 1 ISM10303P 1 ISM10304P 2 ISM10305P 1

ISM10350 6 м ISM10351 1 ISM10352 1 ISM10353 1 ISM10354 2 ISM10355 1

165x55
ISM10400P 12 м ISM10401P 1 ISM10402P 1 ISM10403P 1 ISM10404P 2 ISM10405P 1 

ISM10450 6 м ISM10451 1 ISM10452 1 ISM10453 1 ISM10454 2 ISM10455 1

185x55
ISM10500P 8 м ISM10501P 1 ISM10502P 1 ISM10503P 1 ISM10504P 2 ISM10505P 1 

ISM10550 6 м ISM10551 1 ISM10552 1 ISM10553 1 ISM10554 2 ISM10555 1

5

Перегородка, 1 м 24 м ISM10902

Прокладка для підлоги 24 м ISM10905P

1, 2, та 3-х секційні кабельні канали з фронтальними кришками 
розміром 45 мм для прямої установки (без супорту) електроустановчих 
виробів Unica New. Задня поверхня має овальні отвори для кріплення 
з кроком 25 см. Для поділу відсіків використовується одинарна перегородка, 
яка має отвори з кроком 25 см для зручності прокладки кабелю 
з одного відсіку в інший.
Короб та кришка мають захисну плівку та запаковані окремо один від одного 
в загальній коробці. Поставка відрізками по 2 метри.
Матеріал: ПВХ білого кольору RAL9003 або анодований алюміній.

Кабельні канали та аксесуари

Кабельний 
канал 
з кришкою

Внутрішній 
кут

Зовнішній 
кут

Плаский 
кут

Стельова/
настінна 
рамка

Типо-
розміри Референс Упак.Референс Упак.Референс Упак.Референс Упак.Референс Упак.Референс

Загальні аксесуари

Тип

Тримач кабелю

Референс

ISM10901

А
лю

м
.

П
ВХ

А
лю

м
.

П
ВХ

А
лю

м
.

П
ВХ

А
лю

м
.

П
ВХ

А
лю

м
.

П
ВХ

Упаковка

Серія OptiLine 45
Кабельні канали

Кабельные каналы и аксессуары

Кабельный 
канал 

с крышкой

Внутренний 
угол

Внешний 
угол 

Плоский 
угол 

Заглушка Потолочная/
настенная 

рамка

Типо-
размеры

№
по кат. Упак. № 

по кат. Упак. № 
по кат. Упак. № 

по кат. Упак. № 
по кат. Упак. № 

по кат. Упак.



Накладка на 
стык короба 

с 2 соединит.

Т-отвод 
на короб 

75х55

Т-отвод 
на короб 

95х55

Т-отвод 
на короб 
140х55

Накладка 
на стык 
крышек

Соединитель 
коробов

№ 
по кат. Упак. № 

по кат. Упак. № 
по кат. Упак. № 

по кат. Упак. № 
по кат. Упак. № 

по кат. Упак.

 ISM10106P 1  ISM10107P 1 – – – – ISM10903P 10 ISM10904 10

ISM10156 1 ISM10157 1 – – – – ISM10951 10 ISM10904 10

ISM10206P 1 ISM10207P 1 ISM10208P 1 – – ISM10903P 10 ISM10904 10

ISM10256 1 ISM10357 1 ISM10258 1 – – ISM10951 10 ISM10904 10

ISM10306P 1 ISM10207P 1 ISM10208P 1 ISM10308P 1 ISM10903P 10 ISM10904 10

ISM10356 1 ISM10357 1 ISM10258 1 ISM10358 1 ISM10951 10 ISM10904 10

ISM10406P 1 ISM10207P 1 ISM10208P 1 ISM10308P 1 ISM10903P 10 ISM10904 10

ISM10456 1 ISM10357 1 ISM10258 1 ISM10358 1 ISM10951 10 ISM10904 10

ISM10506P 1 ISM10207P 1 ISM10208P 1 ISM10308P 1 ISM10903P 10 ISM10904 10

ISM10556 1 ISM10357 1 ISM10258 1 ISM10358 1 ISM10951 10 ISM10904 10
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 ISM10106P 1  ISM10107P 1 - ISM10903P 10 ISM10904 10

ISM10156 1 ISM10157 1 -

-

-

-

-

-

-

- -

- -

ISM10951 10 ISM10904 10

ISM10206P 1 ISM10207P 1 ISM10208P 1 ISM10903P 10 ISM10904 10

ISM10256 1 ISM10357 1 ISM10258 1 ISM10951 10 ISM10904 10

ISM10306P 1 ISM10207P 1 ISM10208P 1 ISM10308P 1 ISM10903P 10 ISM10904 10

ISM10356 1 ISM10357 1 ISM10258 1 ISM10358 1 ISM10951 10 ISM10904 10

ISM10406P 1 ISM10207P 1 ISM10208P 1 ISM10308P 1 ISM10903P 10 ISM10904 10

ISM10456 1 ISM10357 1 ISM10258 1 ISM10358 1 ISM10951 10 ISM10904 10

ISM10506P 1 ISM10207P 1 ISM10208P 1 ISM10308P 1 ISM10903P 10 ISM10904 10

ISM10556 1 ISM10357 1 ISM10258 1 ISM10358 1 ISM10951 10 ISM10904 10

Упаковка

1 ISM10907P

1 ISM10957

Накладка на 
стик короба 
з 2 з’єднаннями

Т-відвід 
на короб
75х55

Т-відвід 
на короб
95х55

Т-відвід 
на короб 
140х55

Накладка 
на стик 
кришок

З’єднувач 
коробів

Загальні аксесуари

Тип

Адаптер для модульних 
пристроїв білого кольору

Адаптер для модульних 
пристроїв кольору «металік»

Упак.Референс Упак.Референс Упак.Референс Упак.Референс Упак.Референс Упак.Референс

Референс
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Колір Референс

Квадратний Сірий

Сірий

33/199/199

33/276/199

Підлогові розеткові люки

Тип

Мають монтажні супорти для прямого замикання модулів виробів 
Unica New розміром  45х45 мм і 45х90 мм. В комплект входить також пакет 
з одним тримачем кабелю, двома перегородками, шістьма затискачами 
для кабелю. Кришка люку може бути встановлена в двох положеннях и 
має місце для підлогового покриття товщиною до 6 мм. Можлива 
установка лінолеумної вставки сірого кольору і вставки із нержавіючої 
сталі (замовляється окремо). Монтажні супорти для розеток можуть 
монтуватися на глибині від 70 до 100 мм з кроком 5 мм. Витримує 
навантаження до 300 кг. Матеріал: Па6 з 30% склонаповнювачем, сталь, 
ПК/АБС (монтажні супорти)      

Сірий пластик

Нерж. сталь

72/199/199

83/199/199

Розміри 
А/B/C (мм)

З двома супортами 
для чотирьох модулів 
45х45 або двох 45х90

 ISM50624

ISM51624

Сірий пластик

Нерж. сталь

72/276/199

82/276/199

ISM50636

ISM51636

З трьома супортами 
для шести модулів 
45х45 або трьох 45х90

Люки доступу
Мають раму з елементами швидкої фіксації і кришку з заглиблюванням 
для підлогового покриття товщиною до 6 мм. Можлива установка 
лінолеумної вставки сірого кольору і вставки із нержавіючої сталі 
(замовляється окремо). Монтаж в бетонну підлогу здійснюється через 
установчі пластикові або стальні короби. Втримують навантаження 
до 300 кг.
Матеріал: ПА6 з 30% з склонаповнювачем, сталь

ISM50520

 ISM50530Прямокутний

Сірий пластик

Нерж. сталь

72/276/199

82/276/199

ISM50638

 ISM51638

З двома супортами 
для восьми модулів 
45х45 або 
чотирьох 45х90

Серія OptiLine 45
Підлогові люки
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Установчі коробки

Серія OptiLine 45
Підлогові люки

Мають регулювання по висоті в межах 98....125 мм і можливість для вводу 

Для квадратних люків 125/302/4051 ISM50343

Для прямокутних люків  – 124/301/4821 ISM50342

Для квадратних  –

 –

розеткових люків, люки 
 доступу і лотків Ш = 200 мм

75-110/350/3501 ISM50322

 – 75-110/350/3501 ISM50332

 – 75-110/500/5001 ISM50323

 – 75-110/500/5001 ISM50333

Сталеві коробки
Призначенні для монтажу в бетонній стяжці товщиною 100 мм мінімум.

коробів або труб з усіх 4х сторін. При постачанні три із чотирьох сторін 
закриті сталевими заглушками.
Матеріал: листова сталь

Для прямокутних 
розеткових люків, люків 
доступу і лотків Ш = 200 мм
Для квадратних 
розеткових люків, люки 
доступу і лотків Ш = 350мм
Для прямокутних 
розеткових люків, люків 
доступу і лотків Ш = 350 мм

Мають адаптери на всіх боках сторонах для установки лотків. 
Можливе регулювання по висоті від 75 до 110 мм.
Матеріал: сталь

Установчі коробки

Сірий 75-95/187/1871 ISM50320

75-95/187/2641Сірий ISM50330

Пластикові коробки
Призначенні для бетонних підлог з металевою кришкою. Можливе 
регулювання по висоті від 75 до 95 мм. На бокових поверхнях є розмітка 
отворів для лотків і труб 25 і 40 мм. Матеріал: ПП

Для квадратних 
розеткових люків, 
люків доступу та 
лотків Ш = 150 мм  

Для прямокутних 
розеткових люків, 
люків доступу та 
лотків Ш = 200 мм  
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Колір Упак. Референс

583/1.5/403- ISM50393

5 

5

Призначені для забезпечення ступеню захисту IP20 і установки 
DIN-модулів. Матеріал: ПА6

Синій ISM50800

Синій

23/64/126

23/64/203

10

10 ISM50801

1 ISM50811Р

1 

1 

ISM50807

Для прямокутних
люків

Для квадратних
люків

Сірий

Сірий

6/139/245

6/139/167

ISM50808

Для квадратних
люків

Сірий 6/139/167 1 ISM50817

Для прямокутних
люків

Сірий 6/139/245 1 ISM50818

Установчі коробки

Тип
Розміри 
A/B/C (мм)

Для 1 - 6 труб 
25 і 40 мм, 
для коробок 
ISM50323 і ISM50333

Заглушки для сталевих коробок
Призначені для установки в металеві коробки.
Матеріал: сталь оцинкована

Аксесуари 

Кришки супорту

– 

–

83/1.5/252 

83/1.5/403

ISM50394 

ISM50395

Для двох модулів 45х45 
або одного 45х90

Для чотирьох 
модулів 45х45
або двох 45х90 

Адаптер для модульних пристроїв
Комплект складається з DIN-рейки, рамки білого кольору і прозорої 
сірої кришки. Можлива установка до двох DIN-модулів шириною 18 мм. 
Встановлюється на монтажний супорт, укомплектований кришкою.
Матеріал: ПК+АСА (DIN-рейка), ПК/АБС і ПК (рамка з кришкою)

Білий/
Сірий

Сталеві вставки
Призначені для кришок люків доступу і розеткових люків. 

Призначені для кришок люків. Самоклейкі. Матеріал: лінолеум. 

Постачаються з захисною і самоклейкою плівками.
Матеріал: нержавіюча сталь, резина

2 Кріплення Сірий 58/12/25 ISM50823

Кріплення для установки люків в фальшпідлогу
Встановлюється на двох протилежних частинах люку при монтажі люка 
в фальшпідлозі товщиною від 23 до 56 мм.
Матеріал: ПА6, сталь

Заглушка для коробок
ISM50322 і ISM50332

Заглушка для коробок
ISM50323 і ISM50333

модульних пристроїв

Адаптери для сталевих коробок
Підходять до сталевих установчих коробок і призначені для під’єднання 

 до 4 або 6 труб 25 і 40 мм. Матеріал: оцинкована листова сталь

Адаптер для 72/45/90

Лінолеумні вставки

Серія OptiLine 45
Підлогові люки
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Міні-колони

Двосторонні Висота, мм

700
430
700
430

700
430
700
430

700
430
700
430

700
430
700
430

*Мають підставку для підлогового короба 18х75 мм (ISM20817).

Упаковка

Підлоговий короб 
75х18х2000 мм, ПВХ

28 м

8 м

ISM20817

ISM20857Підлоговий короб 
75х18х2000 мм

З'єднувач ISM20818

Плаский кут ISM20819

10

10

10

10

5 м

5 м

5 м

Перехідник «настінний/
підлоговий короб» Білий

Алюміній

Металік
1
1

Перегородка з ПВХ (0,5 м) ISM20825

Декоративна вставка ISM20822

Декоративна вставка ISM20823P

Декоративна вставка ISM20824

Клема заземлення ISM10952

Провід заземлення
з клемами, L=200 мм

Провід заземлення
з клемами, L=300 мм

10

10

Адаптер для
модульних пристроїв

Колір

Колір

Анодований 
алюміній

Референс

ISM20200
ISM20210
ISM20205*
ISM20215*

Алюміній, 
пофарбований 
в білий колір 
RAL9003

ISM20201P
ISM20211P
ISM20206P*
ISM20216P*

Анодований 
алюміній

ISM20202
ISM20212
ISM20207*
ISM20217*

Алюміній, 

Сіра

Біла

Помаранчева

пофарбований 
в білий колір 
RAL9003

ISM20203P
ISM20213P
ISM20208P*
ISM20218P*

Аксесуари

Тип

Основа міні-колони з отвором 
для підлогового короба

Для односторонніх колон
Для двосторонніх колон

ISM20820
ISM20821

ISM20826P
ISM20827

ISM10953

ISM10954

Білий
Металік

1
1

ISM10907P
ISM10957

Міні-колони

Односторонні

1
1

Референс
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Сервісні стійки

Сервісні стійки
Колір

3100/68/89

3500/68/89

3900/68/89

4300/68/89

3100/116/90

3500/116/90

3900/116/90

4300/116/90

2150+2000/68/89

2450+2000/68/89

2900+2000/68/89

2450+2000/116/90

2900+2000/116/90

Сірий 33/250/346 ISM20809

Кругла основа кріпиться до базового профілю стійки двома гвинтами М6, 
які входять в комплект поставки. Матеріал: пофарбований чугун 

Сірий 29/Ø317 ISM20808

Білий 89/Ø161 ISM20812P

Білий 90/72/45

90/72/45

ISM10907P

Металік ISM10957

Тип

Розпірні стійки
Постачаються без електроустановчих виробів і встановлюються між
підлогою і стелею в розпір. Регулювання по висоті від 0 до 400 мм.
Комплект складається з базового профілю з кришкою, заглушки, основа
з фіксатором, затискач для кабелю, перегородки, розпірного механізму,
проводів заземлення, стельової рамки і монтажної інструкції. Призначені
для монтажу електроустановчих виробів Unica New прямим замиканням. 
Матеріал: алюміній, анодований або пофарбований в білий колір RAL9003

Розміри
А/В/C (мм)

Упак.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Односторонні, 
2.7-3.1 м

Анодований
Білий

ISM20100
ISM20101P

Односторонні, 
3.1-3.5 м

Анодований
Білий

ISM20102
ISM20103P

Односторонні, 
3.5-3.9 м

Анодований
Білий

ISM20104
ISM20105P

Односторонні, 
3.9-4.3 м

Анодований
Білий

ISM20120
ISM20121P

Двосторонні,  
2.7-3.1 м

Анодований
Білий

ISM20106
ISM20107P

Двосторонні,  
3.1-3.5 м

Анодований
Білий

ISM20108
ISM20109P

Двосторонні,  
3.5-3.9 м

Анодований
Білий

ISM20110
ISM20111P

Вільностоячі стійки
Постачаються без електроустановчих виробів. Комплект складається з 
базового профілю з кришкою, двометрової гофтруби, затискачу для 
кабелю, перегородки, проводів заземлення та монтажної інструкції. 
Призначені для монтажу елктроустановчих виробів Unica New прямим 
замиканням. Мають можливість переміщення в радіусі до 1,5 м від точки 
підключення. Лита основа в комплект поставки не входить та 
замовляється окремо. Матеріал: алюміній, анодований або 
пофарбований в білий колір RAL9003     

Анодований
Білий

ISM20122
ISM20123P

Односторонні,  
2,15 м

Анодований
Білий

ISM20130
ISM20131P

Односторонні,  
2.45 м

Анодований
Білий

ISM20112
ISM20113P

Односторонні,  
2.90 м

Анодований
Білий

ISM20114
ISM20115P

Двосторонні,  
2.45 м

Анодований
Білий

ISM20116
ISM20117P

Аксесуари для сервісних стійок
Основа для вільностоячих стойок
Прямокутна основа з висувною скобою для збільшення площі опори. 
При схованій скобі дозволяє встановлювати стійки впритул до стіни і до 
один одного. Кріпиться до базового профілю стійки двома гвинтами М6, 
які входять в комплект поставки. Матеріал: пофарбований чугун   

Анодований
Білий

ISM20118
ISM20119P

Прямокутна 
основа 

Кругла основа

Стельові рамки і кріплення для гофротруби
Призначені для монтажу гофтруби до фальшстелі. Встановлюються в 
попередньо пророблений отвір 125 мм. В комплект входить фіксуюче 
кільце для гофтруби, яке можна використовувати як шаблон для 
розмітки посадкового отвору 125 мм. Матеріал: ПК/БС   

Кріплення 
до фальшпідлоги

Адаптер 
для модульних 
пристроїв

Двосторонні,  
3.9-4.3 м

Двосторонні,  
2.90 м

Референс
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45Серія OptiLine 45
Розеткові блоки

ISM20421
ISM20422
ISM20423
ISM20424

На 3 поста 45х45 ISM20400
ISM20401

Сірий ISM20410

Корзина для 
розеткового блоку 

INS40703

Блоки розеткові прямокутні

Блоки розеткові (пусті) під установку розеток Unica New

Висувні розеткові блоки
Висувні блоки (порожні)
Висувний розетковий блок під установку розеток Unica New. В комплект 
входить блок, кріплення, заземлюючий провід, кріплення кабелю та 
монтажна інструкція. Висувається і прибирається вручну. Після 
підключення приладів до блоку його можна прибрати, при цьому кабелі 
вільно виходять в зоні резинки, яка оточує кришку. 
Діаметр встановлюючого отвору в стільниці - 100 мм. 
Матеріал: анодований алюміній   

На 4 поста 45х45

Блок розетковий з відкидною кришкою
Блок розетковий з відкидною кришкою (пустий)
Розетковий блок з відкидною кришкою призначений для установки до 
5 розеток Unica New. Встановлюється в стільницю товщиною 10-40 мм 
в отвір розміром 124х295мм. В комплект входять блок, кріплення, 
заземлюючий провід, кріплення кабелю та монтажна інструкція. 
Матеріал: пофарбований алюміній або сталь.  

105/160/3051

Корзина кріпиться до рамки розеткового блоку під стільницею і служить 
для укладки в неї надлишків кабелів. Матеріал: сталь, текстиль 

Блоки розеткові призначені для встановлення в них розеток Unica New. 
В комплект поставки входять алюмінієвий корпус з двома пластиковими 
заглушками і проводом заземлення. Корпус має можливість 
встановлюватися з будь-якої з 3 сторін кріпильних елементів для 
кріплення його до стіни або стільниці в одному із 3 положень. 
Кріплення замовляється окремо. Кабель підключається до розеток 
напряму або через колодку ISM20450 (замовляється окремо). 
Матеріал: анодований алюміній     

4 поста 45х45 Адонований

Адонований

Адонований

Адонований

Адонований

Адонований

5 постів 45х45

6 постів 45х45

8 постів 45х45

На 5 постів 45х45

РозміриКолірТип Референс

170/150/2651Сірий
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45 Серія OptiLine 45
Розеткові блоки

Має діаметр 25 мм і служить для приховування кабелів, що йдуть, 
наприклад, від підлогового люка до розеткового блоку на столі. 
Постачається довжиною 2 м. В упаковці 2 штуки. 
Матеріал: поліпропілен

ISM50850

Сірий 115/36/701 ISM50852

39/64/801 INS40551

38/Ø1417 INS40550

Універсальне кріплення INS40702
Стінове кріплення фіксується до стіни двома саморізами і заводиться 
в пазина корпусі розеткового блоку. Розетковий блок встановлюється 
в одному з 3 положень. Матеріал: оцинкована сталь.

Анодован.

Анодован.

5/30/195

5/30/702

INS40700

Колодка 30/40/75 ISM20450

Гніздовий роз'єм GST 18i3 13/28/7010 INS70010
Штирьовий роз'єм GST 18i3 13/28/7010 INS70011

Аксесуари до розеткових блоків

Перехідник для кабельного органайзера
Призначений для кріплення гнучкого органайзера ISM50850 до 
підлогового люка INS40550. Матеріал: хромований цинк.

Перехідник

Підлоговий люк

Підлоговий люк

Елементи кріплення
Універсальне кріплення може бути встановлено в пази, розташовані на

Призначений для установки в фальшпідлогу. Служить для монтажу міні-
колон ISM20220 i ISM20221 або перехідника для кабельного органайзера. 
Допустима експлуатація в запорошених і вологих приміщеннях. 
Діаметр отвору під установку - 127 мм. Матеріал: хромований цинк.

одній із 3 сторін розеткового блоку, що дозволяє закріпити блок в 
одному з 3 положень до стіни або стільниці. Для кріплення одного блоку 
необхідно замовити 2 шт. Матеріал: оцинкована сталь.

Стінове кріплення

Роз'єми
Колодка встановлюється всередину порожнього розеткового блоку 
на задню частину корпусу і служить для підключення кабелю до розеток. 
Обладнана гвинтовими контактами та затискачем для кабелю.
Матеріал: алюміній, ПА

Анодован.

Роз'єми GST 18i3 обладнані гвинтовими контактами і затискачем для 
кабелю. Призначені для кабелів перетином 0,75-2,5 мм2 і діаметром 
6,5-10,5 мм. Використовуються для організації рознімних з'єднань і 
підключення розеткових блоків, обладнаних роз'ємами GST 18i3, до 
живлячого кабелю. Матеріал: ПА

Пристосування для 
укладання кабелів 
в органайзер

Органайзер для кабелів Сірий Ø25/2000      2

Пристосування для укладання
Пристосування для полегшення укладання кабелів в кабельний 
органайзер. Матеріал: поліпропілен

Гнучкий органайзер для кабелів
Розміри Упак.КолірТип Референс
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45Серія OptiLine 45
Розеткові блоки

Упак.

Фідер

Кріплення фідера 
до столу

Гофротруба

89/Ø 161 1 ISM20812P

ISM20813

10
10

9/9/9 ISM10952

Білий 90/72/45 1

20

1

ISM10907P

Металік 90/72/45 ISM10957

  

Кабельні фідери
Складаються з алюмінієвого базового профілю Ø52 мм з розділовою
перегородкою і кришкою. Довжина: 3,2 м. Матеріал: алюміній, 
анодований або пофарбований в білий колір RAL9010.

Кріплення для монтажу фідера до столу
Встановлюються в штатний отвір столу або попередньо зроблений
отвір Ø67 мм. Використовується для монтажу кабельного фідера. Матеріал: 
алюміній, пофарбований в сірий колір RAL9007 або білий RAL9010

3200/Ø 52
3200/Ø 52

ISM20800
ISM20801P

Кріплення гофротруби до фідера
Призначені для монтажу гофротруби Ø55 мм до кабельного фідера. 
Матеріал: алюміній, пофарбований в сірий RAL9007 або білий RAL9010 колір

70/Ø 80
70/Ø 80

ISM20802
ISM20803P

Гофротруба
Гофротруба Ø55 мм для кабелів. Довжина: 2 м. Відпускається в метрах.
Матеріал: поліуретан

Сірий
Білий

25/Ø 58,5 
25/Ø 58,5 

ISM20804
ISM20805P

Кріплення для монтажу гофротруби до фальшстелі
Призначено для монтажу гофротруби до фальшстелі. Встановлюється в 
попередньо пророблений отвір Ø125 мм. У комплект входить фіксуюче 
кільце для гофротруби, яке можна використовувати як шаблон для 
розмітки посадкового отвору - Ø125 мм. Матеріал: ПК/АБС

2000/Ø 55
2000/Ø 55

2 м
2 м

ISM20806
ISM20807

Кріплення для монтажу гофротруби до лотка
Використовується для монтажу до кабельного лотка.
Матеріал: пофарбована сталь

Провід заземлення з клемами

Провід заземлення з клемами, L = 200 мм
Провід заземлення з клемами, L = 300 мм
Клема заземлення

Призначена для підключення заземлюючого проводу з пласткими 
контактами. Матеріал: сталь

ISM10953
ISM10954

Клема заземлення

Адаптери для модульних пристроїв
Дозволяють встановити до двох модульних пристроїв 18 мм, наприклад, 
автоматичних вимикачів. Мають прозору сіру кришку. 
Матеріал: полікарбонат. Колір: білий або металік.

Адаптер для 
модульних пристроїв

Адаптер для 
модульних пристроїв

Анодован.
Білий

Сірий
Білий

Кріплення гофротруби 
до фідера

Металік
Білий

Білий

Білий

Кріплення 
гофротруби 
до фальшстелі

Кріплення гофротруби
до шинопроводу

Аксесуари до розеткових блоків

Кріплення 
гофротруби до лотка

100/15/701

ISM20816Білий

Білий

Кріплення 50/156/901

105/90/701

Кріплення для монтажу гофротруби до стелі
Використовується для монтажу до стелі (кріплення в комплект не входить). 
Матеріал: пофарбований алюміній.

Кріплення для монтажу гофротруби до шинопроводу
Використовується для монтажу до шинопроводу Canalis. 
Матеріал: Пофарбована сталь.

1
1

1
1

1
1

ISM20815

Комплект складається з дроту перетином 2,5 мм2 з двома пласкими 
контактами і двох клем заземлення, що встановлюються на заземлюючі 
елементи фідера: кришку і базу.

Колір РеференсТип Розміри 
А/B/C (мм)



84

М
од

ул
ьн

е 
об

ла
дн

ан
ня

   
Ea

sy
9



85

М
од

ул
ьн

е 
об

ла
дн

ан
ня

   
Ea

sy
9

Застосування
Easy 9 - серія модульного обладнання, яка 
відноситься до середнього цінового сегменту.
Але при цьому відрізняється якістю, надійністю
та зручністю у використанні, властивим 
обладнанню верхнього цінового сегмента.   

Уніфікована конструкція і високі виробничі 
стандарти роблять Easy 9 довговічним 
обладнанням з тривалим терміном 
експлуатації.

Модульне обладнання серії Easy 9 призначене 
для використання в електромережах житлових 
будинків, офісів, готелів, котеджів, лікарень, 
аеропортів і т.д.

Переваги
Надійний комплексний захист

Реалізація 5 функцій захисту: від струмів 
короткого замикання, від перевантаженя,
від струму витоку, від перенапруги і 
пониженої напруги в мережі, від імпульсної 
перенапруги, викликаних в тому числі, 
грозовими розрядами   

Широкий асортимент модульного 

Серія включає в себе:
Автоматичні вимикачі з механізмом 

миттєвої комутації, що збільшує термін 
експлуатації контактів на 30%, для захисту 
електричної мережі від перенавантаження і 
короткого замикання.

Вимикачі диференціного струму (ВДС)
для захисту людини від ураження електричним 
струмом, при прямому та непрямому контакті, 
електропроводки від загорання, включаючи 
ВДС з вбудованим захистом від перенапруги.

Автоматичні вимикачі диференційного 

Пристрої захисту від імпульсних перенапруг 
(ПЗІП) для захисту від імпульсної перенапруги 
в мережі будь-яких електронних і ІТ пристроїв. 

Серія Easy9
Вигідна якість

обладнання по номінальному струму

струму (АВДС), що поєднують в одному виробі 
функції автоматичних вимикачів (АВ) та 
вимикачів диференційного струму (ВДС)













Вимикачі навантаженя, що дозволяють 
керувати вмиканням і вимиканням 
електричних кіл під навантаженням.

Реле напруги, що дозволяє захистити 
обладнання при підвищенні і пониженні 
напруги внаслідок обриву 
нульового провідника.




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Автоматичні вимикачі 

Однополюсний 
автоматичний вимикач

Двополюсний 
автоматичний вимикач

Кількість полюсів

6

10

16

20

25

32

40

50

63

Трьохполюсний
автоматичний вимикач

1                   2                     3                    4

1                   2                     3                    4

1                   2                     3                    4

1                   2                     3                    4

Кількість полюсів

6

10

16

20

25

32

40

50

63

МЕК 60898-1

Застосування
Захист електричних кіл від струмів 
короткого замикання та перевантажень.

Референси, крива В

Кількість 
модулів 
Ш = 18 мм

Кількість 
модулів 
Ш = 18 мм

Ном. 
струм 
(In), А

EZ9F34106  EZ9F34206  EZ9F34306  EZ9F34406

EZ9F34110  EZ9F34210  EZ9F34310  -  

EZ9F34116  EZ9F34216  EZ9F34316  EZ9F34416

EZ9F34120  EZ9F34220  EZ9F34320  -  

EZ9F34125  EZ9F34225  EZ9F34325  EZ9F34425

EZ9F34132  EZ9F34232  EZ9F34332  EZ9F34432

EZ9F34140  EZ9F34240  EZ9F34340  EZ9F34440

EZ9F34150  EZ9F34250  EZ9F34350  EZ9F34450

EZ9F34163  EZ9F34263  EZ9F34363  EZ9F34463

Референси, крива С

Ном. струм 
(In), А

EZ9F14106  EZ9F14206  EZ9F14306  EZ9F14406

EZ9F14110  EZ9F14210  EZ9F14310  EZ9F14410

EZ9F14116  EZ9F14216  EZ9F14316  EZ9F14416

EZ9F14120  EZ9F14220  EZ9F14320  EZ9F14420

EZ9F14125  EZ9F14225  EZ9F14325  EZ9F14425

EZ9F14132  EZ9F14232  EZ9F14332  EZ9F14432

EZ9F14140  -                    EZ9F14340  EZ9F14440

EZ9F14150  EZ9F14250  EZ9F14350  EZ9F14450

EZ9F14163  EZ9F14263  EZ9F14363  EZ9F14463

Характеристики
Номінальний струм: від 6 А до 63 А
Номінальна напруга:
- 1 полюс і 2 полюси: 230 В змін. струму;
- 3 і 4 полюси: 400 В змін. струму.
Крива відключення: В і С.
Номінальна відключаюча здатність: 4500 А.
Механізм миттєвої комутації.
Переріз кабелів:
- Мінімальний: 1 мм2 для жорстких 
або гнучких кабелів;
- Максимальний: 35 мм2 для жорстких кабелів, 
25 мм2 для гнучких кабелів.
Електрична зносостійкість: 4 000 циклів.
Механічна зносостійкість: 10 000 циклів.

Чотирьохполюсний
автоматичний вимикач











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Вимикачі диференційного струму (ВДС)
МЕК 61008-1

Тип

2 25 10 2

25 30 EZ9R34225

40 30 EZ9R34240

63 30 EZ9R34263

40 100 EZ9R54240

63 100 EZ9R54263

40 300 EZ9R64240

63 300 EZ9R64263

40 100

63 100

40 300

63 300

4 25 30 4

40 30 EZ9R34440

63 30 EZ9R34463

40 100 EZ9R54440

40 300 EZ9R64440

63 300 EZ9R64463

2P 230-240 В

4P 400-415 В

* 280 В  ± 5%

Застосування
Захист людей від ураження електричним 
струмом при прямих або непрямих контактах 
з струмопровідними частинами обладнання.
Захист від загорання електропроводки.

Референси

Кількість 
полюсів

Ном. 
струм (In), А

Чутл., 
мА Референс

EZ9R14225 AC

Кількість 
модулів Ш=18 мм

EZ9R74240* A

EZ9R84240*

EZ9R84263*

EZ9R34425 AC

280 В

EZ9R74263* + 
Захист 

Двополюсний вимикач 
диференційного струму 
(ВДС)

Характеристики
Тип: АС, A.
Номінальний струм: 25-63 А.
Номінальний диференційний 
струм: 10, 30, 100, 300 мА.
Номінальна напруга:
- 2 полюси: 230 В змін. струму;
- 4 полюси: 400 В змін. струму.
Тип пристрою:
- 2 полюси: електронний;
- 4 полюси: електромеханічний.
Номінальна відключаюча 
здатність: 4500 А.
Переріз кабелів:
- Мінімальний: 1 мм2  для жорстких 
і гнучких кабелів; 
- Максимальний: 35 мм2  для жорстких
25 мм2  для гнучких кабелів.
Електрична зносостійкість: 2 000 циклів. 
Механічна зносостійкість: 5 000 циклів.

Чотирьохполюсний вимикач 
диференційного струму 
(ВДС)

від перенапруг 

Робоча 
напруга, U 

Перенапруга 2P















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Автоматичний вимикач 
диференційного струму (АВДС)

МЕК 61009-1

Тип

2 10 30
16 EZ9D34616
20 EZ9D34620
25 EZ9D34625
32 EZ9D34632
230-240 В

2

Застосування
Комбінований захист електричних кіл від струмів
перенавантаження, коротких замикань і захист людей від
ураження електричним струмом при прямих або
непрямих контактах з струмопровідними 
частинами обладнання.   

Автоматичний 
вимикач 
диференційного 
струму

Референси
Кількість 
полюсів

Ном. 
струм (In), А

Чутливість,
 мА

Референс

EZ9D34610 AC

Робоча 
напруга, U
Кількість 
модулів 
Ш = 18 мм

Характеристики
Тип: АС.
Номінальний струм: 10, 16, 20, 25, 32А
Номінальний диференційний струм: 30 мА.
Номінальна напруга: 230 В змін. струму
Тип пристрою: електронний.
Номінальна відключаюча здатність: 4500 А.
Крива відключення: С.
Переріз кабелів:
- мін.: 1мм2 для жорстких або гнучких кабелів; 
- макс.: 25 мм2 для жорстких кабелів, 16 мм2 для 
гнучких кабелів.
Електрична зносостійкість: 2000 циклів.
Механічна зносостійкість: 8000 циклів.












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Реле напруги

2 40

2

Додаткові характеристики

Клас захисту (МЕК 60529):
- пристроїв: IP20
- модульного корпусу: IP40
Ступінь забруднення: 2
Зносостійкість (О-С)
- механічна: 10 000 циклів
- електрична: 10 000 циклів
Робоча температура: від -5 до +40 ° C
Температура зберігання: від -40 до +80 ° C
Висота над рівнем моря: 2000 м

Референси
Кількість 
полюсів

Номінал 
(Ie), А

230 В, 50 Гц EZ9C1240

Референс

Кількість 
модулів 
Ш = 18 мм

між контактами: 1,5 кВ
Підвищення напруги:
- при спрацюванні (L/N): > 280 В змін. струму
- при скиданні (L/N): 240-265 В змін. струму
Пониження напруги:
- при спрацюванні (L/N): 55-160 В змін. струму
- при скиданні (L/N): 185-205 В змін. струму
Витримка часу увімкнення: 30 с ± 5
Макс. споживання енергії: 4 ВА
Захист ввідного електричного кола: модульним 
автоматичним вимикачем

Функції
Реле напруги призначенe для захисту обладнання
широкого застосування (електронних пристроїв, ТВ, ПК,
побутових пристроїв і т.д) від різких коливань напруги
при виникненні нестабільних умов в електричній мережі 
або пробою нейтралі.
При виявленні коливань напруги пристрій розмикає
електричне коло та автоматично його замикає після
стабілізації параметрів мережі.
Межі спрацювання реле і підключення електричного кола є 
попередньо сконфігурованими.     

 Реле напруги Характеристики

Основні характеристики
Напруга ізоляції (Ui): 400 В змін. струму
Ном. імпульсна витримувана напруга (Uimp): 4 кВ
Ном. імпульсна витримувана напруга 

Номінальна 
напруга (Ue)





















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Вимикачі навантаження

МЕК 60947-3-1

Кількість полюсів

40
63
80
100
125

1 2 3 4

1 2 3 4

Застосування
Керування (включення та відключення електричних кіл під 
навантаженням). Подвійний розрив електричного кола 
забезпечує гарантоване відключення живлення і запобігає
 «спіканню» контактів під навантаженням.

навантаження 
1P

навантаження
3P

Референси
Ном. струм 
(In), А

Кількість модулів 
Ш = 18 мм

EZ9S16140   EZ9S16240   EZ9S16340   EZ9S16440
EZ9S16163   EZ9S16263   EZ9S16363   EZ9S16463

EZ9S16380
EZ9S16391
EZ9S16392

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Вимикач 
Характеристики

Категорія застосування: АС-22А (забезпечує можливість 
перемикання змішаних резистивних і індуктивних 
навантажень).
Номінальний струм: 40, 63, 80, 100, 125 А.
Номінальна напруга: 230/400 В змін. струму.
Допустимий наскрізний струм короткого замикання (Icw): 
12*le протягом 1 с.
Умовний номінальний струм короткого замикання (Inc): 
5000 А
Допустимий струм включення на коротке 
замикання (Icm): 15*le
Переріз кабелів:
- мін.: 1 мм2 для жорстких або гнучких кабелів;
- макс.: 50 мм2 для жорстких кабелів, 35 мм2 для 
гнучких кабелів.

Електрична зносостійкість: 1 500 циклів (40-100 А)/1000 
(125 А)

Механічна зносостійкість: 8 500 циклів 
(40-100 А)/7000 (125 А)

Вимикач 
















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Пристрої захисту від імпульсних
перенавантажень (ПЗІП) 

МЕК 61643-11 тип 2

1 20 10 1

1+N 20 10 2

3+N 20 10 4

3 45 20 3

3+N 45 20 4

Ph / Ph (міжфазне) 400 В

Ph / N (фаза-нейтраль) 230 В

Imax Ics, кА

3 25 4,5

3+N EZ9F34425 4 25 4,5 

1+N EZ9F34216 2 16 4,5 

1+N:1 EZ9F34116 1 16 4,5 

3+N EZ9F34416 4 16 4,5 

24

Застосування
Застосовуються для захисту від імпульсної перенапруги, 
викликаної в тому числі грозовими розрядами, будь-яких 
чутливих до перенапруги пристроїв, зокрема електронного 
та IT-обладнання: телевізорів, комп’ютерів, моніторів, 
принтерів, модемів, побутових електроприладів 
з електронними контролерами, телефонів, факсів, 
систем охоронної сигналізації і т.д.

Референси

Кількість 
полюсів

Імакс., 
кА

In,
кА  

Референс

EZ9L33120 1,3

EZ9L33620 1,3

EZ9L33720 1,3

EZ9L33345 1,3

EZ9L33745 1,5

Рівень захисту від 
перенапруги, кВ

Кількість модулів 
Ш=18 мм

Макс. 
напруга 
мережі  

Кількість 
полюсів

45 кА

Референс

EZ9F34325

Кількість 
полюсів

20 кА

Пломбована клемна заглушка
для автоматичних вимикачів 
Функції

Захист від розкрадання електроенергії.
Захист від несанкціонованого доступу до клем 

автоматичного вимикача.
Після встановлення клемної заглушки EZ9А на ввідний 
автоматичний вимикач EZ9F необхідно здійснити опломбування 
за допомогою сталевого або мідного дроту.
Необхідно пам’ятати, що перед обслуговуванням або ремонтом, 
живлення електрощита має бути відключено!

Кількість 
полюсів
1, 2, 3, 4

Кількість клемних 
заглушок в упаковці Референс

EZ9A26982

Параметри автоматичного вимикача

Макс. захист від струму 
перенавантаження, А

EZ9F14XXX, 
EZ9F34XXX

Пломбована клемна заглушка для автоматичних вимикачів 
Установка на 
автомат. вимикачі

ПЗІП 1P+N

Характеристики
Переріз кабелів:
- мін.: 4 мм2 для жорстких або гнучких кабелів;
- макс.: 35 мм2 для жорстких та гнучких кабелів.

ПЗІП 3P+N

Підбір автоматичного вимикача для захисту ПЗІП

Параметри ПЗІП

ПЗІП Easy 9  3

ПЗІП Easy 9  





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Нове модульне обладнання 
Resi9 забезпечує захист 
на тривалий час

Компанія Schneider Electric, світовий лідер цифрової 
трансформації в області енергоменеджменту та 
автоматизації представляє до вашої уваги нові продукти 
в серії модульного обладнання для житлового та 
комерційного будівництва Resi9.

Серія модульного обладнання Resi9 
включає в себе: 
      автоматичний вимикач (АВ), 
      вимикачі диференційного струму (ВДС), 
      контактори, 
      автоматичні вимикачі диференційного 
      струму (АВДС), 
      реле напруги та імпульсне реле. 
Важливою особливістю серії Resi9 
є максимальна відключаюча здатність 6000 А.

Пристрої Resi9 відносяться до оптимального
цінового сегмента, що забезпечує якість, надійність та 
зручність використання, та відповідає критеріям 
обладнання преміум сегмента.

Уніфікована конструкція та високі виробничі
стандарти збільшують термін служби
обладнання Resi9, при цьому його зручно
встановлювати та експлуатувати.

89% модульного обладнання Resi9
виробляється на заводах Schneider Electric у
Болгарії, Франції, Іспанії та Бельгії.

      Гарантована відповідність продуктовим
      стандартам
      Сертифікація незалежними організаціями











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Автоматичні вимикачі
ДСТУ EN  60898-1:2014  (МЕК 60898-1)

Тип Ном. 
напруга (Ue) 

Ном. 
струм

Референс К-ть 
модулів 
Ш = 9 мм

(В змін.струму) (A) Крива B Крива C
1P 230 6 R9F02106 R9F12106 2

1

2

10 R9F02110 R9F12110
16 R9F02116 R9F12116
20 R9F02120 R9F12120
25 R9F02125 R9F12125
32 R9F02132 R9F12132
40 R9F02140 R9F12140
50 R9F02150 R9F12150
63 R9F02163 R9F12163

2P

1 3

2 4

400 6 R9F02206 R9F12206 4
10 R9F02210 R9F12210
16 R9F02216 R9F12216
20 R9F02220 R9F12220
25 R9F02225 R9F12225
32 R9F02232 R9F12232
40 R9F02240 R9F12240
50 R9F02250 R9F12250
63 R9F02263 R9F12263

3P

1 3 5

2 4 6

400 6 R9F02306 R9F12306 6
10 R9F02310 R9F12310
16 R9F02316 R9F12316
20 R9F02320 R9F12320
25 R9F02325 R9F12325
32 R9F02332 R9F12332
40 R9F02340 R9F12340
50 R9F02350 R9F12350
63 R9F02363 R9F12363

4P 400 25 R9F02425 R9F12425 8

1 3 5

2 84 6

7 32 R9F02432 R9F12432
40 R9F02440 R9F12440
63 R9F02463 R9F12463

Основні характеристики:
Робоча частота: 50/60 Гц
Крива відключення: B та C
Відключаюча здатність (Icn): 6000 A

Додаткові характеристики:
Напруга ізоляції (Ui): 440 В змін. струму
Зносостійкість (к-ть циклів Увімк-Вимк): 
- Механічна 20 000
- Електрична 10 000
Ступінь захисту (МЕК 60529): Пристрій в 
модульній шафі IP40, Клас ізоляції II
Переріз кабелю:
- мін. 1 мм2 для мідних жорстких або гнучких кабелів;
- макс. 35 мм2 для жорстких та 25 мм2 для гнучких 
кабелів

Застосування

Функції:
Захист електричного кола мережі від струмів 
короткого замикання.
Захист електричного кола мережі від струмів 
перевантаження.















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Чутливість Ном. 

струм
Референс

(В змін. 
струму)

(мA) (A) AC A 

2P 230 10 25 - R9R60225 4
30 25 R9R51225 R9R61225

40 R9R51240 R9R61240
63 R9R51263 R9R61263

100 40 R9R52240 -
63 R9R52263 -

300 40 R9R54240 -
63 R9R54263 R9R65263 S 

4P 400 30 25 R9R61425 8
40 R9R61440
63 R9R61463
40

R9R65463 S

300
63 -

-

40 -
63

R9R51425
R9R51440
R9R51463

100 R9R52440
R9R52463
R9R54440

R9R54463

Тип Ном. 
напруга (Ue) 

К-ть 
модулів 
Ш = 9 мм

Серія Resi9
Вимикачі диференційного струму (ВДС)

Функції:

Застосування:










Захист від ураження електричним струмом в разі прямого контакту (30 мА);
Захист установок від пробою ізоляції (300 мА);
Захист установок від пожежі (300 мА).

Тип AC  






Тип AC використовується для типових навантажень, наприклад, для:
електричних розеток загального призначення;
ламп розжарювання або світлодіодного освітлення;
побутової електроніки класу II (фенів, телевізорів і т. д.);
електричних обігрівачів, водонагрівачів.



Тип A  
Тип А реагує на чистий синусоїдальний та пульсуючий постійний 
диференційний струм. Він необхідний для захисту: 

електронних приладів класу I (пральних машин, посудомийних машин,
електроплит, сушарок, комп’ютерів та ін.). 

Селективний тип s 
Завдяки функції затримки, забезпечується селективність з нижчим 
вимикачем диференційного струму. 

Основні характеристики:
     Номінальна імпульсна напруга (Uimp) 4 кВ
     Напруга ізоляції (Ui) 440 В змін. струму
     Робоча частота 50 Гц
     Підвід кабелів: Зверху або знизу

Додаткові характеристики:
     Умовний номінальний струм короткого замикання (Inc/IDc):
     - З автоматичним вимикачем: Рівний відключаючій 
       здатності автоматичного вимикача
     - З плавкою вставкою gG 6000 A
     Зносостійкість (К-ть циклів Увімк-Вимк):
     - Механічна 20 000 циклів
     - Електрична 10 000 циклів
     Ступінь захисту (МЕК 60529):
     - Відкритий апарат IP20
     - Пристрій в модульній шафі IP40, Клас ізоляції II
     Переріз кабелю:
     - жорсткі кабелі макс. 35 мм2
     - гнучкі кабелі макс. 25 мм2















     

До електромеханічних ВДС підведення живлення можливе як зверху, так і 
знизу, а жовта кришка дозволяє заблокувати доступ сторонніх до вводу.
Ввід знизу дозволяє спростити збірку та уникнути використання перемичок.
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Чутливість Ном. 

струм
Референс

(В змін. 
струму)

(мA) (A) AC A 

1P+N 230 10 10 - 4

30
16 -
6
10
16
20
25
32
40

Тип Ном. 
напруга (Ue) 

К-ть 
модулів 
Ш = 9 мм

N

N

1

2

R9D25606
R9D25610
R9D25616
R9D25620
R9D25625
R9D25632
R9D25640

R9D51610
R9D51616
R9D55606
R9D55610
R9D55616
R9D55620
R9D55625
R9D55632
R9D55640

Серія Resi9
Автоматичні вимикачі
диференційного струму (АВДС)

Функції
Вимикачі диференційного струму мають наступні функції 
захисту від струмів витоку на землю та захисту 
електричних кіл. 

Захист від струмів витоку на землю:
- Захист від ураження електричним струмом у разі 
прямого контакту (≤ 30 мА).
Захист електричних кіл:
- Захист електричного кола від струмів короткого 
замикання;
- Захист електричного кола від струмів перевантаження;
- Захист від розриву електричного кола.





Основні характеристики:
     Номінальна напруга (Ue) 230 В змін. струму
     Робоча частота 50 Гц
     Напруга ізоляції (Ui) 400 В змін. струму
     Магнітний розчеплювач — крива 5-10 In
     Номінальна включаюча та відключаюча здатність за 
     диференційним струмом (IDm) 6000 A
     Номінальна включаюча та відключаюча здатність за
     диференційним струмом (IDm):
     - 1P+N, In y 25 A 4500 A
     - 1P+N, 32 A y In y 40 A 3000 A

Додаткові характеристики:
     Мінімальна робоча напруга кнопки перевірки 187 В змін. струму
     Зносостійкість (К-ть циклів Увімк-Вимк):
     - Механічна 20 000
     - Електрична 10 000
     Ступінь захисту (МЕК 60529):
     - Відкритий пристрій IP20
     - Пристрій в модульній шафі IP40 Клас ізоляції II
     Переріз кабелю:
     - мін. 1 мм2 для мідних жорстких та гнучких кабелів;
     - макс. 16 мм2 для жорстких та 10 мм2 для гнучких кабелів

















Тип A  
Він необхідний для захисту:

електронних пристроїв класу I (пральних машин, посудомийних машин,
електроплит, сушарок, комп’ютерів та ін.). 


Тип AC  
Тип AC використовується для типових навантажень, наприклад для:

електричних розеток загального призначення;
ламп розжарювання або світлодіодного освітлення;
побутової електроніки класу II (фенів, телевізорів тощо);
електричних обігрівачів, водонагрівачів.






Застосування:
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Компактні автоматичні вимикачі
диференційного струму (АВДС)

Функції
Вимикачі диференційного струму мають наступні функції 
захисту від струмів витоку на землю та захисту кіл. 

Захист від струмів витоку на землю:
захист від ураження електричним струмом у разі 
прямого контакту (≤ 30 мА).
Захист електричних кіл:
захист електричного кола від струмів короткого 
замикання;
захист електричного кола від струмів перевантаження;
захист від розриву електричного кола.

Тип AC  
Тип AC використовується для типових навантажень, 
наприклад, для:

універсальних електричних розеток;
ламп розжарювання або світлодіодного освітлення;
побутової електроніки класу II (фенів, телевізорів тощо);
електричних обігрівачів, водонагрівачів.

Тип A  
Необхідний для захисту:

електронних приладів класу I (пральних машин, 
посудомийних машин, електроплит, сушарок, 
комп’ютерів та ін.). 















Застосування

 
Чутливість Ном. 

струм
Референс

(В змін. 
струму)

(мA) (A) AC A 

1P+N 230 10 10 - 2

30
16 -
6
10
16
20
25
32

Тип Ном. 
напруга (Ue) 

К-ть 
модулів 
Ш = 9 мм

N

N

1

2

R9D87606
R9D87610
R9D87616
R9D87620
R9D87625
R9D87632

R9D81610
R9D81616
R9D88606
R9D88610
R9D88616
R9D88620
R9D88625
-

Основні характеристики:
     Номінальна напруга (Ue) 230 В змін. струму
     Робоча частота 50 Гц
     Напруга ізоляції (Ui) 400 В змін. струму
     Електромагнітний розчеплювач — крива C 5-10 In
     Відключаюча здатність (Icn) 6000 A
     Номінальна включаюча та відключаюча здатність за
     диференційним струмом (IDm) 3000 A

Додаткові характеристики:
     Мінімальна робоча напруга кнопки перевірки 187 В змін. струму
     Зносостійкість (К-ть циклів Увімк-Вимк):
     - Механічна 20 000 циклів
     - Електрична 10 000 циклів
     Ступінь захисту (МЕК 60529):
     - Відкритий пристрій IP20
     - Пристрій в модульній шафі IP40 Клас ізоляції II












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Контактори

Основні характеристики:
     К-ть комутаційних операцій:
     - В день 100
     - Загалом 200 000
     Ступінь захисту (МЕК 60529):
     - Відкритий пристрій IP20
     - Пристрій в модульній шафі IP40
     Робоча температура від -5 до +60 °C
     Температура зберігання від -40 до +70 °C

Характеристики електричного кола керування (котушки):
     Номінальна напруга котушки 230 В змін. струму ± 10 %
     Номінальна частота 50 Гц
     Споживання котушки (при 20 °C):
     - При ввімкненні 15 ВА
     - При утриманні 1.2 ВА
     Ручне керування
     Блокування вводу живлення котушки
    
Характеристики силового електричного кола (контактів):
     Номінальна напруга 250 В змін. струму

 
Напруга кола  
керування
(Uc)

Референс

(A)

2P

Контакт

2

Тип Ном. 
струм
(In)

К-ть 
модулів 
Ш = 9 мм

R9C20220

AC7a AC7b

20 A 7 A 2 НО 230 В змін. струму, 50 Гц
4R9C2024040 A 15 A 2 НО 230 В змін. струму, 50 Гц
4R9C2026363 A 20 A 2 НО 230 В змін. струму, 50 Гц

4P 6R9C2044040 A 15 A 4 НО 230 В змін. струму, 50 Гц
6R9C2046363 A 20 A 4 НО 230 В змін. струму, 50 Гц

У поєднанні з однофазними автоматичними вимикачами або вимикачами 
диференційного струму контактори дозволяють дистанційно керувати
однофазними або трифазними електричними колами. 

Їх можна використовувати для віддаленого керування в мережах, 
що вимикаються:

освітлення, опалення, вентиляція, ролети, електричні водонагрівачі;
системи механічної вентиляції та ін.;
аварійне розвантаження непріоритетних електричних кіл.

Коли котушка
знаходиться під
напругою та контакти
замкнуті, механічний
індикатор стає
червоним.     

4-ох позиційний ручний перемикач:
- Автоматичний
- Тимчасовий "ON"
- Постійний "ON"
- Відключення

Застосування




















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Реле напруги

Ном. 
струм

Референс

(В змін. струму) (A)

2P 230 В змін.струму,
50 Гц 

63 4

Тип Ном. 
напруга (Ue) 

К-ть 
модулів 
Ш = 9 мм

R9A12663

Реле напруги використовується для захисту 
електронних пристроїв (телевізорів, комп'ютерів, 
побутової техніки та ін.) від тимчасового коливання 
напруги через нестабільну роботу електричної мережі 
або обрив нейтралі.  

Реле виявляє коливання напруги, розмикає та 
автоматично замикає електричне коло при стабілізації 
електричної мережі.

Реле має повністю автоматичну роботу, так як уставки 
підвищеної та зниженої напруги, а також порогові 
значення для відновлення живлення встановлені 
заздалегідь.

Основні характеристики:
     Напруга ізоляції (Ui) 400 В змін. струму
     Номінальна імпульсна напруга (Uimp):
     - Між контактами 4 кВ, 1.5 кВ
     Підвищення напруги (L/N): 
     - Відключення > 265 В змін. струму
     - Відновлення 253 В змін. струму
     Падіння напруги (L/N):
     - Відключення 50-160 В змін. струму
     - Відновлення 195 В змін. струму
     Витримка часу 30 с ±5
     Максимальне споживання енергії 4 ВА
     Захист вхідного електричного кола: 
     - Модульний автоматичний вимикач

Додаткові характеристики:
     Ступінь захисту (МЕК 60529):
     - Відкритий пристрій IP20
     - Пристрій в модульній шафі IP40
     Ступінь забруднення 2
     Зносостійкість (к-ть циклів Увімк-Вимк)
     - Механічна 12 000 циклів
     - Електрична 10 000 циклів
     Робоча температура От -5 до +40 °C
     Температура зберігання От -40 до +80 °C
     Переріз кабелю:
     - мін. 1 мм2 для мідних жорстких та гнучких кабелів;
     - макс. 35 мм2 для жорстких та 25 мм2 для гнучких кабелів

Застосування





















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Імпульсне реле

Основні характеристики:
     К-ть комутаційних операцій:
     - В день 100
     - Загалом 200 000
     Максимальна частота комутації 5 комутаційних операцій за хвилину
     Ступінь захисту (MEK 60529):
     - Відкритий пристрій IP20
     - Пристрій в модульній шафі IP40
     Робоча температура від -20 до +50 °C
     Температура зберігання від -40 до +70 °C
     Небезпечні речовини Відповідність директивам RoHS

Характеристики електричного кола керування (котушки):
     Споживання котушки за перемикання (за 20°C) 19 ВА
     Тривалість імпульсу 50 мс

Характеристики силового електричного кола (контактів):
     Кількість 1 НО
     Номінальний струм 16 A
     Номінальна напруга 250 В змін. струму

Застосування

 
Ном. 
струм

Референс

(В змін. струму) (A)

1P 230 В змін.струму,
50/60 Гц 

16

Контакт

1 НО 2

Тип Ном. 
напруга (Ue) 

К-ть 
модулів 
Ш = 9 мм

R9C30116

Ручне керування на передній панелі:
пряме та пріоритетне ручне керування
за допомогою перемикача O-l 
Індикація положення на передній панелі: 
за допомогою перемикача O-l  

МЕК 60669-2-2

Імпульсне реле TL дозволяє дистанційно керувати однофазними електричними
колами. Імпульсні реле використовуються для кнопкового керування колами
освітлення, які містять:  

 лампи розжарювання, галогенні лампи низької напруги та інші резистивні 
навантаження;

 люмінесцентні лампи, розрядні лампи та інші індуктивні навантаження;
 світлодіодні освітлювальні прилади.























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Застосування

Переваги

Хаpактеpистики
Ном. напруга: 230-400 В змін. струму.

Однозначна індикація стану «відключено»

Робоча температура: від -35 до + 70 ° C.

Робоча частота 50/60 Гц для мережі змінного струму.

Виконання: ступінь Т2 (вологість 95% при 55° C).

Серія Acti9
Автоматичні вимикачі 

Ефективність, гідна Вас

Серія модульного обладнання Acti9 використовується в 
головних розподільчих, етажних та індивідуальних щитах. 
Серія включає в себе широкий асортимент передового 
модульного обладнання: автоматичні вимикачі, 
диференційний захист, імпульсні реле, контактори і т.д. 
При виробництві модульного обладнання серії Acti9 
використовуються найбільш інноваційні технології, що 
забезпечують його надійність, довговічність та найкращий 
захист електрообладнання та обслуговуючого персоналу.

Комутація та захист електричних кіл від струмів короткого 
замикання та перевантаження в промислових, адміністра-
тивних та житлових будівлях.

      Безпечно: функція VisiSafe, механізм миттєвої комутації, 
ізоляція 2 класу, можливість встановлення блокування 
навісним замком;
      Ефективно: функція VisiTrip, надвисока стійкість до 
перешкод (SI) диференційних апаратів, можливість 
реалізації віддаленого керування, широкий діапазон 
селективності;
      Просто і розумно: сертифікація двох видів, легкість 
підбору модульного обладнання, зручність монтажу та 
експлуатації;
      Привабливий дизайн та екологічність.

















103

М
од

ул
ьн

е 
об

ла
дн

ан
ня

   
A

ct
i9Серія Acti9

Автоматичні вимикачі iK60

      Крива спрацювання: В та С;
      Номінальна відключаюча здатність 
      6 кА (МЕК 60898-1)
      Встановлення додаткових пристроїв: ні 






1 2 3 4

1 1 3 1 3 5 1 3 5 7

4 4 6 4 6 8

Ном. 
струм (In)

B C

1 A A9K23101   A9K24101   A9K23201   A9K24201   -

2 A A9K23102   A9K24102   A9K23202   A9K24202   -

4 A A9K23104   A9K24104   A9K23204   A9K24204   -

6 A A9K23106   A9K24106   A9K23206   A9K24206   A9K23306   A9K24306   A9K23406  A9K24406

A9K23110   A9K24110   A9K23210   A9K24210   A9K23310   A9K24310   A9K23410  A9K24410

A9K23116   A9K24116   A9K23216   A9K24216   A9K23316   A9K24316   A9K23416  A9K24416

A9K23120   A9K24120   A9K23220   A9K24220   A9K23320   A9K24320   A9K23420  A9K24420

A9K23125   A9K24125   A9K23225   A9K24225   A9K23325   A9K24325   A9K23425  A9K24425

A9K23132   A9K24132   A9K23232   A9K24232   A9K23332   A9K24332   A9K23432  A9K24432

A9K23140   A9K24140   A9K23240   A9K24240   A9K23340   A9K24340   A9K23440  A9K24440

A9K23150   A9K24150   A9K23250   A9K24250   A9K23350   A9K24350   A9K23450  A9K24450

A9K23163   A9K24163   A9K23263   A9K24263   A9K23363   A9K24363   A9K23463  A9K24463

10 A

16 A

20 A

25 A

32 A

40 A

50 A

63 A

2 4 6 8

Криві відключення:
В – спрацюванння електромагнітного захисту між 3 та 5 кратними значеннями 
номінального струму
С – спрацювання електромагнітного захисту між 5 і 10 кратними значеннями 
номінального струму

Кількість 
полюсів

2

Крива 

B C

Крива 

B C

Крива 

B C

Крива 

2 2 2

Кількість 
модулів 
Ш=9мм

- - -

- - -

- - -
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      Крива спрацювання: B, C, D;
      Номінальна відключаюча здатність:
      - 6 кА відповідно до МЕК 60898-1;
      - 6-50 кА відповідно до МЕК 60947-2;
      Встановлення додаткових пристоїв:  
       диференційний блок Vigi iC60, сигналізація 
       та дистанційне вимкнення






Кількість 
полюсів

1 2

1 1 3

4

Ном. струм (In)

C D C D

0,5 A A9F73170 A9F74170 A9F75170 A9F73270 A9F74270 A9F75270

1 A A9F73101 A9F74101 A9F75101 A9F73201 A9F74201 A9F75201

2 A A9F73102 A9F74102 A9F75102 A9F73202 A9F74202 A9F75202

3 A A9F73103 A9F74103 A9F75103 A9F73203 A9F74203 A9F75203

4 A A9F73104 A9F74104 A9F75104 A9F73204 A9F74204 A9F75204

6 A A9F78106 A9F79106 A9F75106 A9F78206 A9F79206 A9F75206

10 A A9F78110 A9F79110 A9F75110 A9F78210 A9F79210 A9F75210

13 A A9F74213 A9F75213-                           -                          -                          -

16 A A9F78116 A9F79116 A9F75116 A9F78216 A9F79216 A9F75216

20 A A9F78120 A9F79120 A9F75120 A9F78220 A9F79220 A9F75220

25 A A9F78125 A9F79125 A9F75125 A9F78225 A9F79225 A9F75225

32 A A9F78132 A9F79132 A9F75132 A9F78232 A9F79232 A9F75232

40 A A9F78140 A9F79140 A9F75140 A9F78240 A9F79240 A9F75240

50 A A9F78150 A9F79150 A9F75150 A9F78250 A9F79250 A9F75250

63 A A9F78163 A9F79163 A9F75163 A9F78263 A9F79263 A9F75263

2 4

Криві відключення:
B – спрацювання електромагнітного захисту між 3 та 5 кратними значеннями ном. струму;
С – спрацювання електромагнітного захисту між 5 та 10 кратними значеннями ном. струму;
D – спрацювання електромагнітного захисту між 10 та 14 кратними значеннями ном. струму.

2

Крива 

B

2

Крива

B

Кількість модулів  
Ш = 9 мм

Серія Acti9
Автоматичні вимикачі iC60N
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3 4

1 3 5 1 3 5 7

4 6 4 6 8

C D C D

A9F73370 A9F74370 A9F75370 -                            A9F74470 A9F75470

A9F73301 A9F74301 A9F75301 A9F73401 A9F74401 A9F75401

A9F73302 A9F74302 A9F75302 A9F73402 A9F74402 A9F75402

A9F73303 A9F74303 A9F75303 A9F73403 A9F74403 A9F75403

A9F73304 A9F74304 A9F75304 A9F73404 A9F74404 A9F75404

A9F78306 A9F79306 A9F75306 A9F78406 A9F79406 A9F75406

A9F78310 A9F79310 A9F75310 A9F78410 A9F79410 A9F75410

-                             A9F74313 A9F75313 -                                -                               -                             

A9F78316 A9F79316 A9F75316 A9F78416 A9F79416 A9F75416

A9F78320 A9F79320 A9F75320 A9F78420 A9F79420 A9F75420

A9F78325 A9F79325 A9F75325 A9F78425 A9F79425 A9F75425

A9F78332 A9F79332 A9F75332 A9F78432 A9F79432 A9F75432

A9F78340 A9F79340 A9F75340 A9F78440 A9F79440 A9F75440

A9F78350 A9F79350 A9F75350 A9F78450 A9F79450 A9F75450

A9F78363 A9F79363 A9F75363 A9F78463 A9F79463 A9F75463

6 8

2

Крива

B

2

Крива

B
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      Крива спрацювання: B, C, D;
      Номінальна відключаюча здатність:
      - 10 кА відповідно до МЕК 60898-1;
      - 3-20 кА відповідно до МЕК 60947-2;
      Встановлення додаткових пристоїв: диференційний 
блок Vigi C120, сигналізація та дистанційне вимкнення






Серія Acti9
Автоматичні вимикачі C120N

1P 2P

Ном. струм (In)     Крива Крива 

B C D B   C D

63 A A9N18340 A9N18356 A9N18378 A9N18344 A9N18360 A9N18382

80 A A9N18341 A9N18357 A9N18379 A9N18345 A9N18361 A9N18383

100 A A9N18342 A9N18358 A9N18380 A9N18346 A9N18362 A9N18384

125 A A9N18343 A9N18359 A9N18381 A9N18347 A9N18363 A9N18385

3 6

Криві відключення
В – спрацювання електромагнітного захисту між 3 та 5 кратними значеннями ном. струму;
C – спрацювання електромагнітного захисту між 5 та 10 кратними значеннями ном. струму;
D – спрацювання електромагнітного захисту між 10 та 14 кратними значеннями ном. струму.

2 3

1 3 1 3 5

4 4 6

Крива MA Крива MA

1,6 A A9F90272 A9F90372

2,5 A A9F90273 A9F90373

4 A A9F90204 A9F90304

6,3 A A9F90276 A9F90376

10 A A9F90210 A9F90310

12,5 AA9F90282 A9F90382

16 A A9F90216 A9F90316

25 A A9F90225 A9F90325

40 A A9F90240 A9F90340

4 6

Глибина 
всього  
73 мм!

Кількість 
модулів 
Ш = 9 мм  

Автоматичні вимикачі iC60L (крива МА)

       Крива спрацювання: MA;
       Номінальна відключаюча здатність: 15-100 кА відповідно до МЕК 60947-2;
       Встановлення додаткових пристоїв: диференційний блок Vigi iC60, 
       сигналізація та дистанційне вимкнення
Призначення: захист кабелю та пускових пристроїв двигунів від струмів 
коротких замикань. Апарати мають тільки електромагнітий розчеплювач, 
тому вони мають використовуватися разом з відповідним тепловим захистом

Ном. струм (In)

Кількість 
модулів
Ш = 9 мм  

Кількість 
полюсів

2 2

Кількість 
полюсів

Вміщ
ує

ть
ся

 в
 щ

ит модульного обладнання

1

2

1 3

42




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Автоматичні вимикачі iC40N

3P 4P

Крива Крива 

B C D B C D

A9N18348 A9N18364 A9N18386 A9N18352 A9N18371 A9N18390

A9N18349 A9N18365 A9N18387 A9N18353 A9N18372 A9N18391

A9N18350 A9N18367 A9N18388 A9N18354 A9N18374 A9N18392

A9N18351 A9N18369 A9N18389 A9N18355 A9N18376 A9N18393

9 12

1 3 5

4 62

1 3 5 7

4 6 82

1P+N

2

Крива B Крива C

2 A -

4 A -

6 A A9P44606

10 A A9P44610

13 A A9P44613

A9P4461616 

20 A A9P44620

25 A A9P44625

32 A A9P44632

40 A A9P44640

A9P54602

A9P54604

A9P54606

A9P54610

A9P54613

A9P54616

A9P54620

A9P54625

A9P54632

A9P54640

4 6

Крива спрацювання
В – спрацювання електромагнітного захисту між 3 і 5 кратними значеннями ном. струму;
С - спрацювання електромагнітного захисту між 5 і 10 кратними значеннями ном. струму;

Ном. струм (In)

Кількість 
модулів
Ш = 9 мм  

Кількість 
полюсів

N

1N

       Крива спрацювання: B, C;
       Номінальна відключаюча здатність: 
       - 6 кА відповідно до МЕК 60898-1;
       -10 кА відповідно до МЕК 60947-2;
       Встановлення додаткових пристоїв: диференційний 
       блок Vigi iC40, сигналізація та дистанційне вимкнення





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








, клас А 

30 мА 100 мА 300 мА 300 мА s

16 A A9R10216 -                        -                        -                       -

25 A A9R10225     A9R41225 - A9R44225 -

40 A - A9R41240 A9R12240 A9R44240 -

63 A - A9R41263 A9R12263 A9R44263 A9R15263

80 A - A9R11280 A9R12280 A9R14280 A9R15280

100 A - A9R11291 A9R12291 A9R14291 A9R15291

4P 10 мА 30 мА 100 мА 300 мА 300 мА s

25 A - A9R41425 - A9R44425 -

40 A - A9R41440 A9R12440 A9R44440 A9R15440

63 A - A9R41463 A9R12463 A9R44463 A9R15463

80 A - A9R11480 A9R12480 A9R14480 A9R15480

100 A - A9R11491 A9R12491 A9R14491 A9R15491

2P 230 - 240 В

4P 400 - 415 В

Робоча частота 50/60 Гц

Клас АС
МЕК 61008-1

Тип

Виріб

2P

AC 

iID

10 мАЧутливість

Ном. 
струм

Чутливість

Ном. 
струм

Робоча Напруга
(Ue)

ilD

ilD селективний

Призначення: захист людей від ураження 
струмом при прямому/непрямому 
контакті; захист електроустановок від 
ризику займання вогнем;
чутливість до витоку струму: 
10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА;
Типи захисту: А, АС та А-S.

дозволяють виконувати селективний захист електричного кола;
нечутливий до короткочасних перенапруг (пробій через пил, комутаційні 
перенапруги, грозові розряди і т.д.)

Серія Acti9
Диференційні вимикачі 
навантаження ilD (ВДС)
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30 мА 100 мА 300 мА 300 мА s

A9R20216 - - - - 4

A9R20225         A9R21225 - A9R24225 -

- A9R21240 - A9R24240 A9R25240

- A9R21263 - A9R24263 A9R25263

- - - - -

- A9R21291 - A9R24291 A9R25291

10 мА 30 мА 100 мА 300 мА 300 мА s

- A9R21425 - A9R24425 - 8

- A9R21440 A9R22440 A9R24440 A9R25440

- A9R21463 A9R22463 A9R24463 A9R25463

- A9R21480 - A9R24480 A9R25480

- A9R21491 - A9R24491 A9R25491

230 - 240 В

400 - 415 В

50/60 Гц

A 

iID

10 мА

Кількість 
модулів
Ш = 9 мм  
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







Крива С
A9D31606

10 A A9D31610

16 A A9D31616
A9D3162020 A

25 A A9D31625

N1

R

N2

32 A A9D31632

40 A A9D31640

Крива В 30 мА

A9D55604N1

6 A A9D55606
10 A A9D55610
16 A A9D55616

R 20 A A9D55620
25 A A9D55625

N2 32 A A9D55632
40 A A9D55640

300 мА
A9D41606
A9D41610
A9D41616
-
A9D41625
A9D41632
-

300 мА

-
-
-
-
-
-
-
-

50/60 Гц

3P+N

Крива С

A9DE3710

A9DE3716

A9DE3720

A9DE3725

A9DE3732

A9DE3740

300 мА

A9DE7710

A9DE7716

A9DE7720

A9DE7725

A9DE7732

A9DE7740

16 A

20 A

25 A

32 A

40 A

, клас А 
Максимальний струм короткого замикання: 6 кА
Клас АС
МЕК 61009-1

1P+N

AC 

30 мАЧутливість

Ном. струм  6 A
(In)

Чутливість

Крива В Чутливість

Ном. струм  4 A
(In)

Робоча напруга (Ue)

Робоча частота

AC Тип

Тип

30 мАЧутливість

Ном. струм    10 A
(In)

Застосування
Автоматичний диференційний вимикач-моноблок 
DPN N Vigi (1P+N) дозволяє реалізувати:

комплексний захист електричного кола від коротких 
замикань, перенавантажень і пошкоджень ізоляції;
захист людей від ураження електричним струмом при 
прямих (≤ 30 мА) або непрямих (300 мА) контактах 
з струмопровідними частинами; 
захист електроустановки від ризику виникнення 
пожежі (300мА);
селективний захист пpи каскадному з'єднанні апаpатів 
за струмами витоку 30 і 300 мА.

230 В змін. струму

50 Гц

Робоча напруга (Ue)

Робоча частота

400 В змін. струму

A9DH3706

A9DH3710

A9DH3716

A9DH3720

-

-

-

-

10 A

16 A

20 A

Ном. струм      6 A
(In)

300 мА30 мА

N 1 3 5

N 2 4 6

N 1 3 5

N 2 4 6

Серія Acti9
Диференційні автоматичні вимикачі iDPN Vigi
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A9DC3710

A9DC3716

A9DC3720

A9DC3725

A9DC3732

A9DC3740

A9DC7710

A9DC7716

A9DC7720

A9DC7725

A9DC7732

A9DC7740

A9DF3710

A9DF7716

A9DF7720

A9DF7725

A9DF7732

A9DF7740

30 мА 300 мА
- A9D32606 A9D42606 4
A9D02610 A9D32610 A9D42610
A9D02616 A9D32616 A9D42616
- A9D32620 A9D42620
- A9D32625 A9D42625
- A9D32632 A9D42632
- A9D32640 A9D42640

10 мА 30 мА 300 мА

- A9D56604 A9D69604 4
- A9D56606 A9D69606
- A9D56610 A9D69610
A9D08616 A9D56616 A9D69616
- A9D56620 A9D69620
- A9D56625 A9D69625
- A9D56632 A9D69632
- A9D56640 A9D69640

300 мА

10

-

A9DG3710

A9DG3716

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

A 

10 мА

Ш = 9 мм

A 

30 мА

Asi  

30 мА

300 мА30 мА 30 мА

Ш = 9 мм

Кількість модулів

Кількість модулів





, клас А,          клас A-SI 
Максимальний струм короткого замикання: 6 кА
Клас АС
МЕК 61009-1, МЕК 61009-2-1

Застосування
Автоматичний диференційний 
вимикач-моноблок iCV40N (3P+N) 
забезпечує наступні види захисту:

Витоку струму:
- захист людей від ураження електричним струмом 
при прямому контакті (≤ 30 мА) та непрямому 
контакті (300 мА) зі струмоведучими частинами 
обладнання;
- захис обладнання від ризику загоряння (300 мА);
Електричного кола:
- від струмів короткого замикання;
- перевантаження;

Серія Acti9
Диференційні автоматичні вимикачі iCV40N
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Якщо обладнання 
знаходиться на відстані 

більше 10 м від щита, який 
захищають, то слід 

використовувати додатковий 
ПЗІП  (найчастіше Тип 3) 

для його захисту.

Ні Блискавкоприймач
установлений на будівлі 

чи в радіусі 50 м?

  Так

Tип 2 - клас II Tип 1 - клас I

Tип 2 

Рівень ризику?

    об’єкти....

У відповідності 
 

з МЕК 62305-2 
виконується
спрощена
оцінка
ризиків 

Високий
будівля знаходиться 
в гористій місцевості, 
на височині, 
біля високих дерев 
(вище 20 м), 
на березі водойомів 
і менше 50 м 
від таких об’єктів.

12.5 кA

> Офіси,
> Школи...

Середній
будівля знаходиться 
на рівнинній місцевості, 
електропостачання 
підведено
повітряною лінією.
Низький 
будівля знаходиться 
в густонаселеній міській 
або приміській місцевості, 
електропостачання 
підведено кабелем

25 кA

> Лікарні,
> ЦОД,
> Музеї,
> Громадські 
    будівлі,
> Релігійні 

Т2

Т3

 - Тип 1 (клас В)

 - Тип 2 (клас С)

 - Тип 3 (клас D)

Т1

Простий та ефективний метод вибору 
Визначте оптимальний тип ПЗІП для установки 
в розподільчий щит

Класифікація ПЗІП в відповідності 
з МЕК 61643-1:

Tип 1 + Tип 2 
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Т3

Т3
<20м

<100м <100м

3-фазна 3-фазна
1P+N 3P+N 1P 3P

PE PE PEN PEN

Rn Rn

Важливо:

Тип 1 – 16 мм 2

Тип 2 – 4 мм 2

Тип 3 – не нормується.

3. Дотримуйтеся правила 50 см: для кожної із фаз, що захищаються, сумарна
довжина провідників між апаратами має складати: 

U навантаження

Imax= 40 до 65 кА Imax= 12,5 до 25 кАImax= 8 до 20 кА

Система заземлення

TN-S

1-фазна

TN-C

1-фазна
Кількість 

Схема 
підключення 

Схема 
підключення 
навантаження

L1
L2
L3
N
PE

L1
L2
L3
PEN

Автоматичний 
вимикач

Навантаження, 
що захищається

Система 
заземлення
Навантаження

Критерії вибору ПЗІП

Визначення рівня ризику

 ...Дуже високий ризик.....Підвищенний ризик......Низький ризик

полюсів ПЗІП

ПЗІП

1. Необхідно захистити ПЗІП автоматичним вимикачем з рівним числом
полюсів, кривою спрацювання "С" і номінальним струмом відповідно до 
таблиць підбору.  

2. При підключені ПЗІП використовуйте провідник перетином по міді не менше:

ПЗІП

Пам’ятайте:
 

Кожен 1 мм провідника - це додатковий 1 В перенапруги на навантаженні

Т2Т2 Т2 Т1 +
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1P+N 3P+N

Референс
кА

65

  2               40 15 1,4 230

TN                 1P+N      4 40 15 1,4 230

40          40 A

40 40 A

iPF20 TT & TN        1P 20 A 340

 340

 0321,1520  2

TN 1P+N        4 20 A0321,1520

20          25 A

20           25 A

Тип Режим 
зазем-
лення
нейтралі

Кіль-
кість
полю-
сів 

Кількість 
модулів 
Ш=9 мм

Iмакс., In, 
кА

Up, 
кВ 
(1)

15    1,4  230/400        340

15    1,4  230/400        340

Uc, 
В 
(1)

L/N

Автомат. 
вимикач 

Крива С

iPF65 TT & TN       3P+N       8

iPF40 TT & TN       1P 

A9L15586

A9L15686

A9L15687

A9L15582

A9L15688

A9L15691

A9L15692

A9L15597

A9L15693

340         40 A

340         40 A

5       1,1  230/400        340

5       1,1  230/400        340

(1) Загальний режим (фаза-нейтраль і нейтраль-земля).

20    1,4   230/400        340         50 A

Застосування
Пристрої захисту від імпульсної 
перенапруги iPF K (ПЗІП) класу 2 
призначені для безпечного замикання на 
землю імпульсів струму при віддаленому 
ударі блискавки чи при перемиканні 
електроживлення в системі.  
Застосовуються в мережах з режимами 
заземлення нейтралі TN-S, TN-C і TT 
відповідно до таблиці.      

для ПЗІП 

Ном. 
напруга,
В

МЕК 61643-11:2011

Серія Acti9
Пристрої захисту від імпульсних 
перенапруг iPR K моноблочні 

TN-S              3P+N     8

TN-S             3P+N       8

TN-C             3P             8

TN-C             3P            8

L/
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1P 3P+N

МЕК 61643-11:2011

Застосування
Пристрої захисту від імпульсних перенапруг 
iPRD (ПЗІП) класу 2 і класу 3 призначені для 
безпечного замикання на землю імпульсів 
струму при віддаленому ударі блискавки
або при перемиканні електроживлення
в системі. 
Застосовуються в мережах з режимами 
заземлення нейтралі TN-S, TN-C і TT 
відповідно до таблиці.     

полюсів Ш=9 мм
L/N

  

  

Референс              
кА

 Тип Режим 
заземл.
нейтралі

Кіль-
кість 

Кількість 
модулів 

Iмакс., In, 
кА

Up, 
кВ 
(1)

Uc, 
В 
(1)

Авт. вим.

Крива С
для ПЗІП 

Серія Acti9
Пристрої захисту від імпульсних 
перенапруг iPRD картриджні

iPRD65
(з сигн.)

iPRD40
(з сигн.)

iPRD40

iPRD20

iPRD20
(з сигн.)

iPRD8
(з сигн.)

iPRD8

TT&TN

TT&TN-S

TN-C-S

TN-C-S

TT&TN-S

TN-C-S

TT & TN

TT & TN-S

TN-C-S

TN-C

TT & TN-S

TN-C-S

TT&TN

TT&TN-S

TN-C-S

TN-C

TT&TN-S

TN-C-S

TT&TN

TT&TN-S

TN-C-S

TN-C

TT&TN-S

TN-C-S

TT&TN-S

TT&TN-S

TT&TN

TT&TN-S

TN-C-S

TN-C

TT&TN-S

TN-C-S

TT&TN-S

TT&TN-S

1P

1P+N

2P

3P

3P+N

4P

1P

1P+N

2P

3P

3P+N

4P

1P

1P+N

2P

3P

3P+N

4P

1P

1P+N

2P

3P

3P+N

4P

1P+N

3P+N

1P

1P+N

2P

3P

3P+N

4P

1P+N

3P+N

2

4

4

6

8

8

2

4

4

6

8

8

2

4

4

6

8

8

2

4

4

6

8

8

4

8

2

4

4

6

8

8

4

8

65

65

65

65

65

65

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

20

20

20

20

20

20

20

20

8

8

8

8

8

8

8

8

20

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

5

5

5

5

5

5

5

5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

50 А

50 А

50 А

50 А

50 А

50 А

40 А

40 А

40 А

40 А

40 А

40 А

40 А

40 А

40 А

40 А

40 А

40 А

25 А

25 А

25 А

25 А

25 А

25 А

25 А

25 А

20 А

20 А

20 А

20 А

20 А

20 А

20 А

20 А

A9L65101

A9L65501

A9L65201

A9L65301

A9L65601

A9L65401

A9L40100

A9L40500

A9L40200

A9L40300

A9L40600

A9L40400

A9L40101

A9L40501

A9L40201

A9L40301

A9L40601

A9L40401

A9L20100

A9L20500

A9L20200

A9L20300

A9L20600

A9L20400

A9L20501

A9L20601

A9L08100

A9L08500

A9L08200

A9L08300

A9L08600

A9L08400

A9L08501

A9L08601

L/
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1P 2P

1 НО 2 НО

12 6

24 12

48 24

130 48

230...240 110

230...240 110

2 2

1P

1НО + 1НЗ

12 6 A9C30015

A9C30011

A9C30111

A9C30211

A9C30311

A9C30811

A9C30831

A9C30012

A9C30112

A9C30212

A9C30312

A9C30812

A9C30831+A9C32836

24 12 A9C30115
48 24 A9C30215
130 48 A9C30315
230...240 110 A9C30815

2

Призначені для керування освітленням 
за рахунок кнопкових вимикачів

Імпульсні реле iTL

Імпульсні pеле iTLi

Кількість полюсів

Кількість модулів Ш=9мм

Кількість модулів Ш=9мм

Кількість полюсів

iTL 16 A и iTLi 16 A





Застосування

Хаpактеpистики
Силове електричне коло:
- номінальний струм (In) 16 А
- cos φ = 0,6;
- напруга:  250 В, 50/60 Гц для одно- та двополюсних реле;
415 В, 50/60 Гц для трьох- і чотирьохполюсних реле (TL+ETL).
Коло керування:
- напруга (Uc): 12-240 В змінного струму, 
6-110 В постійного струму

iTL 32 A





Хаpактеpистики
Силове електричне коло:
- номінальний струм (In) 32 А
- cos φ = 0,6;
- напруга: 250 В, 50/60 Гц для однополюсних реле;
415 В, 50/60 Гц для двох-, трьох- і чотирьохполюсних реле.
Коло керування:
напруга (Uc): від 230 В до 240 В, 50/60 Гц.

Серія Acti9
Імпульсне реле iTL і iTLi

Ном. 
струм 
(In)

16 A

16 A

32 A

Ном. 
струм 
(In)

Керуюча напруга
(Uc)  

В змін. струму В пост. струму 

Керуюча напруга
(Uc)  

В змін. струму В пост. струму 
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A9C30011 + A9C32016

A9C30111 + A9C32116

A9C30211 + A9C32216

A9C30311 + A9C32316

A9C30811 + A9C32816

A9C30831 + A9C32836

A9C30012 + A9C32016

A9C30114

A9C30212 + A9C32216

A9C30312 + A9C32316

A9C30814

A9C32836

A9C32016

A9C320116

A9C32216

A9C32316

A9C32816

A9C30831 + 3xA9C32836

3P 4P

4 НО

4 4

Розширення iETL для iTL і iTLi
Кількість 
полюсів

110 2

16 A 12 6 2

24 12 2

48 24 2

130 48 2
1НО/НЗ + 1НО

230...240 110 2

 + 
1 НО + 1НО/НЗ + 1НО

Кількість 
модулів 
Ш=9 мм

32 A

1НО

2P

230...240

1P

В пост. струму

Ном. 
струм (In)

Керуюча напруга (Uc)

В змін. струму
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16 A 5 A 12 1,3 Вт
24 3,8  ВА 15  ВА 1,3 Вт
48 3,8  ВА 15  ВА 1,3 Вт
220 3,8  ВА 15  ВА 1,3 Вт
230…240 2,7  ВА 9,2  ВА 1,2 Вт

25 A 8,5 A 220 3,8  ВА 15  ВА 1,3 Вт
230…240 

2P
16 A 5 A 12 

24 3,8  ВА 15  ВА 1,3 Вт
48 3,8  ВА 15  ВА 1,3 Вт
220 3,8  ВА 15  ВА 1,3 Вт
230...240 2,7  ВА 9,2  ВА 1,2 Вт
12 3,8  ВА 15  ВА 1,3 Вт
24 3,8  ВА 15  ВА 1,3 Вт
220 3,8  ВА 15  ВА 1,3 Вт
230...240 2,7  ВА 9,2  ВА 1,2 Вт

20 A 6,4 A 230...240 2,7  ВА 9,2  ВА 1,2 Вт
25 A 8,5 A 24 3,8  ВА 15  ВА 1,3 Вт

48 3,8  ВА 15  ВА 1,3 Вт
220 3,8  ВА 15  ВА 1,3 Вт
230...240 2,7  ВА 9,2  ВА 1,2 Вт
220 3,8  ВА 15  ВА 1,3 Вт
230...240 2,7 ВА 9,2 ВА 1,2 Вт

40 A 15 A 220...240 4,6  ВА 34  ВА 1,6 Вт
63 A 20 A 24 4,6  ВА 34  ВА 1,6 Вт

220...240 4,6  ВА 34  ВА 1,6 Вт

3P

25 A 8,5 A 220…240 4,6  ВА 34  ВА 1,6 Вт
40 A 15 A 220…240 6,5  ВА 53  ВА 2,1 Вт

220…240 
4P

24 
220...240 4,6  ВА 34  ВА 1,6 Вт
220...240 4,6  ВА 34  ВА 1,6 Вт

20 A 6,4 A 220 ...240 4,6  ВА 34  ВА 1,6 Вт
25 A 8,5 A 24 4,6  ВА 34  ВА 1,6 Вт

220...240 4,6  ВА 34  ВА 1,6 Вт
24 4,6  ВА 34  ВА 1,6 Вт
220...240 4,6  ВА 34  ВА 1,6 Вт
220...240 4,6  ВА 34  ВА 1,6 Вт

40 A 15 A 220...240 6,5  ВА 53  ВА 2,1 Вт
220...240 6,5  ВА 53  ВА 2,1 Вт

63 A 20 A 24 6,5  ВА 53  ВА 2,1 Вт
220...240 6,5  ВА 53  ВА 2,1 Вт
24 6,5  ВА 53  ВА 2,1 Вт
220...240 6,5  ВА 53  ВА 2,1 Вт
220...240 6,5  ВА 53  ВА 2,1 Вт
220...240 6,5  ВА 53  ВА 2,1 Вт

100 A - 220...240 13  ВА 106 ВА 4,2 Вт

15  ВА3,8  ВА

2,7  ВА

3,8  ВА

9,2  ВА

15  ВА

1,2 Вт

1,3 Вт

100 A

16 A

-

5 A

220...240 

220…240 

6,5  ВА

4,6  ВА

53  ВА

34  ВА

2,1 Вт

1,6 Вт

63 A

16 A

20 A

5 A

6,5  ВА

4,6  ВА

53  ВА

34  ВА

2,1 Вт

1,6 Вт

AC7b

Кількість полюсів
1P Ном. струм (In)

AC7a
Керуюча 
напруга, 
В змін. струму 
(50 Гц)

Споживання 
При 
спрацю-
ванні

Макс. 
потужність

Референс
При 
утриманні

Силове коло:
- ном. струм (In): 16-100 А при 40 °С (категорія AC7а);
- робоча напруга:
- 250 В для 1 і 2 - полюсних контакторів;
- 400 В для 3 і 4 - полюсних контакторів;
- частота: 50-60 Гц.
Коло керування:
робоча напруга: 220-240 В 10%.

A9C22011
A9C22111
A9C22211
A9C22511
A9C22711
A9C20531
A9C20731

A9C22012
A9C22112
A9C22212
A9C22512
A9C22712
A9C22015
A9C22115
A9C22515
A9C22715
A9C22722
A9C20132
A9C20232
A9C20532
A9C20732
A9C20536
A9C20736
A9C20842
A9C20162
A9C20862
A9C20882

A9C22114
A9C22814
A9C22818
A9C22824
A9C20134
A9C20834
A9C20137
A9C20837
A9C20838
A9C20844
A9C20847
A9C20164
A9C20864
A9C20167
A9C20867
A9C20868
A9C20869
A9C20884

A9C22813
A9C20833
A9C20843
A9C20863

Модульні контактори iCT дозволяють 
комутувати струм до 100 А. 





Застосування

Хаpактеpистики

Серія Acti9
Контактори iCT
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c

c

2 сіра 1НО A9E18036
червоний сіра 1НЗ A9E18037
зелений сіра 1НО A9E18038
червоний сіра 1НЗ A9E18039

2 червоний A9E18320
зелений A9E18321
білий A9E18322
синій A9E18323
жовтий A9E18324

Мигаючий індикатор
2 червоний A9E18326

c

2 A9E18327

Застосування
Дозволяють організовувати керування за допомогою імпульсів

Простий індикатор

червоний/ 
червоний/ 
червоний

Застосування 
Світлова сигналізація.
110-230 В змін. струму.

зелений

Індикатор наявності трифазної напруги

2 A9E18325

A9E18328

зелений/
червоний

білий/
білий

Подвійний індикатор

 

Проста кнопка BP з індикатором

12-48 В змін./

Світлові індикатори iIL

пост. струму

110-230 В
змін. струму

Серія Acti9
Кнопки iPB

РеференсКонтактиКолір
кнопки

Колір
індикатора

Колір

Тип

Референс

Кількість 
модулів 
Ш=9 мм

Тип Кількість модулів
Ш=9 мм  

Колір РеференсТип Кількість модулів
Ш=9 мм  

Колір РеференсТип Кількість модулів
Ш=9 мм  
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дод. 1 дод. 2 дод. 3

NL L A9C15907 4

1 34

67

A9C15908 10

A9C15913 16

Непріоритетні навантаження

A9C15906 16

DSE1

Тип Кількість Референс
модулів 
Ш=9 мм

Примусове
відключення 

Примусове
відклю-
чення 

Пріоритетне
навантаження 

Пріоритетне
навантаження 

Пріоритетне
навантаження 

CDSc

Примусове 
відключення 

Непріоритетне навантаження

Пріоритетне
навантаження 

Непріоритетні 
навантаження 

Пріоритетне
навантаження 

Непріоритетні навантаження

CDS

Дод. 1
Дод. 2

Трифазне реле

Однофазне реле

Однофазне реле

Однофазне реле

Ном. струм
- пріоритетне навантаження: 90А (32 А для  DSE1);
- непріоритетне навантаження: 15 А (для активного 
  навантаження 10000 циклів);
- у всіх інших випадках необхідно використовувати контактори iCT.

Збільшення навантаження без зміни виділеної 
потужності
Зменшення споживаної потужності
Уникнення незручностей, пов’язаних з 
відключенням ввідного автоматичного вимикача. 








Застосування

Хаpактеpистики

Серія Acti9
Реле відключення непріоритетного навантаження CDS
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5
5

Референс

8 4 A9A15216
25 612-24

12-24
12-24

8-12
A9A15215

25 10 A9A15219
63 10 A9A15222

230 2 15320
8-12 2 15321

230 2 A9A15322

Застосування
Розетки на струми до 16 А призначені для підключення 
споживачів напругою 220 В.

Тип Кількість 
модулів 
Ш=9 мм

Ном. 
струм, 
А

Референс

Розетка, 
що відповідає
німецькому 
стандарту

2Р+Е 
2Р+Е + 
індикаторна 
лампа

16 A9A15310
16 A9A15035

Трансформатори 
напруги iTR

Тип Потужність, 
ВА

Вторинна 
напруга, В

Кількість 
модулів Ш=9 мм

Дзвінки SO, зумери iRO
Застосування
Призначені для звукової сигналізації

РеференсТип

Розетки на струми до 16 А

Трансформатори безпеки

Зумер iRO

Дзвінкові трансформатори

Дзвінки SO

Напруга, 
В

Кількість модулів 
Ш = 9 мм

Застосування
Дзвінкові трансформатори і 
трансформатори безпеки дозволяють 
знижувати напругу з 230 до 8, 12 або 24 В.

Характеристики
Рівень звуку на відстані 60 см:
зумер: 70 дБ;
дзвінок: 80 дБ.
Споживання:
3,6 ВА при 8 - 12 В;
5 ВА при 8 - 12 В.
Приєднання: через клеми для кабелів 
перетином до 4 мм 2

.







Серія Acti9
Розетки на струми до 16 А на DIN-рейку
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2 x Ø 9,5 мм 2 x Ø 12 мм 1 x Ø 15,3 мм 2 x Ø 7,5 мм 1 x Ø 9 мм 1 x Ø 9,5 мм 1 x Ø 12 мм 

2 x Ø 7,5 мм 3 x Ø 7,5 мм 1 x Ø 10 мм 5 x Ø 5,5 мм 7 x Ø 7,5 мм 3 x Ø 8,5 мм 3 x Ø 9 мм

6 x Ø 5,8 мм 8 x Ø 5,8 мм 4 x Ø 6 мм - 4 x Ø 6,5 мм 11 x Ø 6,5 мм 8 x Ø 7,5 мм

- - 8 x Ø 7,5 мм - - - -

125 A 160 A

10 13 14 4 x 7 4 x 12 4 x 15 4 x 12

Клеми

25 кА 36 кА 60 кА 24 кА 26 кА 28 кА 36 кА

3 4 5 8 14 20 18

Маса, г 125 163 239 210 390 559 567
LGYN12512  LGYN12515   LGYN12512

LGY412548   LGY412560    LGY416048

Нейтральна шина

Ном. струм (при 40 ° C) 100 A 125 A
7 12 15

Клеми
1 x Ø 9,5 мм
3 x Ø 8,5 мм

1 x Ø 9 мм2 x Ø 0,5 мм
7 x Ø 7,5 мм5 x Ø 5,5 мм

- 11 x Ø 6,5 мм4 x Ø 6,5 мм
- - -

Ном. удар. струм (Ipk) - - -

- - -

7 14 17

20 x 70 x 35 20 x 125 x 35 20 x 155 x 35

4-полюсні
100 AНом. струм  

(при 40 ° C)
Кількість 
отворів для
підключення

Ном. удар. 
струм (Ipk)
Ном. коро-
ткочасний 
витрим. 
струм (Icw) 

4,2 кA, 
дія/1с

8,4 кA, 
дія/1с

14,4 кA, 
дія/1с

3 кA, 
дія/1с

4,2 кA, 
дія/1с

4,2 кA, 
дія/1с

8,4 кA, 
дія/1с

Кількість 
модулів 
Ш = 9 мм
Розміри  
(В х Ш х Г)

85 x 27 x
50,5 мм

 5 x 63 x 58
0,5 мм

  x  54 x 58
50,5 мм

100 x 71 x 
50,5 мм

100 x 126 x 
50,5 мм

100 x 162 x 
50,5 мм

100 x 174 x 
50,5 мм

Нейтральна 
шина (опція)
Референс

-

LGY112510

-

LGY116013

-

LGY125014

LGYN1007

LGY410028

Кількість отворів 
для підключення

Ном. короткочас. 
витрим. струм (Icw)  
(МЕК/EN 60947-7-1)
Кількість модулів 
Ш = 9 мм

  ирімзоР
(В х Ш х Г)
Маса, г
Референс

63
LGYN1007

111
LGYN12512

149
LGYN12515

Гвинтові розподільні блоки
1-полюсні
125 A            160 A            250 A

Кількість  
і перетин 
приєд-
наних
кабелів

1-полюсний або 4-полюсний розподільчий блок,
встановлюється на DIN-рейку або монтажну плату.
Сумісний з розподільчими щитами серій 
Prisma G і P, Pragma, Resi9 MP.
Вхідні та вихідні електричні кола підключені до 
клемних колодок з гвинтовими клемами, які можуть 
бути з’єднані як гнучкими, так і жорсткими 
кабелями з наконечниками.
Опція: додаткова нейтральна шина підключення для 
4-полюсного блока розподілення.

Кількість 
і перетин кабелів, 
які приєднуються 









Опис

Серія Acti9
Гвинтові розподільчі блоки 
Linergy DS 
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Крок 18 мм, шинка обрізається до потрібної довжини
1P 2P 3P 4P 3 (N+P)

100 A

(Isc) відповідно до відключаючої здатності модульного обладнання
Schneider Electric

(Ui) 500 В

415 В
30 с при 960° C (відповідно до МЕК 695-2-1)
RAL 7016 (антрацитовий сірий)

Для Acti 9 / Multi 9
Кількість 
полюсів

Ном. струм при 40 ° C (Ie)
Ном. струм  к.з. 
в збірці
Напруга 
ізоляції
Ном. напруга        (Ue)
Пожежна безпека
Колір
Застосування

Рекомендується живлення через з’єднувачі
Тип L1… L1 L2… L1  L2  L3..     NL1  L2  L3      NL1 NL2…NL3

Комплект 1 1 1 1 1
Референс

A9XPH106 - - - -
A9XPH112 A9XPH212 A9XPH312 A9XPH412 A9XPH512 
- - - - A9XPH518 
A9XPH124 A9XPH224 A9XPH324 A9XPH424 A9XPH524 
A9XPH157 A9XPH257 A9XPH357 A9XPH457 A9XPH557 

6 модулів Ш=18 мм
12 модулів Ш=18 мм
18 модулів Ш=18 мм
24 модулів Ш=18 мм
57 модулів Ш=18 мм

Використання гребінчастих шинок спрощує
підключення модульного обладнання в 
розподільчих щитах. 

Більш детально - див. каталог Acti 9, розділ «Підключення».

Обрізаються до потрібної довжини.
В комплект входять дві бокові заглушки IP 20.
Після обрізання шинки установка заглушок обов’язкова. 
На кожну сторону шинки нанесене маркування для 
ідентифікації фаз при установці у всіх позиціях.
Місця розрізів позначені на ізоляції.








Опис

Серія Acti9
Горизонтальна гребінчаста шинка 
Linergy FH
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Забезпечують легке та надійне підключення 
обладнання в розподільчому щиті без 
використання кабельних перемичок: 
контактні зубці відповідають вводам 
пристроїв, що підключаються.
Ідентифікація контактів.
Можуть бути розрізатися або 
розпилюватися.
Постачаються з бічними заглушками 
IP20, встановлення яких ОБОВ’ЯЗКОВЕ.
Непідключені контактні зубці 
можуть бути ізольовані захисними 
ковпачками.
Номінальний струм In: 63 А.
Номінальна напруга Un: 230 В зм. струму (L/N) 
та 400 В зм. струму (L/L).
Номінальна напруга ізоляції Ui: 440 В зм. струму.















Функції та переваги

Серія Acti9 Easy9
Домовий 
Горизонтальні гребінчасті шинки

12

57

12

57

12

57

1P

L1, …

2P

L1 L2, …

2P

L1 L2 L3, …

12 модулів

57 модулів

12 модулів

57 модулів

12 модулів

57 модулів

EZ9XPH112

EZ9XPH157

EZ9XPH212

EZ9XPH257

EZ9XPH312

EZ9XPH357

К-сть модулів
Ш = 18 мм

Опис
Горизонтальні шинки 1P, 2P, 3P
Тип Референс

121P+N

NL, …

12 модулів EZ9XPH612

К-сть модулів
Ш = 18 мм

Опис
Горизонтальні шинки 1P+N
Тип Референс

Бічні заглушки

10 10 10 20 4

EZ9XPE110 EZ9XPE210 EZ9XPE310 A9XPT920 EZ9XPC04

Комплект, шт.

Референс

Ізоляційні 
ковпачки

Ввідна клема 
35 мм²

1Р 2Р
Аксесуари
К-сть полюсів 3Р

Бічні заглушки

Комплект, шт.

Референс

Ізоляційні ковпачки Ввідна клема 25 мм²

40 12 4

EZ9XPE640 A9X21096 EZ9XPC604

1Р+N
Аксесуари
К-сть полюсів

Гребінчасті шинки
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Вертикальні гребінчасті шинки

Застосування Підключення автоматичних вимикачів

Ном. струм при 40 ° C (Ie)      80 A

(Isc)

(Ui) 500 В

(Ue) 415 В

30 с при 850°C

9 мм 18 мм 18 мм 9 мм 18 мм

9 мм 9 мм 18 мм 9 мм 18 мм

125 мм 150 мм

Колір

Референс 14900 14909 14910 14901 14911

Установка

Ном. струм к.з. 
в зборі

ізоляції

Пожежна безпека 
відповідно до МЕК 695-2-1

Відстань між вхідними 
клемами

Центральна лінія між
рядами

RAL 7035  
(світло-сірий)

RAL 7016  
(антрацитовий сірий)

Відстань між вхідними 
клемами

Відповідно до відключаючої здатності модульних пристроїв 
Schneider Electric

Напруга

Ном. напруга

Забезпечує живлення для головних споживачів
через два контакти з одного раду на наступний. 

Центральна лінія між рядами: 125 або 150 мм

Відстань між клемами: крок 9 або 18 мм



Опис

Серія Acti9
Вертикальна гребінчаста шинка
Linergy FV 
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Сутінкові вимикачі IC100d, IC2000d, IC2000P+,
IC 100kp+, IC Astro SMART

IC2000d

В комплекті 
поставки

Поставляється 
окремо

2-100 люкс 2-2000 люкс

Споживана потужність < 0,5 Вт < 0,5 Вт < 0,5 Вт
Робоча температура

Ширина 
(в модулях по 9 мм)

2 2 5

Кількість каналів 1 1 1

  

Робота по 
тижневій програмі

– –

Референс CCT15482 CCT15285 CCT15369 CCT15483

IC100d
Вихідний контакт IC100d замикається, коли рівень 
освітлення опускається нижче заданої вставки. 
Вихідний контакт розмикається, коли рівень 
освітленості піднімається вище заданої вставки.

IC Astro SMART
Програмоване астрономічне сутінкове реле 
IC Astro використовується для комутації 
електричного навантаження (наприклад, 
освітлення) відповідно до часу сходу та заходу 
сонця без датчика освітленності. Час сходу та 
заходу сонця автоматично розраховується 
IC Astro відповідно до географічних параметрів, 
налаштованих користувачем

Технічні характеристики

IC100d IC2000P+

Датчик освітлення 
внутрішнього 
встановлення
(CCT15262)

Діапазон вставок 
освітленості

2-2000 люкс

230 В зм. стр., 
50/60 Гц

230 В зм. стр., 
50/60 Гц

230 В зм. стр., 50/60 Гц

-30°C до +55°C -30°C до +55°C -25°C до +55°C

Керування по рівню 
освітленості

56 операцій 
комутацій 
Мін. час між 
2 комутаціями: 
1 хв

Датчик освітлення 
зовнішнього 
встановлення
(CCT15263)

Датчик освітлення 
зовнішнього 
встановлення
(CCT15263)

Датчик освітлення 
зовнішнього 
встановлення
(CCT15263)

Датчик освітлення внутрішнього 
встановлення (CCT15262)

Датчик освітлення 
внутрішнього 
встановлення
(CCT15262)

Датчик освітлення зовнішнього 
встановлення (CCT15263)

Датчик освітлення 
внутрішнього 
встановлення
(CCT15262)

Напруга/частота (Ue) 
(+10%, -15%)

IC2000d
Вихідний контакт IC2000d замикається, коли рівень 
освітлення опускається нижче заданої вставки. 
Вихідний контакт розмикається, коли рівень 
освітленості опускається нижче заданої вставки.

IC2000P+
IC2000P+ керує освітленням відповідно до рівня 
освітленості та часу. Якщо освітленість падає 
нижче заданої вставки (функція перемикання 
по рівню освітленості: IC) та якщо програма 
по часу двозволяє реле замкнутися (функція 
перемикання по часу), тоді освітлення вмикається.

IC100kp+
IC100kp+ 1c/2c - SMART керує освітленням 
відповідно до освітленності та часу доби.
Якщо освітленність падає нижче заданої вставки 
(функція перемикання по рівню освітленості: IC) 
і якщо програма по часу дозволяє замикання 
реле (функція перемикання за часом), тоді 
освітлення вмикається.
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1



Лампи розжарювання та 
галогенні лампи

LED
лампи

Потужність 
однієї лампи <2 Вт

Потужність однієї 
лампи від 2 до 8 Вт

30 Вт 30 Вт 30 Вт 30 Вт 30 Вт

200 Вт 200 Вт 200 Вт 200 Вт 200 Вт

Люмінесцентні лампи 
без / з послідовним 
компенсатором реактивної 
потужності / здвоєні зі 
звичайним баластом

2300 ВА 2300 ВА 2300 ВА 2300 ВА 2300 ВА

730 ВА 730 ВА 730 ВА 730 ВА 730 ВА

Флуокомпактні лампи з 
електронним баластом

Додаток для смартфона Acti9 Light and 
Time Switch, Bluetooth Stick (CCT15862)
Комплект програмування для ПК 
(CCT15860)
Карта пам’яті (CCT15861)

2-99000 люкс Відповідно за часом сходу/заходу Сонця.

230 В зм. стр., 50/60 Гц

< 0,8 Вт < 0,5 Вт
Від -30 до +50 ° C Від -25 до +50 °C

55

2 1 2

–

84 операцій комутацій
Мін. час між 2 комутаціями: 1 хв

84 операцій комутацій
Мін. час між 2 комутаціями: 1 хв

CCT15494 CCT15495 CCT15225 CCT15245

2600 Вт

IC2000d

2600 Вт

IC2000P+

2600 Вт

IC Astro

2600 Вт

ICkp+ 
SMART

2600 Вт

Паралельні кориговані 
люмінесцентні лампи зі 
звичайними баласт

170 Вт 170 Вт 170 Вт 170 Вт 170 Вт  

IC100kp+1c SMART IC100kp+2c SMART

Цифровий настінний фотоелемент 
(CCT15260)

Додаток для смартфона Acti9 Light and 
Time Switch, Bluetooth Stick (CCT15862)
Комплект програмування для ПК (CCT15860)
Карта пам’яті (CCT15861) Цифровий датчик 
освітлення зовнішнього встановлення (CCT15260)
Цифровий датчик освітлення внутрішнього 
встановлення (CCT15261)

IC Astro 1c SMART

– –

IC Astro 2c SMART

230 В зм. стр., 50/60 Гц

Максимальна потужність (більш потужні 
навантаження підключаються через контактор)

IC100d

Таблиця навантаження

Тип освітлення 
(230 В зм. стр.)
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Програмовані електронні реле часу 
шириною 45 мм
ІНР 1с ІНР + 1с SMART ІНР 2с

Кількість каналів 1 1 2
Робочий цикл 
(д:день)

24 години та/
або 7 днів

24 години та/
або 7 днів

24 години та/
або 7 днів

Мінімальний інтервал між 
операціями комутацій

1 с1 хв 1 хв

Кількість операцій комутації 56 84 56
Збереження даних при втраті 
зовнішнього живлення

10 років 10 років 10 років

Ширина (в модулях 9мм) 5 5 5
Примусове увімк./вимк. увімк./вимк. увімк./вимк. увімк./вимк.

Комутаційна здатність вихідного 
переключаючого контакту

16 А 16 А 16 А

Перехід на зимовий і літній час Авто

+ циклове 
програмування

Авто
- -

- -

Авто
Підсвічування дисплея, 
імітація присутності, 
програмування імпульсів (7)



Режим вихідного дня   

Безгвинтові затискачі   

Механічна сумісність з 
електророзподільною шиною

  

Входи зовнішнього управління - -1 вхід

- --

- --

- --

- --
- --

- --

  



CCT15440 CCT15550 CCT15442

Модель

Кількість каналів 1 1 1
Робочий цикл (д: день) 60 хв 24 год 24 год
Мін. інтервал між операціями 
комутацій

57,5 с 15 хв 15 хв

Кількість операцій комутації

Збереження даних при зникненні 
зовнішнього живлення

Ні Ні 200 год

Ширина (в модулях по 9 мм) 6 6 6
Примусове увімк./вимк. Увімк. Увімк. Увімк.

Комутаційна здатність вихідного 
переключаючого контакту

10 А 16 А 16 А

Перехід на зимовий і літній час Ручний Ручний Ручний

Підсвічування дисплея, імітація 
присутності, програмування 
імпульсів (7)

Режим вихідного дня
Безгвинтові затискачі   
Механічна сумісність з 
електророзподільною шиною

Входи зовнішнього управління

CCT16364

Карта пам’яті (5) CCT15861

Тримач документації 
на передній панелі

Карта пам’яті, вбудована 
в передню панель

Референс

IH 60mn 1c 
SRM

IH 24h 1c 
SRM

IH 24h 1c 
ARM

48 увімк. - 
48 вимк.

48 увімк. - 
48 вимк.

48 увімк. - 
48 вимк.

Тримач документації 
на передній панелі

Референс

Аксесуари
Комплект для програмування (5)

CCT15338

Референс
CCT15860

Таблиця вибору
Модель

Карта пам’яті, вбудована 
в передню панель

Електромеханічне часове реле шириною 54 мм

Функції комфорту на DIN-рейку
Реле часу IHP, IH, IHH, ITA

CCT15365
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24 години та/
або 7 днів

24 години та/
або 7 днів

24 години та/
або 7 днів

увімк./вимк. увімк./вимк. увімк./вимк.

-

-

-
- -

-

-

-
-

+ циклове 
програмування





Ручний

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - -

Ручний Ручний Ручний



48 увімк. - 
48 вимк.

42 увімк. - 
42 вимк.

42 увімк. - 
42 вимк.

48 увімк. - 
48 вимк.

Програмовані електронні реле часу 
шириною 18 мм
IHP 1c 18 мм ІНР + 1с ITA
1 1 4

1 хв 1 с 1 хв

56 84 300
10 років 10 років 10 років

2 2 8

16 А 16 А 10 A

Авто Авто Ручний/авто

  

 

2 входи1 вхід

 

CCT15854 CCT15838 CCT15940

1 1 1 1
7 д 7 д 24 г 24 г
2 г 2 г 15 хв 15 хв

200 г 100 г 100 г Ні

6 2 2 2
Увімк. Увімк./вимк. Увімк./вимк. Увімк./вимк.
16 А 16 А 16 А 16 А

15331 15335

Багатофункц. 
часові

Дисплей з підсвічуванням, 
програмування імпульсів 
та циклів 

IH 7j 1c  
ARM

IHH 7j 1c  
ARM

IH 24h 1c  
ARM

IH 24h 1c  
SRM

CCT15367

(1) IHP DCF синхронізується через антену ANT DCF
по сигналу точного часу DCF77, переданому з 
Франкфурта-на-Майні.
(2) 4 вихідних канали і 6 входів контролю стану.
(3) Тижнева програма на 45 інтервалів часу, річна
програма на 15 інтервалів часу, програмування 
до 20 імпульсів  

15336

(4) Зміна стану виходу по сигналу
на вході примусового включення/
вимкнення або на вході 
контроля стану.
(5) Для IHP + 1c.
(6) Для ITA. 

Електромеханічні часові реле Ш = 18 мм
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Таблиця вибору

Опис

Референс CCT15338 CCT16364

Споживна потужність

Cos ϕ = 1

Cos ϕ = 0.6 4 A4 A 4 A

IP20 IP20 IP20

Від -20 до +55 ° C Від -20 до +55 ° C Від -20 до +55 ° C

Термін служби – – 6 років

– –

– ––

96 96 96

IH 24h 1c  
SRM

IH 24h 1c  
ARM

230 В змін. струму
+10%, -15%, 
50 Гц

230 В змін. струму
+10%, -15%, 
50/60 Гц

110-230 В змін. 
струму + 10%, 
- 15%, 50/60 Гц

Комутаційна 
здатність 
вихід. контакту 
(при 250 змін. 
струму)

Ступінь захисту

Робоча температура 

Точність ходу часів ± 1 с на добу 
при 20 ° C

± 1 с на добу 
при 20 ° C

± 1 с на добу 
при 20 ° C

Характерис-
тики літієвої 
батареї

Термін 
зберігання 
даних при 
відсутності 
живлення від 
мережі

200 г при 230 В 
змін. струму 
100 г при 100 В 
змін. струму

Програму-
вання

За допомогою 
перемичок 
(входять в 
комплект)

За допомогою 
перемикачів 
( для сегментів 
шкали часу)

Електромеханічні реле часу

IH 60mn 1c 
SRM

Автоматичне включення і відключення навантаження 
по заданій користувачем програмі.
Робота по програмі, яка повторюється 
кожну годину (IH 60 min) кожну добу (IH 24h) або 
кожний тиждень (H 7j). Виконання програми може бути 
примусово замінено вимиканням навантаження

 Технічні характеристики

Напруга, частота (Ue)

Функції комфорту на DIN-рейку
Реле часу IH, ІНН

1 ВА 2,5 ВА 2,5 ВА

CCT15365

10 A 16 A 16 A
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Від -20 до +55 ° C

CCT15367

2,5 ВА 2,5 ВА 2,5 ВА 2,5 ВА

16 A 16 A 16 A 16 A

4 A 4 A 4 A 4 A

IP20 IP20 IP20 IP20

Від -10 до +50 °C Від -10 до +50 °C Від -10 до +50 °C

6 років 10 років 10 років

–

–

100 г 100 г

– – – –

84 96 96 84

IH 7j 1c  
ARM

IH24h 1c SRM
18 мм

IH 24h 1c ARM
18 мм

IHH 7j 1c ARM
18 мм

110-230 В змін. 
струму + 10%, 
-15%, 50/60 Гц

230 В змін. 
струму, ± 10%, 
50/60 Гц

230 В змін. 
струму, ± 10%, 
50/60 Гц

230 В змін. струму, 
± 10%, 
50/60 Гц

±1 с на добу 
при 20 °C

±1 с на добу 
при 20 °C

±1 с на добу 
при 20 °C

±1 с на добу 
при 20 °C

200 г при 230 В 
змін. струму 
100 г при 110 В 
змін. струму

15335 15336 15331
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Таблиця вибору

Тип

Опис
Розмикання вихідного контакту таймера відбувається 
через певний час після його замикання
Коло керування: кнопки стандартні або з підсвічуванням.
Якщо струм, що споживається кнопками, перевищує 50 мА, 
робота таймера блокується функцією самозахисту

Монтаж

Референс CCT15232

230 В змін. струму, 50 Гц
Споживана потужність

Споживаний струм кнопок з 
підсвічуванням

< 6 ВА
Струм вих. контакту     Cos ϕ  = 1 16 A

Від -10 до +50 °C
2
Не більше 150 мА

0,5 - 20 хв
  

Автоматично

Механічна сумісність   

Люмінесцентні лампи: здвоєні, без або з послідовним компенса- 
тором реактивної потужності і з електромагнітним баластом

2300 ВА

Компактні  люмінесцентні лампи з електромагнітним баластом 2000 ВА
Ртутні і натрієві лампи з  паралельним компенсатором 
реактивної потужності

1300 ВА (70  Ф)

Люмінесцентні лампи з електронним баластом 300 ВА
Компактні люмінесцентні лампи з електромагнітним 
баластом
(1)  Функція "попередження про відключення" недоступна для пристрою.

MINs
Безшумний 
електронний таймер

Тип з'єднання: 3-або 4-провідні, 
з автоматичним вибором типу 
з’єднання кнопки керування

з гребінчастою шинкою

Таблиця навантажень
MIN
Максимальна потужність
2300 Вт 

9 x 7 Вт, 6 x 11 Вт, 5 x 15 Вт,  
5 x 20 Вт 

Робоча температура
Ширина (в модулях по 9 мм)

Пристрій
Тип освітлювального приладу

Лампи розжарювання і галогенні, 230 В

Час затримки, що налаштовується
Сполучні затискачі: 1 гвинтовий 
затискач на полюс для під’єднання 
провідника перетином до 6 мм2  

 

 

Два режими роботи 
(зміна режимів - за допомогою 
перемикача на передній панелі):
 режим таймера: затримка 
спрацювання задається 
в діапазоні від 0,5 до 20 хв;
 режим постійного освітлення: 
освітлення включено постійно.

Технічні характеристики 
Напруга, частота (Ue) (+10%, -15%)

Функції комфорту на DIN-рейку
Таймери MIN, MINs, MINp, MINt
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MINp
Безшумний електронний таймер

MINt

Розмикання контакту таймера відбувається 
через певний час після його замикання. 
Крім того, таймер попереджає про швидке 
відключення миготінням освітлення 
(функція попереджає про відключення)

Таймери MINt і MINp ідентичні 
за винятком того, що MINt мають функцію 
імпульсного реле (див. технічні 
характеристики таймера MINt)

 Затримка спрацювання задається в діапазоні від 0,5 до 20 хв.
 Три режими роботи (зміна режимів - за допомогою перемикач. на передн. панелі):
 режим таймера з вбудованою функцією попередження про відключення 
(лампи починають блимати за 40 і 30 с до відключення);
 режим таймера без функції попередження про відключення;
 режим постійного освітлення: освітлення включено постійно.
 Робота в режимі таймера:
 якщо утримувати кнопку натиснутою 
більше двох секунд, затримка відключення 
освітлення складе одну годину. 
Повторне короткочасне (до 2 с) 
натиснення кнопки обнуляє лічильник 
одногодинної затримки, а повторне 
тривале натискання кнопки (більше 2 с) 
вимикає освітлення;
 короткочасне (до 2 с) натискання
кнопки запускає відлік заданої затримки, 
повторне короткочасне (до 2 с) натискання
перезапускає відлік заданої затримки.

 Робота в режимі таймеру:
 якщо утримувати кнопку натиснутою 
більше двох секунд, затримка відключення 
освітлення складе одну годину.
Повторне короткочасне (до 2 с) 
відключає освітлення;
 натискання кнопки запускає відлік 
встановленої затримки часу, повторне 
короткочасне (до 2 с) натискання
відключає освітлення (режим імп. реле).

CCT15233 CCT15234

230 В змін. струму, 50/60 Гц 230 В змін. струму, 50/60 Гц
< 6 ВА < 6 ВА
16 A 16 A
Від -25 до +50 °C Від -25 до +50 °C
2 2
Не більше 150 мА Не більше 150 мА

0,5 - 20 хв 0,5 - 20 хв


  
  

Автоматично Автоматично

    

2300 ВА 3600 ВА (1)

1500 ВА 1500 ВА (1)

400 ВА (42 мкФ) 1200 ВА (120 мкФ) (1)

300 ВА 1000 ВА

MINs

2300 Вт 

MINp, MINt

3600 Вт 

9 x 7 Вт, 7 x 11 Вт, 7 x 15 Вт,  
7 x 20 Вт, 7 x 23 Вт 

34 x 7 Вт, 27 x 11 Вт,  
24 x 15 Вт,  22 x 23 Вт 
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STD400RC/RL-DIN STD400RC/RL-SAE 

STD1000RL-SAE

SCU10-SAE

40 - 400 Вт
Лампи галогенні низьковольтні з електронним 
або звичайним трансформатором

40 - 400 Вт

Лампи галогенні низьковольтні зі звичайним трансформатором 40 - 400 Вт
40 - 300 Вт

Лампи галогенні низьковольтні зі звичайним трансформатором 60 - 1000 Вт

Дуо люмінесцентні лампи з електронним баластом (26 мм) 40 x 18 Вт,  20 x 36 Вт, 12 x 58 Вт
Компактні люмінесцентні лампи з електронним баластом До 1500 Вт, але не більше 50 ламп

40 - 200 Вт

60 - 1000 Вт

60 - 600 Вт

50 x 18 Вт, 40 x 36 Вт, 25 x 58 Вт

Таблиця навантажень
STD400RC/RL-DIN, STD400RC/RL-SAE

Лампи розжарювання і галогенні, 230 В

Електродвигуни (вентилятори і т.д.)
STD1000RL-DIN, STD1000RL-SAE 

Лампи розжарювання і галогенні, 230 В

Електродвигуни (вентилятори і т.д.)
SCU10-DIN, SCU10-SAE 

Моно люмінесцентні лампи з електронним баластом (26 мм)

STD
Димери STD призначені для регулювання
яскравості одної або декількох ламп (розжарю-
вання і галогенні) потужність від 40 до 1000 Вт.   
Керування димерами здійснюється або
локально, за допомогою кнопки на передній
панелі, або дистанційно, за допомогою
додаткових кнопкових вимикачів.   
Димери мають функції плавного включення
і вимкнення світла, а також підтримки 
заданої і мінімальної яскравості ламп.  
Димери випускаються двох типів:
- DIN (STD400RC / RL-DIN і STD1000RL-DIN),
без дискретних входів;
- SAE (STD400RC / RL-SAE і STD1 000RL-SAE),
з чотирма дискретними входами. 

SCU
Димери SCU призначені для регулювання
яскравості одної або декількох люмінес-
центних ламп потужністю від 40 до 1500 Вт.  
Керування димерами здійснюється або 
локально, за допомогою кнопки на передній 
панелі, або дистанційно, за допомогою 
додаткових кнопкових вимикачів.   
Димери мають функції плавного увімкнення
і вимкнення світла, а також підтримання 
заданої і мінімальної яскравості ламп.  
Димери випускаються двох типів:
- DIN (SCU-DIN) - без дискретних входів;
- SAE (SCU10-SAE) - з чотирма дискретними 
входами.

Загальні функціональні можливості
димерів типу SAE і DIN 

Увімкнення та вимкнення короткочасним
натисканням кнопки на передній панелі.
Після увімкнення димера вбудований в кнопку
синій індикатор постійно світиться.   

Зміна яскравості ламп здійснюється тривалим 
натисканням кнопки на передній панелі.  
Зміна напрямку регулювання (світліше/
темніше) відбувається всякий раз 
при відпусканні кнопки. 
Димер має функцію запам’ятовування рівня 
яскравості. Після повторного увімкнення він 
встановить його таким, яким він був перед 
вимкненням.  
Додаткові кнопки підключаються до затискачів 
та володіють такими ж функціями, 
що і кнопка на передній панелі.   

Лампи галогенні низьковольтні з тороїдальним трансформатором

Функції комфорту на DIN-рейку
Димери STD і SCU





























135

М
од

ул
ьн

е 
об

ла
дн

ан
ня

   
Ф

ун
кц

ії 
ко

м
ф

ор
та

 н
а 

D
IN

-р
ей

ку

TH4
Термостат ТН4 застосовується в багатоквартирних,
індивідуальних житлових будинках і в приміщеннях 
адміністративно-комерційного призначення
для контролю і регулювання кімнатної температури
в межах від +8 до +26 ° C, при цьому
використовується один з трьох режимів роботи:   

«комфортна температура»: коли в приміщеннях 
є люди;
«понижена температура»: коли в приміщеннях 
немає людей;
«температура вище нуля»: в період тривалої 
відсутності людей;

 

Термостати

TH7
Термостат TH7 застосовується в промислових
приміщеннях широкого діапазону призначення,
від холодильних камер до печей, для контролю
і регулювання температури в межах
від -40 до +80 ° C.
ТН7 також може використовуватися в житлових 
приміщенням для захисту від заморожування.     

Функції комфорту на DIN-рейку
Термостати TH4, TH7





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Таблиця вибору

TH7
Тип

Опис

Монтаж

Референс CCT15841 CCT15840

230 В змін. струму, ± 10%, 50/60 Гц

–

< 4 ВА

Cos ϕ  = 1 16 A

Cos ϕ  = 

Запас ходу –

–

±0,2°C

Ступінь захисту IP20

От -10 до +55 °C

От -20 до +60 °C

1°C

15-95% (без конденсації)

Ширина 5 модулів по 9 мм

Колір Білий RAL 9003

EN 60730-2-9

Директива ЄС 2002/95/ЄС (RoHS)

Директива REACH (ЄС) No 1907/2006

Регламент REACH (ЕС) No 1907/2006

Термостати
TH4

Постачається з датчиком
кімнатної температури  
ССТ15846

Постачається
без датчика 

Технічні характеристики
Напруга, частота (Ue)

Споживна потужність

Струм вихідного 
контакту 
(при 250 В 
змін. струму)

Опорний генератор 
(часовий базис)
Різність між відключенням 
та активацією

Робоча температура

Температура зберігання

Точність установок

Відносна вологість

Захисні пристрої, 
запобіжники
Відповідність 
директивам 
ЄС

Вимоги 
до ізоляції, 
директиви 
по ЕМС і безпеці
Обмеження 
на використання 
небезпечних 
матеріалів (RoHS)  

 Термостат ТН7 
застосовується 
в промислових 
приміщеннях 

до печей, для 
контролю і 
регулювання 
температури в межах 
від -40 до +80 ° C.
 ТН7 також може 
використовуватися 
в житлових приміщеннях 
для захисту від 
заморожування.

Внутрішній захист від перенапруги, 
внутрішній захист від перенагрівання

і питання екології

Термостат ТН4 застосовується 
в багатоквартирних та 
індивідуальних житлових 
будинках і в приміщеннях 
адміністративно-комерційного 
призначення для контролю і 
регулювання кімнатної 
температури  в межах від 
+8 до +26 ° C відповідно до
трьох температурних установок:
 «комфортна температура»: 
коли в приміщеннях є люди;
 «понижена температура»: 
коли в приміщенні немає людей;
 «температура вище нуля»: 
 в періоди тривалої відсутності 

людей.

широкого діапазону 
призначення, від 
холодильних камер 

Функції комфорту на DIN-рейку
Термостати TH4, TH7

0.63 A
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Від +8 до +26 ° C

На 0 - 10° C нижче обраної уставки режиму 
«комфортна температура»: керування 
(ручне або автоматичне) за допомогою 
зовнішнього сухого контакту
Температура в кімнаті підтримується 
в відповідності до заводської установки +5° C: 
керування (ручне або автоматичне) за 
допомогою зовнішнього сухого контакту

Три світлових 
індикатори

Робота в режимі «температура вище нуля»

Жовтий Робота в режимі «понижена температура»

Червоний
Постачається з датчиком 
кімнатної температури 
( ССТ15846)

NTC 10 кОм (25 ° С), може бути подовжений 
до 150 м за допомогою екранованого кабелю і 
до 70 м за допомогою телефонного кабелю

Регулювання 0-20 °C вище вибраного фіксованого 
положення

Індикатор Червоний

Постачається без датчика

(1) Приклад: якщо діапазон температури встановлений на -40° C, можливе 
регулювання від -40 до -20 ° C.

«Комфортна 
температура»

«Понижена 
температура»

«Температура 
вище нуля»

TH7

Уставки температури (1)

Спеціальні технічні характеристики

TH4

Режими роботи

6 фіксованих положень: -40 °C, -20 °C, 0 °C, 
+20 °C, +40 °C і + 60 °C

Діапазон

Зелений

Реле: ON («увімкнено»)

Реле: ON («увімкнено»)



138

М
од

ул
ьн

е 
об

ла
дн

ан
ня

   
Л

іч
ил

ьн
ик

и 
на

 е
ле

кт
ро

ен
ер

гі
ю

 с
ер

ії 
iE

M

Референс

Однофазна електромережа (1L+N)

iEM2000T   A9MEM2000T 40 ±20 1

iEM2000      A9MEM2000

230

40 ±20 1230

40 ±20 1230iEM2010      A9MEM2010

Клас точності 1
Частота 48/62 Гц
Споживана потужність < 10 ВА
Робоча температура Робоча температура від -25 до +55 °C

Від -25 до +65 °C (32 А)
Верхні затискачі: 4 мм2
Нижні затискачі: 10 мм2

Відповідність стандартам

МЕК 62053-21
Пломбована кришка гвинтових
затискачів

Так

Функції

iEM2000T
Однофазний лічильник електроенергії, 40 А, 
з імпульсним виходом.

iEM2000
Однофазний лічильник електроенергії, 40 А, 
з дисплеєм.

iEM2010
Однофазний лічильник електроенергії, 40 А, 
з дисплеєм і імпульсним виходом.

Референси

Тип Ном. струм
(А)

Напруга 
(В змін. струмі)

Допуск 
(В змін. струму)

Ширина 
(в модулях по 18 мм)

Підключення через 
тунельні затискачі

МЕК 62053-21/МЕК 61557-12:
- PMD/DD/K55/1

Основні технічні характеристики
іEM2000T, iEM2000, iEM2010

Цифрові лічильники електроенергії
призначені для суб-обліку активної потужності
(діюче значення), спожитої в
однофазній мережі з розподіленою
нейтраллю або без неї.   

Лічильники електроенергії серії 
iEM2000
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iEM2000 iEM2010

Пряме вимірювання
Світлодіодний індикатор 
рахунку і роботи (жовтий)

3200 мигань на кВт·год

Так

Межа показань лічильника - 999999.9 кВт год 999999.9 кВт год
-

Дистанційна передача Через вихід з напівпровідниковим реле:
- напруга ізоляції CHH: 4 кВ, 50 Гц
- макс. 20 мА/35 В пост. струму
- 100 імпульсів по 120 мс на кВт·год

До 40 A

Світлодіодний індикатор 
неправильного підключення

Індикація показань 
лічильника

кВт·год
6+1 розрядів

кВт·год
6+1 розрядів

Індивідуальні технічні характеристики
iEM2000T

Опис
Імпульсний вихід для дистанційної передачі
імпульсів рахунку (тільки iE2010 i EM 2000N). 

Зелений світлодіодний індикатор увімкнення/
вимкнення приладу або неправильного
підключення (стан: викл.). 

Миготливий жовтий світлодіодний індикатор
для перевірки точності. 

Захисні кришки затискачів і пристосування
для опломбування. 

Отвори для гребінчастої шинки.

Установка
Ступінь захисту передньої панелі - IP40,
корпусу - IP20. 

Монтаж повинен виконуватися відповідно
до умов експлуатації. 
При зовнішній установці, лічильники
необхідно монтувати в корпусі з ступенем 
захисту не менше IP65. 

Дисплей (тільки для iEM2000 iEM 2010 ) 

Технічна специфікація

















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Вся серія
лічильників
iEM3000
сертифікована та
постачається з
заводською
первинною 
перевіркою    

iEM3110 Лічильник електроенергії 
з імпульсним виходом

Пряме підключення 63 А A9MEM3110

iEM3115 Багатотарифний лічильник 
електроенергії

Пряме підключення 63 А A9MEM3115

iEM3150 Лічильник електроенергії 
і електричних параметрів плюс 
порт зв’язку RS485

Пряме підключення 63 А A9MEM3150

iEM3155 Розширений багатотарифний 
лічильник електроенергії та електричних 
параметрів плюс порт зв’язку RS485

Пряме підключення 63 А A9MEM3155

iEM3200 Базова модель Підключення трансформатора 5 А A9MEM3200

iEM3210 Лічильник електроенергії 
з імпульсним виходом

Підключення трансформатора 5 А A9MEM3210

iEM3215 Багатотарифний лічильник 
електроенергії

Підключення трансформатора 5 А A9MEM3215

iEM3250 Лічильник електроенергії 
та електричних параметрів 
плюс порт зв’язку RS485

Підключення трансформатора 5 А A9MEM3250

iEM3255 Розширений багатотарифний 
лічильник електроенергії та електричних
параметрів плюс порт зв’язку RS485

Підключення трансформатора 5 А A9MEM3255

Лічильники електроенергії PowerLogic 
серії iEM3000 поєднують в собі оптимальну 
вартість і розширений функціонал. 
Вони монтуються на DIN-рейку та ідеальні для 
комерційного та технічного обліку, 
розподілення витрат. В поєднанні з такими 
системами зв’язку як Smartlink, серія iEM3000 
дозволяє легко інтегрувати зміни електричних 
розподільчих систем в системи керування
енергоспоживанням замовника. Це 
правильний вибір лічильника електроенергії 
по правильній ціні для ефективної роботи.         

Переваги
Зручність монтажу
в щиті 
Зручність в ведення
в експлуатацію
для підрядних
і монтажних 
організацій   

Зручність
в експлуатації
для кінцевих 
користувачів  

Референси

Модель лічильника та опис

iEM3100 Базова модель

Вимірювання струму

Пряме підключення 63 А

Референс

A9MEM3100

Доступні дві версії пристрою: прямого 
підключення до 63 А (iEM3100) і 
трансформаторного підключення (iEM3200). 
Для кожного виконання доступні п’ять 
модифікацій, відповідних під конкретну
область застосування.    

iEM3100/iEM3200: базова модель,
однотарифний. 
iEM3110/iEM3210: однотарифний
з імпульсним виходом. 

iEM3115/iEM3215: багатотарифний 
лічильник електроенергії.

iEM3115/iEM3250: однотарифний 
лічильник електроенергії, вимірювання 
базових параметрів мережі (напруги, 
струму, частоти, потужності, КМ), 
протокол Modbus.  

iEM3155/iEM3255: багатотарифний 
лічильник електроенергії з можливістю 
вимірювання базових параметрів мережі 
(напруги, струму, частоти, потужності, КМ).
Протокол Modbus, цифрові входи/виходи.   

Лічильники електроенергії серії 
iEM3000
















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Комунікаційні можливості

Програмований дискретний вхід

Програмований дискретний 
вихід (iEM3155/iEM3255)

Імпульсний вихід кВт·год
Графічний РК-дисплей Прокрутка параметрів обліку електроенергії. Струм, 

напруга, потужність, частота, коефіцієнт потужності
Роз’єм Modbus RS485 з гвинтовими затискачами 
дозволяє здійснювати послідовне підключення

МЕК 61557-12, МЕК 61036, МЕК 61010, МЕК 62053-21/22
Клас 1 і клас 0.5S, МЕК 62053-23

MID (Європейська директива 
по вимірювальним пристроям)

EN 50470-1/3

Застосування
Керування витратами

Технічний і комерційний облік електроенергії
Контроль рахунків за електроенергію
Субоблік електроенергії з можливістю 

ведення обліку води, газу, тепла
Розподіл витрат

Призначення
Будівництво і промисловість

Центри обробки даних і мереж
Об’єкти інфраструктури (аеропорти, тунелі, 

телекомунікації)

Характеристики
Автономне живлення
Клас точності 1 (лічильник + ТТ)
Відповідність МЕК 61557-12, 

МЕК 62053-21 / 22, МЕК 62053-23, EN50470-3
Графічний дисплей
Зручність підключення (без трансформаторів 

струму) приладів серії iEM3100
Подвійна фіксація на DIN-рейці 

(горизонтальна або вертикальна)
Можливість пломбування лічильника 

і установки багаторівневого паролю

Лічильники електроенергії, 
модель iEM3255

Лічильники електроенергії, 
модель iEM3100

Зв’язок

Стандарти

Багатотарифна функція

Серія iEM3000 визначає споживання енергії в чотирьох різних регістрах, 
керування якими можна здійснювати за допомогою:

Дискретних входів
Внутрішнього годинника, програмованих ЛМІ (людино-машинним 
інтерфейсом)
Систем зв’язку

Зовнішній керуючий сигнал по тарифу (4 тарифи) 
Віддалене скидання обліку електроенергії за 
вибраний період
 

Зовнішній статус, наприклад, статус вимикача. 
Збір імпульсів для обліку води, газу і тепла.

Інтегрований дисплей відповідно 
до стандартів МЕК

Управління мережею
Відслідковування основних електричних 

параметрів, таких як струм, напруга і потужність
Вбудована сигналізація перенавантаження 

для запобігання перенавантажень електричного 
кола та відключення

Проста інтеграція з системами на базі ПЛК з  
використанням інтерфейсу введення-виведення

Сигналізація перевантаження по потужності (кВт·год) 
































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МЕК 60439-3-2001

Відповідно до вищевказаного стандарту:

Опис

 Матеріал: ізоляційний самозагасаючий 
пластик.

 Колір: білий RAL 9003.
 Номінальний струм:

– 4 модулі: 50 А;
– 6 - 36 модулів: 63 А.

 Номінальна напруга: до 400 В.
 Клас 2 (захист від непрямих  контактів – з 

ізоляційними заглушками на гвинтах 
кріплення). 

 Ступінь захисту:
– IP40 (за МЕК 60529 – захист від 
   проникнення твердих тіл та рідини);
– IK07 (за MEK 50102 – захист 
   від механічних ударів).

 Стійкість до відкритого вогню 
(МЕК 60695-2-11): 650 °С/30 с.

 Робоча температура: від -25 до +70 °С.

К-ть 
рядів

К-ть мод.
Ш=18 мм 
у ряду

К-ть мод.
Ш=18 мм 
в щиті

Ном. 
струм, 
А

Референс
Білі 
двері

Прозорі
двері

Димчасті
двері

1 4 4 50 MIP12104 MIP12104T MIP12104S
6 6 63 MIP12106 MIP12106T MIP12106S
8 8 63 MIP12108 MIP12108T MIP12108S
12 12 63 MIP12112 MIP12112T MIP12112S
18 18 63 MIP12118 MIP12118T MIP12118S

2 12 24 63 MIP12212 MIP12212T MIP12212S
3 12 36 63 MIP12312 MIP12312T MIP12312S

К-ть 
рядів

К-ть мод.
Ш=18 мм 
у ряду

К-ть мод.
Ш=18 мм 
в щиті

Ном. 
струм, 
А

Референс
Білі 
двері

Прозорі
двері

Димчасті
двері

1 4 4 50
6 6 63
8 8 63
12 12 63
18 18 63

2 12 24 63
3 12 36 63

36 модулів 24 модулі

18 модулів 12 модулів

8 модулів 6 модулів 4 модулі

Розподільчі щити Resi9 MP
Навісні щити

Врізні щитки

MIP22104 MIP22104T
MIP22106 MIP22106T
MIP22108 MIP22108T
MIP22112 MIP22112T
MIP22118 MIP22118T
MIP22212 MIP22212T
MIP22312 MIP22312T

MIP22104S
MIP22106S
MIP22108S
MIP22112S
MIP22118S
MIP22212S
MIP22312S
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Мультимедійні щитки















Характеристики
Щити

Відповідність стандартам МЕК 60529, MEK 50102
Клас захисту Відповідно до МЕК 60529 IP 40

Захист від 
механічного впливу

IK 07

Тип Щит

Компоненти, що постачаються з кожним щитком

2-рядний 3-рядний
1 DIN-рейка
Універсальна монтажна плата
Непрозорі дверцята

Тип Референс
Кількість рядівЗадня стінка

У комплекті 2
3

MIP212FU
MIP312FU

Тип Референс
Фіксатори для встановлення корпусних виробів

Фіксатори для гвинтових кріплень

Фіксатори для корпусних виробів, 2 шт.

Призначені для встановлення компонентів товщиною від 25 до 85 мм;
Дозволяють виконати монтаж модемів, роутерів, комутаторів без 
використання інструментів.

Призначені для монтажу компонентів з гвинтовим кріпленням 
(сплітерів) без використання інструментів;

Фіксатори Famili Fix для встановлення на 
монтажну плату

VDIR380002

Фіксатори для кабелів

Фіксатори для гвинтових кріплень, 2 шт.

Фіксатори для кабелів, 5 шт.
 Забезпечують розведення кабелів/ патчкордів всередині шафи;

Призначений для встановлення роз’ємів RJ45 S-ONE та оздоблений:
- коліщатком з піктограмами, що визначають призначення кожного 
   роз’єму;
- 6 наліпками з піктограмами, які позначають приміщення в будинку, 
  куди проведено кабель;
- немаркованими наліпками для нанесення необхідних позначок;
- затискачем для підключення захисного провідника заземлення;

VDIR380003

Фіксатор для RJ45, 1 шт. VDIR380005

Фіксатор для RJ45

VDIR380004

Монтажна 
плата

Фіксатор для 
RJ45

Фіксатори для
встановлення 
корпусних виробів  

Фіксатор для
гвинтових 
кріплень 

Фіксатор для 
кабелів
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Найменування
Лампа підсвічування MIP99050Вмикається при відключенні живлення

Колір: білий (світлодіод)
Час автономної роботи: 20 хв
Світовий потік: 5 люмен
Номінальна напруга: до 240 В змін. струму
Час заряджання: 6 год
Термін служби: 15 років
Ступінь захисту: IP40, IK07 Ізоляція: клас 2
Переріз дротів підключення: до 2,5 мм2
Стійкість до відкритого вогню 
(МЕК 60695-2-11): 750 °С/30 с     

Заглушки, пакування з 5 пластин 
по 10 шт.

R9H13387Використовується для заповнення 
порожніх модулів в щиті. 
1 пластина - 5 модулів по 18 мм
Колір білий (RAL 9003). 

Використовується для обмеження 
доступу до обладнання. 
Постачається з 2 ключами.
Кріпиться до корпусу та дверей після 
вирізання отворів згідно з інструкцією. 

Супорт для 
шин, 2 шт.

MIP99036Супорт монтується у спеціальні пази на 
задній частині щитка, зверху чи знизу. 
Характерне клацання сигналізує про 
правильність встановлення супорту.
Не заважає прокладанню кабелю.
Дозволяє візуально контролювати 
правильне положення дроту в шині, 
зручний кут закручування гвинтів.     

Ширина 18 модулів

Шина Спрощує монтаж.
Встановлюється на супортах для шин.

1х16 + 2х10 + 1х6
1х16 + 4х10 + 3х6
2х16 + 8х10 + 6х6
2х16 + 9х10 + 9х6

MIP99037
MIP99038
MIP99039
MIP99040

Шина нульова та шина фазна

Ізоляція до 80 А4х16
1х35 + 6х16

R9H13405
R9H13411

MIP99046

Аксесуари для навісних та врізних щитків

Розподільчі щити Resi9 MP
Аксесуари

РеференсОпис

Найменування
Ізоляція IP41, колір білий MIP99035

Фіксатори, набір з 4 шт. MIP99047Використовуються при встановленні 
задньої частини вбудованого щитка 
в стіну з гіпсокартону.

Аксесуари тільки для врізних щитків

РеференсОпис

Замок
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1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

18 модулів

24 модулі

Каталожні номери
Кількість модулів 
в ряду (Ш=18 мм)
13 модулів

Навісні щити Врізні щити Двері
прозорі

Двері
суцільні

Кількість 
рядів

Серія Pragma

Призначення

Характеристики:
Тип виконання:
- навісний
- врізний
Кількість модулів в ряді: 13, 18, 24
Кількість рядів: 1-6
Комлект поставки входить:
- пластиковий корпус
- пластрон
- маркувальні смуги та тримач етикеток
- маркувальна смуга на панель-заглушку
- клемні блоки «земля» та «нейтраль»
- маркувальна етикетка
- розбірне шассі з DIN-рейкою
Ступінь захисту згідно МЕК 60529: 
ІР30 (без дверей) або ІР40 (з дверима)
Ступінь захисту від механічного впливу 
згідно з МЕК 62262: ІК08 (без дверей) або 
ІК09 (з дверима)
Двері замовляються окремо.

Щити серії Pragma відрізняються привабливим 
дизайном, ергономічністю та надійністю. 
Щити даної серії призначені для застосування в 
житлових та комерційних будівлях.

PRA20113
PRA20213
PRA20313
PRA20413
PRA20118
PRA20218
PRA20318
PRA20418
PRA20124
PRA20224
PRA20324
PRA20424
PRA20524
PRA20624

PRA25113
PRA25213
PRA25313
PRA25413
PRA25118
PRA25218
PRA25318
PRA25418
PRA25124
PRA25224
PRA25324
PRA25424
PRA25524
PRA25624

PRA15113
PRA15213
PRA15313
PRA15413
PRA15118
PRA15218
PRA15318
PRA15418
PRA15124
PRA15224
PRA15324
PRA15424
PRA15524
PRA15624

PRA16113
PRA16213
PRA16313
PRA16413
PRA16118
PRA16218
PRA16318
PRA16418
PRA16124
PRA16224
PRA16324
PRA16424
PRA16524
PRA16624

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

13
26
39
52
18
36
54
72
24
48
72
96
120
144

63 А
63 А
90 А
90 А
90 А
90 А
125 А
125 А
125 А
125 А
160 А
160 А
160 А
160 А

11
19
23
27
15
24
24
28
23
29
29
35
35
35

-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
2
4
4
6
6
6

2х4
4х4
5х4
6х4
3х4
5х4
5х4
6х4
5х4
6х4
6х4
7х4
7х4
7х4

13
17
22
26
17
26
26
30
22
27
27
32
32
32

-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3

3х4
4х4
5х4
6х4
4х4
6х4
6х4
7х4
5х4
6х4
6х4
7х4
7х4
7х4

18 модулів

24 модулі

Кількість 
модулів 
в ряду 
(Ш=18 мм)

Кількість 
модулів 
в щиті 
(Ш=18 мм)

13 модулів

Ном.
струм In

Клемний блок 
«нейтраль»
Кількість підключень:

Клемний блок 
«земля»

Кількість 
рядів

50 мм2 25 мм2 6 мм2Всього 50 мм2 25 мм2 6 мм2Всього












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Мультимедійні щити

3

18 модулів

Референси
Кількість модулів 
в ряду (Ш=18 мм)
13 модулів

Навісні щити Врізні щитиКількість рядів

PRA313SU PRA313FU

3 PRA318SU PRA318FU

Характеристики:
Тип виконання:
- навісний
- врізний
Кількість модулів в ряді: 13, 18
Кількість рядів: 3
Комлект поставки входить:
- пластиковий корпус
- універсальна решітка
- суцільні дверці
- 1 DIN-рейка
Ступінь захисту:
- ІР40 (з дверима)
- ІК09 (з дверима)
Матеріал дверей: пластик











Аксесуари сімейства FIX, сумісні з решіткою

Тип Довжина Референс 
Кріплення для DIN-рейки
Забезпечує можливість кріплення DIN-рейки без використання інструментів. 

1 DIN-рейка в зборі встановлюється на 2 кріплення FIX для DIN-рейки (237 мм) + 
клемна колодка заземлення

Кріплення FIX для DIN-рейки 237 мм VDIR380001
Кріплення універсальне
Забезпечує можливість кріплення активних елементів без використання інструментів 
(ADSL-модема, комутатора, термінала оптичної мережі та ін.). 

2 кріпильних елементи FIX для корпусів товщиною від 25 до 85 мм
Кріплення універсальне FIX VDIR380002
Кріплення гвинтове
Забезпечує можливість кріплення елементів без використання інструментів  
за допомогою гвинтів (конічних)

2 гвинтових кріплення FIX
Кріплення гвинтове FIX VDIR380003
Кабельні тримачі
Дозволяє зафіксувати положення кабелю/патч-корду всередині шафи 
телекомунікаційного обладнання.

2 кріплення FIX для кабелю
Кабельні тримачі FIX VDIR380004
Конектор RJ45
Дозволяє використовувати роз’єми  RJ45 S-ONE в комплекті з:

маховичком під великий палець для вибору сфери застосування;
6 піктограмами для вибору приміщення;
пустими ідентифікаційними наклейками;
автоматичними заземлюючими клемами для забезпечення максимальної безпеки.

Конектор RJ45 FIX VDIR380005

















Кріплення для 
DIN-рейки

Конектор RJ45

Кріплення
універсальне 

Кріплення гвинтове

Кабельні тримачі
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Пиловологозахищені міні-щити Mini Kaedra

4 4 4
13175 13176 13177

340 мм
Висота

280 мм

1 х 12
13981

335 мм

12 + 1
13180

460 мм

5 8 + 1 12 + 1 2 х 12
13993 13178        1317 13181 13983

5 8 + 1 12 + 1
13185           13186                 13187

5 8 + 1 12 + 1
13189           13190                 13192

610 мм

3 х 12
13994 13985

842 мм

Застосування
Щити для монтажу модульних
пристроїв і промислових
роз’ємів  

Кількість модулів
Стандартні щити

Кількість модулів 
Стандартні щити

Кількість модулів 
Стандартні щити

Кількість модулів 
Стандартні щити

Кількість модулів 
Стандартні щити

Кількість модулів 
Стандартні щити

Кількість модулів
Стандартні щити

Кількість модулів
Стандартні щити

МЕК 439-3-90
IK09, IP65

Пиловологозахищені щити Kaedra
Стандартизовані типорозміри щитів Kaedra дозволяють швидко 

Ширина 138 мм 236 мм

Серія Kaedra IP65
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2 / 3 4 6 8 12
13975 13976 13977 13978 13979

з'єднувати їх по горизонталі і по вертикалі.

448 мм

1 х 12 1 х 18
13990 13982

12 + 1
13191

2 х 12 18 + 1 2 х 18
13991 13182 13984

18 + 1
13188

18 + 1
13195 13193 13197

3 х 12 3 х 18
13196 13992 13986 13198

4 х 18
13987 13199

Універсальні щити

Застосування
Універсальні щити для установки немодульних
пристроїв, монтованих на монтажну плату.
Постачаються з непрозорими дверима,
монтажною платою, без пластронa. 
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Назва Опис

2 сальники + 4 гайки + 4 прокладки

Лапки для кріплення до стіни (комплект з 4 шт.)
 



Промислові роз’єми 65*85 мм

Кнопок 16 і22 мм

Застосування
Міні-щити

Для щита
З’єднуючий 
комплект

Заглушки (комплект з 10 шт., ширина 5 модулів по 18 мм)
Для установки апаратури

Плата розміром 85*65 мм для промислових роз’ємів 50*50 мм

Промислові роз’єми 65*65 мм або 75*75 мм
Плата розміром 
90*100 мм для 

INS40/63/80 A

Плата 103 x 225 мм3     1 отв. 85*65 мм і 1 отв. 90*100 мм

Під пром. роз’єми 63 А (100*107 мм)
Суцільний пластрон    Без отворів 12 модулів

18 модулів
150 х 250 мм 

5*4 - контактних (2 синіх, 3 чорних)
2 чорні кришки 

2 зелені кришки

Комплект панелі 
90*100 мм

Перфорована плата
Для електричного підключення

Комплект 
клемних блоків

З місцем під роз’єми 65*65 або 75*75 мм 
(отвір робиться по просічкам)

Для захисту щитів
Комплект для пломбування
Замок

 
 

Вставка З квадратним гніздом  

12 модулів
18 модулів
12 модулів
18 модулів

Для обслуговування щита
Пластрон

Шасі 
1 ряд

Серія Kaedra IP65

Комплект 
клемних блоків 1 зелена кришка

1 тримач для кріплення до задньої стінки шир. 12 мод.
Комплект 
клемних блоків       1 зелена кришка

1 тримач для кріплення до задньої стінки шир. 18 мод.


6 модулів 

12 модулів 

Тримач клемного блока для кріплення 
до шасі

12 модулів
18 модулів

Кабельні сальники PG11 

PG13.5 

PG16  

PG21  

PG29
PG36

Тримач клемного блока 
для міні-щитка

4 модулі

1*8 - контактний (синій)

1*32-контактний (синій)
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Референс
Щити

       13934

       13935
     13940

13135
   13136
   13137
   13138
  13139

 13142

 13143

 13144
  13944
 13945
   13941

       13445

      13948
      13950

   10200
  10209
      10210
  10220

        13947

   13448

      13450

13361
13362
13364

     13599
    13595

83993

      83996
      83997

        83992

        83994
        83995
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, I
P6

7

16

32 2 P+ PKF32M423 PKF32M723

63 2 P+ 81478
81482
81483

125 81494
81495

16 2 P+

32 2 P+ PKF32F423 PKF32F723

63 2 P+ 81278
81282
81283

125 81294
81295

IP65
2 P+ 250 81141

2 P+ 250 РКS51В
10/16 2 P+ 250 РКS61В

2 P+ 250 РКS52В
10/16 2 P+ 250 РКS62В

Характеристики

Ном. 
струм, 
А

Кількість 
полюсів

2 P+ 200-250
380-415

200-250
380-415

200-250
380-415

200-250
380-415

200-250
380-415

200-250
380-415

380-415

380-415

Ном. 
напруга, 
В

Кабельні 
розетки, ІР44

PKF16M423

Гвинтові 
з’єднання, ІР67

PKF16M723
3 P+
3 P+N+

PKF16M434
PKF16M435

PKF16M734
PKF16M735

3 P+
3 P+N+

PKF32M434
PKF32M435

PKF32M734
PKF32M735

3 P+
3 P+N+
3 P+
3 P+N+

Ном. 
струм, 
А

Кількість 
полюсів

Ном. 
напруга, 
В

IP67
PKF16F723

3 P+
3 P+N+

PKF16F434
PKF16F435

PKF16F734
PKF16F735

3 P+
3 P+N+

PKF32F434
PKF32F435

PKF32F734
PKF32F735

3 P+
3 P+N+
3 P+
3 P+N+

Ном. 
струм, 
А
10/16

Кількість 
полюсів

Ном. 
напруга, 
В

Установчі 
розміри, 
мм
65 х 85

50 х 50

50 х 50

65 х 85

65 х 85

Розетки для 
прихованої проводки
IP54

Гвинти ззаду
10/16

Гвинти збоку
10/16

Розетки для прихованої проводки, 
гвинтове з’єднання
Куткові
IP44
PKF16F423

Ступінь захисту відповідно до МЕК 60529:
- PratiKa і PK 16, 32, 64 і 125 А: ІР44 і ІР67;
Стійкість до механічного впливу відповідно з EN 50102: IK08; 
Стійкість до вогню і надвисокої температури відповідно до МЕК 60695-2-1. 
850 °С (випробування розпеченим дротом)
Матеріал:
- корпус із самозатухаючого інженерного полімера;
- втулки з нікельованої латуні;
- штирки з нікельованої латуні.

Серія PratiKa IP44, IP67 
Промислові роз’єми







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200-250
380-415

200-250
380-415

200-250
380-415

200-250
380-415

200-250
380-415

200-250
380-415

200-250
380-415

200-250
380-415

200-250
380-415

200-250
380-415

200-250
380-415

200-250
380-415

380-415

380-415

IP67
16 2 P+ 83104 83154

83108 83158
83109 83159

32 2 P+ 83116 83166
83120 83170
83121 83171

63 2 P+ 81178
81182
81183

125 81194
81195

16 2 P+

32 2 P+ PKE32M423

63 2 P+ 81378
81382
81383

125 81394
81395

Вилки для прихованої проводки
Куткові, гвинтові з’єднання
IP44 IP67

16 2 P+ 81804 83854
81808 83858
81809 83859

32 2 P+ 81816 83866
81820 83870
81821 83871

IP67
16 2 P+ 83504 83554

PKX16W434           83558
83509 83559

32 2 P+ 83516 83566
83520 83570
83521 83571

63 2 P+ 81578
81582
81583

125 2 P+ 81590
81594
81595

Ном. 
струм, А

Кількість 
полюсів

Ном. 
напруга, В

Настінні розетки PK
гвинтові з’єднання

IP44

3 P+
3 P+N+

3 P+
3 P+N+

3 P+
3 P+N+
3 P+
3 P+N+

Ном. 
струм, 
А

Кількість 
полюсів

Ном. 
напруга, В

Кабельні вилки
Гвинтове  з’єднання
IP44
PKE16M423

IP67
PKE16M723

3 P+
3 P+N+

PKE16M434
PKE16M435

PKE16M734
PKE16M735

3 P+
3 P+N+

PKE32M434
PKE32M435

PKE32M734
PKE32M735

3 P+
3 P+N+

3 P+
3 P+N+

Ном. 
струм, А

Кількість 
полюсів

Ном. 
напруга, В

3 P+
3 P+N+

3 P+
3 P+N+

Ном. 
струм, А

Кількість 
полюсів

Ном. 
напруга, В

Настінні вилки
Гвинтове з’єднання
IP44

3 P+
3 P+N+

3 P+
3 P+N+

3 P+
3 P+N+

3 P+
3 P+N+

PKE32M723
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Міні-щити

Кнопки 
і світлосигнальна арматура

Промислові 
розетки:
 16 А, 

3 і 4 полюси

Промислові розетки:
 16 А, 5 полюсів;
 32 А, 3, 4 і 5 полюсів

Щити для промислових 
роз’ємів

Щити з інтерфейсним 
модулем

Щити для промислових 
роз’ємів на 63 А

Серія PratiKa IP44, IP67 
Безпосередня установка
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Установка з інтерфейсними платами
Ці пристрої можуть бути змонтовані в щити за допомогою 
інтерфейсних плат.

Інтерфейсні 
плати

Кнопки 
і світлосигнальна 
арматура

Інтерфейсні 
плати

Кнопки 
і світлосигнальна 
арматура

 Промислові розетки:
16 А, 3 і 4 полюсиІнтерфейсні 

плати

Промислові розетки:
 16 А, 5 полюсів;
 32 А, 3, 4 і 5 полюсів

Інтерфейсні 
плати

Промислові розетки:
 16 А, 3 і 4 полюси

Кнопки 
і світлосигнальна 
арматура

Промислові розетки:
 16 А, 5 полюсів;
 32 А, 3, 4 і 5 полюсів

Промислові 
розетки на 63 А
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Schneider Electric -
28 років інновацій в Україні

«Доступ до електроенергії є базовим правом кожної людини нарівні з 
такими принципами демократії як свобода слова, віросповідання тощо. 
Спираючись на цей принцип, ми вже 28 років робимо все можливе, аби наші 
інноваційні цифрові рішення допомагали українському ринку освоювати 
найкращі світові технології та практики у галузі електророзподілу, енергоме-
неджменту, енергозбереження та автоматизації», — Михайло Бубнов, 
генеральний директор «Шнейдер Електрік Україна».

На світовому електротехнічному ринку бренд Schneider Electric відомий 
вже понад 180 років, проте свою українську історію компанія розпочала у 
1994 році у Києві. До 2000 року «Шнейдер Електрік Україна» була представни-
цтвом міжнародної компанії в справжньому сенсі цього слова — у компанії 
працювало лише три людини, а діяльність була зосереджена на постачання 
окремих компонентів та обладнання.

Зараз же, через 28 років після заснування, у «Шнейдер Електрік Україна» 
сформувалася сильна команда однодумців, яка допомагає будувати нову 
Україну, забезпечувати її енергетичну та цифрову безпеку. Компанія переорі-
єнтувалася на постачання комплексних рішень у галузі розподілу електрое-
нергії, автоматизації промислових підприємств та центрів обробки даних, а 
також на технологічне оснащення житлових та комерційних будівель 
(починаючи від трансформаторів, керування освітленням, кондиціюванням, 
енергозбереженням та закінчуючи розетками та вимикачами).

На сьогоднішній день в офісах компанії у Києві, у Львові, Миколаєві та 
Дніпрі працюють близько 200 осіб. Крім цього, на постійній основі співробіт-
ники також знаходяться в Кривому Розі, Кам'янському, Харкові, Одесі та 
інших регіонах країни.

Зараз «Шнейдер Електрік Україна» – найбільша електротехнічна компанія 
в Україні, яка постійно перебуває у списку найбільших платників податків 
України.

Вже четвертий рік поспіль компанія показує стійкий та суттєвий приріст 
обсягів продажу. Цьому сприяє розвинена партнерська мережа, яка налічує 
понад 40 системних інтеграторів, 30 виробників електрощитового обладнан-
ня, 40 OEM-партнерів та 300 проектних організацій.

Варто зазначити, що «Шнейдер Електрік Україна» є одним із технологіч-
них новаторів у системі глобального бренду Schneider Electric, забезпечуючи 
інновації на всіх рівнях – від обладнання до програмного забезпечення. Зі 
всіх країн Східної Європи саме Україну найчастіше обирають для реалізації 
пілотних проектів — запуску нових продуктів. При цьому враховується 
високий технічний рівень українських фахівців, хороша інженерна школа та 
високі перспективи зростання.

Розвиток кадрового потенціалу України є одним із стратегічних пріорите-
тів «Шнейдер Електрік Україна». На даний момент на базі обладнання 
Schneider Electric створено понад двадцять лабораторій у різних ВНЗ країни. 
Крім того, наприкінці 2018 року компанія відкрила у Києві сучасний навчаль-
но-демонстраційний центр Innovation Hub, завданням якого є підвищення 
кваліфікації працівників промислових підприємств, проектних організацій та 
компаній-партнерів «Шнейдер Електрік Україна».
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