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Выключатели-разъединители-предохранители Fupact ISFT

Выключатели-разъединители-
предохранители Fupact ISFT 
на токи до 630А

Сертификат соответствия требованиям Системы 
сертификации ГОСТ Р выдан ООО «ЦЕНТР ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СИСТЕМАМ 
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ» (ООО «Элмаш»), основанным в 1986г. 
в качестве государственного центра по испытаниям 
электрических машин в составе института «ВНИИСМИ». 
ООО «Элмаш» имеет международное признание в 
качестве испытательной лаборатории с 1995 года 
и является одним из самых авторитетных центров 
России в области испытаний и сертификации 
электрооборудования. 

Сфера применения
Выключатели-разъединители-предохранители серии Fupact 
ISFT (с установкой предохранителей в ряд) используются для 
установки в устройствах промежуточного распределения 
электроэнергии.

Выключатели-разъединители ISFT выполняют следующие 
функции:
•	 коммутация цепей под нагрузкой. Скорость и сила, 

развиваемые механизмом аппарата данноготипа, зависят 
от действий оператора;

•	 предохранитель образует подвижный контакт выключателя;
•	 предохранители устанавливаются в блок держателей;
•	 главные подвижные контакты с держателями 

предохранителей перемещаются с помощью рычага 
управления;

•	 разъединение с прямой индикацией отсоединённого 
положения (ОТКЛ.) блока держателя предохранителей;

•	 защита от коротких замыканий и перегрузок в цепях 
распределения. Данная функция обеспечивается 
предохранителями промышленного назначения (NH), 
соответствующими стандарту DIN и оборудованными 
ножевыми контактами.

Описание категорий применения:
•	 Вторичное распределение электроэнергии (категории 

AC-21/AC-22)
•	 Защита и контроль электродвигателей (категория AC-23)

Принцип действия
Выключатели-разъединители-предохранители Fupact 
могут устанавливаться на монтажные платы и прямо 
на распределительные шины. Простота установки 
обеспечивается использованием специальных 
принадлежностей для каждого способа монтажа, чёткими 
инструкциями и стандартными монтажными операциями.

Все крепежные элементы входят в комплект поставки.  
В зависимости от модели, аппараты могут устанавливаться:
•	 вертикально или горизонтально;
•	 в отсек для коммутационных аппаратов или в боковую 

кабельную секцию;
•	 в один шкаф могут быть установлены аппараты разного 

номинала, что обеспечивает наилучший коэффициент 
заполнения внутреннего пространства.
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Выключатели-разъединители-предохранители Fupact ISFT


Параметр / Типоразмер ISFT100N-100 ISFT160 ISFT250 ISFT400 ISFT630

Тип предохранителя DIN (NH) DIN (NH) DIN (NH) DIN (NH) DIN (NH)

Кол-во полюсов 3P 3P 3P 3P 3P

Размер предохранителя 000 000 / 00 1 2 3

Номинальные  
значения

Номинальное напряжение  
по изоляции Ui, В

800 800 800 800 800

Номинальное рабочее  
напряжение Ue, В

690 690 690 690 690

Номинальное выдерживаемое 
импульсное напряжение Uimp, кВ

8 8 12 12 12

Условный тепловой ток  
на открытом воздухе Ith, А

100 100 250 400 630

Категория применения (при 400А) AC-21B AC-21B AC-21B AC-21B AC-21B

AC-22B AC-22B AC-22B AC-22B AC-22B

DC-21B DC-21B DC-21B DC-21B DC-21B

DC-22B DC-22B DC-22B DC-22B DC-22B

Технические характеристики

Полный ассортимент

Более подробную информацию о продукте в каталоге MKP-CAT-FUPACT-13 “Fupact Выключатели-разъединители с плавкими вставками”.

 
Способ монтажа Наименование Описание Каталожный номер

Монтаж на панель
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ISFT 100N С присоединением через клеммы для кабелей 
сечением 2.5 - 50 мм2

LV480750

ISFT100 С присоединением через клеммы для кабелей 
сечением 1.5 - 50 мм2

49800

ISFT160 С присоединением через стандартные контактные 
выводы М8 

49803

С присоединением через клеммы для кабелей 
сечением 1,5 - 50 мм2

49804

ISFT250 С присоединением через стандартные контактные 
выводы М10

49813

ISFT400 С присоединением через стандартные контактные 
выводы М10

49819

ISFT630 С присоединением через стандартные контактные 
выводы М10

49825

Монтаж на сборные шины
ISFT 100N С навесным присоединением 

к 60 мм шинам
Для входящих цепей LV480751

Для отходящих цепей LV480752

ISFT160 С прижимным присоединением к 60 мм шинам 49805

С навесным присоединением к 60 мм шинам 49806

ISFT250 С прижимным присоединением к 60 мм шинам 49814

С навесным присоединением к 60 мм шинам 49815

С навесным присоединением к 100 мм шинам 49816

ISFT400 С навесным присоединением к 60 мм шинам 49820

С навесным присоединением к 100 мм шинам 49821

ISFT630 С навесным присоединением к 60 мм шинам 49826

С навесным присоединением к 100 мм шинам 49827
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