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ЗАГАЛЬНІ  ДАНІ:

Колір: коричневий
Місце монтажу: для установки на стіні
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об`єкта: 0,5m
Wykrywanie ruchu: так
Замінні джерела світла: так
в комплекті джерело світла: ні
Довжина (мм): 150
Ширина (мм): 165
Висота (мм): 270
Регулювання чутливості: так

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): max 15
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: PC
Джерела світла: LED
Цоколь: E27
Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°С): -20÷35
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип датчика: PIR
Тип зˊєднання: клемник гвинтовий
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:
1,5÷2,5
Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-7
кут дії датчика [°]: 100
Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому
датчик розпізнає рух (lx): 10-2000
Ступінь IP: 44
Радіус дії датчика (м): max 6

ДАНІ  ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 6
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 6
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