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Hace un afo y medio estdbamos
orgullosos de presentar el nuevo
catdlogo de BPM Lighting y ahora si
cabe lo estamos mads, ya que se ha
hecho con la experiencia del anterior
y lailusién de las nuevas inspiraciones.

En este tiempo hemos continuado
estudiando las tendencias del mercado
y adaptandonos de la mejor forma que
sabemos, creando.

Hemos desarrollado una linea de
producto destinada a la iluminacion
técnica, que aportard  nuevas
soluciones a nuestros clientes. En esta
linea de investigacioén, a las colecciones
existentes hemos ampliado sus
acabados, profundizando en el disefio
lineal y organico que demanda el actual
mundo del disefo y la arquitectura.

La innovacién  tecnolégica en
iluminaciéon busca crear un ambiente
agradable con la maxima eficiencia
energética. BPM Lighting incluye en sus
colecciones las nuevas generaciones
de fuentes de luz, en particular el LED.

El equipo de BPM Lighting continua
agradeciendo su conflanza ya que
gracias a ustedes seguimos creciendo y
mejorando.

year and a half ago we were

proud to present BPM Lighting’s
new catalogue and now, we are even
more, because it has been done by the
experience of the previous one and the
illusion of the new inspirations.

In this time we have continued
studying the tendencies of the market
and adapting as best as possible that
we know, creating.

We have developed a line of products
destined to the technical lighting,
which will provide new solutions to
our clients. In this way of investigation,
we extended the finish of the existing
collections, going deeper into the
linear and organic design that
demands the current world of design
and architecture.

The technological innovation in
lighting seeks to create a pleasant
atmosphere with the maximum energy
efficiency. BPM Lighting includes in
its collections the new generations of
lighting sources, especially the LED.

The team of BPM Lighting continues
grateful for your confidence, as thanks
to you that we keep growing and
improving.
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Coleccion Aluminio

Aluminium Collection

3000 - p.9 3013 - p.23 3029 - p.38 8016 - p.49
3001 - p.10 3015 - p.24 3030 - p.39 5000 - p.50
3005 -p.16 3017 - p.28 3050 - p.40 5001 - p.51
3006 - p.17 3018 - p.29 3051 - p.41 5004 - p.52
3023 -p.18 3021 - p.30 3052 - p.43 6009 - p.54
3024 -p.19 3058 - p.31 3071 - p.44 6010 - p.55
3010 - p.20 3059 - p.31 3020 - p.46 8068 - p.56
3011 -p.21 3070 - p.34 3022 - p.47 8069 - p.57
3012-p.22 3067 - p.35 8015 - p.48

3002 - p.60 3074 - p.68

3003 - p.61 3068 - p.69

3053 - p.62 3072 - p.70

3054 - p.63 3073 - p.71

3055 - p.64

3056 - p.65

3057 - p.66

4200 - p.74
4201 - p.75
4210 - p.76
4211 - p.77
4212 - p.78
4213 - p.79
4215 - p.80
4217 - p.81
4218 - p.82

4221 - p.83
4250 - p.84

4220 - p.96
4222 - p.97
3160 - p.98
3161 - p.98
3162 - p.99
8005 - p.100
8006 - p.101
8010 - p.102
8012 - p.103
8013 - p.104

Coleccion Cristal Optico

1100 - p.154
3085 - p.155
3036 - p.154
3044 - p.157
3040/15 - p.160
3041/15 - p.161
3040 - p.162
3041 - p.163
3042 - p.164
3045 - p.165
3043 - p.166
3064 - p.167
3047 - p.168
3048 - p.169
3033 - p.172
3034 - p.173
3082 - p.174
3083 - p.175
3086 - p.176
3087 - p.177
3039 - p.180
3080 - p.181
3046 - p.182
3049 - p.183
3088 - p.185
3089 - p.186
3090 - p.187
3091 - p.188
3092 - p.189
3095 - p.190
3096 - p.191

097 - p.192
9-p.193
- p.194

p. )

Coleccion Cristal Fantasia
Phantashy Glass Collection

3094 - p.198
1101 - p.199
1105 - p.200
1107 - p.201
1104 - p.202
1067 - p.203
6007 - p.204
6008 - p.205

p. 196-205

lluminacion Técnica

Thechnical Lighting

8023 - p.208
8030 - p.209
8024 - p.212
8031 - p.212
8025 - p.213
8032 - p.213
8035 - p.214
8036 - p.214
8065 - p.215
8066 - p.215
8070 - p.218
8071 - p.218
8072 - p.218
8073 - p.218
8074 - p.219
8075 - p.219
8076 - p.219
8077 - p.219
8078 - p.220
8079 - p.220
8080 - p.221
8081 - p.222
8082 - p.223
8083 - p.224
8084 - p.225
8085 - p.226
8100 - p.227
8101 - p.227
8091 - p.231
8092 - p.231
8086 - p.232
8087 - p.232
8088 - p.232
8089 - p.232
8093 - p.234
8094 - p.234

8095 - p.235
8096 - p.235
8020 - p.240
8021 - p.241
8022 - p.242
8060 - p.243
8061 - p.246
8062 - p.247
8063 - p.248
8064 - p.249
8067 - p.250

p. 206-251
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Coleccion Aluminio plata - negro - blanco - oro
Aluminio Aluminum silver black white gold

pag. 6-57 pag. 58-71 pag.72-113 pag. 114-127
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En esta linea encontraremos la coleccion
de luminarias empotrables fabricadas
en aluminio. La principal novedad es
la ampliacién de la gama de colores,
dividiéndose asi en cuatro acabados:
aluminio plata, negro, blanco y oro.

In this line we will find the collection of
recessed luminary made of aluminum.
The principal innovation is the extension
of the range of colors, dividing it in four
different finish: silver aluminum, black,
white and gold.
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Aluminio plata

=n e

3000-p.9 3001-p.10 3005-p.16 3006-p.17

3023-p.18 3024-p.19 3010- p.20 3011 -p.21

3070-p.34 3067 - p.35

3020 - p.46 3022-p47

3018-p.29 3021-p.30 3058-p.31 3059 -p.31

3015- p.24

3030-p.39 3050 - p.40 3051 - p.41 3052-p.43 3071-p44

6010 - p.55 8068 - p.56

8069 - p.57

8015-p48  8016-p49 5000 - p.50 5001 - p.51 5004 - p.52 6009 - p.54
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Acabados / Finish

& 84mm

Aluminio rayado + aro aluminio platino
Straight aluminium + Smooth surface

)
A

Especificaciones / Specifications

n 0

Aluminio Plata
Registro n°: 001050561-0001

85
57
50
47

HAANO®
 h:25mm

90mm

90mm
3000
|
Max ORCES' P &) 850 Max  SY° 25°
@ 2V ogn A T, C€ (7 fg (® 3 g];’n% O 200v 5w A LED -4 50u.
‘ 3000 GU |
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
) (V) (w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
3000GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 o
Aluminio @84mm | 90x90x25mm
3000 12V 50W GU 53 MR16 Aluminum
‘:Sl)t T‘;’; Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
3000 LED 230V 3LED x 3W

ref. 3000



Aluminio Plata

Aluminio Plata

ref. 3000 - 3002 - 4200 - 2000
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ref. 300130034201 - 2001
85
57
50
47
HANO
Acabados / Finish 165mm P h:225mm Definicién y Aplicacion
Aluminio rayado + aro aluminio platino IS — — 3000/01/02/03-4200/01-2000/01
Straight alumini Smooth surf; £ [\ / 2 / / 90 L L .
. ralght aluminium +5mooth suriace S ]; @ mm Coleccién de luminarias empotrables fabricadas en
alumino extrusionado con una parte exterior rayada y
Especificaciones / Specifications 4L 4L o,tra interior orientable pulida y bar'\,ada en platin.o. Para
180mm ldmpara GU10, GU5.3-MR16 Y LEDS, ésta es direccionable
| 3001 | en un sentido con un angulo de inclinacién de 20° en
ambos sentidos.
QR-CB51 D GU10 250
@ fv Max éﬁ ||:>20 e W @, @ 8% 9;% (O] 230v M2 £ LED "’} 20u.
| 3001 GU | Collection of recessed luminaries, manufactured with
extruded aluminum, with striped exterior part and a
AR Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones tilting interior, polished and bathed in platinum. Designed
: v) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions for lamp GU10, MR16-GU5.3 and LED which have an
3001GU 230V-50Hz 2X50W GU10 MR16 Aluminio inclination angle of 20 degrees in both directions.
3001 12v 5OW GUS3MRI6 Aluminum 165x70mm | 180x90x25mm
\:cl)t l\(llvav))( Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
10 3001 LED 230V 6LED x 3W 11

http://lustra-style.com.ua




IP/65.:3005 3006 - 3023 - 3024
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Aluminio plata



Aluminio Plata
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IP/65

Proteccién contra
el contacto y la
penetracion  de

— aguay suciedad.
a1 Protection against
=t the contact and
the penetration
—_— 2 (. of water and dirt.
1 =
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Aluminio Plata

Acabados / Finish

Aluminio rayado
Straight aluminium

Especificaciones / Specifications

2 60mm

2 85mm
| 3005 |
Max QR-CB51 W @ G 850 Max GD
@ 12V sow ce & ¢ 9;% O 2s0v g A LED 50u.
3005 GU ‘
Volt Max. Portalamp /Lamp holder q Diam. Corte Dimensiones
ART. V) (w) Bombilla / Bulb Materlal Cutout diam. Dimensions
3005GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 -
ﬁl'“"?'”w 2 60mm @ 85x20mm
3005 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum

Volt Max. 3 q

) W) Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
3005 LED 230V 3LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

85
57
50
47
HANGO®
Acabados / Finish —
! 260mm L h:20mm
Aluminio rayado
Straight aluminium
Especificaciones / Specifications
85mm
‘ 3006 ‘
Max ORCBS! P @ m 850 Max  ©W°
@ 12V o s C€ Y/ @ %0 O O 20v g LED 50u.
‘ 3006 GU ‘
Volt Max. Portalamp /Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. V) w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
3006GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 .
ﬁllumlnlo 2 60mm 85x85x20mm
3006 12v 50W GU 53 MR16 uminum
Volt Max. 3 q
) w) Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
3006 LED 230V 3LED x 3W

ref. 3005-3006



Aluminio Plata

it

Acabados / Finish

2 125mm

1 Aluminio rayado
Straight aluminium

Especificaciones / Specifications

n 2

100
80
72

45

[mUAre®

2 150mm

IP W @ D 50
65 € ] °C o5m
l I T
3023 3023 GU |
T 1 T 1 [—
Max Q&1 Max 610
O 12V joow & O] 2s0v T LED
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder q Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
3023 12v 100W G53/QR 111 L
Aluminio @125mm | @ 150mm
3023GU 230V 75W GU10/QR 111 Aluminum
\{cl)t TVTI))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
18 3023 LED 230V 9LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

Aluminio Plata

150mm

.. 2125
Acabados / Finish mm
1 Aluminio rayado
Straight aluminium @
Especificaciones / Specifications JW’
IP W @ (@) 50
65 C E A~ °C 05m
l I T
3024 3024 GU |
[—
Max I Max U0
O 2V joow & (O 2s0v 75w & LED
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
) v) (w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
3024 12v T00W G53/QR 111 -
ﬁ:”",“”m @125mm 150x150mm
3024GU 230V 75W GU10/QR 111 uminum
olt e Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
(V) (W)
3024 LED 230V 9LED x 3W

ref. 3023-3024



20

Aluminio Plata

Acabados / Finish @ 80mm
-. Aluminio rayado + aro aluminio platino
% Straight aluminium + Smooth surface

Especificaciones / Specifications

85
57
50

47

HANO®

25mm

~=

Acabados / Finish

| Aluminio rayado + aro aluminio platino
% Straight aluminium + Smooth surface

Especificaciones / Specifications

< 80mm

[p—

n 0

Aluminio Plata

47

85
57
50

HANO®
| h:25mm

92mm

—

I 92mm
‘ 3010 |
Max ORCBST P W @ = 850 Max GU 450 350°
@ 2V w4 0 C€ ® R 0 O wv g = B2l Bl BER
‘ 3010 GU |
Volt Max. Portalamp /Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. v) (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
3010GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 .
Aluminio 280mm | ©92x25mm
3010 12V 50W GU 5.3 MR16 Aluminum
\{sl)t l\(llv;:,))( Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
3010 LED 230V 3LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

92mm
3011
\
Max CORCBS1 |p W m 850 Max GU10 450 350°
@ 2V ogw A 4 C€ @' | oc 9;% O BV sw A& LED 5 Sou
‘ 3011 GU |
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. V) (W) Bombilla / Bulb Materlal Cutout diam. Dimensions
3011GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 L
Aluminio @8omm | 92x92x25mm
3011 12V 50W GU 5.3 MR16 Aluminum
\{sl)t '\(nv?,))( Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
3011 LED 230V 3LED x 3W

ref. 3010-3011
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Aluminio Plata

Acabados / Finish
Al Aluminio rayado + aro aluminio platino
‘ Straight aluminium + Smooth surface

Especificaciones / Specifications

170mm

80mm

AP

85
57
50

47

HAANO®
| h:25mm

94mm

186mm
‘ 3012 ‘
Max OREEST|P W @ @\ 850 Max  ©U° 450 350°
@ 12V pesow é 20 C E ] °C QE'E E‘ 230V 50w é LED J Q 30u.
| 3012GU \
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. V) (W) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
3012GU 230V-50Hz 2x50W GU10 MR16 .
Aluminio 170x80mm | 186x94x25mm
3012 12v 2x50W GU 5.3 MR16 uminum
‘(Icl)t l\(llvav))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
22 3012 LED 230V 6LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

Acabados / Finish 265mm
A Aluminio rayado + aro aluminio platino - ]
‘ Straight aluminium + Smooth surface L\ /

Especificaciones / Specifications

80mm

Aluminio Plata

283mm

3500
J O 20u.

‘ 3013 |
Max  QRCBS51 1P D 850 Max GuU10 450
@ 2V w4 o CE W & ¢ 9;? O 2sv 5, & LED
| 3013 GU |
Volt Max. Portal /Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (W) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
3013GU 230V-50Hz 3x50W GU10 MR16 Aluminio
3013 12v 3x50W GU 5.3 MR16 Aluminum 265x80mm | 283x34x25mm
‘(Izl)t l\(ll‘:’))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
3013 LED 230V 9LED x 3W

85
57
50

47

HANO
h:25mm

94mm

ref. 3012-3013
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Aluminio Plata

85
57
50
47
. HANO®
Acabados / Finish 170mm — 1 h2smm
N Aluminio rayado + aro aluminio platino

m Straight aluminium + Smooth surface £

g 185mm
~

Especificaciones / Specifications

3015 185mm

\ 3015GU

ART. Volt Max. Portalamy /Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
) (v) (W) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3015GU 230V-50Hz 4x50W GU10 MR16 Aluminio
Alumi 170x170mm |185x185x25mm
3015 12v 4x50W GU 5.3 MR16 uminum
olt X Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
V) (W)
24 3015 LED 230V 12LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

\
i — GU10 450 350°
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Aluminio Plata

Coleccién de luminarias empotrables fabricadas en alumino extrusionado con una parte exterior rayada y otra
interior orientable pulida y bafhada en platino. Para ldmpara GU10, GU5.3-MR16 y LEDS, ésta es direccionable a
todos los dngulos gracias a su giro de 350°y a su inclinacién de 45°.

Collection of recessed luminaries, manufactured with extruded aluminum, with striped exterior part and a
tilting interior, polished and bathed in platinum. Designed for lamp GU10, MR16-GU5.3 and LEDS, which can be
directed to all angles thanks to the rotation of 350 © and 45 ° inclination.

ref. 3015
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Collection of recessed luminaries, manufactured with extruded aluminum,
polished and bathed in platinum. Designed for lamp GU10 and MR16-
GU5.3.According to model, these can be either fixed or directed to all angles,
thanks to the rotation of 360 © and 45 ° inclination.

Coleccion de luminarias empotrables fabricadas en alumino extrusionado
pulido y bafhada en platino. Para ldmpara GU10 y GU5.3-MR16, éstas pueden
ser fijas o direccionables a todos los angulos gracias a su giro de 360°y a su
inclinacion de 45°, segun modelo.

Extrusionado

inio
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Aluminio Plata

Aluminio Plata

85
57
50
47
.. HANO®
Acabados / Finish @ 68mm A
L L ) h:25mm
% Aluminio rayado + aro aluminio platino
Straight aluminium + Smooth surface @ ( )
Especificaciones / Specifications & 80mm
‘ 3017 ‘
Max ORCEST|p W @ =) 850 Max  SU° 450
@ v gt A T, (€ 5T gl;% O] 280v o LED -} 50u.
‘ 3017 GU ‘
Volt Max. Portalamg /Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
3017GU 220V-50Hz 50W GU10 MR16 .
Aluminio @68mm | ©80x25mm
3017 12V 50W GU 5.3 MR16 Aluminum
ole Daxc Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
v) (w)
28 3017 LED 230V 3LED x 3W

http://lustra-style.com.ua
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. -
7 . NS &
85
57
50
47
Acabados / Finish @ 60mm A HiAANO®
1 Aluminio rayado h:23mm
Straight aluminium @ @
Especificaciones / Specifications @ 75mm
‘ 3018 ‘
Max ORCBS! |p @ =\ 850 Max  SY°
@ 12V sow 20 C€ ; | eC 9;% [O] 230v sow & LED 50u.
‘ 3018 GU ‘
Volt Max. Portalamp /Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. V) w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
3018GU 220V-50Hz 50W GU10 MR16 Aluminio
3018 12v 50W GU 5.3 MR16 Aluminum 260mm @75x23mm
‘zsl)t T‘;’)‘ Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
3018 LED 230V 3LED x 3W

ref. 3017-3018
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Aluminio Plata

85
57
50
47
HANGO®
Acabados / Finish - ¥
! & 68mm 1 h:22mm
m Aluminio rayado + aro aluminio platino
Black straight aluminium + Smooth surface 80mm

G

n 0

Especificaciones / Specifications

80mm
‘ 3021 ‘
Max ORSEST |p W @ ‘@) 850 G—-E Max  SY° 45¢°
@ 12V ogn A T, (€ (@ % (0[O 2sv g LED -} 50u.
‘ 3021 GU |
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
° (\)] (w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
3021GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 Aluminio
) 2 68mm 80x80x22mm
3021 12v 50W GU 5.3 MR16 Aluminum
‘:Sl)t l\(llvav))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
30 3021 LED 230V 3LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

85
57 8 57
50 50
47 47
milre mane
@ 55mm h:25mm @ 55mm
h:25mm jﬂ
70mm
@70mm
Acabados / Finish Luminarias empotrables fabricadas en aluminio extrusionado con una parte exterior rayada
— — - y otra interior orientable pulida y bafiada en platino para l[ampara GU5.3 - MR11. Bombilla
m Aluminio rayado + aro aluminio platino direccionable a todos los angulos gracias a su giro de 350°y a su inclinacion de 45°.
Straight aluminium + Smooth surface

Especificaciones / Specifications

Recessed luminaries manufactured with extruded aluminum, with a stripped exterior part
and a tilt interior part bathed and polished in platinum. Designed for GU5.3 lamp - MR11,
which can be directed to all angles thanks to its rotation of 350 © and 45 °© inclination.

M QrCBST  |P < 850 450 350°
@12"5033\(: E 2 €V iea®m®E J O sou

ART Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: v) (W) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3058 12V 35W GU4 MR11 Aluminio / Aluminum @55mm @ 70x25mm
3059 12v 35W GU4 MR11 Aluminio / Aluminum 2 55mm 70x70x25mm

ref. 3021-3058-3059
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3070-3074

Luminaria empotrable basculante fabricada en aluminio
extrusionado con una parte exterior rayada y otra interior
pulida y bafiada en platino para l[dmpara GU10, GU5.3 - MR16
y LEDS.

Recessed luminaries ,manufactured with extruded aluminum,
with a stripped exterior part and a tilting interior part, bathed
and polished in platinum. Designed for GU10, GU5.3-MR16
and LEDS lamp.
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Aluminio Plata

Aluminio Plata
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85 57 8
5 57 50
47 47
‘ HANO®
.. A
Acabados / Finish & 92mm mine Acabados / Finish 155mm .
h:28mm s ¥ h:22mm
% Aluminio raya_dg + aro aluminio platino % Aluminio rayado + aro aluminio platino e 1 1 ]
Straight aluminium + Smooth surface 100mm Straight aluminium + Smooth surface £ 100mm
R
Especificaciones / Specifications 100mm Especificaciones / Specifications ’ 200mm 4
| 3070 \ | 3067 |
Max ORCBS! |p W @ m 850 Max GU10 20° Max CORCBS1 |p W @ < 850 Max Gu10 20°
@ Vg & g CE€ & SC glgf O 280v gy & LED "4 50u. 2V oo & o CE & SC 9;% O] 230v jw A LED "4 3o0u.
‘ 3070 GU ‘ ‘ 3067 GU ‘
Volt Max. Por P /Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones Volt Max. Portalamp /Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART, (V) (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions ART. V) (w) Bombilla / Bulb Blaterial Cutout diam. Dimensions
3070GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 . 3067GU 230V-50Hz 2x50W GU10 MR16 ini
Aluminio @92mm  100x100x28mm Aluminio | 455, 75mm | 200x100x22mm
3070 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum 3067 12V 2x50W GU 5.3 MR16 Aluminum
‘:3')' o Temp. de Color (k%) Lumen/LED | Chip de Control Lentes ‘:3')‘ o Temp. de Color (k%) Lumen /LED | Chip de Control Lentes
34 3070 LED 230V 3LED x 3W 3067 LED 230V 6LED x 3W 35

http://lustra-style.com.ua
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3029-3030

Coleccion de luminarias empotrables fabricadas en alumino extrusionado en acabado rayado gris combinado con otra interior
inyectada en aluminio reflectante. Para lampara GU10 y GU5.3-MR16 de posicion fija.

(e}
©
©
c
8
(%2)
=
—
frar)
X
Ll

inio

Collection of recessed luminaries manufactured with extruded aluminum with a striped finish in grey, combined with a reflective
interior of injected aluminum. Designed for Lamp GU10 and MR16-GU5.3 with fixed position.

Alum

http://lustra-style.com.ua



Aluminio Plata Aluminio Plata

(@
m
o
o
(@)}
oN
(@)
o™
Y
()
S
120 88120
73 88 73
75 7‘5
‘ HANGO®
HANO® ..
Acabados / Finish 280mm Acabados / Finish 50
HDlmm
1 Aluminio rayado h:50mm 1 Aluminio rayado 2 80mm
Straight aluminium @ Straight aluminium ﬁl‘ 0
- "
Especificaciones / Specifications Especificaciones / Specifications 90mm
\ 3029 \ | 3030 |
Max QR-CB51 IP Z 850 Max GU10 @ Max QR-CB51 IP W @ ™ 850 Max GO
@ 2V ogw & o C€ \/ (& (@ % & O 2o g & LED 50u. 2V ogn A 4 C€ ® % W O »v gy & LED s0u
\ \ ‘ 3030 GU |
3029 GU
ART. Volt Max. Por paras / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones ART Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
' (\)] (W) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions - V) (W) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
3029GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 ini 3030GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 e
ﬁllumlnlo @ 80mm 2 90x50mm ﬁllunjlnlo @ 80mm 90x90x50mm
3029 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum 3030 12V 50W GU5.3 MR16 uminum
\(I‘oll)t T‘:’))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes \(Icl)t l\(llvav))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
38 3029 LED 230V 3LED x 3W 3030 LED 230V 3LED x 3W 39

http://lustra-style.com.ua
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Aluminio Plata

Acabados / Finish
- . . 2 150mm
' Aluminio rayado + aro aluminio platino
Straight aluminium + Smooth surface

n 2

Especificaciones / Specifications

115
86
63

45

HLA®
h:25mm

170mm

IP W @. < 850 170mm
0 (€ @ R &
|
I T T
3050 CDMR 3050 3050 GU |
T 1
M COMR-111 M. QR-111 M GU10 450 3500
ow gy O 2w @ v o [0 sy i E D Ty LY 200
Volt Max. Portal as / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (v) (w) Bombilla / Bulb Materlal Cutout diam. Dimensions
3050 CDMR 12V 70W Gx8.5/CDMR111
3050 12V 100W G53/QR 111 ﬁ::nm:: @150mm  |170x170x25mm
3050GU 230V 75W GU10/QR 111
\:‘oll)t TVTI))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
40 3050 LED 230V 9LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

Aluminio Plata

Acabados / Finish
' Aluminio rayado + aro aluminio platino
Straight aluminium + Smooth surface

Especificaciones / Specifications

320mm

115
86
63

45

HLAN®
h:25mm

160mm

170mm

340mm
IP C€ W @. @) 850
20 s °C  o5m
|
I T T
‘ 3051 CDM 3051 3051 GU |
T 1 T 1
Max  CoMR-111 Max QR Max GU10 450 350°
2 230V 2 230V 2x 5
= <> <> v % o [0 2 LED ") ) 10u.
Volt Max. Por P /Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (v) (w) Bombilla / Bulb Materlal Cutout diam. Dimensions
3051 CDMR 12V 2x70W Gx8.5/CDMR 111
3051 12v 2x100W G53/QR 111 ﬁ::m;ﬂﬁ’ 320x160mm  |340x170x25mm
3051GU 230V 2x75W GU10/QR 111
\(Izl)t '?Vav))( Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
3051 LED 230V 18LED x 3W

ref. 3050-3051

41
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Coleccion de luminarias empotrables
fabricadas en alumino extrusionado
con una parte exterior rayada y otra
interior orientable pulida y bainada
en platino. Para lampara QR111 ,
CDM111 y LEDS, ésta es direccionable
a todos los angulos gracias a su giro
de 350°y a suinclinacion de 45°.

Acabados / Finish

LN Aluminio rayado + aro aluminio platino
\.‘ Straight aluminium + Smooth surface

Especificaciones / Specifications

Aluminio Plata

160mm
EI

i

7

510mm
P W @ @) 850
20 (€ ol 0.5m
|
T T T
3052 CDMR 3052 3052GU |
T 1 1
Max QR M GU10 450

T
CDMR-111
% @ O (@

T
o & (O] v

ax
x &
75w &2

LED -

3500
O 10u.

ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
) v) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3052 CDMR 12v 3x70W Gx8.5/CDMR 111
3052 12v 3x100W G53/QR 111 ’:I':nmﬂ'n‘j 480x160mm  |510x170x25mm
3052GU 230V 3x75W GUT0/QR 111
\:cl)t A(AVT;)( Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
3052 LED 230V 27LED x 3W 43

A



Aluminio Plata Aluminio Plata

3020-3022

Luminarias de superficie fabricadas en aluminio extrusionado
con cristal opal para lampara G9.

Surface luminaries manufactured with extruded aluminum
and opal glass, for lamp G9.

ref. 3071

115

86
63

45

LI LUAe
L h:25mm

m Aluminio rayado + aro aluminio platino
Straight aluminium + Smooth surface @ @ @ 170mm

Especificaciones / Specifications

Acabados / Finish @ 150mm

s i, A o~ * e " r E ~ e
— . v

e e B S

o € (& % %

T T T
3071 CDMR 3071 3071 GU |
T 1 T 1
COMR-111 QR-111 GU10 450 350°
Max & @ 230v @ 12v e S O] 2s0v Yax & LD T D 20u
Volt Max. Portalamp /Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones -
ART. ) (w) Bombilla / Bulb Materlal Cutout diam. Dimensions
3071 CDMR 12V 70W Gx8.5/CDMR111
3071 12v 100W G53/QR 111 ﬁ::n':;’:ﬁ @150mm | @170X25mm
3071GU 230V 75W GU10/QR 111
Volt Max. 3 q
) W) Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
14 3071 LED 230V 9LED x 3W

45
http://lustra-style.com.ua /A\



Aluminio Plata Aluminio Plata

Luminaria de superficie. Luminaria de superficie.
Surface lignting. Surface lignting.

(@]
oN
o
o
o
oN
(@)
™M
Y
()
—

Acabados / Finish Acabados / Finish

h:35mm K - K
1 Aluminio rayado + cristal blanco satinado J 1 Aluminio rayado + cristal blanco satinado h:35mm
Straight aluminium + White satin crystal Straight aluminium + White satin crystal
110mm
—_
Especificaciones / Specifications T10mm Especificaciones / Specifications 2 140mm
=) 850 Max & |P W @, @ 80 (4 Max e |P
€V (@R E O sw g oo 30U ce e 0 G O :wvogn oo Ty 48u
Volt Max. Portalamp /Lamp holder . Dimensiones Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Dimensiones
ART. V) (W) Bombilla / Bulb D Dimensions ART. (v) (W) Bombilla / Bulb i Dimensions
3020 220V-50Hz 40w GoQT14 Aluminio110x110x35mm 3022 220V-50Hz 40w G QT14 Aluminio | g5 140x35mm
46 47

A
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Aluminio Plata

Luminaria de superficie.
Surface lignting.

Acabados / Finish
£
‘ Aluminio rayado + aro aluminio platino L%
Straight aluminium + Smooth surface ~
Especificaciones / Specifications 80mm
IP W @ q 850 Max 45°
o CE€ @) 8 gl;% (O] 230v gom LED 50u. -}
‘ 8015 GU
Volt Max. Por as / Lamp holder q Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (W) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
Aluminio
8015GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 Aluminumm - 80x75mm
ot Maxc Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
(V) (W)
8015 LED 230V 3LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

Acabados / Finish
‘ Aluminio rayado + aro aluminio platino
Straight aluminium + Smooth surface

Especificaciones / Specifications

75mm

Aluminio Plata

Luminaria de superficie.
Surface lignting.

P W @ @) 850 Max  S° 45°
o CE ®) gl;% O] 230v v A LED 50u. -}
‘ 8016 GU |
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: v) (W) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
Aluminio
8016GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 Aluminum - 80x80x75mm
\(Icl)t l\(llvav))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes

8016 LED 230V 3LED x 3W

ref. 8015-8016

49

A



50

Aluminio Plata

Luminaria empotrable
basculante en  aluminio
inyectado para lampara
GU10, GU5.3-MR16 y LEDS.
Bombilla direccionable a
todos los angulos gracias
a su giro de 350° y a su
inclinacién de 45°.

Recessed luminaries,
manufactured in die-cast
aluminum for lamp GU10,
MR16-GU5.3. and LEDS.The
light bulb can be directed
to all angles thanks to its
rotation of 350 ° and 45 °
inclination.

http://lustra-style.com.ua

85
57
50
a7

HAANG®

Acabados / Finish @ 80mm

Niquel satinado

h:25mm W

19 Satin nickel @
Gris plata

33 Silver grey
Blanco mate

09 Matt white

Especificaciones / Specifications

Aluminio Plata

Acabados / Finish

Niquel satinado

19 Satin nickel
Gris plata

33 Silver grey
Blanco mate

09 Matt white

Especificaciones / Specifications

| 5001

%

50
47

Y

M QR-CB51 IP 850
@ 2V g A T4 CE€ W @' AT Q;E O] 230v
\

85
57

AN®

h:25mm

90mm

Max GU10

° 350°
Max teo 7 ) sou.

2 80mm

‘ 5000 |
Max RSBt |P W @ @) 850 G—-E Max  °U° 450 350°
@ 12V ogw A 5 C€ ) %0 0[O wov gy A LED Ty ) So0u.
‘ 5000 GU |
Volt Max. Portalamp /Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
5000GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 L
Aluminio @80mm | ©90x25mm
5000 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum
Volt Max. d q
V) W) Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
5000 LED 230V 3LED x 3W

5001 GU
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
! (\)] (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
5001GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 .
Aluminio @80mm | 90x90x25mm
5001 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum
lott Maxc Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
(v) (W)
5001 LED 230V 3LED x 3W

ref. 5000-5001

51
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U4

Aluminio Plata

120
73
53
53
HANO®
Acabados / Finish @ 68mm
- - h:110mm
19 Niquel satinado
Satin nickel @
Gris plata
33 Silver grey
Blanco mate
09 Matt white 280mm
Especificaciones / Specifications
‘ 5004 ‘
Max QR-CB51 IP W G m 850 Max GU10
@ 12V g 0 CE @ %0 O O 200 pex & LED 50u.
‘ 5004 GU ‘
ART Volt Max. Portalamparas / Lamp holder e Diam. Corte Dimensiones Luminaria  empotrable
! (V) (W) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions basculante en aluminio
i lampara
5004GU | 230V-50Hz 50W GU10 MR16 . inyectado para lamp,
i\l'un?'"'o @68mm | @80x110mm | GU10, GUS.3-MR1y LEDS.
5004 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum
Volt Max. . Recessed luminaries,
V) w) Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes manufactured in die-cast
aluminum for lamp GU10,
52 5004 LED 230V 3LEDx3W MR16-GUS5.3. and LEDS.
http://lustra-style.com.ua
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Aluminio Plata

Luminaria empotrable
basculante de aluminio
inyectado para lampara
GU10y GU5.3-MR16.

Fixed recessed luminaries,
manufactured in die-cast
aluminum for lamp GU10
and GU5.3-MR16.

HAANO®
| h:52mm @85mm

Acabados / Finish - T—T
19!F-|- Niquel satinado 95mm @

Satin nickel

Gris plata
33 Silver grey

Blanco mate

95mm
09 Matt white
Especificaciones / Specifications
‘ 6009 ‘
Max QR-CB51 |P W @ = 850 Max GU10 20°
: 2V sow & 20 € & oC 9;% IE‘ B0V o & ) 60u
‘ 6009 GU ‘
Volt Max. Portalamg /Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. V) (W) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
6009GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 .
Aluminio @85mm | 95x95x52mm
6009 12V 50W GU 5.3 MR16 Aluminum

http://lustra-style.com.ua

Luminaria empotrable fija
de aluminio inyectado con
cristal protector templado
para lampara GU10 vy
GU5.3-MR16.

Fixed recessed luminaries,
manufactured in die-cast
aluminum with tempered
glass protector for lamp
GU10 and MR16-GUS5.3.

Aluminio Plata

Acabados / Finish

19

33

Gris plata
Silver grey

[ Niquel satinado
Satin nickel

Blanco mate
09 Matt white

Especificaciones / Specifications

L

110
74
64

60

HANO®
| h:52mm

95mm

e

95mm

‘ 6010 ‘
Max QR-CB51 IP W m 850 Max GU10
@ 12V sow 20 ce } & ¢ 9;% O 2sv g & 60u.
| 6010 GU \
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (W) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
6010GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 o
Aluminio @85mm | 95x95x52mm
6010 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum

2 85mm

ref. 6009-6010
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Aluminio Plata Aluminio Plata

ref. 8068-8069

86
91
86
86
HANGO® HiAANO®
_h:40mm _h:52mm
- — 67mm - —r 75mm
Acabados / Finish ¢ Acabados / Finish ——
19F-""" Niquel satinado D 80mm E 19F-""" Niquel satinado D S0mm E
Satin nickel 5 Satin nickel g
Especificaciones / Specifications J—L Especificaciones / Specifications J—L
80mm 90mm
8068 8069
Max QR-CB51 IP W @ ) 850 Max GU10 Max QR-CB51 IP W @ = 850 Max GU10 450 100
@ 2V osw & 20 ce % e 9;% O] 2ov W & LED 100u <> 2V osom & 20 ce ¥ oc 9;% O] zov gw & LED .} 100u
‘ 8068 GU ‘ ‘ 8069 GU ‘
ART Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones ART Volt Max. Portal; as / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
* (\")] (w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions ‘ v) (w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
8068GU 220V-50Hz 50w GU10 MR16 P 8069GU 220V-50Hz 50w GU10 MR16 e
Aluminio 67x67mm | 80x80x40mm Aluminio 75x75mm | 90x90x52mm
8068 12v 50W GU 5.3 MR16 Aluminum 8069 12v 50w GU5.3 MR16 Aluminum
‘{3‘; I\(II:;)( Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes \:‘oll)t '\(’I‘:’); Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
56 8068 LED 230V 3LED x 3W 8069 LED 230V 3LED x 3W 57

http://lustra-style.com.
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Aluminio Negro

Acabados / Finish

& 84mm

. Aluminio rayado negro + aro aluminio platino
Black straight aluminium + Smooth surface

Especificaciones / Specifications

3002

N>

85
57
50

HANGO®
 h:25mm

90mm

90mm

Acabados / Finish

Aluminio Negro

. Aluminio rayado negro + aro aluminio platino
Black straight aluminium + Smooth surface

85
57
50
47
HAANO®
165mm h:25mm
7
90mm

Max QR-CB51 IP
@ 12V 50w 20

|
eV (e ® & ¢

(O] 230v

Max GU10

2

00
sow & LED - 50u.

3002 GU
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
) (V) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3002GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 Aluminio
3002 12v 50W GU5.3 MR16 Aluminum 284mm | 90x30x25mm
\:cl)t 'Yl‘:;)( Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
60 3002 LED 230V 3LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

Especificaciones / Specifications § 1
id /Sp 180mm
‘ 3003 ‘
C Max RGBS |p W @ =\ 850 G"E Max  6u° 200
2v Sow 20 C E | °C 0.5m IE' 230V 50W LED J 20u.
‘ 3003 GU |
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: (v) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3003GU 230V-50Hz 2x50W GU10 MR16 s
Aluminio 165x70mm | 180x90x25mm
3003 12v 2x50W GU 5.3 MR16 uminum
pott s Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
(v) (W)
3003 LED 230V 6LED x 3W

ref. 3002-3003
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Aluminio Negro

Coleccién de luminarias
empotrables de  aluminio
extrusionado con una parte
exterior en negro rayado y otra
interior orientable pulida y
bafiada en platino para ldampara
GU10 y GU5.3 - MR16. Bombilla
direccionable a todos los
angulos gracias a su giro de 350°
y a su inclinacién de 45°.

Collection of recessed
luminaries, manufactured with
extruded aluminum, with black
striped exterior part and a tilting
interior, polished and bathed
in platinum. Designed for lamp
GU10 and MR16-GU5.3, which
can be directed to all angles
thanks to the rotation of 350 ©
and 45 ° inclination.

http://lustra-style.com.ua

Acabados / Finish
. Aluminio rayado negro + aro aluminio platino
Black straight aluminium + Smooth surface

Especificaciones / Specifications

& 80mm

2 92mm
‘ 3053 |
Max ORCES! |p W @ m 850 Max U0 450 3500
@ 12v e 0 CE€ @ 2 O v g & D T sou
‘ 3053 GU |
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (v) (W) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
3053GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 -
Aluminio @80mm | ©92x25mm
3053 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum
‘{cl)t I\:lvav))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
3053 LED 230V 3LED x 3W

Acabados / Finish

Aluminio Negro

. Aluminio rayado negro + aro aluminio platino
Black straight aluminium + Smooth surface

Especificaciones / Specifications

3054

2 80mm

Max
@ 12v 50W

QR-CB51

|
=Y IP20 ce W @' ® 2 QEE
\

O] 230v

85
57
50

HANO®
h:25mm

92mm

92mm

Max GU10

Sow LED -t
|

450

3500
O 50u.

3054 GU
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder q Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (W) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
3054GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 L
Aluminio @80mm | 92x92x25mm
3054 12v 50W GU 5.3 MR16 uminum
olt Maxc Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
(V) (W)
3054 LED 230V 3LED x 3W

ref. 3053-3054
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Aluminio Negro

Acabados / Finish

. Aluminio rayado negro + aro aluminio platino
Black straight aluminium + Smooth surface

Especificaciones / Specifications

170mm

A

85
57
50

47

HAANO®
| h:25mm

94mm

186mm
| 3055 |
Max ORCBST |p W D 850 Max GO 450 350°
@ 12V sow 0 CE (& @ 8° G O 28v o LED "} ) 30u
| 3055 GU |
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: v) (w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
3055GU 220V-50Hz 2x50W GU10 MR16 Aluminio
Alumi 170x80mm | 186x94x25mm
3055 12v 2X50W GU 53 MR16 uminum
Volt Max. 5 A
) W) Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
64 3055 LED 230V 6LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

Aluminio Negro

O
LN
o
o
LN
LN
(@)
™M
Y
()
—
85
57
50
47
HANGO®
Acabados / Finish } 265mm ) h:25mm
1 |
. Aluminio rayado negro + aro aluminio platino €
Black straight aluminium + Smooth surface = 94mm
sl\D /]
Especificaciones / Specifications 283mm
| 3056 |
Max CORCBS1 |p D 850 Max GU10 450 350°
@ 12V ooow 0 CE (& @ 52 O[O 2w 3% & D %) ) 20u
‘ 3056 GU ‘
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
i (V) (w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
3056GU 230V-50Hz 3x50W GU10 MR16 Aluminio
Alumi 265x80mm | 283x94x25mm
3056 12V 3X50W GU 5.3 MR16 uminum
\{cl)t l\(ll‘:’))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
3056 LED 230V 9LED x 3W 65

A



Aluminio Negro

Acabados / Finish
. Aluminio rayado negro + aro aluminio platino
Black straight aluminium + Smooth surface

Especificaciones / Specifications

170mm

170mm
@

47

85
57
50

HANO®

I

185mm

| h:25mm

185mm

Max CRCBS! |p c 850 Max GO 450 350°
@ 12V cow , CE ® ST Q;f O 2s0v g A LED -4 O 20u.
| 3057 GU \
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (W) Bombilla / Bulb Materlal Cutout diam. Dimensions
3057GU 230V-50Hz 4x50W GU10 MR16 Aluminio
Alumi 170x170mm | 185x185x25mm
3057 12V 4x50W GU 5.3 MR16 uminum
ot rac Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
(V) (W)
66 3057 LED 230V 12LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

Luminaria

empotrable

basculante fabricada en
aluminio extrusionado con
una parte exterior rayada y
otra interior pulida y bafiada
en platino para lampara
GU10y GU5.3 - MR16.

Recessed
,manufactured

luminaries
with

extruded aluminum, with a
stripped exterior part and a
tilting interior part, bathed
and polished in platinum.

Designed for

GU10 and

GU5.3-MR16 lamp.

Aluminio Plata

ref. 3057




Aluminio Negro

Acabados / Finish

< 92mm

. Aluminio rayado negro + aro aluminio platino
Black straight aluminium + Smooth surface

Especificaciones / Specifications

‘ 3074 |
Max ORCBST P W @ =\ 850 Max  6Y° 20°
@ v g 2o C€ @ % WO »v ogw LED .} 50u.
‘ 3074 GU |
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (\")] (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
3074GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 o
Aluminio @92mm  100x100x28mm
3074 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum
‘{3‘; l\(/lva:l))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
68 3074 LED 230V 3LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

Acabados / Finish

155mm

Aluminio Negro

Aluminio rayado negro + aro aluminio platino ;
. Black straight aluminium + Smooth surface é
2
. . . . a1 K
Especificaciones / Specifications 200mm
‘ 3068 ‘
Max QR-CB51 IP W @ -~ 850 Max GU10 20°
@ 12V 5 50w @ 20 c E || °C SIEE @ 230V o, 50w é LED J 30u.
‘ 3068 GU |
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: V) (W) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
3068GU 230V-50Hz 2x50W GU10 MR16 Aluminio
Jumi 155x75mm  |200x100x22mm
3068 12v 2x50W GU 53 MR16 Aluminum
Volt Max. g A
) w) Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
3068 LED 230V 6LED x 3W

85
57
50
47

HANO®
h:22mm

100mm

ref. 3074-3068
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Aluminio Negro

Acabados / Finish

. Aluminio rayado negro + aro aluminio platino
Black straight aluminium + Smooth surface

Especificaciones / Specifications

2 150mm —Q

N

115
86

45

HLA®
h:25mm

170mm

P W @, (@) 80 170mm
20 CE A~ °C o5m
|
T T T
3072 CDMR 3072 3072 GU |
T 1
CDOMR-111 QR-111 GU10 450 3500
Tow €89 @ 230V @ 12v v & [O = W & LD T3 5 20u
Volt Max. Portalamp /Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. V) (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
3072 CDMR 12V 70W Gx8.5/CDMR111
Aluminio
3072 12V 100W G53/QR 111 Aluminum @150mm | 170x170x25mm
3072GU 230V 75W GU10/QR 111
Volt Max. 3 q
) w) Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
70 3072 LED 230V 9LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

Aluminio Negro

115
86
63
45
HLANO®
.. L
Acabados / Finish 2150mm N . h:25mm
-7
. Aluminio rayado negro + aro aluminio platino
Black straight aluminium + Smooth surface @ @ @170mm

Especificaciones / Specifications

II320 CE W @ B4 8°SCO 0.5m

T T T
3073 CDMR 3073 3073 GU |
| T 1
COMR-111 QR-111 GU10 450 350°
Max B @ 230V @ 12v 1"::",‘\, &S (O] 230v Yax & LD 4 5 20u
Volt Max. Portal, as / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (W) Bombilla / Bulb Materlal Cutout diam. Dimensions
3073 CDMR 12V 70W Gx8.5/CDMR111
Aluminio
3073 12v 100W G53/QR 111 Alurninum 2 150mm 2 170X25mm
3073GU 230V 75W GU10/QR 111
ok paxg Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
(v) (W)
3073 LED 230V 9LED x 3W

ref. 3072-3073
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Aluminio Blanco

| Aluminio Blanco

Especificaciones / Specifications

Especificaciones / Specifications

‘ 4200 |
Max ORCBST |p W @ ) 850 Max GU10 250
@ L2 50W é 20 C E Bl oC gI;E @ 230V 50W é LED J 50u.
‘ 4200 GU |
Volt Max. Portalamg /Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
4200GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 Aluminio
Alumi 2 84mm 92x92x25mm

4200 12v 50W GU 5.3 MR16 uminum

\fsl)t l\(llva:,))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes

74 4200 LED 230V 3LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

‘ 4201 |
Max QR-CB51 IP = 850 Max GuU10 250
@ 12V aesow é 20 C E ; E N °C 9;?” @ 230V 50w g LED J 20u.
‘ 4201 GU ‘
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: (v) (W) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
4201GU 220V-50Hz 2x50W GU10 MR16 Aluminio
Alumi 165x70mm 180x90x25mm
4201 12V 2x50W GU 5.3 MR16 uminum
\:cl)t l\(llva;,); Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
4201 LED 230V 6LED x 3W

ref. 4200 - 4201
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Aluminio Blanco

| Aluminio Blanco

—
—
(o]
<
1
(@
—
o
<
Y
()
S
Especificaciones / Specifications Especificaciones / Specifications
| 4210 \ | a1 |
Max OREEST P W @ =) 850 G—.E Max  ¢Ul° 45° 350° Max GRCES! [P 850 Max Ui 450 3500
12V ‘@ 230V > : W @ @ 3
w sow & 20 C€ ® % (O ow & LED ) sou. @ v fm TR P, (€ ® X MO =mw iy £ o T sou
‘ 4210 GU ‘ ‘ 4211 GU ‘
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Di. C i i
ART. . o iam. Corte Dimensiones
V) (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions ART. V) (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
4210GU 220V-50Hz 50w GU10 MR16 ini 4211GU 220V-50Hz 50W GU10 MR16 o
Aluminio @8omm | ©92x25mm Aluminio @8mm | 92x92x25mm
4210 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum 4211 12v 50W GU 5.3 MR16 Aluminum
olt M Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes VoK Maxc Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
(V) (W) (v) (W)
76 4210 LED 230V 3LED x 3W 4211 LED 230V 3LED x 3W 77

http://lustra-style.com.ua

A



Aluminio Blanco

| Aluminio Blanco

Especificaciones / Specifications

Especificaciones / Specifications

Max ORCBST |P @ D 850 Max GU10 450 350
@ 12v N 0 CE @ X WO mv i E o T 3o
‘ 4212 GU ‘
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: ()] (w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
4212GU 220V-50Hz 2x50W GU10 MR16 _—
Aluminio 170x80mm | 186x94x25mm
4212 12V 2x50W GU 5.3 MR16 uminum
ot i Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
(V) (W)
78 4212 LED 230V 6LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

4213 |
Max RSBt |p @) 850 Max  cU° 45° 350°
W v 5 CE @ X WO mv i E o T 20u
‘ 4213 GU ‘
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
. V) w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
4213GU 220V-50Hz 3x50W GU10 MR16 Aluminio
) 265x80mm | 283x94x25mm
4213 12V 3x50W GU 5.3 MR16 Aluminum
‘:3'; l\(llv:;); Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
4213 LED 230V 9LED x 3W

ref.4212-4213
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Aluminio Blanco

| Aluminio Blanco

Especificaciones / Specifications

\
(@) 80

Especificaciones / Specifications

@ 12v

Max

QR-CB51 IP

4217

|
€V (¢ @ &

O] 230v

GU10 450
ow & LED "3 so0u.

Max QR-CB51 IP Max Gu10 450 350°
D 2 2 CE€ ® o0 Ghh O zmovoaaw & LED D LD 20u
‘ 4215 GU ‘
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: (V) (W) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions

4215GU 220V-50Hz 4x50W GU10 MR16 Aluminio

Alumi 170x170mm  |185x185x25mm
4215 12V 4x50W GU 5.3 MR16 uminum

\(cl)t n:lv?;)( Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
30 4215 LED 230V 12LED x 3W

50W & 20
‘ 4217 GU ‘
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
! (\)] (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
4217GU 220V-50Hz 50W GU10 MR16 -
Aluminio 268mm | ©80x25mm
4217 12V 50W GU 53 MR16 uminum
olt e Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
(V) (w)
4217 LED 230V 3LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

ref. 4215 -4217
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82

http://lustra-style.com.

Aluminio Blanco

Especificaciones / Specifications

Especificaciones / Specifications

‘ 4218 |
Max QR-CB51 IP W @ = 850 Max GU10
@ 12V oo 0 CE€ & S gl;’n% (O] 20v gy & LED 50u.
‘ 4218 GU ‘
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: V) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
4218GU 220V-50Hz 50W GU10 MR16 Lo
Aluminio @60mm | @75x23mm
4218 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum
\:cl)t ’\(’I‘fv’)‘ Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
4218 LED 230V 3LED x 3W
ua

| Aluminio Blanco

| 4221 |
Max QR-CB51 IP W g 850 Max GuU10 450
@ 2V ogw & o C€ (¢ @ R O O = 3 & LED -} 50u.
‘ 4221 GU ‘
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
' (\Y)] (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
4221GU 220V-50Hz 50W GU10 MR16 .
Aluminio Z68mm | 80x80x22mm
4221 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum
Volt Max. o A
) w) Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
4221 LED 230V 3LED x 3W

ref.4218 - 4221
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84

Aluminio Blanco

@ 150mm

Especificaciones / Specifications

Especificaciones / Specifications

IP W @ =) 850
20 € B 0.5m
1
‘ 4250 CDMR 4250 4250 GU ‘
T 1 T T 1
Max MM Max & Max U 45, 350°
70W () @ =V @ 12V jow & O] 2s0v 750 e B2 b B
Volt Max. Portal as / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. V) (W) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
4250 CDMR 12v 70W Gx8.5/CDMR111
4250 12v 100W G53/QR 111 ﬁfu”nTéTr? @150mm  |170x170x25mm
4250GU 230V 75W GUT0/QR 111
\::)Il)t N:IVTI))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
4250 LED 230V 9LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

| Aluminio Blanco

P W @ @) 850
20 C€ o5h
1
_ as100M 4251 4251 GU |
Max V&1 Max Q&I Max  SU1° 45, 350°
=N <:> 230V <:> = 230V = :
7%’\(M @ 12v 1025(w = @ 7?\(N LED J O 10u.
Volt Max. Por /Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (W) Bombilla / Bulb Materlal Cutout diam. Dimensions
4251 CDMR 12V 2x70W Gx8.5/CDMR 111
4251 12v 2x100W G53/QR 111 ’:t‘m:‘:j 320x160mm | 340x170x25mm
4251GU 230V 2x75W GU10/QR 111
Volt Max. . .
) w) Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
4251 LED 230V 18LED x 3W

ref. 4250 - 4251
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Aluminio Blanco

Especificaciones / Specifications

Especificaciones / Specifications

Aluminio Blanco

IP Vism®ed
20 C€ A~ °C o5m
1
4252 CDM 4252 4252 GU \
Max COMR111 Max QR-111 Max GU10 450 350°
s 230V 3 =\ o
7?)’\‘” @ @ 230V @ 124/ 103(;(w @ 30 75)\(N @ — J O L
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
) v) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
4252 CDMR 12v 3x70W Gx8.5/CDMR 111
4252 12v 3x100W G53/QR 111 ’:"L‘J’mﬂ'ﬂ‘ﬂ’ 480x160mm  |510x170x25mm
4252GU 230V 3x75W GU10/QR 111
Volt Max. 3 A
) w) Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
86 4252 LED 230V 27LED x 3W

Max CORCBS! |p W — 850 450 350°
@ = 35w é 20 c E @ Rl °C  05m LED - O 50u.
ART Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: (\")] w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
4258 12v 35W GU4 MR11 Aluminio @55mm | ©70x25mm

http://lustra-style.com.ua

ref. 4252 - 4258
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Aluminio Blanco | Aluminio Blanco

N
O
(o]
<
1
(@)
LN
o
<
(T
()
S
Especificaciones / Specifications
‘ 4267
Especificaciones / Specifications Max 9RCsT [P W @ @) 850 Max  Gl° 20°
id ! P 12v 2x50W é 20 CE j'\ °C gl;-én @ 230V 2x50W g LED J 30u.
‘ 4267 GU ‘
M QR-CB51 D 450 3500
@ 12v 35?[)\; é |P20 (E W @ B 805C0 9;% LED J O 50u. ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
= : V) w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
4267GU 220V-50Hz 2x50W GU10 MR16 Aluminio
4267 12V 5O PP Aluminum 155x75mm | 200x100x22mm
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones X :
W) w Bombillalgun Cutout diam. Dimensions ‘:sl)t l\(llva:,); Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
Aluminio

88 4259 12V 35W GU4 MR11 Aluminum @ 55mm 70x70x25mm 4267 LED 230V 6LED x 3W -

A

http://lustra-style.com.ua



Aluminio Blanco | Aluminio Blanco

—
N
oN
<
1
o
N
(@)
<
(T
Q
S
2 150mm
Especificaciones / Specifications
Especificaciones / Specifications P ce W @ 80 M
o
20 @ i C 0.5m
| 4270 | , : ] X
. 4271 CDM 4271 4271GU \
Max QR-CB51 |P W @ D 850 CI_’E Max Gu10 0 r r \ r 1
12v ce % (O 230v LED "} 50u. Max <o Max Q11 Max U a5 350°
sow & 20 : < B sow & J N @ 230V @ 2V e & O] 2s0v 5 & LD 4 D) 20u
‘ 4270 GU |
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
Portal / hold i q 7} ART. (V) (W) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
ART. Volt Max. 'ortalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: V) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions 4271 CDMR 12V 70W Gx8.5/CDMR111
4270GU | 230V-50Hz 50w GU10 MR16 ini 4271 12v 100W G53/QR 111 Aluminio @150mm | ©170x25mm
Aluminio @92mm | 100x100x28mm Aluminum
4270 12v 50w GU 5.3 MR16 aminum 4271GU 230V 75W GU10/QR 111
\:‘z;l)t l\(llvav))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes Volt Max, Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
v) (w)

) 4270 LED 230V 3LED x 3W 4271 LED 2307 9LED x 3W 91

http://lustra-style.com.ua
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Aluminio Blanco

Especificaciones / Specifications

Especificaciones / Specifications

‘ 4205 |
Max QR-CB51 IP W @ = 850 Max GU10
@ 12V sow 65 ce "™ eC 9;% @ 20V g & LED 50u
‘ 4205 GU |
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder q Diam. Corte Dimensiones
ART. (\] (W) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
4205GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 o
Aluminio
4205 12V 50W GU 5.3 MR16 Aluminum 260mm 2 85x20mm
Volt Max. s
) W) Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
4205 LED 230V 3LED x 3W
ua

| Aluminio Blanco

‘ 4206 |
Max QR-CB51 IP W =) 850 Max GU10
<:> 1V g & e C€ } @ 8 U [O 2v on £ LED 50u.
‘ 4206 GU |
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (W) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
4206GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 o
Aluminio
4206 12v 50W GU 5.3 MR16 Aluminum 260mm 85x85x20mm
Volt Max. . .
) W) Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
4206 LED 230V 3LED x 3W

ref. 4205 - 4206
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Aluminio Blanco

| Aluminio Blanco

O
(o)
o
™M
1
LN
oN
(@)
™M
G
()
S
100
80
72
45
2 125mm HLA®
2 150mm
Especificaciones / Specifications Especificaciones / Specifications
IP -~ 50 IP -~ 850
s (€ (¢ @ 0 & s (€ (& @ ©°
] ]
3025 3025 GU | 3026 3026 GU |
1 1 [— T 1 T 1 1
Max & Max  GU° Max & Max U
@ 12V o © O] 2s0v Jaw &> LED @ 2V 0w & O] 230v e & LED
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
* (V) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions ‘ v) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3025 12V 100W G53/QR 111 - 3026 12v 100W G53/QR 111 -
Aluminio | g 125mm | @ 150mm Aluminio g 125mm | 150x150mm
3025GU 230V 75W GU10/QR 111 3026GU 230V 75W GU10/QR 111
‘:Sl)t I\(II‘;,))( Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes \::)Il)t A(IIVTI))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
04 3025 LED 230V 9LED x 3W 3026 LED 230V 9LED x 3W 95

http://lustra-style.com.ua
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Aluminio Blanco

Luminaria de superficie.

Especificaciones / Specifications

Luminaria de superficie.

2 140mm

Especificaciones / Specifications

() Max G9 P
C€ ; @' sl 0.8m @ BV gow T 5o 30w
Volt Max. Por as / Lamp holder . Dimensiones
ART. (V) (W) Bombilla / Bulb RMateria Dimensions
4220 230V-50Hz 40W GoQT14 Aluminio 1 416,110x35mm
96 Aluminum

) 850 Max ¢ |P
C€ W @ @ 0 G O 2ovogn oo 2 [B8U:
Volt Max. Por as / Lamp holder . Dimensiones
ART. (\)] (W) Bombilla / Bulb Material Dimensions
3022 220V-50Hz 40w GOQT14 Aluminio | g 1 40x35mm

http://lustra-style.com.ua

Aluminio Blanco

ref. 4220 - 4222
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Aluminio Blanco

Especificaciones / Specifications 3160

3160

2 167mm

Ch 0

Especificaciones / Specifications

| Aluminio Blanco

|
Max ORCES' P =) 850 Max  ©Y° Acabados / Finish 3161
@ 12V sow e @ B G O = g & LED .
%0 25T ‘ 33 Gris plata 09 Blanco mate
Silver grey Matt white
Volt Max. |Portalamparas /Lamp holder ) A . X
ART. ) ) Bombilla/ Bulb Especificaciones / Specifications 3161
3160GU | 220V-50Hz|  50W GU10 MR16
Volt Max. |Portalamparas / Lamp holder ._, |Diam. Corte | Dimensiones
3160 12V SoW GU 5.3 MR16 ART. (V) (W) Bombilla / Bulb Materlal Cutoutdiam. | Dimensions
ot Maxc Temp. de Color (k°) 3161GU | 230V-50Hz | 50W GU10 MR16
v w) P il Aluminio | o e m | @ 8oxgomm
3160LED| 230V |3LEDx3W 3161 12v 50W GU 53 MR16 Aluminum
3161 |
QR-CB51 IP @ 9 850 Max GU10
e ® WO s G

98

http://lustra-style.com.ua

20
[

3161 GU

P V fa @ &°
CE ] °C  05m
|
_ 3162CDM ‘ 3162 3162GU \
Max CDMR;JH Max QB;H Max GU10
on 8 @ 230V @ Vo & (O zwvooy ) 20u.
ART Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: v) (w) Bombilla / Bulb Zena Cutout diam. Dimensions
3162 CDMR 12V 70W Gx8.5/CDMR111
3162 12V 100W G53/QR 111 ’:"“"."”'0 @167mm | @176x85mm
uminum
3162GU 230V 75W GU10/QR 111

ref. 3160-3161-3162




Aluminio Blanco

Especificaciones / Specifications

P C€ Y/ @, @ %0 M

Especificaciones / Specifications

8005 CDM 8005 8005 GU \
M CDMR-111 Q&m M GULO 450
ol RO IR ORI s T T
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: (V) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
8005 CDMR 12V 70W Gx8.5/CDMR111
Aluminio
8005 12V 100W G53/QR 111 Aluminum 160x160mm | 170x170x160mm
8005GU 230V 75W GU10/QR 111
Volt Max. o q
) W) Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
100 8005 LED 230V 9LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

P W @. @) 850
20 CE o °C  05m
|
8006 CDM ‘ 8006 8006 GU \
Max oM Max &1 Max GuI© 450
P 230V =\ 230V =\ .
- o O OGS O 2 & LD S
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (\")] (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
8006 CDMR 12V 70W Gx8.5/CDMR111
8006 12V 100W G53/QR 111 //;\ll;m:lr: 330x170mm | 340x170x160mm
8006GU 230V 75W GU10/QR 111
ok paxc Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
(v) (W)
8006 LED 230V 18LED x 3W

ref. 8005-8006
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Aluminio Blanco

Especificaciones / Specifications

Especificaciones / Specifications

| Aluminio Blanco

‘ 8010 |
Max QRGBS P W @ = 850 Max GU10 450
@ 12v 50W 20 C E Ll °C 9;% @ e 50W @ LED ,J
‘ 8010 GU |
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
) v) (W) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
8010GU 220V-50Hz 50W GU10 MR16 Lo
'2"“”."“'0 107x107mm | 120x120x90mm
8010 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum
\{3I)t n(n‘;’; Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
102 8010 LED 230V 3LED x 3W

‘ 8012 ‘
Max QR-CB51 IP = 850 Max GU10
-9 100u.
<:> 12v g o (€ Y/ (& (@ 20 &I O 200 M £ LED 100u
‘ 8012 GU ‘
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (v) (W) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
8012GU 220V-50Hz 50W GU10 MR16 -~
Aluminio 67x67mm | 80X80x40mm
8012 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum
ot haxc Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
(V) (W)
8012 LED 230V 3LED x 3W

http://lustra-style.com.

ua

ref. 8010-8012
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Aluminio Blanco

Especificaciones / Specifications

8013

D v G E T (€ (o @ R H O v D oeo oo
I

8013 GU %
Portalamparas / Lamp holder

Bombilla / Bulb |
8013GU 220V-50Hz GU10 MR16 Aluminio

104 | 8013LED |  230v | 3LEDX3W |

Diam. Corte Dimensiones
Cutout diam. Dimensions

Material ‘

http://lustra-style.com.ua

deOrientacion: 8026/27 - 8033/34 - 8037/38

Aluminio Blanco

ref. 8013



Aluminio Blanco

8026

Especificaciones / Specifications

IP  LED
o= @ 20 maw 12U

2 40mm

@

8033

)
e\
J—

55mm
Caja de 3 unidades incluido driver
3 Items box, driver included
Volt Max. . Lumen/ | Chipde . Diam. Corte | Dimensiones
ART. (V) (W) p Led control Material Cutout diam. Dimensions
:g;g 230V 1LED x 1W 20 |6585LM| Edison | AU @ 40mm 50x50mm

106

http://lustra-style.com.ua

El  modelo esta
equipado con una
pieza empotrable
para paredes.
Standard equipped
with a recessed
housing for solid
walls.

8027

Especificaciones / Specifications

IP  LED
o= @ 20 taw 12U

2 40mm

<P

8034

| Aluminio Blanco

50mm

55mm
Caja de 3 unidades incluido driver
3 Items box, driver included
Volt Max. . Lumen/| Chipde s Diam. Corte | Dimensiones
ART. (V) (W) p Led control Material Cutout diam. Dimensions
P 230V 1LED X W 20 |65-85LM| Edison | Aluminio @ 40mm @ 50mm
8034 Aluminum

El  modelo estd
equipado con una
pieza empotrable
para paredes.
Standard equipped
with a recessed
housing for solid
walls.

ref. 8026/33-8027/34
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Aluminio Blanco | Aluminio Blanco

(@)}
N
N
b
8037 o
(28]
~
N
(90}
(@)
(o 0]
G
()
8038 =
40mm
@ 50mm
2 40mm
- £
| | | E
o
wn
<> W)L
55mm . . . .
Especificaciones / Specifications
03 E Eg&o 06 m \G"fg‘éﬁ El modelo estd | 4229
. . . . . equipado con una
Especificaciones / Specifications 04 D Amarillo ;9 D Acido p?e‘;';’ empotra“ble Max ORCEsi |p @) 850 (4 Max  Su10
e d para paredes. D oo A T €V (¢ @ 0 WO v g £ LeD sou
P LED Azu Morado Standard equipped
= @ 20 1x1w 12u. 05 Blue 14 Purple with a recessed ‘ 4229 GU ‘
housing for solid . i A
. X i . . Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
gelua de g umgades mcllucljd?j driver walls. ART. ) w) Bombilla/ Bulb Material ErieroeD D
tems box, driver include
4229GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 Aluminio 280 290650
h mm X50mm
ART. Volt Max. i Lumen/| Chipde | \oo0 ) Diam. Corte Dimensiones 4229 12V 50W GU 53 MR16 Aluminum
: (V) (W) P Led control Cutout diam. Dimensions i m
{¢] ax. N
- 8037 8038 Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
T/ 230V 1LED X TW 20 |6585LM| Edison | AluMIniO @ 40mm Sl do
8038 50x50mm | @ 50mm 4229 LED 230V 3LED x 3W 109

108
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Aluminio Blanco

Especificaciones / Specifications

‘ 4230 ‘
Max QR-CB51 IP W @ m 850 Max GU10
@ 12V sow 20 C€ ¥ oc gl;é @ 20V sow & LED 50u.
‘ 4230 GU ‘
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
! (\)] (w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
4230GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 Aluminio
4230 12v 50W GU 53 MR16 Aluminum 280mm 20x90x30mm
\(I;:;I)t ﬂ:l:v); Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
4230 LED 230V 3LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

Aluminio Blanco




Aluminio Blanco

| Aluminio Blanco

N
<t
o
(e0]
1
—
<t
(@)
o0
(T
()
S
Especificaciones / Specifications Especificaciones / Specifications
| 8041 | [ 8042 \
Max ORCBS! |p W @ D 850 Max GU10 450 350° Max ORCBS! |p W @ = 850 Max GU10 450 350°
@ 12V o . CE ® 80 U O 2v gox & LED 5 5 s0u. <,> 12V o 0 CE€ ® 8 H O 20v g% & LED Ty 5 s0u.
‘ 8041 GU ‘ ‘ 8042 GU ‘
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions ART. (V) (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
8041GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 i 8042GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 i
Aluminio | gy gomm | gr9337mm Aluminio 1 g gomm | 93x93x37mm
8041 12v 50W GU 53 MR16 uminum 8042 12v 50W GU 53 MR16 uminum
‘{Sl)t l\(llvav))( Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes \:\(;')t I\:I‘;))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
112 8041 LED 230V 3LED x 3W 8042 LED 230V 3LED x 3W 113
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Aluminio Oro

Especificaciones / Specifications

Especificaciones / Specifications

2001

‘ 2000 |
Max QR-CB51 IP W @ = 850 Max GU10 250
@ 2 50w é 20 C E ] °C Q;E @ Ze0x 50W é LED J 50u.
‘ 2000 GU |
ART Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
) (\Y)] (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
2000GU 220V-50Hz 50W GU10 MR16 Lo
Aluminio @84mm | 90x90x25mm
2000 12v 50W GU 53 MR16 uminum
\{sl)t n(llv:-:,); Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
2000 LED 230V 3LED x 3W

Max QR-CB51 IP W = 850 Max GU10 250
@ =2 50w é 20 C E @ S~ °C Q;E @ 23 50W g LED ,J 20u.
‘ 2001 GU ‘
ART Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
) v) (w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
2001GU 220V-50Hz 50W GU10 MR16 .
Aluminio 165x70mm | 180x90x25mm
2001 12v 50W GU 5.3 MR16 uminum
\{‘(;I)t I\(Ilvz-:,); Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
2001 LED 230V 6LED x 3W

http://lustra-style.com.ua

ref. 2000 - 20071
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Aluminio Oro

Especificaciones / Specifications

Especificaciones / Specifications

| Aluminio Oro

‘ 2005 |
Max QR-CB51 IP W @ = 850 Max GU10
W v X es CE€ @ 8 O[O 2 Gy A LED sou.
‘ 2005 GU |
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: V) w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
2005GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 Aluminio
2005 12v 50w GU5.3 MR16 Aluminum Zo0mm | 285x20mm
‘{3‘; '\(nvv; Temp. de Color (k°) Lumen/LED | Chip de Control Lentes
2005 LED 230V 3LED x 3W

‘ 2006 ‘
Max QR-CB51 IP W @ =) 850 Max GU10
O 12V sow 65 C E | oc Q;E @ 230V oo g LED 50u.
‘ 2006 GU ‘
Volt Max. Por /Lamp holder q Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (W) Bombilla / Bulb Materlal Cutout diam. Dimensions
2006GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 Aluminio
2006 12V oW GUS5.3 MR16 Aluminum 2 60mm 85x85x20mm

\:sl)t l\(llva:,); Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes

2006 LED 230V 3LED x 3W

ua

ref. 2005 - 2006
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Aluminio Oro

| Aluminio Oro

fr—
—
o
oN

1
(@)
—
(@)
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G
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S

Especificaciones / Specifications Especificaciones / Specifications
‘ 2010 ‘ ‘ 2011 ‘
Max ORCBST P W @ - 850 Max GU10 450 350° Max CORCBS! |p W @ - 850 Max GU10 450 350°
@ v e AP CE ® X WO v g B D %) sou v g TAT P C€ @ R O »v g A p 5 sou
‘ 2010 GU | ‘ 2011 GU |
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions ART. v) (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
2010GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 . 2011GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 o
Aluminio 280mm | @ 92x25mm Aluminio @80mm | 92x92x25mm
2010 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum 2011 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum
‘:cl)t l\(llva:;; Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes \:zl)t l\(llvav))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes

122 2010 LED 230V 3LED x 3W 2011 LED 230V 3LED x 3W 123
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Aluminio Oro | Aluminio Oro
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Especificaciones / Specifications Especificaciones / Specifications
| 2012 | [ 2017 \
Max QR-CB51 IP W @ = 850 Max GU10 450 350° Max  QRCBS51 IP W @ = 850 Max GU10 450
@ 2V oew & 20 CE & oC g];E O] zov ,ow & LED (o) = <> 2V ogw & g C€ L ITe g];E O] 230v g A& LED T3 50u
‘ 2012GU | ‘ 2017 GU |
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: V) (w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions ‘ (V) (w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
2012GU 230V-50Hz 2x50W GU10 MR16 ini 2017GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 s
Aluminio 170x80mm | 186x94x25mm Aluminio 268mm | @83x25mm
2012 12v 2x50W GU 5.3 MR16 uminum 2017 12V 50W GU 5.3 MR16 uminum
Vol Maxc Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes olt Max Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
(v) (W) (V) (w)
124 2012 LED 230V 6LED x 3W 2017 LED 230V 3LED x 3W 125
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Aluminio Oro

Especificaciones / Specifications

2021

Max QR-CB51 IP = 850 Max GU10 450
@ 2V 5w & 20 ce ; @' o o 9;5 O] 230v sow & LED - 50u
- ey

‘ Max. Portalamparas / Lamp holder

(w) | Bombilla / Bulb |

Diam. Corte Dimensiones
Cutout diam. Dimensions

Material ‘

230V-50Hz 5 GU10 MR16

Aluminio

ow
GU53 MRS
Volt .

126 | 2021LED = 230V | BLEDX3W |

http://lustra-style.com.ua
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Coleccion
Downlight

3075-p.132

\'\-\. .-'"

3081-p.134

p o

3101-p.143

(O

3063 - p.145

4281-p.149

= \_/f L2

3060 - p.132 3076 - p.133

-

3079-p.135 3100 - p.141
3077 - p.144 3062 - p.144
4275 -p.146 4276 - p.147
O i

1210- p.150 3019-p.151

3061-p.133

4100 - p.142

3078 - p.145

4279-p.148
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i 7 IS

Collection of recessed Downlights, manufactured with extruded aluminum, with striped exterior part and

wﬂsﬁmﬁon bathed in platinum, with matt glass cover and lamp TC-T and PL-26W.
- .‘?‘ = — e

.
-

http://lustra-style.com.ua
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Downlight Downlight

Registro n°: 000937891-0001 Registro n°: 000937891-0002

—
O
(@)
mM
1
O
N
™M
1
o
O
o
™M
1
LN
N
o
™M
Y
()
—
2 210mm
@ 230mm @ 190mm
Acabados / Finish Acabados / Finish
Aluminio rayado + aro aluminio platino Aluminio rayado + aro aluminio platino
.l I Straight aluminium + Smooth surface .l I Straight aluminium + Smooth surface
Especificaciones / Specifications Especificaciones / Specifications
=) 850 | PLl-4p |P G 850 PL4p [P
ce v @. (& 0 9;5 —4 280V o— 7, 10u (EW@. () & 9;’5 L ozov 2 00
" Portalamparas / " Portalamparas / m Portalamparas / " Portalamparas /
Volt ax. Lamp holder . Diam. Corte | Dimensiones Volt ax. Lamp holder . Diam. Corte | Dimensiones Volt ax. Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones Volt ax Lamp holder . Diam. Corte | Dimensiones
ART. v) w) Bombilla/ Material Cutout diam. Dimentions ART. v) w) Bombilla/ Material Cutout diam. Dimensions ART. v) w) Bombilla/ Material Cutout diam. Dimentions ART. v) (w) Bombilla/ Material Cutout diam. Dimensions
Bulb Bulb Bulb Bulb
230V-50Hz | 2x26W PL-dpins 26W | 41U™MO | g5 210mm  @1230x125mm 230V-50Hz | 2x18W PL-4pins 18W | 41U™MO | g5165mm | &190x92mm 230V-50Hz 2x26W | PL-4pins 26W | A1U™MO | gr210mm | 230x230x125mm 230V-50Hz | 2x18W | PL-4pins 18W | A1U™MO | g5 165mm | 190x190x92mm
132 uminum Aluminum Aluminum Aluminum 133
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Downlight

118
82

Acabados / Finish & 120mm ~ ‘

Aluminio rayado + aro aluminio platino -"
. | Straight aluminium + Smooth surface @
Especificaciones / Specifications 2 140mm

@) 850 | Max Pl4p P
CE W @' T" °C 9;% = BV aw = 4 e
- Portalamparas /
Volt . Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. V) w) Bombilla / Satecial Cutout diam. Dimensions
Bulb
220V-50Hz |  1x18W PLT Aluminio @120mm @140x100mm
uminum

http://lustra-style.com.ua

Acabados / Finish
Aluminio rayado + aro aluminio platino 2 120mm
. | Straight aluminium + Smooth surface

n 2

Especificaciones / Specifications

Downlight

« 850 | Max Pl4p [P
ce ;; } ¢ 9;% = BV qew = Ty 16U
- Portalamparas /
Volt . Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (v) w) Bombilla / Material Cutout diam. Dimensions
Bulb
220V-50Hz | 1x18W PLT Aluminio @120mm | 140x140x100mm
uminum

ref. 3081 - 3079



3100-3101-4100

Coleccion de downlight con
facil apertura a presion para un
cambio de bombillas mas rapido
y cémodo.

Collection of downlight with easy
opening to pressure for a more
rapid and comfortable change of
bulbs.

136 137
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Fabricados en aluminio
extrusionado en
acabado rayado gris,
negro y blanco con
tapa de cristal al 4cido
para ldmpara TC-T y PL-
26W.

Made of extruded
aluminum with finish
in striped grey, black
or white crystal lid in
frosted for lamp TC-T
and PL-26W.

Acabados / Finish

. @ 225mm
Aluminio rayado

Straight aluminium 122
Cn O 9°
h:10mm

Especificaciones / Specifications

= PL-4
e @ @ R G L oz 2 IP44 L

235mm
- ,‘-“‘# - ‘ - Portalamparas /
e Volt : Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) w) Bombilla/ Material Cutout diam. Dimensions
Bulb
‘ 3100 | 230V-50Hz| 2x26W | PL-4pins 26W f\\l'u“n’:r']z'n‘: @225mm | 235x235x110mm




Especificaciones / Specifications

= PL-4
€V (& @ % @ L zov Mo 22 P 6u

& 225mm

—1

N

‘ o Portalamparas /
Volt X. Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) w) Bombilla/ Materict Cutout diam. Dimensions
Bulb
‘ 4100  230V-50Hz | 2x26W | PL-4pins 26W Q':‘g::‘rg @225mm | 235x235x110mm

http://lustra-style.com.ua

Acabados / Finish @ 220mm

—— 1

N>

. Aluminio rayado negro
Black straight aluminium

Especificaciones / Specifications

235mm
;7 % 50 Max PL4r |P
CE @' |  oc 9;% % 280V ow = 44 6U
‘ - Portalamparas /
Volt X. Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART.
(V) (w) Bombilla / Material Cutout diam. Dimensions
Bulb
‘ 3101 | 230V-50Hz| 2x26W | PL-4pins 26W AAl':*n:?r'E'ﬁ @225mm | 235x235x110mm




Downlight

2 210mm

)

118

& 165mm

@ 230mm 2 190mm
Acabados / Finish
Aluminio rayado negro + aro aluminio platino
. Black straight aluminium + Smooth surface
Especificaciones / Specifications
g 850 G—-E | Pl-dap  |P
C€ W @, @ % P L o2sv o= T t0u
Portalamparas / Portalamparas /
ART. Volt I\(II‘:’))( L ety Material Diam. Corte | Dimensiones ART. Volt I\(II‘:’))( L lietes Material Diam. Corte | Dimensiones
: (V) Bombilla / Cutout diam. Dimensions * (V) Bombilla / Cutout diam. Dimensions
Bulb Bulb
3077 | 220V-50Hz | 2x26W | PL-4pins 26W ’:I'””?"‘b @210mm | @230x125mm 3062 | 220V-50Hz 2x18W | PL-dpins 18W| AlUminio | o65m | @ 190x02mm
144 uminum Aluminum

http://lustra-style.com.ua

Downlight

118 118
8‘4 84
> " |
& 210mm » 165 e
230mm 190mm
Acabados / Finish
Aluminio rayado negro + aro aluminio platino
. Black straight aluminium + Smooth surface
Especificaciones / Specifications
@) 850 | PL-4p |P
ce K;? [Q 5 B 9;% L 2v 2 P q0u
Portalamparas / Portalamparas /
ART Volt T:V); Campholder Material Diam. Corte Dimensiones ART Volt n(n‘;’; Eampholder Material Diam. Corte | Dimensiones
N (V) Bombilla / Cutout diam. Dimensions ‘ (V) Bombilla/ Cutout diam. Dimensions
Bulb Bulb
3078 | 220V-50Hz | 2x26W | PL-4pins 26W ﬁl'fnm:: @210mm | 230x230X125mm| 3063 | 220V-50Hz | 2x18W | PL-4pins 18W ﬁl'fn’:“lr":'r: @165mm | 190X190x92mm

ref. 3077 - 3062 - 3078 - 3063



Especificaciones / Specifications
@) 850 | Max Pl4r [P
C€ W @, o) o 9;% — 280V % o— 7, 10u

. Portalamparas /

Volt X Lamp holder . Diam. Corte | Dimensiones

ART. (v) (w) Bombilla/ Material Cutout diam. Dimensions
Bulb
4275 220V-50Hz | 2x26W | PL4pins26W | ANMINO | g510mm | g230x125mm
http://lustra-style.com.ua

& 210mm

@ 230mm

Especificaciones / Specifications

2 210mm

eV (¢ ®m & L

Max Pl4p [P

230V e =

Portalamparas /
Volt Max.

‘ ART. W) (w)

24 10u.
Lamp holder

Diam. Corte
Bombilla / Cutout diam.
‘ 4276 | 220V-50Hz

q imension

Material D mensiones
Dimensions
Bulb

Aluminio

3
2210mm

230x230x125mm

118
84

2x26W

PL-4pins 26W

Aluminum

SN
230mm




Especificaciones / Specifications

2 130mm

\ ;7 @ 80 4 | Max Pl4p [P
ce @' ®] oC osm = BV jagw T 44 16U
s Portalamparas /
Volt X. Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) w) Bombilla / Material Cutout diam. Dimensions
Bulb
4279 | 220v-50Hz | 1x18W PLT Aluminio @130mm | 140x140x100mm

http://lustra-style.com.ua

118
82

& 120mm

Especificaciones / Specifications

@ 80 ¢ | Max Pl4p [P
q3 W @ ®] oC osm = BV qgw T 44 16U @ 140mm
‘ . Portalamparas /
Volt X. Lamp holder N Diam. Corte Dimensiones
ART. (v) (W) Bombilla / Material Cutout diam. Dimensions
Bulb
‘ 4281 | 220v-50Hz | 1x18W PLT Aluminio 2120mm @ 140x100mm
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Downlight

Downlight

Acabados / Finish

| I D Nig. Satinado + Cristal transp. 4cido
Satin nickel + glass

D I Blanco + cristal color
White + colored glass

@ 220mm

v v

1 |

n 0

235mm
Especificaciones / Specifications
¢ 850 | Max PL4p IP
€V (¢ @ &80 & L o5y Max 2% P oy
M Portalamparas /
Volt ax. Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. V) w) Bombilla / Material Cutout diam. Dimensions
Bulb
230V-50Hz | 2x26W | PLdpins26w | Aluminio @220mm  235x235x110mm

http://lustra-style.com.ua

03 rojo/red

05 azul/blue

06 verde/green

07 naranja/orange

19 niquel satinado
/satin nickel

Acabados / Finish
- - @ 220mm
. Niquel satinado . B
19 Satin nickel " 1
Gris plata
33 Silver grey @
Blanco mate
09|:|Matt white 235mm
Especificaciones / Specifications
< 850 Max Pl4p |P
C€ §;7 @, #) 8 g];ré L 230y Max TP 42 10U
" Portalamparas /
Volt ax. Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) w) Bombilla / Materic Cutout diam. Dimensions
Bulb
230V-50Hz | 2x26W | PLdpins26w | Aluminio @220mm  235x235x110mm

Downlight empotrable cuadrado
de aluminio inyectado con tapa de
cristal al acido para lampara TC-T y
PL-26W.

Recessed square downlight die-
cast aluminium with frosted glass
cover for TC-T and PL-26W bulbs.

ref. 1210-3019
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Coleccién S @ P @ do

Cristal 1100-p.154 3085 - p.155 3036 - p.156 3044-p.157  3040/15-p.160 3041/15-p.161  3040-p.162

" EWN R VNS

3041-p.163 3042 -p.164 3045 - p.165 3043 - p.166 3064 - p.167 3047 -p.168 3048 - p.169

3033-p.172 3034-p.173 3082-p.174 3083-p.175  3086-p.176 3087-p.177 3039-p.180

-

5 | 2 v TSR 1 II 2
ol bt 5] .-

3080 - p.181 3046 - p.182 3049-p.183 3088 - p.185 3089 - p.186

e v @

3090-p.187  3091-p.188 3092-p.189 3095 - p.190

=

3096 - p.191 3097 -p.192 3099-p.193 3098 - p.195

©
e
v
-
|9
c
O
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|9
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o
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Cristal ‘ m ‘Cristal

ref. 1100-3085

Acabados / Finish
17 Cromo Z62mm
Chrome
18 Cromo mate
. Matt Chrome
Niquel satinado
19 . Satin Nickel 100mm

Especificaciones / Specifications

Acabados / Finish

110mm
AA 68mm 70m% )\K X
Cristal Optico "

Crystal :Jt h:29mm
>

]

Especificaciones / Specifications

3085
| 1100 \ \
q 850 G—-E
B - 3 1 A 1 O A
6 £ B i D Em \ m
‘ 3085 GU
1100 GU
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: (\"] ({)] Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions : V) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
1100GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 . 3085GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16
Aluminio @62mm 100x100mm Cristal Optico |  68x47mm | 110x70x29mm
Cristal Optico
1100 12v 50W GU5.3 MR16 3085 12V 50W GU5.3 MR16
154
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‘ Cristal

122
122 36
36 36

ref. 3036 - 3044

Acabados / Finish

Z65mm f—w Lre
ine : e ~—
. Cristal Optico 90mm h:37mm
h:40mm Crystal @ W

Acabados / Finish & 65mm
. Cristal Optico

Crystal @

Especificaciones / Specifications

80mm

Especificaciones / Specifications 110mm

‘ 3036 ‘ ‘ 3044 ‘
=\ il 850 ' q 850
CEAEZCEEROEEESE (o 2 S A (€3 e ) (] [
‘ 3036 GU ‘ 3044 GU
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
‘ v) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions * [(\")] (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3036GU 12V 50W GU10MR16 3044GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16
Cristal Optico @ 65mm 100x80x40mm Cristal Optico @65mm 110x90x37mm
3036 12v 50W GU5.3 MR16 3044 12V 50W GU5.3 MR16

http://lustra-style.com.ua
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Acabados / Finish

D Cristal éptico + cristal negro

Crystal + black crystal

Especificaciones / Specifications

2 65mm

N>

m Arn®

h:32mm

100mm
T

100mm
‘ 3040 ‘
Max QR-CB51 |P W @ = 850 Max GU10
@ 12V 5w 0 C€ 9| oc 9;% O zsov gy & sou
‘ 3040GU ‘
Volt Max. Portal as / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (w) Bombilla /Bulb Material Cutout diam. Dimensions
3040/15GU | 220V-50Hz 50W GU10 MR16
Cristal Optico @ 65mm 100x100x32mm
3040/15 12V 50W GU 5.3 MR16
160
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Cristal
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Acabados / Finish
D Cristal dptico + cristal negro 265mm

Crystal + black crystal

Especificaciones / Specifications

100mm
‘ 3041 |
Max QrCBSt |P W @ = 850 Max GU10
@ 2V 5w & 20 ce % oc % O zov g & S0u.
‘ 3041GU |
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
! (\Y)] (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3041/15GU | 220V-50Hz 50W GU10 MR16
Cristal Optico @ 65mm @100x32mm
3041/15 12v 50W GU 5.3 MR16 161

A



3041 ‘ Cristal

122 122
36 36

ref. 3040 - 3041

Acabados / Finish

]
PN
KQT“ AN® Acabados / Finish @ 65mm A Are®
Z65mm
Cristal Optico h:22mm Cristal Optico i h:22mm
. Crystal — . Crystal U
@ 100mm

Especificaciones / Specifications

3040

|
Of = P

“J ol

3040 GU
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
) v) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3040GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16
Cristal Optico @65mm 100x100x22mm
3040 12V 50W GU5.3 MR16

http://lustra-style.com.ua

Especificaciones / Specifications

3041

AEEEO

k2 i B

850
& = E 2 B B 2

3041 GU |

ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
) V) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3041GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16
Cristal Optico @ 65mm @100x22mm
3041 12v 50W GU5.3 MR16




3045 ‘ Cristal

LN
#
(@)
o™
1
N
92 q-
92 25 o
25 25 mM
25 G
Q
pudd
.. N AN®
Acabados / Finish Are® . @ 80mm
— Acabados / Finish h:40
Aluminio rayado 2 80mm h:35mm “mm
. N Aluminio rayado

Straight aluminium L
Straight aluminium
@ \ @ 100mm

Cristal Optico
Crystal Cristal Optico

Crystal
Especificaciones / Specifications 100mm Especificaciones / Specifications

|
k3 B B

2 100mm

3042 3045

| |
4 € W 2 [ & E 2 (2 I B A [ [

o]

°C

3042 GU 3045 GU
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
: V) [{)] Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions : (\"] (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3042GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 3045GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16
Cristal Optico | @80mm | 100x100x35mm Aluminio @80mm | @100x40mm
Cristal Optico
3042 12V 50W GU5.3 MR16 3045 12V 50W GU5.3 MR16

http://lustra-style.com.ua




‘ Cristal

Luminaria de superficie
Surface lighting

Acabados / Finish

Cristal Optico
Crystal

2 65mm

[—

N>

h:60mm

75mm
|

Acabados / Finish

. . . . C
Especificaciones / Specifications 75mm . rome
3043 Cristal Optico
‘ Crystal
= B IE&
1 2 1 S B E s
. E A . E m °C_J o5m O] Especificaciones / Specifications

3043 GU

ko 1 2 ) A [ A [ [

ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
. (V) (W) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3043GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 ART Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Dimensiones
. A i (v) (W) Bombilla / Bulb Dimensions
Cristal Optico 2 65mm 75x75x60mm
. Cromo
3043 12V 50W GU5.3 MR16 12V 4x20W BiPin G4 Cristal Optico 100X100x85mm

http://lustra-style.com.ua

ref. 3043-3064




. 4 : Cristal

0
ﬁ-
(@)
o™
1

N
¢
o
(98]
[

Q

p -

Acabados / Fini

Acabados/ 2 65mm 3048 3048/15
. I Cromo + cristal éptico negro + cristal éptico Cromo Cromo
Chrome Chrome
@ Cristal Optico Cristal Optico
Crystal Crystal
Especificaciones / Specifications omm glr;itl? lcur'];sgtgl)

Especificaciones / Specifications

G w5 % €V (o

(& B B S A (€ [ )

. Portalamparas /L hold . jam. N 2
ART. Volt Max. P! " amp holder Material Diam Cf)rte Dlrtnenspnes ‘ Portalamparas / Lamp holder ‘ q Diam. Corte ‘ Dimensiones ‘
(\"J] (W) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions Material
Bombilla / Bulb ‘ Cutout diam. ‘ Dimensions ‘
12V 50W GU5.3 MR16 A'“mé”i‘? @ 65mm 90x90xmm G9QT14 Aluminio 120x55mm
168 Cristal Optico Cristal Optico

http://lustra-style.com.ua
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3034 ‘ Cristal

122
36

ref. 3033 - 3034

36
Acabados / Finish

. Cromo l
2 65mm AN® ‘

Cristal Optico ’V_T 7 /’ \\
Crystal @ h:30mm ’\

Especificaciones / Specifications

Acabados / Finish

. Cromo Z65mm

Cristal Optico

Crystal @
\

Especificaciones / Specifications

‘ 3033 ‘ 3034
850 850
ko 1 B i A [ e [ ko 1 B S A [ i I
‘ 3033GU ‘ 3034 GU
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
(\")] (w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions * [(\")] (w) Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
230V-50Hz 50W GU10 MR16 3034GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16
Cristal Optico @ 65mm 100x100x30mm Cristal Optico @65mm @ 100x30mm
12v 50W GU5.3 MR16 3034 12V 50W GU5.3 MR16

http://lustra-style.com.ua




m ‘ Cristal

Luminaria de superficie
Surface lighting

ref. 3082 - 3083

Acabados / Finish

Acabados / Finish
265mm AN®
. Cromo ,'ﬂ . Cromo 110mm
/ ]

30mm J I\ |\
Cristal Optico @ Cristal Optico
Crystal Q((\d\ Crystal S
Q
A\
Especificaciones / Specifications h:78mm
3082 . . . . 7
‘ Especificaciones / Specifications
850
ke 1 B S A [ e I [
\
3082 GU
Max ‘@) [l 850
24 [ W [ 3] &3 [ BN
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
. V) w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3082GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 N ART. Volt Max. PO"‘a'amPar’aS/LaMPholder Material Diam. Corte Dimensiones
Aluminio \2] (W) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
. X 265mm 100x100x30mm
Cristal Optico )
3082 12V 50W GU5.3 MR16 230V-50Hz 60W G9 Cristal Optico @ 60mm 110x78mm

http://lustra-style.com.ua




‘ Cristal

ref. 3086 - 3087

Acabados / Finish 265mm LA® /\ Acabados / Finish @ 65mm
h:35 ANG®
. Cromo mmI . Cromo
@ < @ h:35mm .
<
* -

Cristal Optico Cristal Optico

Crystal ’ Crystal
Especificaciones / Specifications Especificaciones / Specifications 2120mm
3086 3087
\ \ \
) il 850 850
(& 1 B A [ B [ D [ 0 kI B A e B 2 &3 Leo
‘ 3086 GU ‘ 3087 GU
ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
. (\)] ({)] Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions : V) ({/)] Bombilla / Bulb ateria Cutout diam. Dimensions
3086GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 3087GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16
Cristal Optico @ 65mm 120x120x35mm Cristal Optico @ 65mm @120x35mm
3086 A% 50W GU5.3 MR16 3087 12v 50W GU5.3 MR16

http://lustra-style.com.ua
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m ‘ Cristal

ref. 3039-3080

Acabados / Finish @ 65mm
. Cristal Optico

Crystal @
2 60mm

q y . Cromo o) @
Especificaciones / Specifications I E
Cristal Optico @ h:50mm
3039 Crystal
/\( ﬁqm

| |
ke 1 A I A [ e [ [ S [

48

Acabados / Finish

. . . . 100mm
Especificaciones / Specifications
3039 GU
Max G9 (=

= i A [ W [ [ S

Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones =

ART. R Material X . R
(\)] (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3039GU 230V 50W GU10 MR16 ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
" ) v) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
Cristal Optico 2 65mm @ 110x35mm
3039 12V 50W GU5.3 MR16 3080 230V/50Hz 60W G9 Cristal Optico @ 60mm 100x80x50mm

http://lustra-style.com.ua




ref. 3046 - 3049

48

Acabados / Finish Acabados / Finish 110mm

Cristal Optico 2 60mm Cristal Optico @ 60mm O_

Crystal ,yﬂ Crystal ,yﬂ
Especificaciones / Specifications Especificaciones / Specifications

Max =\ il 850 Max =\ il 850
Cl-LalE P e vle] =1 B = 6 A [ D
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (\")] (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions ART. v) (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
230V-50Hz 60W G9 Cristal Optico 260mm 2 110x44mm 230V-50Hz 60W G9 Cristal Optico 2 60mm 110x110x48mm

http://lustra-style.com.ua




Acabados / Finish

. Cromo 2 60mm
Cristal Optico

Crystal @

Especificaciones / Specifications

Volt Max. Portalamparas / Lamp holder
ART. v [\)] Material
W) Bombilla / Bulb

Diam. Corte
Cutout diam.

Dimensiones
Dimensions

3088 230V/50Hz 60W G9 Cristal Optico

2 60mm

@ 97x49mm

ref. 3088




Acabados / Finish

. Cromo

Cristal Optico
Crystal

Especificaciones / Specifications

Max

=Pl ce ] vhrslefte]difso.

ART. Volt ﬂ:l‘:’))( Portalamparas / Lamp holder Material Diam. C?rte Dillnensi-ones
(\"J] Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3089 230V/50Hz 60W G9 Cristal Optico @ 60mm @ 83x49mm

http://lustra-style.com.ua

Acabados / Finish

. Cromo

Cristal Optico
Crystal

Especificaciones / Specifications

2 60mm

48

1 am
D

Max

3 P4 [ W £ [ & 3 22

AR, Volt l\:l‘:’))( Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Cf)rte Dilpensif)nes
(\')] Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
230V/50Hz 60W G9 Cristal Optico @2 60mm @ 90x50mm

ref. 3089 - 3090




48
Acabados / Finish
260
. Cromo mm (@)
Cristal Optico .
Crystal @ h:54mm

Especificaciones / Specifications

Acabados / Finish

. Cromo @ 60mm

Cristal Optico
Crystal

Especificaciones / Specifications

48

Max
230V —

24 € W 2 [ 5 [ B

Max. Portalamparas / Lamp holder " : :
ART. Volt ) [ r— Diam. Cf)rte DernenS|‘ones
(V) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
230V/50Hz 60W G9 Cristal Optico 260mm 2 90x50mm

http://lustra-style.com.ua

@85mm
Max ‘@) |l 850
= i B A [ W B [
ART. Volt ﬂ:l‘:’))( Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Cf:rte Dir.nensi-ones
(v) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
230V/50Hz 60W G9 Cristal Optico @ 60mm 2 85x75mm

ref. 3091 - 3092




190

Acabados / 42
Z100mm

15 . Cristal Negro 2 60mm

. Cristal Optico @
\

Cristal Blanco
o S

Especificaciones / Specifications

| 3085

ke 1 I A [ e [

%
\,

> W 850 cuio [ 450
£ [ El 2 B E Bl EX

3085 GU |

ART. Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
! (\)] (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
3095GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16
AIurmmo @ 60mm @ 100x10mm
Cristal
3095 12v 50w GU5.3 MR16

http://lustra-style.com.ua

Acabados / Finish

Cristal Negro
15 Black crystal

Cristal Optico

Crystal

Cristal Blanco
09 D White crystal
Especificaciones / Specifications

3096

Max  QRCBS51 1P @ = 850 Max GU10 450
50W é 20 CE ; N °C oGEE @ B0V 5w J

‘ Portalamparas / Lamp holder ‘ Diam. Corte ‘ Dimensiones

‘ Bombilla / Bulb iatera) Cutout diam. ‘ Dimensions

GU10 MR16
Cristal 2 60mm 290x10mm
3096 12V 50W GU 5.3 MR16

Cristal

©
N
S
o
LN
o)
S
(a9
Y

o

S




Cristal

(o))
(@)
(@)
(a8}
1

O
(@)
o
m
Y

Q

frasd

Acabados / Finish 42
15 Cristal Negro 2 80mm
Black crystal
Cristal Optico
24mm Crystal
Cristal Blanco
09 D White crystal

Especificaciones / Specifications

Acabados / Finish

15 Cristal Negro
Black crystal

Cristal Optico
Crystal @
Cristal Blanco

White crystal

2 60mm

1

T
&S @

260mm

09

Especificaciones / Specifications

‘ 3097 ‘ ‘ 3099 ‘
Max QR-CB51 IP W @ = 850 Max GU10 Max QR-CB51 IP W @ = 850 Max GU10
@ 2V 5w & 20 ce ] o gtﬁ O] 2s0v gy & 50u. <> 2V 5w & 20 ce ] oc Q;E O] 230v g5 & 50u.
‘ 3097GU | ‘ 3099GU |
Volt Max. Portalamp / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (w) Bombilla /Bulb Material Cutout diam. Dimensions ART. (V) (w) Bombilla /Bulb Material Cutout diam. Dimensions

3097GU 220V-50Hz 50W GU10 MR16 3099GU 220V-50Hz 50W GU10 MR16

Cristal @2 60mm 80x80x24mm Cristal @2 60mm @ 80x24mm
3097 12V 50W GU 53 MR16 3099 12V 50W GU 5.3 MR16

192 193
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3&28 ‘ Cristal

ref. 3098

Acabados / Finish

Cromo
Chrome

Cristal Optico
Crystal

Especificaciones / Specifications

ko) 1 B S A ) W 12 [

850

Luminaria empotrable con LEDs integrados en el interior que ofrecen

una iluminacién suficiente para crear una ambiente acogedor.
e ) ) ) ) ART. Volt ":l‘:’))‘ Portalamparas / Lamp holder Material [IETR Corte Dilf\ensi-ones
Recessed luminaires with LEDs embedded in the interior, that ) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
provide adequate lighting to create a cozy atmosphere c
romo
3098 12v 50W GU5.3 MR16 Cristal Optico @95mm  |120x110x33mm

http://lustra-style.com.ua
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Coleccion
Fantasia

3094 - p.198 1101 - p.199 1105 - p.200

2\

1107 - p.201

6007 - p.204 6008 - p.205

\m
w
©
-
c
©

Y
c

O
O
(9]
()}

197

A
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Coleccion

NQ/ Coleccién

Fantasia Fantasia

Luminaria empotrable con una parte cromada orientable y
otra de resina iluminada por LEDs.

Recessed luminaire with a chrome tilting inner part and
outer part made of resin and illuminated by LEDs.

—
(@
—
Registro n°: 000909213-0001 05 90 —
60 63 q|-
53
>0 )
Acabados / Finish (Cij
17 Crome 0o Resina blanca Acabados / Finish AA® “
Chrome White resine ANO® @72mm ) 7]
Azul h:23 17 Cromo + cristal cido h:25mm —
05‘ Bhie @90mm esmm Chrome + frosted
(o a0
Naranja
07 OrangJe
. . . i @ Especificaciones / Specifications
Especificaciones / Specifications 2 105mm 91mm
1101
‘ 3094 ‘ ‘ ‘ GU 45
Max ORCET|p @. @) 850 Max  2° g
@ v g A T €V (6@ R O swvgy 2 Ep T osou O oo T T €V ® 0 0 O mv g £ e 7D sou
50W & 20 S °C asm 50w 2 : \ 1101GU |
‘ 3094GU ‘
Volt Max. Portalamp / Lamp holder N Diam. Corte Dimensiones Volt Max. Portalamp / Lamp holder N Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (w) Bombilla /Bulb Material Cutout diam. Dimensions ART. V) (w) Bombilla /Bulb Material Cutout diam. Dimensions
3094GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 . 1101GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 »
Aluminio Aluminio
Resina 290mm 2 105x23mm Cristal 272mm 91x91x25mm
3094 12V 50W GU 5.3 MR16 1101 12V 50W GU 5.3 MR16
198 199
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CoIecc[én
Fantasia

Colecci,c')n
Fantasia

95

. 5
.. 45
20 Acabados / Finish —
.. 48 . =
Acabados / Finish 38 Cristal 03 i Rojo .
. Glass LN
Cristal 03 i ondo 05 Azul
Glass € 125mm 17 Cromo Blue o
Azul Chrome —
Cromo 05 m AT @ 60mm AN® 125mm 06 E \éerde @ 60mm —
17 reen
Chrome o6 i | Yerde T——— 1 15mm1: / Naranja —1 ‘D
Green @ \ 07 D Orange E
07 D Naranja ‘@ Acido
Orange 10 Frosted MBS
Acido mm
10 D Frosted 15 . lgllea%rko
Especificaciones / Specifications Especificaciones / Specifications
| 1105 | [ no7 \
Max QR-CB51 IP W @ = 850 Max Go Max QR-CB51 IP W @ = 850 Max GU10 450
@ 12V o 0 CE (& o gl;’n% O] 280v Jox LED 50u. <:> 12V oo 0 CE & Sr 9;% O] 280v o £ LED "} 50u.
‘ 1105GU ‘ ‘ 1107GU ‘
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones Volt Max. Portalamp / Lamp holder N Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (W) Bombilla /Bulb Material Cutout diam. Dimensions ART. V) (w) Bombilla /Bulb Material Cutout diam. Dimensions
1105GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 1107GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16
Cromo Cromo
. 260mm 125x125x15mm X 260mm 85x85x30mm
Cristal Cristal
1105 12v 50W GU 5.3 MR16 1107 12V 50W GU 5.3 MR16
200 201
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Coleccion

Coleccion

Fantasia Fantasia

N
O
95 —
52 85 —
42 3 46 1
<t
o
. . . . A\
Acabados / Finish :hA1£\ (] Acabados / Finish @ 72mm A iA® —
Nogal Wengue 272mm netemm Nogal Wengue Y
32 . Walnut w . Wenge 32 . Walnut w . Wenge Vi h:12mm v
: : 120mm I =
31 Natural 19 Niquel satinado 31 Natural 19 Niquel satinado v
Natural Satin nickel @ Natural Satin nickel
Cerezo Cerezo
o L = [l
Cherry tree 120mm Cherry tree 2 120mm
Especificaciones / Specifications Especificaciones / Specifications
| 1104 | [ 1067 \
Max QR-CB51 IP W @ = 850 Max GU10 450 Max QR-CB51 IP W @ ) 850 Max GU10 450
@ 12V o 4 C€ ® %% gl;% O] 230v sow & LED - 50u. <:> 12V - C€ & ¢ gl;’n% O 230v sow & LED -4 50u
‘ 1104GU ‘ ‘ 1067GU ‘
Volt Max. Portalamp / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones Volt Max. Portalamp / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. V) (w) Bombilla /Bulb Material Cutout diam. Dimensions ART. V) (w) Bombilla /Bulb Material Cutout diam. Dimensions
1104GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 1067GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 n
Cromo Aluminio
Cristal 272mm 120x120x12mm Madera 272mm 2 120x12mm
1104 12v 50W GU 5.3 MR16 1067 12v 50W GU 5.3 MR16
202 203
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Coleccidn . Coleccion
Fantasia ° . ' ° ' . ° Fantasia

(00]
o
(@]
O
1
)
h:80mm (@]
. h:80mm Azul . e
o Naranja Acabados / Finish 280mm 05 @ Blue Acabados / Finish 2 80mm h2 —
:22mm
O .
range Cristal h:22mm Cristal | 8
Glass @ ol @
e Verde
06 @ \(/;erde 06 @ Green
reen
2 110mm 110
mm
fﬁ{:\\} Transparente Especificaciones / Specifications 03 ﬁ EOLO Especificaciones / Specifications
16 " 0 i €
e Glass
f— ‘ 6007 ‘ ‘ 6008 ‘
AZUI Max QR-CB51 IP W @ (@) 850 CI_.E Max GU10 . a Naranja @ Max QR-CB51 |P W @ = 850 G_E Max GU10
05 6 peul @ 2V ogn & g CE ® % 1 [0 v Gy A LED sou 07 % it 2V ogw A T, C€ e 0 (0 [O) 2ov gy A LED s0u.
‘ 6007GU ‘ ‘ 6008GU ‘
ROjO Volt M Portal / Lamp holder Di Cort Di i Vol M Portal as / Lamp holder Di C i i
03 O ax. P P . 1am. Corte imensiones 16 Transparente olt ax. P P . iam. Corte Dimensiones
e Red ART. (V) (W) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions : W GlaSSp ART. (V) (w) Bombilla / Bulb Blaterial Cutout diam. Dimensions
6007GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 6008GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16
Cristal 280mm 2 110x22mm Cristal 2 80mm 110x110x22mm
6007 12v 50W GU 5.3 MR16 6008 12v 50W GU 53 MR16
204 205

A
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(@) [Yd[e]))
lluminacion Técnica

8023 - p.208

8035 - p.214

8030 - p.209

8036-p.214

8078 - p.220
8079 - p.220

8084 -p.225

8087 - p.232
8089 - p.232

8022 - p.242

8065 - p.215

8085 - p.226

8093 - p.234
8094 - p.234

8060 - p.243

8100 - p.227
8101 - p.227

8095 - p.235
8096 - p.235

8061 - p246

8025 - p.213

oU/0-D. o
8071-p.218
8072-p.218
8073 -p.218

8082 -p.223

[
\ .

8091 - p.231
8092 - p.231

8032-p.213

8074-p.219
8075-p.219
8076-p.219
8077-p.219

8088 - p.232

8021 - p.241

©
v
c
v

on té

Colecciéon iluminac
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lluminacion
Técnica

lluminacion
Técnica

@ 80mm Acabados / Finish
h:37mm ﬁ
Aluminio platino

@ Smooth aluminium

Especificaciones / Specifications

Acabados / Finish

2 80mm

Aluminio platino
Smooth aluminium

Especificaciones / Specifications

ref. 8023 - 8030

8023 8030
Max ORCBS! [P W @ m 850 Max Max ORCBS! P W @ =\ 850 Max Ui 450 o
@ 2V g A o CE @ %0 H O 20v g <::> 2V g & o CE @ %0 O O 20v g & LED f 5 s0u.
‘ 8023 GU ‘ 8030 GU ‘
Volt Max. Portalamg / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions ART. (V) (w) Bombilla /Bulb Material Cutout diam. Dimensions
8023GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 Aluminio 8030GU 230V-50Hz 50W GU10 MR16 Aluminio
Aluminum 2 80mm @ 93x37mm Aluminum 2 80mm 93x93x37mm
8023 12V 50W GU 5.3 MR16 8030 12V 50W GU 5.3 MR16
Volt Max. 3 q Volt Max. g q
) W) Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes ) w) Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
8023 LED 230V 3LED x 3W 8030 LED 230V 3LED x 3W 209

208 /A\
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deOrientacion

4 | \ Luminarias de orientacion: Su principal funcion es la de orientar, mediante la iluminacion del suelo o del espacio, pudiéndose mantener
b encendido por la noche debido a su bajo consumo, aunque su funcionalidad también puede ser meramente decorativa.

Lights of orientation: Their function is of orientating by lighting on the floor or of the space, being possible to keep on during the whole
night due to their low energy consumption, though his functionality also can be merely decorative.

http://lustrasstyle.com.ua :




8024

8031

8025

Acabados / Finish

Aluminio rayado
Straight aluminium

@GN

8032

2 40mm .
Especificaciones / Specifications Ses
50mm
LED
I (@) 4 [ I ]
55mm
Caja de 3 unidades incluido driver
3 Items box, driver included
Volt Max. . Lumen/ | Chip de : Diam. Corte |Dimensiones
ART. (V) (W) p LED control Material Cutout diam. Dimensions
230V 1LED x 1w 20 |6585LM| Edison | AlUMINO @ 40mm 50x50mm
uminum

212

http://lustra-style.com.ua

El modelo esta
equipado con una
pieza empotrable
para paredes.
Standard equipped
with a recessed
housing for solid
walls.

Acabados / Finish

Aluminio rayado
Straight aluminium

2 40mm

& £
- :
2
Especificaciones / Specifications @ = N
LED
= B A
55mm
Caja de 3 unidades incluido driver
3 Items box, driver included
Volt Max. . Lumen/ | Chip de : Diam. Corte | Dimensiones
LULE (V) (W) p LED control Material Cutout diam. Dimensions
230V 1LED x 1w 20 |6585LM| Edison | AN @ 40mm @ 50mm
uminum

El  modelo estd
equipado con una
pieza empotrable
para paredes.
Standard equipped
with a recessed
housing for solid
walls.




8035

2 40mm

8036

AR

50mm
2 40mm
p— :
£
o
wn
P :
Acabados / Finish Jr—AL
55mm
Aluminio rayado
Straight aluminium
. . . . . El modelo esta
Especificaciones / Specifications 03 . Rojo 06 Verde equipado con una
P ieza empotrable
LED Amarillo Acido P 3 par dp
= 12u 04 omanie 19 Frosted para paredes.
Ix1w : Standard equipped
05 . élzul 14 IF\)Aoraldo with a recessed
Caja de 3 unidades incluido driver e urple housing for solid
3 Items box, driver included walls.
Volt Max. : Lumen / | Chip de . Diam. Corte Dimensiones
ART. (V) (W) p LED control Material Cutout diam. Dimensions
ini 8035 8036
LB 230V 1LED X 1w 20 |65-85LM| Edison Aluminio @ 40mm
8036 Aluminum 50x50mm | @ 50mm
http://lustra-style.com.ua

8065

2 40mm

Especificaciones / Specifications

= O Lefae

Caja de 3 unidades incluido driver

3 Items box, driver included

Acabados / Finish

8066

36mm

[ZEEInin

248mm

Aluminio rayado + cristal blanco satinado
Straight aluminium + White satin crystal

LUS

8065
8066

Max.

Volt . Lumen/ | Chip de . Diam. Corte| Dimensiones
(V) (w) P LED control Material Cutout diam. Dimensions
ini 8065 8066
230V 1LEDX1W 20 |70-80LM| Edison | Aluminio o 46 mm
Aluminum @ 40mm & 48mm
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lluminaciéon técnica de alta
calidad, banadores de pared,
con iluminacion CDM-TC con
diferentes grados de haz...

Technical lighting of high
quality, wall washers, with
lighting CDM-TC with different
degrees of bundle...
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Ilgmi.nacién
Técnica

Ilgmi.nacién
Técnica

Blanco / White D 80 7 0
Plata / Silver - 807 1

Blanco / White 58072
Plata / Silver -8073

Haz medio / Medium beam

Blanco / White D 80 7 6
Plata / Silver - 807 7

Blanco / White D 8074
Pratassiver Y 80 7 5

Haz amplio / Flood beam

Haz amplio / Flood beam

=

540

CDM-TC 35/70W MAX 1xG8.5

o

CDM-TC 35/70W MAX 1xG8.5

63°

CDM-T 35/70/150W MAX 1xG12

W

CDM-T 35/70/150W MAX 1xG12

ref. 8070/71 - 8072/73 - 8074/75 - 8076/77

»74 « »74 «
| P Glare cut I P Glare cut I P Glare cut I P Glare cut
u CE i 2o a CE _J au CE _J 21eomn w CE Y/ (5 1@ 18u
T 146 1 1 155
COM-TC TOW 54 @ { COM-TC TOW 24 @ | |
w0 amgmon e imum wn ta T T - COM-T 150W 63 ¢ COM-T 150W 37
———— <4 @125 *» i 5 P < 2190 *» L T T ur
- - ¥ { [—— et ity i
T B | = ] - - ] 1E]
B T B g il i - aex " Aluminio inyectado n b -_
I = Carcasa: Acero 1.2mm - disipador de alumino
N 2k : Aluminio inyectado . e i - ¢ a ‘ inyectado - " -
Carcasa: Acero 1.2mm - disipador . Cristal protector: Cn;tgl claro jcemplado -
- v - de alumino inyectado " ] - o o Reflector: Aluminio anodizado o £ N
Cristal protector: Cristal claro templado conun 99,?8% de pureza
= " . Reflector: Aluminio anodizado = a = = TR Adaptador: Circuito de 3 pistas - . . .
[ - con un 99,98% de pureza Paatime [P— Peso: 0.7Kg [—
Peso: 0.4Kg El transformador se vende por separado
i o W — El transformador se vende por separado - — e o F iy - o — . i
Die-Casting aluminium
2 e i o4 Die-Casting aluminium = \ o= = T — 63 Housing: 1.2mm Steel - Die-casting e o — 37
Housing: 1.2mm Steel - Die-casting aluminium heat shink
T I 4 - aluminium heat shink 1 e ; 1 [T e - — Safety Glass: Clear tempered glass - —
i Safety Glass: Clear tempered glass s i Reflector: 99,98% pure énO}jized aluminium
. i Reflector: 99,98% pure anodized aluminium b Ll RS = = e Adapter': 3-Circuit track T i
- Weight: 0.4Kg - . - il \ ' Weight: 0.7Kg i) 5 3
218 e ts DT e Applicable transformer sold separately T —— e _ SIS e, Applicable transformer sold separately L LN — Lo 219
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lluminacion Ilgmi.nacién
Técnica Técnica

sarcore [ | 807 8 senco/whie | | 8080
pratassiver || 8079

@222mm < 260 > @222mm < 260 >

<« @230 » <« @230 »
()
00
o
(e0)
1
R
i 2
1
PLC/PLT 2x32/42W PLC/PLT 2x32/42W =
o
IP c e W Glare cut @ Glare cut
12u P \ 0
i 12u.
40 fo— 0 C€ @ s
Aluminio inyectado 9_)
2%32W 90 Carcasa: Acero 1.5mm - negro mate 2X42W 90 e
o ARS8 S 1.-.- Faawaladl - Reflector: Aluminio anodizado 18 R 8 AR 1% g Aluminio inyectado
con un 99,98% de pureza . Carcasa: 1.5mm Acero - negro mate
L o S k-
| J | T - Lo . Lamas: Cruz de aluminio anodizado i § T T — sis v Reflector: Aluminio anodizado
-\ 1 Iy by "R con un 99,98% de pureza | con un 99,98% de pureza
Peso: 1.5Kg A | L. g FI—— Peso: 1.4Kg
2.0m a - ™ | A L, 7 dn . .
a0 i ™ i ety =i Transformador incluido | 90 ™ i 4= Transformador incluido
o] Die-Casting aluminium | it fE= Y
w o w . Fa i sz Housing: 1.5mm Steel - matt black paint o i = a1 ] f#&h= Die-Casting aluminium
Reflector: 99,98% pure anodized aluminium | Housing: 1.5mm Steel - matt black paint
L] e = " = Louver: Cross 99,98% pure anodized aluminium L A O i i — —— ' mames Reflector: 99,98% pure anodized
- i Weight: 1.5Kg 5 | |an aluminium
- a "“":_!_,!._._ — % e Applicable transformer included Eo) e s Weight: 1.4Kg
220 - i " - - e Sl RN Bieiey D "y R - M LR pa=ee  Applicable transformer included 221

A
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Hgnﬂnadén lluminacion
Técnica Técnica

Sanco./\hite D 8081 Blanco / White D 8082

‘1;llil1i]1¢

<60»
A
2222mm 265mm g
p— 13 p— -
¢ -
@ « 2230 » M
«71 »
- 85 »

o
(00)
= e 3
=Ji=== o
1
CDM-T 35W/70W/150W 1xG12 QT12/Q12IRC MAX 100W 1xG6.35 O‘T)
2
IP C E W Glare cut @ 1 2u IP Glare cut
20 : ce \V/ > sou. «“
20 7]
1X150W 58° Aluminio inyectado
) 198 01130 1 10 L Carcasa: 1.5mm Acero - negro mate aTiz sow 30°
i ! Reflector: Aluminio anodizado = mowoows W xmmm Aluminio inyectado
: i } = con un 99,70% de pureza PR - "N | Carcasa: pintura epoxi en blanco mate
i/\ = Peso: 1.2Kg - — tw Reflector: Aluminio anodizado
¥ 58 - . Hm Cristal de seguridad: cristal templado ! [ con un 99,98% de pureza
) g P El transformador se vende por separado - b lo Peso: 0.3Kg
, - | | El transformador se vende por separado
. Die-Casting aluminium al w0 (o
v e X b4 Housing: 1.5mm Steel - matt black paint | ik | Die-Casting aluminium
& b 1 1 gt # Reflector: 99,70% pure anodized aluminium | Housing: Off-white
o . 1 Weight: 1.2Kg -l - I,._ Reflector: 99,98% pure anodized aluminium
; = Ve T Safety Glass: Tempered glass | | Weight: 0.3Kg
222 " S | » Applicable transformer sold separately a R = - Applicable transformer sold separately 223

http://lustra-style.com.ua
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lluminacion

Ilgmi.nacién
Técnica

Técnica

soncormnie | | 8083 sanco e || 8084

«120»> «120»

2 117mm
-
v

«(125»

2 148mm
(—

- .

148
165

«(155»
« 180 > « 200 >
== =ic== 2
00
1
CDM-TC 35W/70W 1xG8.5 CDM-T 35W/70W/150W 1xG12 o
(@)
|P W Glare cut @ |P Glare cut
12u. ®  12u. 0
20 C€ 20 C€ ot
(]
—
CDOM-TC T0W
1 Ll B = Aluminio inyectado Aluminio inyectado
B i Carcasa: pintura epoxi en blanco mate Carcasa: pintura epoxi en blanco mate
- " I Jm Reflector: Aluminio anodizado Reflector: Aluminio anodizado
| []
| ] con un 99,98% de pureza con un 99,98% de pureza
| : e In Peso: 0.64Kg Peso: 0.91Kg
™ | El transformador se vende por separado El transformador se vende por separado
| T |
) I o
o Die-Casting aluminium Die-Casting aluminium
| Housing: Off-white matt finish powder coting. Housing: Off-white matt finish powder coting.
- [ ~= 1 Reflector: 99,98% pure anodized aluminium Reflector: 99,98% pure anodized aluminium
1 Weight: 0.64Kg Weight: 0.91Kg
224 i T S Applicable transformer sold separately Applicable transformer sold separately 225
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lluminacion lluminacion
Técnica Técnica

Blanco / White D 81 00 “ 140

8101\ =

Blanco / White D 8085

http://lustra-style.com.ua

< 69 »
A
2 75mm
©
@ [ | ' <125 »
v A
< (J85 » o
@95mm v
p— v
< (J160 »
CDM-TC 35W/70W 1xG8.5 ==
|P C E W Glare cut @ 85¢° 8
40 ‘J —
o0
1
COM-TC 70W 14° COM-TC 70W 52° o
i T LR R = ) 18 TRt 0 U ) o
7 T - - = T . = |
U =, l Y -
- . - —3% - 00
GU 5.3Mr16-50W-12V ~ | LA | ]
" e s - all v AN n LN
g1 | ‘-._/. . X g
P W Glare cut - ., - al - e o .
50u. y 1
0 CE ® St o
i i - JI g 5] a qq_)
Aluminio inyectado = = L ] =
Reflector: Aluminio anodizado b 2y B o " = e ! by g Aluminio inyectado
con un 99,98% de pureza M 11 — Cristal protector: cristal transparente templado
Peso: 0.2Kg E‘. ‘ﬁ Reflector: Aluminio anodizado
) ) - o r— | T = Vit con un 99,98% de pureza
Die-Casting aluronlnlum ‘ N - ! I\ . / \ Peso: 0.8Kg
Reflector: 99,98% pure anodized aluminium ] |'|r 1'| A R ‘.; - El transformador se vende por separado
Weight: 0.2Kg 1
B \ T | B ) Ly Die-Casting aluminium
) | Safety Glass: Clear tempered glass
pre i
o 'lll e Bams I.lr \ - Reflector: 99,98% pure anodized aluminium
. = ....._‘‘'rl‘.','___.—_——_==,,._'|1_‘F Weight: 0.8Kg
il T wag TE Fhaey — - e 11 iy = Applicable transformer sold separately

227
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lluminacién / lluminacién
Técnica | Técnica

Blanco / White D 8091 “ 140
8092 \ = ;

< 104 »

2117mm
. )

o

212

LI

CDM-TC 35W/70W 1xG8.5 J=0=)

Glare cut 850 355°

|P40 C€ W CIHY) ) 24u.

CDM-TC TOW 14°
- . T

CDM-TC TOW 52°

8 AN M

Aluminio inyectado

et 11 . - fam ot i 1 . Cristal protector: cristal transparente templado
\ Fi Reflector: Aluminio anodizado
L S— - ] [ — ot — con un 99,98% de pureza
i Peso: 0.4Kg
T e - B fe—s = El transformador se vende por separado
i b e 3 - el ot - 'y = i1 — Die-Casting aluminium
] Safety Glass: Clear tempered glass
" P | e "t e Reflector: 99,98% pure anodized aluminium
ot \ - Weight: 0.4Kg
e P SO ] A _— T L Applicable transformer sold separately 231
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Colgantes 8086/87/88/89 - 8093/94/95/96 By

I‘ ' i ||‘l |
]““I . : H
—— P ua
Rojo+Blanco/ 8086 i
l} Red-+White
Violeta+Blanco/ 80 7

Violet+White -

—
w s I 8088
340 Red+Silver grey
l l Violeta+Gris plata/ . 8089

Violet+Silver grey

<+— 2370 —»

—_—
 —

COMT 3sW/7ow1s0W 13612 5 [

Aluminio inyectado
Reflector: Aluminio anodizado Die-Casting aluminium

o
0
S~
0
0
S~
[
o0
S~
O
(00)
o
0
©
=

c
2
-

c
S

(9

©
£

£
=

con un 99,98% de pureza Reflector: 99,98% pure anodized aluminium
Adaptador: Circuito de 3 pistas Adapter: 3-Circuit track

Transformador electrénico Built in type electronic transformer

Peso: 3.5Kg Weight: 3.5Kg

El transformador se vende por separado Applicable transformer sold separately

232
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Ilgmi.nacién Ilgmi.nacién
Técnica Técnica

plata/siver 8093 Plata/Silver |0 8095
Blanco / White I:I 8094 Blanco / White I:l 8096

+—— 3353 —»

m—— O
(@)
S~
LN
(@)}
N~
PAR38 150W 1xE27 i
PLT/PLC 6x26W/32W P High P
P | Ce L) | sy S
20 | Bom-Mrer ' ' ' ' g
! Aluminio inyectado Aluminio inyectado S
Cristal protector: Cristal templado Cristal protector: Cristal templado 9_)
PLT Bx2BW ExEdq-E Reflector: Aluminio anodizado Reflector: Aluminio anodizado
10 C o BT KT e e . con un 99,98% de pureza con un 99,98% de pureza
i Adaptador: Circuito de 3 pistas Adaptador: Circuito de 3 pistas
- & - - [ = Transformador electrénico Transformador electrénico
o Peso: 4.0Kg Peso: 2.3Kg
z o - B i Transformador incluido
— T Die-Casting aluminium
r= o J 1 Die-Casting aluminium Safety Glass: Tempered glass
- . . i = e Safety Glass: Tempered glass Reflector: 99,98% pure anodized aluminium
e o] = Reflector: 99,98% pure anodized aluminium Adapter: 3-Circuit track
Hua e Adapter: 3-Circuit track Built in type electronic transformer
3 e - = = Built in type electronic transformer Weight: 2.3Kg
. i Weight: 4.0Kg
234 * " b " i e - Applicable transformer included 235
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Ampliamos nuestra variedad de
productos con una nueva linea de
luminarias de superficie, donde
ofrecemos diferentes formas de luz,
creando un ambiente acogedor.
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Ilgmi_nacién lluminacion
Técnica Técnica

200mm

.
——

Especificaciones / Specifications Especificaciones / Specifications

h

850

)
Max [P ‘@) 850
S O] z=ov 3oy T C€ N (& @ & &

N

O zov 2% o IP20 Ce W @' B

Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. (v) (W) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions ART. V) (W) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions
8020 230V-50Hz 25W G9 Aluminio - 125x60x100mm 8021 230V-50Hz | 60-100W Lineal 78mm Aluminio - 200-185x100x25mm
Aluminum Aluminum
240 241

A
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Ilgmi.nacién
Técnica

Ilqmi_nacién
Técnica

Acabados /
Aluminio rayado
Wi
(@)
O
(@)
Especificaciones / Specifications OIO
IP W @ @ 850 N
20 CE Ll °C 0.5m S
r T l T T 00
‘ 8060 CDMR ‘ 8060 ‘ 8060 GU ‘ ‘ 8060 CFL ‘ ‘
G
Max oM Max Qim Max  ¢u1° 220V Max CFL
o o Y S @ 230v @ 12v o & [0 = Y & Loy W & LD v
Especificaciones / Specifications = — =
ART Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
i (V) (W) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
Max e IP W @, @ 80 230V 70W CDMR111
O 2s0v o0 = ', CE ® P & 8060 CDMR
8060 12v 100w R Aluminio - 200x144x40mm
8060GU 230V 75W GU10/QR 111 Aluminum
Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones )
ART. (v) (w) Bombilla / Bulb Material Cutout diam. Dimensions 8060CFL 220v-240V 1w Gx0311i
Aluminio ‘:3'; l\:lvav); Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes
8022 230V-50Hz 25W G9 Aluminum - 200x125x30mm
230V 9LED x 3W
242 8060 LED X 243

http://lustra-style.com.ua
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Ilgmi.nacién Ilqmi_nacién
Técnica Técnica

Acabados / Acabados /

. Blanco Mate X/\* . Blanco Mate

o
3
Especificaciones / Specifications Especificaciones / Specifications OIO
IP W @ (@) 850 (]—'E IP W @ (@) 850 G—E —
20 c E an °C 0.5m 20 c E an °C 0.5m 8
| |
r T T T r T T T
8061 CDMR 8061 8061 GU 8061 CFL ‘ 8062 CDMR 8062 8062 GU 8062 CFL ‘ 2]
L | | 1 L— L T 1 T 1 T 1 L— .
Y
Max M Max &1 Max  GU1° 220V Max & Max V&M Max " Max  SU1° 220V Max S ()
o €8 230V 12V 0 & O] 230v Jaw - a0 1w (o5 LED oW B @ 230V @ 12V ok & O] 23v Yax &>  qav 1MW (o) LED bt
ART Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones ART Volt Max. Portalamparas / Lamp holder Material Diam. Corte Dimensiones
° V) (w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions ° V) w) Bombilla / Bulb Cutout diam. Dimensions
8061 CDMR 230V 70W CDMRI111 8062 CDMR 230V 70W CDMRI111
8061 12V 100W QR 111 i 8062 12V 100W QR 111 e
Aluminio - 200x144x40mm Aluminio - 200x144x40mm
8061GU 230V 75W GU10/QR 111 uminum 8062GU 230V 75W GU10/QR 111 uminum
8061CFL 220V-240V 11w Gx0311i 8062CFL 220V-240V 1MW Gx0311i
‘:3'; l\(llvav))( Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes ‘:3'; “(n;;; Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
230V 9LED x 3W 230V 9LED x 3W
246 8061 LED 8062 LED 247
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Ilgmi.nacién Ilgmi.nacién
Técnica 8_0_63 Técnica
/

£ <t
£ O
3 (@)
. . ~ . . 0
Especificaciones / Especificaciones / )
g 850 =) i 850 (90)
A [ M B £ & E A [ W B £ & E 3
T T l T T T j l ! I (o 0]
8063 CDMR 8063 8063 GU 8063 CFL \ 8064 CDMR 8064 8064 GU 8064 CFL
1 1 T 1 “
(]
S

T T
CDMR-111
BD EOEE BDE

220V
240V

Max Max
RS CEEE =2 E

Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones Volt Max. Portalamparas / Lamp holder . Diam. Corte Dimensiones
ART. [\l (W) Bombilla / Bulb Material Dimensions ART. (V) (W) Bombilla / Bulb Material Dimensions
8063 CDMR 230V 70W CDMRI111 8064 CDMR 230V 70W CDMRI111
8063 12V 100W QR 111 -, 8064 12V 100W QR111 -
Aluminio ) 565x200x89.5mm Aluminio - 830x200x89.5mm

8063GU 230V 75W GU10/QR 111 uminum 8064GU 230V 75W GU10/QR 111 uminum
8063CFL 220V-240V nw Gx0311i 8064CFL 220V-240V 1MW Gx0311i

Volt Max. o . Volt Max. o .

W) w) Temp. de Color (k°) Lumen/LED Chip de Control Lentes ) w) Temp. de Color (k°) Lumen /LED Chip de Control Lentes
8063 LED 230V 9LED x 3W 8064 LED 230V 9LED x 3W
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Ilgmi.nacién Ilgmi.nacién
Técnica Técnica

ref. 8067
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ref.
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1101
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3001
3002
3003
3005
3006
3010
3011
3012
3013
3015
3017
3018
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3020
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252
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154
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202
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47
18
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3024
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Pictografia / Pictography

Producto fabricado conforme la normativa Europea.
Product manufactured according to the European Standard.

Luminarias para balastros o transformadores previstos para montaje directo
sobre superficies de inflamabilidad normal.

Luminaire for builtin power packs or transformers, suitable for mounting
directly on to normaly inflammable.

Lampara de uso interior.
Indoor lighting.

Lampara apta para su utilizaciéon en luminarias sin vidrio protector.
Lamp suitable for use in luminaires without protective glass.

Temperatura méxima.
Masimum temperature.

Distancia de seguridad contra incendios consistente en mantener los
objetos iluminados a una distancia de 0.5m

Distance of fire safety consistant of keeping the iluminated objects at a
distance of 0,5m.

Proteccion Clase 1. Luminaria cuya proteccion contra los choques eléctricos
esta basada en conectar las partes accesibles conductoras a una toma de tierra.
Type 1 protection. Luminaire in which protection against electrical shocks
consist of conecting the accesible conductive parts to a safety conductor(earth).

Proteccién Clase 2. Luminaria cuya proteccion contra los choques eléctricos esta
basada en un doble aislamiento reforzado.

Type 2 protection. Luminaire in which protection against electrical shocks is
based on a double reinforced insulation.

Proteccién Clase 3. Luminaria cuya proteccion contra los choques eléctricos esta
basada en la baja tension de ailmentacion.

Type 3 protection. Luminaire in which protection against electrical shocks is
based on a low voltage.

Luminaria basculante orientable verticalmente gracias su inclinacion de 45° a
ambos lados.

Tilt luminaire swivel vertically through its inclination of 45° on both sides.

Luminaria basculate orientable a todos los dngulos gracias a su giro de 350° sobre
el plano horizontal.

Tilt luminaire swivel at all angles thanks to its 350° rotation on the horizontal
plane.

Unidades por caja.
Units per box.

Entrada potencia corriente electrica de 12V.
12V electrical power entrance.

Entrada potencia corriente electrica de 230V.
230V electrical power entrance.

Indice de proteccién para particulas solidas y liquidas.

Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids.

Indice de proteccién para particulas solidas y liquidas.

Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids.

Potencia Méxima para la lampara.
Maximum lighting power.

Bombilla dicroica QR-CB51, modelo MR-16 para portalamparas GU5.3
QR-CB51 bulb, model MR-16 for socket GU5.3

Bombilla dicroica GU10, modelo MR-16 para portaldmparas GU10.
GU10 bulb, model MR-16 for socket GU10.

Bombilla bajo consumo PL-4pins de 26W.
PL-4pins - 26W downlown bulb.

Bombilla CDM-111 de 50W.
CDM-111-50W bulb.
Bombilla QR-111 de 50W.
QR-111 - 50W bulb.

BombillaGx 0311ide 11W.
Gx0311i-11W bulb.

Bombilla G9 de 40W.
G9 - 40W bulb.

Bombilla BiPin G4 de 4x20W.
BiPin G4-4x20W bulb.

Portaldmparas LED.
LED lamp holder.

Portalamparas GU5.3.
GU 5.3 lamp holder.

Portaldamparas GU10 / Gx8.5.
GU10/ Gx8.5 lamp holder.

Portaldmparas G53.
G53 lamp holder.

Portalamparas G9.
G9 lamp holder.

Sistema de seguridad.
Security system.

Con transformador en la parte superior.
Ballast located on the focus.

Parte superior sin transformador.
Top without ballast.
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Disefio y maquetacion / Design and layout : Equipo BPM Lighting

Disefo producto / Product design : Equipo BPM Lighting
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