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Серия APOLO 5000 — это прямые линии 
и элегантные формы.

Её незаметное присутствие добавит 
минималистичный штрих Вашему 

интерьеру.

Используются механизмы серии mec21.
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УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

Одноклавишный выключатель
10 AX — 250 В~

21011 Клавиша для выключателей 50601 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Одноклавишный выключатель с лампой подсветки
10 AX — 250 В~

	� Для управления энергосберегающими лампами 
рекомендуется использовать конденсатор 0,15 мкФ 
275 В~, подключенный параллельно нагрузке, для 
избежания мерцания лампы при открытом контакте.

	� Сменный светодиод — стр. 36.

21012 Клавиша для выключателей с подсветкой 50602 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Одноклавишный выключатель с сигнальной лампой
10 AX — 250 В~

	� Сменный светодиод — стр. 36.
21013

Клавиша для выключателей с подсветкой / 
кнопок с подсветкой, с символом “свет” 50797 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Двухполюсный выключатель
10 AX — 250 В~

21021

Клавиша для выключателей 50601 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Клавиша для двухполюсного выключателя 50608 T

Двухполюсный выключатель с сигнальной лампой
10 AX — 250 В~

	� Сменный светодиод — стр. 36.
21023

Клавиша для выключателей с подсветкой 50602 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Клавиша для выключателей с подсветкой / кнопок 
с символом “HEIZUNG NOTSCHALTER”

50798 T

Двухполюсный выключатель с сигнальной лампой — 
20 A

20 A — 250 В~
	� Винтовое подключение.
	� Сменный светодиод — стр. 36.

21024
Клавиша для выключателей с подсветкой / 
кнопок с подсветкой, с символом “свет” 50797 T

Цифровой таймер на 1 цепь	
	� Номинальное напряжение: 230 В~ — 50–60 Гц.
	� Отключающая способность: 16 A.
	� Тип выходного сигнала: ВКЛ., ВЫКЛ. и ИМПУЛЬС.

21041 Накладка для цифрового таймера на 1 цепь 50743 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Цифровой таймер на 2 цепи	
	� Номинальное напряжение: 230 В~ — 50–60 Гц.
	� Отключающая способность: 6 A + 6 A.
	� Тип выходного сигнала: ВКЛ., ВЫКЛ. и ИМПУЛЬС.

21042 Накладка для цифрового таймера на 2 цепи 50744 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Карточный выключатель	
10 AX — 250 В~

	� Однополюсный выключатель с лампой подсветки.
	� Функция проходного выключателя (НО+НЗ).
	� Для магнитных карт (Арт. 21999).
	� Для управления энергосберегающими лампами 
рекомендуется использовать конденсатор 0,15 мкФ 
275 В~, подключенный параллельно нагрузке, для 
избежания мерцания лампы при открытом контакте.

	� Винтовое подключение.
	� Сменный светодиод — стр. 36.

21031 Накладка для карточного выключателя 50731 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Двухклавишный выключатель
10 AX — 250 В~

21061

Клавиши для двухклавишных выключателей 50611 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Двухклавишный выключатель — 20 A
20 A — 250 В~

	� Винтовое подключение.
21065

Двухклавишный выключатель с подсветкой
10 AX — 250 В~

	� Для управления энергосберегающими лампами 
рекомендуется использовать конденсатор 0,15 мкФ 
275 В~, подключенный параллельно нагрузке, для 
избежания мерцания лампы при открытом контакте.

21066
Клавиши для двухклавишных выключателей 
подсветкой

50615 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

NEWNEW

	� T — Клавиша, накладка или рамка; НО — нормально открытый; НЗ — нормально закрытый.
	� BR — Белый; MF — Бежевый; PT — Черный; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; PR — Серебро; GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань.
	�  — Продукция, отмеченная этим символом, способствует энергосбережению и повышает энергоэффективность зданий.

 Схемы подключения — стр. 120.
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УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

Двухклавишный выключатель с сигнальной лампой
10 AX — 250 В~

21063
Клавиши для двухклавишных выключателей 
подсветкой

50615 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Трехклавишный выключатель
16 AX — 250 В~

	� Винтовое подключение.
21088 Клавиши для трехклавишных выключателей 50661 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Проходной выключатель
10 AX — 250 В~

21071

Клавиша для выключателей 50601 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Клавиша для выключателей с символом 
“большой/маленький вентилятор”

50609 T

Проходной выключатель с лампой подсветки
10 AX — 250 В~

	� Для управления энергосберегающими лампами 
рекомендуется использовать конденсатор 0,15 мкФ 
275 В~, подключенный параллельно нагрузке, для 
избежания мерцания лампы при открытом контакте.

	� Сменный светодиод — стр. 36.

21072

Клавиша для выключателей с подсветкой 50602 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Проходной выключатель с сигнальной лампой
10 AX — 250 В~

	� Сменный светодиод — стр. 36.
21073

Проходной выключатель — 20 A
20 A — 250 В~

	� Винтовое подключение.
21075

Клавиша для выключателей 50601 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Клавиши для выключателей с символом 
“большой/маленький вентилятор”

50609 T

Двухклавишный проходной выключатель
10 AX — 250 В~

21101 Клавиши для двухклавишных выключателей 50611 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Двухклавишный проходной выключатель — 20 A
20 A — 250 В~

	� Винтовое подключение.
21103

Клавиши для двухклавишных выключателей 
с символом “вентилятор”

50616 T

Двухклавишный проходной выключатель 
с лампой подсветки

10 AX — 250 В~
	� Для управления энергосберегающими лампами 
рекомендуется использовать конденсатор 0,15 мкФ 
275 В~, подключенный параллельно нагрузке, для 
избежания мерцания лампы при открытом контакте.

21202

Клавиши для двухклавишных выключателей 
с подсветкой

50615 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Двухклавишный проходной выключатель 
с сигнальной лампой

10 AX — 250 В~
21203

Перекрестный выключатель
10 AX — 250 В~

21051 Клавиша для выключателей 50601 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Двухклавишный перекрестный выключатель
10 AX — 250 В~

21204 Клавиши для двухклавишных механизмов 50614 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

	� T — Клавиша, накладка или рамка.
	� BR — Белый; MF — Бежевый; PT — Черный; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; PR — Серебро; GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань.

 Схемы подключения — стр. 120.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW NEW
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	� T — Клавиша, накладка или рамка; НО — нормально открытый; НЗ — нормально закрытый.
	� BR — Белый; MF — Бежевый; PT — Черный; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; PR — Серебро; GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань.

 Схемы подключения — стр. 120.

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

Перекрестный выключатель с лампой подсветки
10 AX — 250 В~

	� Для управления энергосберегающими лампами 
рекомендуется использовать конденсатор 0,15 мкФ 
275 В~, подключенный параллельно нагрузке, для 
избежания мерцания лампы при открытом контакте.

	� Сменный светодиод — стр. 36.

21052 Клавиша для выключателей с подсветкой 50602 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Двухклавишный перекрестный 
выключатель с лампами подсветки

10 AX — 250 В~
	� Для управления энергосберегающими лампами 
рекомендуется использовать конденсатор 0,15 мкФ 
275 В~, подключенный параллельно нагрузке, для 
избежания мерцания лампы при открытом контакте.

21205
Клавиши для двухклавишных выключателей 
с подсветкой

50615 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Кнопка
10 A — 250 В~

21151

Клавиша для выключателей 50601 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Клавиша для выключателей с символом ”ключ”
50604 T

Клавиша для выключателей с символом ”звонок”
50605 T

Кнопка (НО+НЗ)
10 A — 250 В~

21150
Клавиша для выключателей с символом ”сервис”

50606 T

Клавиша для выключателей с символом ”свет”
50607 T

Кнопка с лампой подсветки — 250 В~
10 A — 250 В~

	� Сменный светодиод — стр. 36.
21152

Клавиша для выключателей с подсветкой 50602 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Клавиша для выключателей с подсветкой / 
кнопок с подсветкой, с символом ”ключ” 50794 T

Кнопка с лампой подсветки — 12 В
6 A — 12 В

	� Сменный светодиод — стр. 36.
21162

Клавиша для выключателей с подсветкой / 
кнопок с подсветкой, с символом ”звонок” 50795 T

Клавиша для выключателей с подсветкой / 
кнопок с подсветкой, с символом “сервис” 50796 T

Кнопка с независимой сигнальной лампой
10 A — 250 В~

	� Сменный светодиод — стр. 36.
21153

Клавиша для выключателей с подсветкой / 
кнопок с подсветкой, с символом “свет” 50797 T

Кнопка с идентификацией — 250 В~
10 A — 250 В~

21155

Клавиша для выключателей с полем 
для идентификации

50603 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Кнопка с идентификацией — 12 В
6 A — 12 В

21165

Двойная кнопка
10 A — 250 В~

21156

Клавиши для двухклавишных выключателей 50611 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Двойная кнопка (2НО+2НЗ)
10 A — 250 В~

21154

NEW NEW



28

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

Двойная кнопка с лампами подсветки 250 В~
10 A — 250 В~

	� Для управления энергосберегающими лампами 
рекомендуется использовать конденсатор 0,15 мкФ 
275 В~, подключенный параллельно нагрузке, для 
избежания мерцания лампы при открытом контакте.

21206

Клавиши для двухклавишных выключателей 
с подсветкой

50615 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Двойная кнопка с лампами подсветки 12 В
6 A — 12 В

21207

Проходной выключатель / Кнопка
10 AX — 250 В~

21158

Клавиши для двухклавишных выключателей 50611 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Кнопка / Проходной выключатель
10 A — 250 В~

21159

Проходной выключатель с лампой подсветки / 
Кнопка с лампой подсветки

10 AX — 250 В~
	� Для управления энергосберегающими лампами 
рекомендуется использовать конденсатор 0,15 мкФ 
275 В~, подключенный параллельно нагрузке, для 
избежания мерцания лампы при открытом контакте.

21208

Клавиши для двухклавишных выключателей 
с подсветкой

50615 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CHКнопка с лампой подсветки / 
Проходной выключатель с лампой подсветки 

10 AX — 250 В~
	� Для управления энергосберегающими лампами 
рекомендуется использовать конденсатор 0,15 мкФ 
275 В~, подключенный параллельно нагрузке, для 
избежания мерцания лампы при открытом контакте.

21209

4-кнопочный модуль для управления системами 
«Умный дом»

12 В  — 50 мA / 32 В  — 18 мA
21164 Клавиши для 4-кнопочного модуля управления 50600 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Поворотный выключатель — 16 A
16 AX — 250 В~

	� Винтовое подключение.
21302

Накладка для поворотного выключателя 
(ВКЛ./ВЫКЛ.)

50762 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Поворотный проходной выключатель — 16 A
16 AX — 250 В~

	� ВКЛ. — ВЫКЛ. — ВКЛ.
	� Винтовое подключение.

21301

Накладка для поворотной кнопки / 
проходного выключателя

50761 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Накладка для поворотного проходного 
выключателя (I, 0, II)

50760 T

Трехпозиционный поворотный выключатель
16(4) A — 250 В~

	� Винтовое подключение.
21300

Накладка для трехпозиционного 
поворотного выключателя

50765 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Четырехпозиционный поворотный выключатель
16(4) A — 250 В~

	� Винтовое подключение.
21305

Накладка для четырехпозиционного 
поворотного выключателя

50766 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Двухпозиционный выключатель с ключом
10 AX — 250 В~

	� ВКЛ. — ВЫКЛ. — ВКЛ.
	� Позволяет удалить ключ в 3-х позициях.
	� Винтовое подключение.

21352

Накладка для выключателя /кнопки с ключом 50351 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH
Кнопочный выключатель с ключом

10 A — 250 В~
	� ВКЛ. — ВЫКЛ. — ВКЛ.
	� Позволяет удалить ключ из ВЫКЛ позиции.
	� Винтовое подключение.

21351

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

	� T — Клавиша, накладка или рамка.
	� BR — Белый; MF — Бежевый; PT — Черный; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; PR — Серебро; GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань.

 Схемы подключения — стр. 120.
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УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

Двухпозиционный выключатель со шнурком
10 AX — 250 В~

	� НО+НЗ.
	� Винтовое подключение.

21092

Накладка для выключателя и кнопок со шнурком
	� Шнурок 65 см.

50741 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Кнопка со шнурком
10 A — 250 В~

	� НО.
	� Винтовое подключение.

21091

Кнопка со шнурком (НО+НЗ)
10 A — 250 В~

	� НО+НЗ.
	� Винтовое подключение.

21090

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

Программируемый хронотермостат	
	� Номинальное напряжение: 230 В~ – 50 Гц.
	� Отключающая способность: 16 A.
	� Контакт (НО+НЗ).
	� Диапазон считывания комнатной температуры: 
–9…+35 °C.

	� Подходит для управления теплым полом.
	� Возможно подключение датчика температуры пола 
(Арт. 81950).

21235 Накладка для программируемого хронотермостата 50748 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Термостат с ИК управлением	
	� Номинальное напряжение: 230 В~ — 50 Гц.
	� Отключающая способность: 16 A.
	� Контакт (НО+НЗ).
	� Диапазон считывания комнатной температуры: 
–9…+35 °C.

	� Подходит для управления теплым полом.
	� Возможно управление мультифункциональным 
ИК-пультом (Арт. 81900) — стр. 36.

	� Возможно подключение датчика температуры пола 
(Арт. 81950).

21236 Накладка для термостата с ИК ДУ 50749 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Температурный датчик пола для программируемого хронотермостата и термостата с ИК управлением
	� Длина: 4 м.
	� Диапазон: –10…+50 °C.
	� IP67.
	� NTC 12K/25 °C.

81950 —

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

Датчик движения — 1000 Вт	
	� Настенный монтаж.
	� Номинальное напряжение: 230 В~ — 50 Гц.
	� Регулировка чувствительности.
	� Диапазон детекции: 8 м.
	� Угол детекции: 160°.
	� Контакт (НО+НЗ).
	� Выходные зажимы реле совместимы с любым типом 
нагрузки.

21401

Накладка для датчика движения 50401 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH
Датчик движения — 400 Вт	

	� Настенный монтаж.
	� Номинальное напряжение: 230 В~ — 50 Гц.
	� Регулировка чувствительности.
	� Диапазон детекции: 8 м.
	� Угол детекции: 160°.
	� Контакт (НО+НЗ).
	� Выходные зажимы реле совместимы с любым типом 
нагрузки.

21402

NEW

	� T — Клавиша, накладка или рамка; НО — нормально открытый; НЗ — нормально закрытый.
	� BR — Белый; MF — Бежевый; PT — Черный; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; PR — Серебро; GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань.
	�   — Продукция, отмеченная этим символом, способствует энергосбережению и повышает энергоэффективность зданий.

 Схемы подключения — стр. 120.
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УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

Выключатель для жалюзи
10 A — 250 В~

	� Функция выключателя.
	� Электрическая и механическая блокировка от 
одновременных разнонаправленных команд.

	� Автоматическое переключение одной клавиши при 
нажатой другой.

21290

Клавиши для выключателя для жалюзи 50613 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CHВыключатель для жалюзи с механической 
блокировкой

10 A — 250 В~
	� Функция выключателя.
	� Электрическая и механическая блокировка от 
одновременных разнонаправленных команд.

	� Необходимо нажать “STOP” перед сменой направления 
движения.

21291

Главный модуль управления жалюзи	
	� Номинальное напряжение: 230 В~ — 50 Гц.
	� Отключающая способность: 500 ВА.
	� Возможно управление мультифункциональным 
ИК-пультом (Арт. 81900) — стр. 36.

	� 2 программируемые функции (Вверх/Вниз).
	� Функция: “Ждущий режим”.

21311 Накладка для главного модуля управления жалюзи 50311 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Местный модуль управления жалюзи	
	� Номинальное напряжение: 230 В~ — 50 Гц.
	� Отключающая способность: 500 ВА.
	� Возможно управление мультифункциональным 
ИК-пультом (Арт. 81900) — стр. 36.

21312 Накладка для местного модуля управления жалюзи 50312 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Кнопочный выключатель для жалюзи
10 A — 250 В~

	� Функция кнопки.
	� Электрическая блокировка от одновременных 
разнонаправленных команд.

21281

Клавиши для кнопочного выключателя для жалюзи 50612 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Кнопочный выключатель для нескольких точек 
управления жалюзи

10 A — 250 В~
	� Функция кнопки.
	� Электрическая блокировка от одновременных 
разнонаправленных команд. 

	� Управление жалюзи с нескольких точек.
	� Может быть использовано с реле управления жалюзи 
(Арт. 81511) — стр. 36.

21283

Поворотная кнопка
16 A — 250 В~

	� ВКЛ. — ВЫКЛ. — ВКЛ.
21303

Накладка для поворотной кнопки / Проходного 
выключателя

50761 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

	� T — Клавиша, накладка или рамка.
	� BR — Белый; MF — Бежевый; PT — Черный; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; PR — Серебро; GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань.
	�  — Продукция, отмеченная этим символом, способствует энергосбережению и повышает энергоэффективность зданий.

 Схемы подключения — стр. 120.

ДИММЕРЫ КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

Диммер для люминесцентных ламп 
с электронным балластом EVG 1-10 В	

	� Imax — 40 мA.
	� Бесшумный.

 Техническая информация — стр. 125.

21210

Накладка для диммера / Проходного выключателя 50721 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Диммер / 
Проходной выключатель — 500 ВA R, L	

	� 20–500 Вт/VA.

 Техническая информация — стр. 125.

21211

Электронный диммер / 
Проходной выключатель — 320 Вт R, C	

	� 5–320 Вт.
	� Бесшумный.

 Техническая информация — стр. 125.

21212

Электронный диммер / 
Проходной выключатель — 550 Вт R, C	

	� 20–550 Вт/VA.
	� Бесшумный.

 Техническая информация — стр. 125.

21213
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	� T — Клавиша, накладка или рамка; S — полуукомплектованное изделие.
	� BR — Белый; MF — Бежевый; PT — Черный; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; PR — Серебро; GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань.
	�  — Продукция, отмеченная этим символом, способствует энергосбережению и повышает энергоэффективность зданий.

ДИММЕРЫ КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

Диммер/Проходной выключатель 
для энергосберегающих ламп — 110 ВA R, L	

	� 7–110 Вт/ВА.
	� 3–35 Вт LED’s.
	� Диммируемые светодиоды.

 Техническая информация — стр. 125.

21214

Накладка для диммера / Проходного выключателя 50721 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Электронный диммер/Проходной выключатель 
для ламп низкой мощности — 150 Вт R, C	

	� 15–150 Вт/ВА.
	� 3–50 Вт LED’s.
	� Диммируемые светодиоды.
	� Бесшумный.

 Техническая информация — стр. 125.

21215

Диммер/Проходной выключатель 
для энергосберегающих ламп 250 Вт, R, L	

	� 20—250 Вт/ВА.
	� 3–85 Вт LED’s.
	� Диммируемые светодиоды.

 Техническая информация — стр. 125.

21216

Электронный диммер/Проходной выключатель 
для энергосберегающих ламп 450 Вт, R, L	

	� 15–450 Вт/ВА.
	� 5–150 Вт LED’s.
	� Диммируемые светодиоды.
	� Бесшумный.

 Техническая информация — стр. 125.

21217

Регулятор скорости для индукционных 
двигателей — 600 ВA	

	� 25–600 ВА.

 Техническая информация — стр. 125.

21219

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

Компьютерная розетка RJ45 Кат. 6 UTP одиночная
(В комплекте с коннектором)

21455

Накладка для одиночной компьютерной розетки 
RJ45

50751 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Компьютерная розетка RJ45 Кат. 6 STP одиночная
(В комплекте с коннектором)

21445

Компьютерная розетка RJ45 Кат. 5e UTP 
одиночная

(В комплекте с коннектором)
21453

Компьютерная розетка RJ45 Кат. 5e STP одиночная
(В комплекте с коннектором)

21443

Адаптер под коннектор RJ45
(без коннектора)

21976

RJ45 КОННЕКТОРЫ КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

RJ45 Кат. 6 UTP коннектор
(250 МГц)

21978

Накладка с суппортом для одного коннектора RJ45 50441 S

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

RJ45 Кат. 6 UTP коннектор для патч панелей
(250 МГц)

82020

Накладка с суппортом для двух коннекторов RJ45 50442 SRJ45 Кат. 5e UTP коннектор
(100 МГц)

21975

NEW

NEW

NEW

NEW
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РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ КОННЕКТОРОВ КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

Разъем для оптоволоконного коннектора типа 
2хSC APC

82211
Накладка для оптоволоконного коннектора 
типа 2хSC

50448 S
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Разъем для оптоволоконного коннектора типа 
SC APC

82210

Накладка для оптоволоконного коннектора
типа SC или 2хLC

50449 S
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH
Разъем для оптоволоконного коннектора типа 2хLC 82213

Защитная крышка для разъема для оптоволоконного коннектора типа SC 82970 —

Защитная крышка для разъема для оптоволоконного коннектора типа 2хSC 82971 —

RJ45 КОННЕКТОРЫ КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

RJ45 Кат. 6 STP коннектор
(250 МГц)

21988 Накладка с суппортом для одного коннектора RJ45 50441 S

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

RJ45 Кат. 5e STP коннектор
(100 МГц)

21985 Накладка с суппортом для двух коннекторов RJ45 50442 S

	� S — полуукомплектованное изделие; T — Клавиша, накладка или рамка.
	� BR — Белый; MF — Бежевый; PT — Черный; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; PR — Серебро; GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань; CZ — Серый; AT — Антрацит.

NEW

РАДИО, ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И СПУТНИКОВЫЕ РОЗЕТКИ КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗВЕЗДОЙ

ТВ-Радио-Спутник розетка для подключения звездой
	� 4–862 МГц: < 2dB.
	� 950–2400 МГц: < 3dB.
	� Макс. сила тока — 500 мA (DC).

 Техническая информация — стр. 124.

21543 Накладка для ТВ-Радио-Спутник Розетки 50775 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CHТВ-Радио розетка для подключения звездой
	� 4–82 МГц: < 1dB.
	� 84–108 МГц: < 2dB.
	� 112–1000 МГц: < 1dB.

 Техническая информация — стр. 124.

21533 Накладка для ТВ-Радио Розетки 50776 T

ТЕЛЕФОННЫЕ РОЗЕТКИ КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Цвет Арт. Цвет

Телефонная розетка
(4 жилы)

21252 S
BR MF
CZ AT

PT

Накладка для телефонной розетки 50712 T *
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Телефонная розетка с гелем
(4 жилы)

21255 S
BR MF
CZ AT

PT

* — Для накладок линии Матовый и Металлик используйте механизмы следующих цветов:	 — BM (Белый матовый)	 — BR (Белый);
	 — PM (Черный матовый)	 — PT (Черный);
	 — PR (Серебро)	 — CZ (Серый);
	 — GR (Графит)	 — AT (Антрацит);
	 — PL (Платина)	 — MF (Бежевый);
	 — CH (Шампань)	 — MF (Бежевый)

8 контактов

Французская телефонная розетка T8 21411 — Накладка для французской телефонной розетки Т8 50718 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH
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	� T — Клавиша, накладка или рамка.
	� BR — Белый; MF — Бежевый; PT — Черный; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; PR — Серебро; GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань.

РАДИО, ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И СПУТНИКОВЫЕ РОЗЕТКИ КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ТВ-Радио-Спутник розетка оконечная
	� 4–446 МГц: < 6dB.
	� 470–862 МГц: < 9dB.
	� 950–2400 МГц: < 6dB.
	� Макс. сила тока — 500 мA (DC).

 Техническая информация — стр. 124.

21555

Накладка для ТВ-Радио-Спутник Розетки 50775 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CHТВ-Радио-Спутник розетка проходная
	� 4–862 МГц: < 10dB.
	� 950–2150 МГц: < 11dB.
	� 2150–2400 МГц: < 9dB.
	� Макс. сила тока — 500 мA (DC).
	� Вносимые потери: 3dB.

 Техническая информация — стр. 124.

21565

ТВ-Радио розетка оконечная
	� 4–82 МГц: < 6dB.
	� 84–108 МГц: < 8dB.
	� 112–1000 МГц: < 7dB.

 Техническая информация — стр. 124.

21554

Накладка для ТВ-Радио Розетки 50776 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH
ТВ-Радио розетка проходная

	� 4–1000 МГц: < 9dB.
	� Вносимые потери: 2dB.

 Техническая информация — стр. 124.

21564

МУЛЬТИМЕДИА РОЗЕТКИ КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗВЕЗДОЙ

Мультимедиа розетка для подключения звездой ТВ-
Радио-Спутник — RJ45 Кат. 6 UTP — FO SC-APC

	� 4–862 МГц: < 2dB.
	� 950–2400 МГц: < 3dB.
	� Макс. сила тока 500 мA (DC).

 Техническая информация — стр. 124.

21545

Накладка для
ТВ-Радио-Спутник — RJ45 / ТВ-Радио-Спутник — 
RJ45 — FO
Мультимедиа Розетки

50770 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CHМультимедиа розетка для подключения звездой 
ТВ-Радио-Спутник — RJ45 Кат. 6 UTP

	� Для использования с разъемами SC или 2хLC — стр. 32.
	� 4–862 МГц: < 2dB.
	� 950–2400 МГц: < 3dB.
	� Макс. сила тока 500 мA (DC).

 Техническая информация — стр. 124.

21544

Мультимедиа розетка для подключения звездой 
ТВ-Радио-Спутник — 2xRJ45 Кат. 6 UTP

	� 4–862 МГц: < 2dB.
	� 950–2400 МГц: < 3dB.
	� Макс. сила тока 500 мA (DC).

 Техническая информация — стр. 124.

21546
Накладка для
ТВ-Радио-Спутник — 2xRJ45
Мультимедиа розетки

50773 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Мультимедиа розетка для подключения звездой 
ТВ-Радио — RJ45 Кат. 6 UTP — FO SC-APC

	� 4–82 МГц: < 1dB.
	� 84–108 МГц: < 2dB.
	� 112–1000 МГц: < 1dB.

 Техническая информация — стр. 124.

21535

Накладка для
ТВ-Радио — RJ45 /
ТВ-Радио — RJ45 — FO
Мультимедиа Розетки

50774 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CHМультимедиа розетка для подключения звездой 
ТВ-Радио — RJ45 Кат. 6 UTP

	� Для использования с разъемами SC или 2хLC — стр. 32.
	� 4–82 MГц: < 1 дБ.
	� 84–108 MГц: < 2 дБ.
	� 112–1000 MГц: < 1 дБ.

 Техническая информация — стр. 124.

21534
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	� S — полуукомплектованное изделие; T — Клавиша, накладка или рамка.
	� BR — Белый; MF — Бежевый; PT — Черный; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; PR — Серебро; GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань; LR — Оранжевый; VD — Зеленый; 
VM — Красный.

СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

Накладка с защитными шторками для розетки 
(тип Schuko)

50632 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH
LR VD VM

Розетка (тип Schuko) с безвинтовыми зажимами
16 A — 250 В~

21130
Накладка для розетки (тип Schuko) 50631 T

Накладка для розетки (тип Schuko) с защитными 
шторками и крышкой (IP44)

50634 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH
VM VD

Розетка (тип Schuko)
16 A — 250 В~

21131

Одиночная рамка с лицевой панелью для розетки 
(тип Schuko) с защитными шторками

50903 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Одиночная рамка с лицевой панелью для розетки 
(тип Schuko)

50902 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Розетка 2к
16 A — 250 В~

21121

Накладка с защитными шторками для розетки 2к 50622 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH
Накладка для розетки 2к 50621 T

Одиночная рамка с лицевой панелью для розетки 
2к

50901 T

Розетка (французский тип) с безвинтовыми 
зажимами

16 A — 250 В~
21110 Накладка для розетки (французский тип) 50652 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH
LR VD VM

Розетка (французский тип)
16 A — 250 В~

21111
Накладка с крышкой для розетки (французский тип) 
(IP44)

50654 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH
VM VD

Розетка (тип Euro-USA)
15 A — 127 В~ / 16A — 250 В~

21140

Накладка с защитными шторками для розетки 
(тип Euro-USA)

50842 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH
LR VD VM

Накладка для розетки (тип Euro-USA) 50841 T

Розетка (тип USA NEMA)
15 A — 127 В~

	� SASO 2204
	� NEMA 5-15

21143
Накладка с защитными шторками для розетки 
(тип USA NEMA)

50843 T

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH
LR VD VM

Розетка (Британский тип)
13 A — 250 В~

21185 Накладка для розетки (Британский тип) 50642 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Двойная USB зарядка, тип А, разъемы под углом 20°
	� Напряжение: 100–240 В~
	� Частота: 50–60 Гц
	� Выходное напряжение: 5 В
	� Выходной ток: 2,4 A
	� 2 USB разъема, тип А

21384 Накладка для двойной USB зарядки, тип А, угол 20° 50673 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

IP44

IP44
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	� W — Полуукомплектованное изделие в плёнке; T — Клавиша, накладка или рамка.
	� �BR — Белый; MF — Бежевый ; PT — Черный; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; PR — Серебро; GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань; IC — Бесцветный; LR — Оранжевый; 
VD — Зеленый; VM — Красный.

АКСЕССУАРЫ

Арт. Цвет

IP44 Комплект для одноклавишных механизмов MEC21 IP44 21981 —

IP44 Комплект для двухклавишных механизмов MEC21 IP44 21982 —

Крышка для защиты механизмов 21971 —

Монтажная рамка с уровнем для установки механизмов MEC21 21989 —

Карточка для карточного выключателя 21999 —

СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ (ПОЛУУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ)

Арт. Цвет

Розетка с защитными шторками (тип Schuko) с безвинтовыми зажимами
16 A — 250 В~

50133 W

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH
LR VD VM

Розетка (тип Schuko) с безвинтовыми зажимами
16 A — 250 В~

50130 W

Розетка с крышкой и защитными шторками (тип Schuko) с безвинтовыми зажимами	 IP44
16 A — 250 В~

50496 W

ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА КЛАВИШИ И НАКЛАДКИ

Арт. Арт. Цвет

Кабельный вывод — 3 клеммы
	� 3x2,5 мм2 — 250 В~.

21173

Накладка для кабельного вывода 50671 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Кабельный вывод — 4 клеммы
	� 4x2,5 мм2 — 250 В~.

21174

Суппорт для сигнальной лампы
	� Макс. 5 Вт (E14) 250 В~.
	� Используется с лампой (Арт. 81012) — стр. 36.
	� Используется с лампой (Арт. 81013) — стр. 36.

21360 Накладка для сигнальной лампы 50781 T IC LR VD VM

Акустическая розетка 21220 Накладка для акустической розетки 50713 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Суппорт для заглушки 21222 Заглушка 50677 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Звонок
230 В~ — 50 Гц

	� Д тип.
	� 5/15 сек.

21990 Накладка для динамика 2" — 32 Ω / Звонка 50710 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH
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	� T — Клавиша, накладка или рамка; A — Аксессуар; C — Изделие в сборе.
	� BR — Белый; MF — Бежевый; PT — Черный; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; PR — Серебро; GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань

АКСЕССУАРЫ

Арт. Цвет

Универсальная накладка для ТВ-Радио розеток — 2 вывода
	� 30 мм между центрами отверстий.

50685 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Универсальная накладка для ТВ-Радио розеток — 2 вывода
	� 30 мм между центрами отверстий.

50686 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Универсальная накладка для ТВ-Радио-Спутник розетки — 3 вывода
	� Расстояние между отверстиями — 30 мм.

50680 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Универсальная накладка / переходник для механизмов 45x45 50881 T
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Суппорт для скрытого монтажа
	� Для использования с кабельными каналами с крышкой L75.

10984 A BR

Суппорт для полуутопленного монтажа
	� Для использования с кабельными каналами с крышкой L75.

10985 A BR

Коробка  для накладного монтажа серии APOLO 5000 10981 A BR MF

Сменный светодиод для механизмов MEC 21 / 48 Серии — 250 В~ 81019 —

Сменный светодиод для механизмов MEC 21 / 48 Серии — 12 В 81018 —

Автоматическое реле для управления жалюзи
	� Номинальное напряжение: 230 В~ — 50 Гц.
	� Отключающая способность: 6 A.
	� С задержкой.
	� Подключается к двухклавишной кнопке и к кнопочному выключателю для жалюзи.

81512 —

Реле для управления жалюзи
	� Номинальное напряжение: 230 В~ — 50 Гц.
	� Отключающая способность: 6 A.
	� Без задержки.
	� Локально подключается к двухклавишной кнопке (Арт. 21283 / 45283 S).
	� Для централизованного управления подключается удаленно к кнопочному выключателю для жалюзи (Арт. 21283 / 45283 S).

81511 —

Мультифункциональный ИК-пульт ДУ
	� Управление термостатом с ИК дистанционным управлением.
	� Управление модулями управления жалюзи с ИК дистанционным управлением.
	� Управление акустической системой.
	� Работает от CR 2032 батареек (в комплект не входят).

81900 —

Лампа E14 — 5 Вт
250 В~

81012 —

Светодиодная лампа E14 81013 —

УСТРОЙСТВА В СБОРЕ

Арт. Цвет

Выключатель для жалюзи
10 A — 250 В~

	� Функция выключателя.
	� Электрическая и механическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд.
	� Автоматическое переключение одной клавиши при нажатой другой.

50290 C BR MF

Кнопочный выключатель для жалюзи
10 A — 250 В~

	� Функция кнопки.
	� Электрическая блокировка от одновременных разнонаправленных команд.

50281 C BR MF
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	� C — Изделие в сборе; T — Клавиша, накладка или рамка.
	� BR — Белый; MF — Бежевый; PT — Черный; BM — Белый матовый; PM — Черный матовый; PR — Серебро; GR — Графит; PL — Платина; CH — Шампань.

 Размеры рамок — стр. 127.

УСТРОЙСТВА В СБОРЕ

Арт. Цвет

Диммер/проходной выключатель 500 Вт R, L			 
	� 20–500 Вт/VA.

50211 C

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH
Электронный диммер/ Проходной выключатель — 320 Вт R, C		

	� 5–320 Вт/VA.
	� Бесшумный.

50212 C

Розетка (тип Schuko) с безвинтовыми зажимами, в сборе
16 A — 250 В~

50139 C
BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Розетка (тип Schuko) с защитными шторками, в сборе
16 A — 250 В~

50138 C

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Розетка (тип Schuko), в сборе
16 A — 250 В~

50135 C

Двойная розетка (тип Schuko) с защитными шторками, в сборе
16 A — 250 В~

50332 C

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Двойная розетка (тип Schuko), в сборе
16 A — 250 В~

50331 C

Двойная розетка 2к, с защитными шторками, в сборе
16 A — 250 В~

50322 C

BR MF PT
BM PM

PR GR PL CH

Двойная розетка 2к, в сборе
16 A — 250 В~

50321 C

РАМКИ 

Одиночная
рамка

50910 T

Двойная 
горизонтальная 

рамка
50921 T 

Двойная 
вертикальная 

рамка
50922 T 

Тройная
горизонтальная

рамка
50931 T 

Тройная 
вертикальная

рамка
50932 T

4-местная
горизонтальная

рамка
50941 T

4-местная
вертикальная

рамка
50942 T

Влагозащищенная 
рамка

50961 T

IP44

Цвет Цвет Цвет Цвет Цвет Цвет Цвет Цвет

С
ТА

Н
Д

А
РТ

BR MF PT BR MF PT BR MF PT BR MF PT BR MF PT BR MF PT BR MF PT BR MF PT

М
А

ТО
ВЫ

Й

BM PM BM PM BM PM BM PM BM PM BM PM BM PM BM PM

М
ЕТ

А
Л

Л
И

К

PR GR PL CH PR GR PL CH PR GR PL CH PR GR PL CH PR GR PL CH PR GR PL CH PR GR PL CH PR GR PL CH
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ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С СИГНАЛЬНОЙ 
ЛАМПОЙ

ТРЕХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

L

N

10 AX — 250 В~   

L

N

16 AX — 250 В~

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА — ДВЕ СКОРОСТИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ON/OFF — 

ДВЕ СКОРОСТИ

10 AX — 250 В~

L

N

10 AX — 250 В~

L

N
Шунт

MEC 21 — СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

MEC 21 — СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
QUEMAS QUEMAS QUEMAS QUEMAS QUEMAS 

ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

С ЛАМПОЙ ПОДСВЕТКИ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

С СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

L

N

10 AX — 250 В~

L

N

10 AX — 250 В~

L

N

10 AX — 250 В~

ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

С СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЙ
ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
С СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЙ — 20 A

10 AX — 250 В~

L

N

10 AX — 250 В~

L

N

L

N

20A — 250 В~

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

С ПОДСВЕТКОЙ

L

N

10 AX — 250 В~ NA NF

L

N

10 AX — 250 В~
20 A — 250 В~

L

N

10 AX — 250 В~



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

121 i

mec  21

MEC 21 — СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
QUEMAS QUEMAS QUEMAS 

ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ — 10 A И 20 A ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ЛАМПОЙ ПОДСВЕТКИ
L

N

10 AX — 250 В~          

L

N

10 AX — 250 В~

ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЙ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ — 

10 A И 20 A

L

N

10 AX — 250 В~

L

N

10 AX — 250 В~

ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
С ПОДСВЕТКОЙ

ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
С СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

L

N

10 AX — 250 В~

L

N

10 AX — 250 В~

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ЛАМПОЙ ПОДСВЕТКИ
L

N

10 AX — 250 В~

L

N

10 AX — 250 В~

ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

10 AX — 250 В~

L

N
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MEC 21 — СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
QUEMAS 

ДВУХКЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ КНОПКА

L

N

10 AX — 250 В~

L

N

10 A — 250 В~

КНОПКА (НO+НЗ) КНОПКА С ЛАМПОЙ ПОДСВЕТКИ — 
250 В~

КНОПКА С ЛАМПОЙ ПОДСВЕТКИ — 
12 В

L

N

10 A — 250 В~ НО НЗ

L

N

10 A — 250 В~

L

N

6 A — 12 В

230 В~

12 В~

КНОПКА С НЕЗАВИСИМОЙ 
СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

КНОПКА С ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ — 
250 В~

КНОПКА С ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ — 12 В

L

N

10 A — 250 В~

L’  L

 

L

N

10 A — 250 В~

L

N

6 A — 12 В

230 В~

12 В~

ДВОЙНАЯ КНОПКА ДВОЙНАЯ КНОПКА (2НO+2НЗ) ДВОЙНАЯ КНОПКА С ЛАМПОЙ 
ПОДСВЕТКИ 250 В~

L

N

10 A — 250 В~

L

N

10 A — 250 В~ НО НЗ

НО НЗ

L

N

10 AX — 250 В~          

ДВОЙНАЯ КНОПКА С ЛАМПОЙ 
ПОДСВЕТКИ 12 В

ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/
КНОПКА

КНОПКА / 
ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

6 A — 250 В~

L

N

230 В~

12 В~

10 AX — 250 В~

L

N

L

N

10 AX — 250 В~  
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MEC 21 — СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
QUEMAS 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ/
КНОПКА С ПОДСВЕТКОЙ

КНОПКА С ПОДСВЕТКОЙ/
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ 
С МЕХАНИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ

L

N

10 AX — 250 В~

L

N

10 AX — 250 В~

L

N

10 A — 250 В~

КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ 
НЕСКОЛЬКИХ ТОЧЕК УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

(Управление одной точкой)

КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ 
НЕСКОЛЬКИХ ТОЧЕК УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

(Управление двумя или несколькими точками)

КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ДЛЯ ЖАЛЮЗИ

L

N

10 A — 250 В~
Шунт

L

N

10 A — 250 В~ Шунт

L

N

10 A — 250 В~

ПОВОРОТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ — 16 A

ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДЛЯ ЖАЛЮЗИ — 16 A

16 AX — 250 В~
16 A — 250 В~

L

N

ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ — 16 A
КНОПКА СО ШНУРКОМ

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С КЛЮЧОМ / КНОПКА С КЛЮЧОМ

КНОПКА СО ШНУРКОМ (НО+НЗ)

16 AX — 250 В~
10 A — 250 В~

L

N

10 AX — 250 В~
10 A — 250 В~

L

N

   10A — 250 В~

L

N
НО НЗ

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СО ШНУРОМ

ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХПОЗИЦИОННЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

10 A — 250 В~

L

N
L

N

3       2       1

16(4) A — 250 В~

L

N

3       2       1

16(4) A — 250 В~
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MEC21 — СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР НА 1 ЦЕПЬ ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР НА 2 ЦЕПИ ТЕРМОСТАТ С ИК-УПРАВЛЕНИЕМ

16A

L

N
6A

L

N

Температурный
датчик пола

16 A

L

N

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ХРОНОТЕРМОСТАТ ЗВОНОК

Температурный
датчик пола

16 A

L

N

L
N

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ДВОЙНАЯ USB ЗАРЯДКА, РАЗЬЕМЫ ПОД УГЛОМ 20°

6 A
L

N

16 A

L
N

mec  21

ТВ, РАДИО, СПУТНИК, МУЛЬТИМЕДИА РОЗЕТКИ

ТИПЫ РОЗЕТОК АРТ. РАДИО ТВ СПУТНИК ОВ
SC-APC

RJ45
Кат. 6

П
О

Д
К

Л
Ю

Ч
ЕН

И
Е 

З
ВЕ

З
Д

О
Й

Подключение 
звездой

Подключение 
звездой

Подключение 
звездой

21543 / 45543

21544

21545

21546  

21533 / 45533

21534

21535

П
О

С
Л

ЕД
О

ВА
ТЕ

Л
ЬН

О
Е 

П
О

Д
К

Л
Ю

Ч
ЕН

И
Е

Оконечная

Проходная Оконечная

21554 / 45554

21555 / 45555

Проходная

Проходная Оконечная

21564 / 45564

21565 / 45565
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 |  | 
ДИММЕРЫ (АРТ. 21210 | 21211 | 21212 | 21213 | 21214 | 21215 | 21216 | 21217 | 21219)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

	� АРТ. 21210 (EVG 1-10 В)

230 В~
L
N

EVG
1-10V

N
L
-
+

	� АРТ. 21211 / 21212 / 21213 / 21214 / 21215 / 21216 / 21217

L
N
230 В~

L
N
230 В~

	� АРТ. 21219

L
N

230 В~
L
N
230 В~

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	� Максимальная рекомендуемая нагрузка

DIMMABLE DIMMABLE
CFL

DIMMABLE
LED

DIMMABLE
EVG

1-10V

АРТ. ТИП Предохранитель МИН. МАКС. МАКС. МАКС. МАКС. МАКС. МАКС. МАКС. МАКС.

21210 ––– F0,8 A/250 В~ ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– 40 мА –––

21211
Отсечка по переднему фронту

“Leading Edge”
T2 A/250 В~ 20 Вт/ВA 500 Вт 500 Вт 500 ВA ––– ––– ––– ––– –––

21212
Отсечка по заднему фронту

“Trailing Edge”
––– 5 Вт/ВA 320 Вт 320 Вт ––– 320 ВA ––– ––– ––– –––

21213
Отсечка по заднему фронту

“Trailing Edge”
––– 20 Вт/ВA 550 Вт 550 Вт ––– 550 ВA ––– ––– ––– –––

21214
Отсечка по переднему фронту

“Leading Edge”
T1 A/250 В~

7 Вт/ВA
3 Вт (LED)

110 Вт 110 Вт 110 ВA ––– 110 Вт 35 Вт ––– –––

21215
Отсечка по заднему фронту

“Trailing Edge”
–––

15 Вт/ВA
3 Вт (LED)

150 Вт 150 Вт ––– 150 ВA 150 Вт 50 Вт ––– –––

21216
Отсечка по переднему фронту

“Leading Edge”
T2 A/250 В~

20 Вт/ВA
3 Вт (LED)

250 Вт 250 Вт 250 ВA ––– 250 Вт 85 Вт ––– –––

21217
Отсечка по заднему фронту

“Trailing Edge”
–––

15 Вт/ВA
5 Вт (LED)

450 Вт 450 Вт ––– 450 ВA 450 Вт 150 Вт ––– –––

21219
Отсечка по переднему фронту

“Leading Edge”
F2,5 A/250 В~ 25 Вт/ВA 600 Вт 600 Вт ––– ––– ––– ––– ––– 600 ВA

Примечание: Максимальное рекомендованное количество ламп для каждой цепи — 8.
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APOLO 5000 — РАМКИ — РАЗМЕРЫ (мм)

СТАНДАРТ | МЕТАЛЛИК | МАТОВЫЙ

ОДИНОЧНАЯ

9,7

16,1
81,4

8
0

,0
ДВОЙНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ

152,7

8
0

,0

71,0

81,4

1
5

1
,0

ТРОЙНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТРОЙНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ

223,7

8
0

,0

81,4

2
2

2
,0

ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ

294,7

8
0

,0

81,4

2
9

3
,0




