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Інструкції з інсталяції та експлуатації

Сфера застосування
Комплекти саморегулюючого кабелю Plug’n Heat призначені для захисту від замерзання побутових 
трубопроводів, лічильників води, вентилів і т.п. Нагрівальний кабель з’єднаний з мережевим, на 
кінці якого знаходиться євро-вилка для підключення в розетку із заземленням. При стаціонарному 
монтажі кабель управляється робочим вимикачем або термостатом і з’єднувальний кабель 
забезпечений запобіжником натягу.

Техніка безпеки
•	 Діти віком від 8 років, а також люди з обмеженими можливостями можуть використовувати 

цей комплект тільки в тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом або отримали 
інструкції стосовно безпечного використання комплекту та зрозуміла можлива небезпека від 
неправильного використання даної продукції.

•	 Дітям не дозволено виконувати будь-які технічні роботи з комплектом без нагляду дорослих.
•	 Діти не повинні грати з комплектом.
•	 Інструкції слід зберігати в безпечному місці, доступному при виконанні робіт з встановлення 

або технічного обслуговування.

Загальні інструкції з монтажу
•	 Комплекти Plug’n Heat підходять для використання як в приміщеннях, так і на вулиці. Нагрівальний 

кабель є саморегулюючим і в нормальних умовах його температура не перевищує 60ºC. Кабель 
може бути змонтований на поверхні як металевої, так і пластикової труби, під теплоізоляцією, а 
також встановлено всередину труби з водою. Кабель може перетинатися сам з собою.

•	 Забороняється встановлювати нагрівальний кабель способами і в умовах, які можуть призвести 
до механічного пошкодження зовнішньої оболонки, наприклад, за рахунок стиснення, 
перетирання, розтягування, переходу через гострі краї. 

•	 При установці на поверхні труби витками необхідно відстежувати мінімальний радіус вигину 
кабелю - 25 мм.

•	 Забороняється згинати і фіксувати в такому положенні сполучну муфту (між нагрівальним і 
живильним кабелем). 

•	 Забороняється фіксувати кабель живлення і сполучну муфту проходкою і сальником з комплекту 
для введення кабелю в трубу.

•	 Система захисту від замерзання повинна бути забезпечена пристроєм захисного відключення 
(ПЗВ), підібраним відповідно до ПУЕ. Наявність даного обладнання гарантує безпечне 
функціонування системи.

•	 Мінімальна температура для монтажу кабелю - - 15 ° C.
•	 Кабель повинен бути підключений до 220-230В через розетку із заземленням.

УВАГА!
При установці комплекту нагрівального кабелю усередині трубопроводу використовуйте тільки 
оригінальний комплект для введення кабелю в трубу Ensto (EFPLV1 / EFPLV1.R). При протягуванні 
нагрівального кабелю і кінцевої муфти через гумовий сальник комплекту для введення кабелю в трубу, 
використовуйте мило. Всі дії повинні здійснюватися акуратно і з особливою увагою, щоб уникнути 
пошкодження оболонки кабелю. Різьба на фітінгах і інші гострі предмети повинні бути закриті в процесі 
установки нагрівального кабелю, наприклад, заводською стрічкою.

Малюнки:
1.	 Захист від замерзання водомірного вузла.
2.	 Установка кабелю всередині труби з питною водою за допомогою комплекту для введення 

кабелю в трубу EFPLV1.

UKR



16 RAK36 / © Ensto 2018

3. Монтаж кабелю на поверхні труби, під теплоізоляцією. Фіксація кабелю забезпечується 
алюмінієвим скотчем ALU50 або теплостійкою стрічкою LT20. 

Характеристики комплектів: 

ТИП Plug’n Heat Довжина, м
Потужність, 
Вт при 10 ° C

EFPPH 2 2,0  20

EFPPH 3 3,0 30

EFPPH 4 4,0 40

EFPPH 5 5,0 50

EFPPH 6 6,0 60

EFPPH 8 8,0 80

EFPPH 10 10,0 100

EFPPH 12 12,0 120

EFPPH 15 15,0 150

EFPPH 20 20,0 200

Напруга 230В

Ступінь захисту IP68

Макс.температура зовнішнього 
середовища 65 °C

Тип вилки євро

Мережевий кабель 2,5м, 3 x 0,75мм², гумова оболонка

Оболонка нагрівального кабелю термопластичний еластомер, безпечний для 
застосування всередині труби з питною водою

Гарантія
Гарантійний термін на готові до установки нагрівальні кабелі Ensto Plug’n Heat становить 10 років з 
моменту придбання, але не більше 11 років від дати виробництва. 
Умови гарантії дивіться на www.ensto.com

Відомості про сертифікацію
Товар сертифікований і відповідає вимогам нормативних документів

Завод-виробник:
”Ensto Finland Oy” (“Енсто Фінланд Ой”) 
Ensio Miettisen katu, P.O.BOX 77 (Енсіо Мієттісен, п/я 77) 
06101 Porvoo, Finland (06101 Порвоо, Фінляндія)

Імпортер в Україні:
ПРАТ «Енсто Україна»
вул. Полярна, 12-А
Київ, 04201
Україна
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Pуководство по установке и эксплуатации

Сфера применения 
Комплекты саморегулирующегося кабеля Plug’n Heat предназначены для защиты от замерзания быто-
вых трубопроводов, счетчиков воды, вентилей и т.п. Нагревательный кабель соединен с питающим, на 
конце которого находится евро-вилка для подключения в розетку с заземлением.  При стационарном 
монтаже кабель управляется рабочим выключателем или термостатом и соединительный кабель 
снабжён предохранителем натяжения.

Инструкции по технике безопасности
•	 Дети и лица с ограниченными возможностями могут использовать этот комплект только под 

присмотром, или только если они были предварительно, должным образом обучены правилам 
безопасного использования комплекта и понимают связанные с этим опасности.

•	 Дети не должны выполнять какие-либо работы, связанные с комплектом, без присмотра 
взрослых.

•	 Дети не должны играть с комплектом.
•	 Руководство по эксплуатации следует хранить в надежном месте. Оно должно быть доступно 

на случай выполнения установки и обслуживания.

Общие инструкции по монтажу
•	 Комплекты Plug’n Heat подходят для использования как в помещениях, так и на улице. Нагре-

вательный кабель является саморегулирующимся и в нормальных условиях его температура 
не превышает 60ºC. Кабель может быть смонтирован на поверхности как металлической, так и 
пластиковой трубы, под теплоизоляцией, а также установлен внутрь теплоизолированной трубы 
с водой. Кабель может пересекаться сам с собой. 

•	 Запрещается устанавливать нагревательный кабель способами и в условиях, которые могут 
привести к механическому повреждению внешней оболочки, например, за счет сжатия, пере-
тирания, растяжения, перехода через острые края. 

•	 При установке на поверхности трубы витками необходимо отслеживать минимальный радиус 
изгиба кабеля -  25 мм. 

•	 Запрещается сгибать и фиксировать в таком положении соединительную муфту (между нагре-
вательным и питающим кабелем). 

•	 Запрещается фиксировать питающий кабель и соединительную муфту проходкой и сальником 
из комплекта для ввода кабеля в трубу. 

•	 Система защиты от замерзания должна быть снабжена устройством защитного отключения 
(УЗО), подобранным в соответствии с ПУЭ. Наличие данного оборудования гарантирует безо-
пасное функционирование системы.

•	 Минимальная температура монтажа кабеля - – 15 °C.
•	 Кабель должен быть подключен на 220-230В через розетку с заземлением. 

ВНИМАНИЕ!
При установке комплекта нагревательного кабеля внутри трубопровода используйте только 
оригинальный комплект для ввода кабеля в трубу Ensto (EFPLV1 / EFPLV1.R). При протягивании 
нагревательного кабеля и концевой муфты через резиновый сальник комплекта для ввода кабеля в 
трубу, используйте мыло. Все действия должны осуществляться аккуратно и с особым вниманием, во 
избежание повреждения оболочки кабеля. Резьба на фитингах и другие острые предметы должны 
быть закрыты в процессе установки нагревательного кабеля, например, заводской лентой. 

RUS
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Рисунки:
1. Защита от замерзания водомерного узлавнутри помещения. 
2. Установка кабеля внутрь трубы с питьевой воды с помощью комплекта для ввода кабеля в трубу 

EFPLV1, труба находится внутри помещения.
3. Монтаж кабеля на поверхности трубы, под теплоизоляцией. Фиксация кабеля обеспечивается 

алюминиевым скотчем ALU50 или теплостойкой лентой LT20. 

Характеристики комплекта

Plug’n Heat 
Тип

Длина
(м)

Мощность,
Вт при 10 ºC

EFPPH 2 2,0  20

EFPPH 3 3,0 30

EFPPH 4 4,0 40

EFPPH 5 5,0 50

EFPPH 6 6,0 60

EFPPH 8 8,0 80

EFPPH 10 10,0 100

EFPPH 12 12,0 120

EFPPH 15 15,0 150

EFPPH 20 20,0 200
  

Напряжение 230В

Степень защиты IP68

Макс.температура внешней среды 65 °C

Тип вилки евро

Питающий соединительный кабель 2.5м, 3 x 0.75мм², резиновая оболочка

Оболочка нагревательного кабеля Полиэтилен, безопасный для примене ния внутри 
трубы с питьевой водой

Гарантия
Гарантийный срок на готовые к установке нагревательные кабели Ensto Plug’n Heat составляет 10 
лет с момента приобретения, но не более 11 лет от даты производства. Условия гарантии смотрите 
на www.ensto.com
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