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● РУССКИЙ ● 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ С ПОМОЩЬЮ ДИСТАНЦИОННОГО ПУЛЬТА 

Перед применением пульта дистанционного управления внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее 

для пользования в будущем. 

СИМВОЛЫ НА СВЕТОДИОДНОМ ДИСПЛЕЕ 

 
1- Программатор индикатора температуры / вентилятора: 

Этот индикатор показывает настройки температуры вентилятора и таймера в режиме AUTO FAN (при котором 

вентилятор отключается в заданное время) и FAN. Показания индикатора меняются каждые 2 секунды, отображая 

попеременно температуру и таймер вентилятора. 

2- Температура в помещении  / светоиндикатор таймера: 

Этот индикатор показывает окружающую температуру в помещении и заданную температуру, при которой 

вентилятор отключается. Показания индикатора меняются каждые 2 секунды, отображая попеременно температуру 

в помещении и таймер. 

3- Индикатор разрядки аккумулятора: 

Мигающий индикатор разрядки аккумулятора означает, что уровень зарядки аккумулятора слишком низок, и 

аккумуляторы следует как можно быстрее заменить. 

4- Индикатор скорости вентилятора: 

Показывает текущую скорость вентилятора (высокая, средняя, низкая, выключен). 

5- Индикатор регулятора режима выключения вентилятора: 

Показывает, в каком режиме работает вентилятор – MANUAL (ручное управление) или FAN AUTO (автоматический). 

Показывает, включен (ON) или выключен (OFF) свет. 

6- Индикатор света: 

ФУНКЦИИ КНОПОК НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

7- FAN AUTO: при нажатии этой кнопки режим меняется с AUTO FAN (автоматическое управление вентилятором) на 

MODO MANUAL (режим ручного управления).  

8- РЕГУЛЯТОР ВЕНТИЛЯТОРА: нажатием этой кнопки регулируется скорость вентилятора: ALTA (высокая) – 

MEDIA (средняя) – BAJA (низкая) 

 

 

9- FAN TIMER (регулятор вентилятора): при нажатии этой кнопки активируется программатор таймера 
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включения вентилятора в автоматическом режиме; при повторном нажатии таймер отключается.  

10- LIGHT TIMER ºC/ºF – таймер освещения и индикатор температуры - °C/°F: при нажатии этой кнопки 

активируется программатор таймера автоматического выключения света; при повторном нажатии таймер 

отключается.  

Чтобы переключить индикатор с режима отображения температуры в градусах по Цельсию на градусы по 

Фаренгейту и наоборот, нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд.  

11- LIGHT DELAY – выключение света с задержкой: при нажатии этой кнопки активируется функция 

выключения света с задержкой – вентилятор выключается на 3 минуты позже.  

12- Температура / таймер     : время и температура увеличиваются 

13- Температура / таймер     : время и температура уменьшаются  

14- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ: кнопка предназначена для включения и выключения освещения.  

ФУНКЦИЯ FAN AUTO: при включении этой функции вентилятор работает в самом эффективном режиме, 

используя встроенный датчик температуры.  

- Нажмите кнопку FAN AUTO, чтобы активировать функцию автоматического управления, и затем нажмите кнопку со 

стрелкой ВВЕРХ / ВНИЗ, чтобы задать нужную температуру. Вентилятор автоматически выбирает ВЫСОКУЮ, 

СРЕДНЮЮ, НИЗКУЮ скорость или ОТКЛЮЧАЕТСЯ в зависимости от окружающей температуры, функционируя 

следующим образом:  

Окружающая температура ниже заданной: OFF (ВЫКЛ) → вентилятор отключается 

Окружающая температура равна заданной 0 ℃: LOW (НИЗКАЯ) → низкая скорость 

Окружающая температура выше заданной на 2 ℃: MED (СРЕДНЯЯ) → средняя скорость  

Окружающая температура выше заданной на 4 ℃: HI (ВЫСОКАЯ) → высокая скорость 

При повторном нажатии кнопки FAN AUTO автоматический режим отключается.  

ТАЙМЕР ВЕНТИЛЯТОРА  

Чтобы активировать функцию таймера, нажмите кнопку FAN TIMER и затем с помощью кнопок со стрелками ВВЕРХ 

/ ВНИЗ установите нужное время. Вентилятор и свет выключатся в заданное время. Таймер вентилятора можно 

отключить в любое время, установив значение 0 (ноль часов). 

ТАЙМЕР ОСВЕЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА  

Чтобы активировать функцию таймера, нажмите кнопку LIGHT TIMER и затем с помощью кнопок со стрелками ВВЕРХ 

/ ВНИЗ установите нужное время. Вентилятор и свет выключатся в заданное время. Таймер освещения вентилятора 

можно отключить в любое время, установив значение 0 (ноль часов) 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда используется функция FAN AUTO и функция ТАЙМЕР, пульт дистанционного управления 

должен находиться в той же комнате, что и вентилятор, и в пределах досягаемости приемника. 

КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ДИММЕР? 
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● OFF- 5-DIMMER: только для малых луковицы  
Энергии 
● ON on/off: свет включается и выключается 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СПОСОБ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Настройка кода: Данное изделие имеет 16 различных кодовых 
комбинаций. Для настройки кода надо действовать следующим 
образом: 
Настройка кода ПЕРЕДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА: 
Удалите крышку отделения для батареек. Нажмите с силой на 
стрелку и проведите крышку кнаружи. 
Установите переключатели кода в желаемые позиции (ON и OFF). 
Используйте маленькую отвертку или ручку для того, чтобы 
передвигать переключатели из одной позиции в другую  
 
Настройка кода ПРИНИМАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА: 
Установите переключатели приемного устройства в ТЕ ЖЕ 
САМЫЕ ПОЗИЦИИ, что и переключатели передающего 
устройства  
Установите в прежнее положение крышку отделения для батареек 
передающего устройства 
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