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Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:
Реле PZ-832RC призначене для контролю та підтримки 
заданого рівня струмопровідних рідин в резервуарах, 
басейнах, водонапірних башнях і т. п. та керування 
електродвигунами насосних станцій. Реле має два 
незалежних канала для контролю аварійних нижнього ALmin 
та верхнього ALmax рівнів та двух контрольних рівнів MAX та 
MIN, в межах яких підтримується рівень рідини. PZ-832RC має 
незалежні вихідні реле по кожному з аварійних рівнів та два 
вихідних реле по рівням MAX та MIN, які перемикають 
одночасно.

PZ-832 RC
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Імпортер в Україні: ПП «Електросвіт» 79053, м. Львів
вул. Граб’янки, 10, тел. (0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

Виробник: F&F Filipowski sp. j.
Konstantynowska 79/81
Pabianice, POLAND. www.fif.pl
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Схема підключення:



Технічні характеристики:
напруга жевлення                                                       220 В 50Гц
максимальний комутований струм
   аварійні рівні                                      2х8А АС1, контакт 2х1Р
   контрольні рівні                                2х16А АС1, контакт 2х1Р
кількість контрольованих рівнів                                                 4 
напруга живлення датчика, не більше                                   6 В
струм споживання датчика, не більше                                2 мА
чутливість, регульована                                            1 - 100 кОм

0діапазон робочих температур                          от -25 до +50 С
ступінь захисту
     реле                                                                                   IP40
     клемної колодки                                                               IP20

5комутаційна виносливість                                         >10  циклів
споживана потужність                                                           1 Вт

2підключення                                          гвинтові зажими 2,5 мм
габарити                                                               87 х 65 х 90мм
тип корпуса                                                                               5S
монтаж                                                          на DIN-рейці 35 мм

Правила зберігання та транспортування: 
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в 
закритих приміщеннях з температурою вiд -25°С  до  20°С та 
відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів 
шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 
15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен 
забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов`язання:
Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам 
технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем 
умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в 
паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на 
себе гарантійні зобов`язання на протязі 24 місяці після дати 
продажу при умові:
       - правильного під`єднання;
       - цілісності пломби ВТК виробника:
       - цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, 
таке інше.
Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе 
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок 
непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. 
Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з 
виробником. Гарантійні зобов`язання несе виробник. 

Пристрій відповідає технічнім вимогам НД, ТРзЕС,  
ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до 
експлуатації.

Дата виготовлення  _____________________________

Штамп ВТК   ___________________________________

Дата продажу   _________________________________



Принцип дії:
PZ-832RC вимірює опір струмопровідних рідин між загальним 
електродом (СОМ) та електродами максимального (МАХ), 
мінімального (MIN) та аварійних (ALmax,ALmin) рівнів. При 
відсутності рідини включено реле аварійного рівня ALmin, 
горить червоний світлодіод ALmin, замкнуті контакти 11-12, при 
цьому горить жовтий світлодіод (індикація включення 
електродвигуна насосу), замкнуті контакти 16-17, відбувається 
наповнення резервуару. При досягненні рівня MIN загоряється 
жовтий світлодіод MIN (індикація наявності рідини на 
мінімальному рівні). Контакти реле MIN залишаються в тому ж 
положенні. При досягненні рівня MAX загоряється світлодіод 
MAX, реле переключаються в положення 17-18 і 20-21, 
світлодіод гасне і насос відключається. В такому положенні 
реле находяться до тих пір, поки рівень не понизиться до рівня 
MIN, при цьому знову включається насос і цикл повторюється 
знову. Якщо по яким-небуть причинам рівень рідини доходить 
до верхнього аварійного рівня, загоряється світодіод ALmax і 
реле аварійного рівня ALmax переключається в положення 14-
15.

Провірка працездатності без занурення 
зондів в рідину:
1. Включити живлення. Загоряться: зелений світлодіод U, 
жовтий світлодіод, червоний світлодіод ALmin. Контакти реле 
ALmin переключаться в положення 12-11, контакти реле MIN 
переключаться в положення 17-16. 
2. Замкнути контакти 4 и 5 (COM и MIN), загорится жовтий 
світодіод MIN, контакти реле залишаються в тих самих 
положеннях.
3. Далі до вже замкнутих контактів добавляємо контакт 6 
(замикаємо 4-5-6), гасне жовтий світлодіод, загоряється 
жовтий світлодіод MAX, контакти реле MIN переключаються в 
положення 17-18, контакти реле MAX переключаються в 
положення 21-20.

4. Наступний крок - до вже замкнутих контактів добавляемо 
контакт 7 (замикаємо 4-5-6-7), гасне червоний світлодіод 
ALmin, контакти реле ALmin переключаться в положення 12-
10.
5. Далі до вже замкнутих контактів добавляємо контакт 8 
(замикаємо 4-5-6-7-8), загоряється червоний світлодіод 
ALmax, контакти реле ALmax переключаться в положення 15-
14.
6. Якщо вище описаний порядок відповідає реалінй роботі, то 
реле контролю рівня PZ-832RC працює справно.

Монтаж:
Відключити живлення, підключити PZ-832RC відповідно до 
схеми підключення. Зонд СОМ повинен завжди знаходитись в 
рідині, тому його потрібно встановити нижче всіх зондів. Решту 
зондів розмістити так, як показано на схемі. 

Увага!
Виріб слід підключати до однофазної мережі відповідно до 
існуючих норм електробезпеки. Правила підключення описані 
в даній інструкції. Роботи, пов'язані з встановленням, 
підключенням та регулюванням повинні проводитися 
кваліфікованим фахівцем після ознайомлення з інструкцією по 
експлуатації та функціями пристрою. Перед початком 
встановлення слід переконатися у відсутності напруги на 
проводах підключення. Самовільний розтин корпусу тягне за 
собою втрату права на гарантійне обслуговування виробу, а 
також може стати причиною ураження електричним струмом. 
Виріб повинен використовуватися за прямим призначенням. 



Панель керування:
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 індикація включення насосу

 індикація включення живлення

PZ-832RC

Приклад підключення:
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