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напольные и монтажные коробки

НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ 
С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ГЛУБИНОЙ 
75 - 105 мм

 Серые Бежевые
 Крышка Крышка Крышка 
 из стали  для для 
 с анти- коврового/ коврового/

 коррози- паркетного паркетного

  онным по- покрытия покрытия

 крытием

НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ 
С РЕГУЛИРУЕМОЙ 
ГЛУБИНОЙ 65 мм

 Серые
 Крышка Крышка  
 из стали для 
 с антикор- коврового/ 
 розионным паркетного 
 покрытием покрытия

 НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ

 10 модулей 896 20 896 21

 16 модулей 896 25 896 26

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

540 11
Укомплектованный.

Цвет - алюминий       

Ассортимент цветов (чёрный, 
белый, нержавеющая сталь, 

алюминий, латунь)

650 350

 НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ

 12 модулей 896 05 896 06 896 07

 18 модулей 896 10 896 11 896 12

 24 модуля 896 15 896 16 896 17

 НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ

 Для встраивания напольных коробок  
 на 12 модулей или напольной коробки 896 30
 уменьшенной глубины на 10 модулей

 Для встраивания напольных коробок   896 31
 на 18 модулей 

 Для встраивания напольных коробок на 24 модуля  
 или напольной коробки уменьшенной 896 32
 глубины на 16 модулей

Лючки для напольной и настольной установки.
Блок плавно выдвигается после нажатия кнопки.

3 модуля

1 540 15 Латунь 

1 540 10 Алюминий 

1 540 20 Нержавеющая сталь     

4 модуля

1 540 16 Латунь

1 540 11 Алюминий

1 540 21 Нержавеющая сталь    

1 540 26 Черный

1 540 31 Белый 

6 (2х3) модулей

1 540 17 Латунь

1 540 12 Алюминий

1 540 22 Нержавеющая сталь      

8 (2х4) модулей

1 540 18 Латунь 

1 540 13 Алюминий

1 540 23 Нержавеющая сталь    

1 540 28 Черный

1 540 33 Белый 

Монтажные коробки - 
пластик (под заливку в бетон)

10 650 390 3 модуля 

10 650 331 6 (2х3) модулей 

Монтажные коробки - 
металл (под заливку в бетон)

1 540 00 3 модуля 

1 540 01 4 модуля 

1 540 02 6 (2х3) модулей 

1 540 03 8 (2х4) модулей 

Установочные наборы (для столов и фальш-
полов). 
Необходимы для установки выдвижных 
розеточных блоков в столы и фальш-полы. Набор 
состоит из: суппорт для фиксации розеточного 
блока в столе/фальш-поле, клеммный блок для 
подсоединения кабелей, изоляционный блок для 
фиксации кабелей и изоляции токоведущих частей

1 540 05 3 модуля

1 540 06 4 модуля

1 540 07 6 (2х3) модулей

1 540 08 8 (2х4) модулей

Упак. Кат. №

выдвижные розеточные блоки
ДОСТУПНО 

С МАРТА 2012

Кат № , выделенные красным: Новая продукция

Выдвижные розеточные блоки 
неукомплектованные IP40
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напольные коробки с регулируемой глубиной 75-105 мм 
для технических или бетонных полов

Соответствуют NF EN 60 670-1
Предназначены для прокладки электрических кабелей в технических или бетонных полах (с использованием монтажной коробки 
пластиковой, см. стр. 70 или металлической, см. стр. 71).
Поставляются с двусторонней крышкой с антикоррозионным покрытием или крышкой под покрытие (ковровое или паркетное).
Под техническое отверстие ≥ 75 мм
Суппорты для оборудования (для горизонтального размещения оборудования):
- регулируются по глубине 75-105 мм 
- обеспечивают отличное разделение токов
- позволяют подвести 2 гофрированные трубы  ∅20 мм
- смещены относительно друг друга для оптимального подсоединения вилок ко всем розеткам
- могут маркироваться с помощью этикеток
Коробки легко открываются при помощи специального кольца и удерживаются открытыми на время подключения проводов.

 Упак. Кат. № Неукомплектованные коробки
   Напольные коробки с суппортами для оснащения 

розетками Mosaic (стр. 12)
   12 модулей
 1 896 05 С крышкой из стали с антикоррозийным 

покрытием
   Серого цвета RAL 7031
 1 896 06 С крышкой под покрытие

(ковровое, паркетное)
   Серого цвета RAL 7031
 1 896 07 С крышкой под покрытие
   (ковровое, паркетное) бежевого цвета RAL 1019
   18 модулей
 1 896 10 С крышкой из стали с антикоррозийным 

покрытием 
   Серого цвета RAL 7031 
 1 896 11 С крышкой под покрытие

(ковровое, паркетное) 
   Серого цвета RAL 7031 
 1 896 12 С крышкой под покрытие

(ковровое, паркетное) 
   Бежевого цвета RAL 1019

   Монтажные коробки для монтажа 
напольных коробок в бетон
(стр. 70)

896 07 896 17

Напольная коробка серая с крышкой 
с антикоррозионным покрытием

896 15 Напольная коробка серая с крышкой 
под ковровое покрытие

896 16 Напольная коробка бежевая с крышкой 
под ковровое покрытие

896 17

 Упак. Кат. № Неукомплектованные коробки
      
24 модуля

 1 896 15 С крышкой из стали с антикоррозийным 
покрытием 

   Серого цвета RAL 7031 
 1 896 16 С крышкой под покрытие

(ковровое, паркетное) 
   Серого цвета RAL 7031 
 1 896 17 С крышкой под покрытие 

(ковровое, паркетное)  
Бежевого цвета RAL 1019
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напольные коробки уменьшенной 
глубины 65 мм 
и пластиковые монтажные коробки

напольные коробки уменьшенной 
глубины 65 мм 
и пластиковые монтажные коробки 

896 26896 21

 Упак. Кат. № Напольные коробки уменьшенной 
глубины 65 мм для использования 
в технических и бетонных полах

   Соответствуют стандарту NF EN 60 670-1  
Под техническое отверстие ≥ 65 мм  
Для использования при проведении ремонтных 
работ в помещениях с техническим полом 
небольшой глубины или бетонным полом. Пост. 
с двусторонней крышкой из стали с антикорроз. 
покрытием или крышкой под покрытие 
(ковровое или паркетное).  
Суппорты для оборуд. (для вертик. размещ. 
оборуд.):  
- поставляются с заглушками, обеспечивающими 
достаточное пространство между гнездами для 
подсоединения угловых вилок  
- для оснащения 2-х модульными розетками  
серии  Mosaic (см. стр. 12) 
- могут маркироваться этикетками 
- обеспечивают отличное разделение сильных 
и слабых токов. Коробки легко открываются при 
помощи специального кольца и удерживаются 
открытыми на время подключения проводов. 
Цвет серый RAL 7031

   10 модулей неукомпл.
   Позволяют установку модулей 

Mosaic 4 х 2 и модуля Mosaic 2 х 1 
 1 896 20 С крышкой из стали с антикоррозийным 

покрытием
 1 896 21 С крышкой под покрытие

(ковровое, паркетное)
   16 модулей неукомплектованные
   Позволяют установку 

модулей Mosaic 8 х 2 
 1 896 25 С крышкой из стали с антикоррозийным 

покрытием
 1 896 26 С крышкой под покрытие (ковровое, паркетное)

   Монтажные коробки пластиковые
   Для встраивания напольных коробок при 

установке их в заливных бетонных полах. Питание 
подводится через гофрированные трубы  ∅16, 20 и 
25 мм 
Поставляются с полистиреном для удобства 
установки (см. напротив)

  1 896 30 Для встраивания напольных коробок 
на 12 модулей или напольных коробок 
умен. глуб. 10 модулей

 1 896 31 Для встраивания напол. коробок
на 18 модулей

 1 896 32 Для встраивания напольных коробок 
на 24 модуля или напольных коробок  
с уменьшенной глубиной на 16 модулей

n Принципы установки  

Монтаж

n Размещение оборудования
В напольных коробках 
уменьшенной глубины 65 мм

n  Выбор пластиковой монтажной коробки
в зависимости от устанавливаемой напольной 
коробки и габаритные размеры

896 30

В напольных коробках глубиной 
75-105 мм

 Размеры Монтажные Напольные коробки Напольные коробки
 A B H пластиковые с регулируемой  уменьшенной 
   (мин.) (макс.) коробки глубиной 75-105 мм глубины 65 мм
      12 модулей 10 модулей 
 212 252 65 120 896 30 896 05/06/07/40/41 896 20/21

      18 модулей 
 252 252 65 120 896 31 896 10/11/12/45/46 -

      24 модуля 16 модулей 
 306 252 65 120 896 32 896 15/16/17 896 25/26
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кабель-каналы напольные ПВХ 
и металлические монтажные коробки 
для использования в бетонных полах

напольные коробки 
для использования в бетонных полах (продолжение)

 Упак. Кат. № Монтажная коробка металлическая

   Предназначена для разделения сильных и 
слабых токов и/или установки напольных 
коробок (см. стр. 69). Глубина регулируется от 56 
до 140 мм при помощи 4 шпилек, расположенных 
по углам коробки, и специального нструмента, 
который может использоваться как насадка 
для электрической дрели или отвёртки. 
Боковые стенки с разметкой под установку 
напольных кабель-каналов раличных размеров. 
Поставляется с защитной крышкой, заменяемой 
сплошной металлической крышкой или крышкой 
для напольной коробки.  

   Коробка
 1 896 34 Монтажная коробка металлическая
   Крышки
   Толщина 3 мм
 5 896 35 Сплошная крышка
 5 896 36 Крышка для встраивания напольных коробок

на 12 модулей или напольных коробок 
уменьшенной глубины на 10 модулей

 5 896 37 Крышка для встраивания напольных коробок
на 18 модулей

 5 896 38 Крышка для встраивания напольных коробок
на 24 модулей или напольных коробок 
уменьшенной глубины на 16 модулей

  Напольные коробки (стр. 68)

  Пластиковые монтажные коробки   
  для использования с гофрированными  
  трубами (стр. 71)

n Принцип установки

n Выбор крышек 
монтажной коробки

896 34

Крепление напольной коробки Регулирование высоты

Заливка пола Замена крышек

45
0

450

480 56
 -

14
0

Установка напольной коробки

n Габаритные размеры

 крышка  Для напольных коробок
 кат. № С регулируемой Уменьшенной 
  глубиной глубины
  75-105 мм 65 мм
  12 модулей 10 модулей
 896 36 896 05/06/07/40/41 896 20/21
  18 модулей
 896 37 896 10/11/12/45/46
  24 модулей 16 модулей 
 896 38 896 15/16/17 896 25/26 
 

Напольные коробки – 3 модуля
Коробки для фальш-полов и бетонных полов 
(мин. высота 80 мм), IP20
Для оснащения,например, 1 розеткой Mosaic 
2К+З 2 модуля и 1 розеткой Mosaic RJ 45 1 
модуль  
Цвет серый RAL 7031

1 896 44 Напольная коробка 3 модуля
1 896 49 Монтажная коробка для бетонных полов для 

Кат. № 896 44

896 49

896 44

НОВИНКА

Кат № , выделенные красным: Новая продукция

Напольные коробки
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