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Каталог Серия «Домовой»
Дифференциальные выключатели 
нагрузки ВД63	ДСТУ 3025-95 (ГОСТ 9098-93)

Дифференциальные	выключатели	нагрузки	ВД63

Количество	
полюсов

Количество	
модулей

Номинальный	
ток,	А

Номинальный	
отключающий		
дифференциальный	
ток,	мА

№	по	
каталогу

2 2 25 30 11450

2 2 40 30 11452

2 2 63 30 11455

2 2 25 300 11451

2 2 40 300 11453

2 2 63 300 11456

4 4 25 30 11460

4 4 40 30 11463

4 4 63 30 11466

4 4 40 100 11464

4 4 63 100 11467

4 4 40 300 11465

4 4 63 300 11468

Дифференциальный выключатель нагрузки (УЗО) 
двухполюсный

Дифференциальный выключатель нагрузки (УЗО) 
четырехполюсный

Таблица соответствия УЗО и автоматического 
выключателя, установленных в одной линии

Выбор	УЗО	
 
УЗО	выбирается	по	двум	основным	параметрам:
•			чувствительность	(номинальный	отключающий	дифференциальный	ток);
•			номинальный	ток
Для	защиты	человека	от	поражения	электрическим	током,	мы	предла-
гаем	УЗО	ВД63	гаммы	«Домовой»	с	чувствительностью	30	мА.
Для	защиты	от	возникновения	пожара	из-за	износа	или	повреждения	
изоляции	служат	УЗО	чувствительностью	30	мА	(для	простых	схем)	
и	100	мА	или	300	мА	(для	каскадных	схем).
Номинальный	ток	УЗО	должен	быть	выше	или	равен	току	устройства	
автоматического	выключателя.		Например,	если	прибор	защищен	авто-
матическим	выключателем	ВА63	с	номинальным	током	16А,	то	необхо-
димо	выбрать		УЗО	ВД63	с	номинальным	током	16	или	25	А.
Электрооборудование	в	местах,	где	вероятность	поражения	электри-
ческим	током	наиболее	велика	(например,	в	ванной	комнате	из-за	
повышенной	влажности),	рекомендуется	устанавливать	УЗО	с	чувстви-
тельностью	30	мА.
Для	осуществления	периодического	(не	реже	1	раза	в	месяц)	контроля	
работоспособности	УЗО	предусмотрена	кнопка	«Тест».	При	нажатии	
кнопки	«Тест»	УЗО	должно	сработать,	что	означает,	что	оно	в	целом	
исправно.	После	проверки	УЗО,	в	случае	его	исправности,	оно	может	
быть	снова	включено.	Если	же	проверка	показала	неисправность	УЗО,	
то	его	необходимо	заменить.

Номинальный	ток,	А

Автоматический	
выключатель	ВА63 УЗО	ВД63

6 16,25,40,63

10 16,25,40,63

16 16,25,40,63

20 25,40,63

25 25,40,63

32 40,63

40 40,63

50 63

63 63

Область	применения:	
•			защита	людей	от	поражения	электрическим	током	при	прямых	или	

косвенных	контактах	с	токопроводящими	частями;	
•			защита	электропроводки	от	возгорания
Характеристики:
•			тип:	АС
•			номинальный	ток:	16-63	А
•			номинальный	отключающий	дифференциальный	ток:	30,	100,	300	мА
•			номинальное	напряжение:
–	2	полюса:	230	В	переменного	тока
–	4	полюса:	400	В	переменного	тока
•			сечение	кабелей:	
–	минимальное:	1	кв.мм	для	жестких	или	гибких	кабелей	
–	максимальное:	25	кв.мм	для	жестких	кабелей
•			коммутационная	износостойкость	электрическая	и	механическая:	

10	000	циклов
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Каталог Серия «Домовой»
Автоматические выключатели ВА63	
ДСТУ 3025-95 (ГОСТ 9098-93)

Автоматический выключатель трехполюсный

Автоматический выключатель полюс+нейтраль

Область применения:
•			защита	цепей	от	перегрузок	и	коротких	замыканий
Характеристики:
•			номинальный	ток:	6-63	А
•			номинальное	напряжение:
–	1	полюс	и	1	полюс	+	нейтраль	:	230	В	переменного	тока
–	3	полюса:	400	В	переменного	тока
•			кривая	отключения:	С
•			номинальная	наибольшая	отключающая	способность:	4500	А
•			сечение	кабелей:
–	минимальное:	1	кв.мм	для	жестких	или	гибких	кабелей	
–	максимальное:	25	кв.мм	для	жестких	кабелей
–		электрическая	и	механическая	коммутационная	износостойкость:	

10	000	циклов

Автоматический выключатель однополюсный

Кривая отключения С

Автоматические	выключатели	ВА63

Количество	
полюсов

Количество	
модулей

Номинальный	
ток,	А №	по	каталогу

1 1 6 11201

1 1 10 11202

1 1 16 11203

1 1 20 11204

1 1 25 11205

1 1 32 11206

1 1 40 11207

1 1 50 11208

1 1 63 11209

1+N 2 6 11211

1+N 2 10 11212

1+N 2 16 11213

1+N 2 20 11214

1+N 2 25 11215

1+N 2 32 11216

1+N 2 40 11217

1+N 2 50 11218

1+N 2 63 11219

3 3 6 11221

3 3 10 11222

3 3 16 11223

3 3 20 11224

3 3 25 11225

3 3 32 11226

3 3 40 11227

3 3 50 11228

3 3 63 11229
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Каталог Серия «Домовой»
Дифференциальные автоматические
выключатели АД63	ДСТУ 3025-95 (ГОСТ 9098-93)

Область применения:
•			защита	цепей	от	перегрузок	и	коротких	замыканий;
•			защита	людей	от	поражения	электри	ческим	током	при	прямых	

или	косвенных	контактах	с	токопроводящими	частями;
•			защита	электроустановки	от	возгорания

Характеристики:
•			тип:	АС	
•			номинальный	ток:	16,	25,	40	А
•			номинальный	отключающий	дифференциальный	ток:	30,	300	мА
•			номинальное	напряжение:	230	В	переменного	тока
•			номинальная	наибольшая	отключающая	способность:	4500	А
•			кривая	отключения:	С	
•			сечение	кабелей:	
–	минимальное:	1	кв.мм	для	жестких	или	гибких	кабелей	
–	максимальное:	25	кв.мм	для	жестких	кабелей
•			электрическая	и	механическая	коммутационная	износостойкость:	

10	000	циклов

Дифференциальные	автоматические	выключатели	АД63

Количество	
полюсов

Количество	
модулей

Номинальный	
ток,	А

Номинальный	
отключающий	
дифференциальный	
ток,	мА

№	
по	каталогу

1+N 2 16 30 11473

1+N 2 25 30 11474

1+N 2 40 30 11475

1+N 2 25 300 11471

1+N 2 40 300 11472

Дифференциальный 
автоматический выключатель
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Типовые схемы Типовая схема №1

Пример	схемы	квартирного	группового	распределительного	щита	в	
соответствии	с	ГОСТ	Р	51628-200

Приведем	пример	комплектации	стандартной	квартиры	на	базе	оборудования	
гаммы	«Домовой»	(см.	схему).	На	вводе	в	квартиру	устанавливается	УЗО	ВД63	
с	дифференциальным	током	30	мА	последовательно	с	автоматическим	выключателем	ВА63	
или	дифференциальный	автоматический	выключатель	АД63.	Всего	может	быть	несколько	
групп	потребителей.	В	данном	случае	это	группы	освещения	и	розеток,	защищенных	двумя	
автоматическими	выключателями	ВА63	с	номинальным	током	16	А,	и	электрическая	плита,	
которую	защищает	автоматический	выключатель	с	номинальным	током	25	А.	Иногда	
в	отдельную	группу	выделяется	стиральная	машина	или	кондиционер.	В	этом	случае	
устанавливается	автоматический	выключатель	ВА63	с	номинальным	током	16	А.

1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3 – Соединительный элемент зажимов PE проводника, а также проводника 

уравнивания потенциалов
4 – Соединительный элемент фазных проводников групповых цепей
5 – Выключатель дифференциального тока
6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей 
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Типовые схемы Типовая схема №2

Пример	схемы	группового	распределительного	щита	для	
индивидуального	здания	в	соответствии	с	ГОСТ	Р	51628-200

Ниже	приведена	более	сложная	схема	электропроводки	с	использованием	оборудования	
гаммы	«Домовой»,	предназначенная	для	небольшого	коттеджа	или	дачи.	На	вводе	
установлено	УЗО	ВД63	с	дифференциальным	током	300	мА,	так	как	естественный	(фоновый)	
ток	утечки	электрооборудования	может	быть	достаточно	высоким	(вследствие	большой	
протяженности	электропроводки	при	установке	УЗО	с	меньшим	током	утечки	возможны	
ложные	срабатывания).	Первые	три	автоматических	выключателя	(см.	схему)	предназначены	
для	защиты	осветительных	цепей.	Группа	из	УЗО	ВД63	и	трех	автоматических	выключателей	
ВА63	предназначена	для	защиты	розеток.	Трехфазный	автоматический	выключатель	ВА63	
и	УЗО	ВД63	защищают	мощных	потребителей,	например,	электроплиту	или	сауну.	Последняя	
линия	из	одного	УЗО	ВД63	и	двух	автоматических	выключателей	ВА63	предназначена	для	
защиты	цепей	отдельно	стоящего	здания,	например,	подсобного	помещения.

1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3 – Соединительный элемент зажимов PE проводника, а также проводника уравнивания потенциалов
4 – Соединительный элемент фазных проводников групповых цепей
5 – Автоматический выключатель дифференциального тока
6 – Выключатель дифференциального тока
7 – Автоматические выключатели
8 – Линии групповых цепей
9 – Счетчик
10 – Соединительный элемент зажимов PEN проводника (входной зажим)
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21

Типовые схемы Типовая схема №3

1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3 – Соединительный элемент зажимов PE проводника, а также проводника 

уравнивания потенциалов
4 – Соединительный элемент фазных проводников групповых цепей
5 – Выключатель дифференциального тока
6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей
8 – Дифференциальный автоматический выключатель

Пример	схемы	квартирного	щита	для	многоквартирного	здания 

На	рисунке	ниже	представлена	схема	квартирного	щита.	Дифференциальный	автоматический	
выключатель	АД63	в	данной	схеме	применен	для	защиты	розеток	кухни,	где	используется	
большое	количество	бытовой	техники.	Для	защиты	выделенной	линии	гидромассажной	
ванны	используется	точно	такой	же	выключатель.	ВД63	защищает	другие	объекты,	такие	как	
розетки	комнат,	стиральная	машина	и	освещение	санузлов.

http://electrica-shop.com.ua/
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Типовые схемы Типовая схема №4

Пример	схемы	группового	распределительного	щита	индивидуального	
здания	(дома	или	дачи)

В	приведенной	схеме	все	основные	устройства	выделены	в	отдельные	группы.	
Предназначенные	для	защиты	людей	устройства	дифференциальной	защиты	
с	чувствительностью	30	мА	установлены	на	все	основные	группы	потребителей,	кроме	
освещения	комнат,	где	маловероятен	контакт	человека	с	токоведущими	частями,	
и	климатизатора,	который	должен	быть	дополнительно	заземлен.

1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3 – Соединительный элемент PE проводника, а также проводника уравнивания 

потенциалов
4 – Соединительный элемент фазных проводников групповых цепей
5 – Выключатель дифференциального тока
6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей
8 – Дифференциальный автоматический выключатель
9 – Счетчик
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Типовые схемы Типовая схема №5

1 – Пластиковый или металлический корпус щита
2 – Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3 – Соединительный элемент зажимов PE проводника, а также проводника 

уравнивания потенциалов
4 – Соединительный элемент фазных проводников групповых цепей
5 – Выключатель дифференциального тока
6 – Автоматические выключатели
7 – Линии групповых цепей
8 – Счетчик

Пример	схемы	группового	распределительного	щита
квартиры	или	коттеджа

В	приведенной	ниже	схеме	все	группы	защищены	УЗО	с	чувствительностью	не	менее	30	мА.	
Электрооборудование	санузлов,	влажных	помещений,	где	ток	утечки	наиболее	опасен,	
защищается	УЗО	с	отключающим	дифференциальным	током	30	мА.
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