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Информация 
о продукте

MGU3.411.18
Unica - RJ45 1-выход, 2 модуля 
Цвет: белый

Храктеристики
Statut commercial Commercialisé
коллекция Unica
Дизайн Unica (стандартные элементы)
Тип механизма Передача данных

Обзор продукта Механизмы

Тип связи 1000BASE-T

Протокол коммуника-
ционного  портапорта

ATM 155 Mbps

Скорость передачи 
данных

RJ45 (8), Cat.5e (<155 MHz)

Комплектация Держатель этикеток
Защитная шторка
Teinte de 
couleur de la
plaque

Белый (RAL 9003)

Количество модуелей 2 модуля

монтаж Защелка

Дополнительная информация
Type d’espace
Тип разъема S-One
Тип экрана кабеля U/UTP
Подключаемая проводка Неэкранированная витая пара

Raccordements - bornes Cliquet
Matière Couvercle de mécanisme : ASA + PC
Normes ISO 8877
Température de fonctionnement 15...30 °C
Température ambiante pour stockage 0...35 °C
Установочная глубина 25 mm
Profondeur 36 mm
Largeur 85 mm
Hauteur 80 mm

Environnement
Степень защиты к механическим воздействиям IK01
Степень защиты IP IP40
Caractéristique environnementale Acétone

Alcool
Ammoniaque
Décolorant
Savon liquide
Huile
Pétrole
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour vitres

Santé et problèmes environnementaux Sans halogène

Garantie contractuelle
Période 18 mois

Цвет


