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Подключение
Компьютерные розетки RJ45

Установка
Пример монтажа неэкранированного модуля без пробивного инструмента
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Технические данные
Категории
● Самой важной характеристикой сети является скорость передачи данных.

● Классификация различных категорий кабеля:

Категория Диапазон частоты Тип сети

Кат. 3 До 10 МГц  10 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring

Кат. 4 До 16 МГц 16 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring

Кат. 5e До 100 МГц 1 Гбит/с, 1000Base-T

Кат. 6 До 250 МГц 1 Гбит/с, 1000Base-T

Кат. 6а До 500 МГц 10 Гбит/с, 10GBase-T



Unica

85

Подключение
Компьютерные розетки RJ45

Установка
Пример монтажа неэкранированного модуля с использованием пробивного инструмента

1

3

A U/U TP

x1

60
 м

м120 мм

120 мм

1

3 4

B

EIA-TIA 568B (100Ω)

B A
A

EIA-TIA 568A (100Ω)

7;81;2

4;53;6

7;81;2

4;53;6

7;81;2

4;53;6

7;81;2

4;53;6

1 2 7 8

3 6 4 5

1 2 7 8

3 6 4 5

ACTRJ45PDT

x1

VDIR580021

x1

4
2 мм макс.

2

5

3

https://electrica-shop.com.ua

