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SICAME Group
60 років сталого зростання

SICAME – це міжнародна група компаній, 
що спеціалізується у виробництві товарів 
та послуг для передачі та розподілу 
електричної енергії. 

Група заснована у 1955 році, зараз 
до її складу входить 52 компанії, що 
розташовані на всіх континентах земної 
кулі. 

Одна з найбільш відомих компаній гру-
пи – CATU (виробник засобів захисту 
та інструменту для електромонтажу) 
відзначає нині свою 100-ту річницю.

Абсолютну більшість продуктів, що 
ми пропонуємо нашим клієнтам, ми 
виробляємо на власних виробничих 
потужностях, повністю контролюючи 
їхню якість.

Постійне прагнення забезпечити наших 
клієнтів найкращими у своєму класі 
продуктами, яким вони можуть довіряти 
при будівництві та реконструкції влас-
них електричних мереж, забезпечи-
ло групі стрімке зростання. Завдяки 
цьому ми маємо можливість постійно 
інвестувати в покращення продукції та 
робити її все більш надійною та зруч-
ною у встановленні.

Виробничі можливості
25 виробничих майданчиків  
поряд із нашими кліентами

10 випробувально-дослідних  
лабора торій по всьому світу

Розробки та тестування
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Продукти  
з найвищими

параметрами, 
що цінуються

монтажниками

З 70-х років компанія SICAME відома, 
як виробник затискачів для ізольованих 
проводів, що проколюють ізоляцію.

Понад 8 мільйонів конекторів ми 
постачаємо щорічно по всьому світу, 
практично не маючи рекламацій. Це 
дає нам можливість надавати своїм 
клієнтам 25-річну гарантію на весь 
спектр арматури для повітряних елек-
тричних ліній.

Наша компанія також першою у світі
розпочала виробництво проколюю-
чих затискачів із зниженим перехідним 
електричним опором. Серія TTDneo 
включає в себе основні типи затискачів, 
що використовуються для з'єднання 
магістралей та підключення відгалужень 
у розподільчих мережах низької напру-
ги і дозволяє знизити втрати в елек-
тромережах.

У 2005 році СІКАМ придбав підрозділ з
виробництва кабельних муфт у SAGEM 
cables. Разом із великим портфоліо 
клієнтів група отримала виробничі ноу-
хау, які розвивалися з 1980-х та буду-
ються на стійких традиціях, експертності 
у розробці ізоляційних матеріалів та ве-
ликих статистичних данних.

Використовуючи цей досвід і приклав-
ши багато зусиль та інвестицій, зараз 
ми пропонуємо найбільш інноваційні 
рішення для кабельних муфт: 
тришарові ізоляційні трубки, муфти 
холодної усадки «все-в-одному» та 
механічні конектори із розширеним 
діапазоном перерізів кабелів, що 
з'єднуються.
Поєднання досвіду виробництва про-
дуктів для повіряних та підземних 
електричних ліній дозволило за-
пропонувати нашим клієнтам 
унікальний спектр продукції, який 
повністю відповідає сучасним викли-
кам будівництва розпо дільних елек-
тричних мереж



JUPRF: найкраща з’єднувальна
муфта «All-in-One»
JUPRF з’єднувальна муфта холодної 
усадки, яка є найпопулярнішою муф-
тою «All-in-One» на ринку Європи. 
Її унікальна концепція – зменшує 
кількість операцій по монтажу до 
найменшої на ринку.

JUPRF пройшла всі необхідні 
найжорсткіші випробування.

JUPRF повністю виконана з EPDM-
каучуку, що виключає можливість по-
трапляння води в муфту.

JUPRF - муфта з найпростішим мон-
тажем.

Повний діапазон холодноусаджувальних 
муфт для кабельних ліній напругою до 36 кВ 
та перерізом до 630 мм2

Холодноусаджувальна
технологія

Вибір матеріалу
для досягнення
максимальної
надійності

• Легкий та швидкий монтаж
• Висока надійність
• Зменшення імовірності
  помилки під час монтажу
• Тришарова трубка

Природно, EPDM-каучук має чудові 
властивості, коли мова йде про 
механічну міцність, стійкість 
до розриву та високу молекулярну
стійкість до вологості. Ось чому
цей матеріал є найкращим рішенням 
для з’єднувальних і відгалужувальних 
муфт.

Завдяки високим гідрофобним 
властивостям, трекінго-ерозійній 
та діелектричній стійкості, силікон 
є найкращим матеріалом для кінцевих 
муфт внутрішнього і зовнішнього 
встановлення.

EPDM КАУЧУК

СИЛІКОН
EUERF: кінцева муфта з унікальною 
запатентованою технологією монта-
жу
SICAME розробила унікальну і за-
патентовану технологію монтажу 
кінцевих муфт холодної усадки, яка 
усуває необхідність використання 
«спірального корду».

Ця технологія монтажу і властивості 
силікну, забезпечують високу 
надійність і швидкість монтажу.



Клас
напруги
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З'єднувальні муфти для одно-  
та трижильних полімерних кабелів
У з'єднувальних муфтах SICAME 
вико ристо вуються тришарові термо -
усаджувальні трубки, що повністю 
відновлюють ізоляцію кабелів і зво-
дить до мінімуму кількість операцій 
при встановленні.

З'єднувальні муфти для трижиль-
них кабелів у паперовій ізоляції із 
спільним екраном

Ми пропонуємо україн ським спожи-
вачам два типи муфт для цього ка-
белю: термоусаджувальну із екрану-
ванням кожної з'єднуваної жили та 
заливну. Перша муфта була розро-
блена для аналогічного типу фран-
цузьких паперових кабелів напру-
гою до 20 кВ, друга – є модіфікацією 
заливної муфти MIRP, яка вже ба-
гато років використовується у елек-
тромережах Великої Британії.

Відгалужувальні муфти
Для реалізації нестандартних рішень 
та використання в вітропарках. 

Повний діапазон термоусаджувальних 
муфт для кабельних ліній напругою до  
42 кВ та перерізом до 1000 мм2

Перехідні муфти
Крім звичайних з'єднувальних муфт 
SICAME має також повний спектр 
перехідних. Базуючись на тій же 
технології тришарових трубок, що й 
з'єднувальні муфти, ці муфти допо-
магають об'єднати традиційні та нові 
типи кабелів в сучасних мережах. 

Кінцеві муфти
SICAME пропонує повний спектр 
термоусаджувальних кінцевих муфт 
для одножильних та трижильних 
кабелів, у паперовій та полімерній 
ізоляції, внутрішнього та зовнішнього 
встановлення в тому числі для 
атмосферних умов із високим рівнем 
забруднення.

• Екструдована з модіфкованоії 
поліпропіленовї гуми (EPDM).

• Унікальний продукт що вимагає ви-
користання 2-х або 3-х трубок у про-
дуктах конкурентів для досягнення 
аналогічного результату

Три шари ізолюючої трубки:

Термоусаджувальна 
технологія

Електроізоляційні термоусаджувальні 
матеріали SICAME є сумішшю гуми та
термопластику. У процесі «зшивання»
гума вулканізується, а термопластик –
ні. Він залишається у кристалічному 
стані, створюючи зв'язки між молеку-
лами гуми. Під час нагрівання криста-
ли термопластику плавляться і  зв'язки 
між молекулами гуми розриваються, 
дозволяючи гумі знову повернутися у 
еластичний стан.

Тришарова ізоляційна трубка – 
високотехнологічний продукт SICAME

Напів-
провідний
шар

Ізолюючий
шар

Внутрішній шар
вирівнювання

електричного поля
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Механічні болтові
з'єднувачі
З переходом від кабелів із паперовою 
ізоляцією до кабелів із полімерною 
ізоляцією, кількість типів кабелів, що 
використовуються у мережах середньої 
напруги постійно збільшується. Для 
того, щоб з'єднувати кабелі з різними 
типами ізоляції, із різними формами 
та перерізами струмоведучих жил – 
болтові з'єднувачі із головками, що 
зриваються є найкращим рішенням і 
відповіддю на цей технічний виклик. 
Безліч моделей з'єднувачів SICAME 
розроблена для цього.

• Вдвічі ширший діапазон перерізів 
кабелів, що з'єднуються, ніж у зви-
чайних коннекторів.

• Болти, що зриваються, можуть бути 
викручені після зриву (для деяких 
модифікацій конекторів).

• Більший момент затягування для 
більших перерізів, менший момент 
для менших перерізів.

Повний діапазон механічних кабельних 
з'єднувачів та наконечників для кабелів 
середньої напруги із жилами всіх існуючих 
перерізів та форм.
Використовуються універсальні мультизривні болти запатентованої 
конструкції із можливістю затягування ключем або гайкокрутом.

• З'єднання алюмінієвих 
     та мідних кабелів.
• Головки, що зриваються придатні 

до затягування гайкокрутом.
• Всі коннектори мають 

водоблокуючі перегородки.
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Предметний вказівник

AVM 62
CSD 36
CSE 36
CST 39
D3UPTH 64
DTIM 65
E3UERF 25
E3UETH 27
E3UIRF 25
E3UITH 26
EE 5 TF 22
EI 5 TF 22
EUETH Tp 29
EUETH TpP 31
EUETH TpPC 32
EUITH Tp 28
EUITH TpP 31
EUITH TpPC 32
EUTHTPP 1 24
HRK300 63
J3TH 47
J4TH 42
JTMP3TH 56
JTMPTH 55
JTpMPTH 1 53
JTpMPTH 58
JTpMPTHС 57
JTpP3TH 49
JTpPTHC 50
JTpPTHC 1 43
JTpTH 46
JUPRF 44
JUPTH 45
MIRP 12 48
T3TH 30
T4TH I 23
T4TH O 23
T4THS 52

Предметний вказівник
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Будова кабелю у мережах низької напруги (до 1 кВ)

Кабелі у ПВХ ізоляції номінальною напругою до 1 кВ

Марки кабелів: АВВГ, ВВГ, АВБбШв, ВБбШв та 
аналогічні.

Призначення: Кабелі з алюмінієвими або мідними 
жилами у полімерній ізоляції з бронею або без броні, при-
значені для передачі та розподілу електроенергії у стаці-
онарних установках на номінальну змінну напругу до 1 кВ 
з частотою 50 Гц при температурі зовнішнього середови-
ща від -50 до +50 оС. Виготовляються модифікації кабе-
лів у ізоляції, яка не підтримує горіння, а також з низьким 
димовиділенням.

Конструкція кабелю:

     Жила

     Ізоляція жил (ПВХ)

     Поясна ізоляція (ПВХ) (може бути відсутня)

     Броня (сталеві стрічки) (може бути відсутня)

     Зовнішня оболонка

1

2

3
4

5

1

2

3

4

5

Кабелі у паперовій ізоляції номінальною напругою до 1 кВ

Марки кабелів: ААБЛ, ААШВ, ААШнг, АСБ, АСБл, 
СБ, СБл, СБ2Лта аналогічні.

Призначення: Кабелі з алюмінієвими або мідними 
жилами з паперовою ізоляцією призначені для передачі 
та розподілу електроенергії у стаціонарних установках та 
електромережах. Використовуються для прокладання в 
землі з низьким та середнім рівнем корозійної активності 
грунтів, шахтах, колекторах та на відкритому повітрі. Ви-
користовуються трижильні та чотирижильні кабелі.

Конструкція кабелю:

     Жила

     Ізоляція жил (маслопросочений папір)

     Заповнення з паперових джгутів

     Поясна ізоляція (маслопросочений папір)

     Свинцева або алюмінієва оболонка

     Подушка з бітуму та паперу

     Броня (сталеві стрічки)

    Зовнішня оболонка (полімерна або з волокнистих   

матеріалів).

1
2

7

8

1

2

3

4

5

3
4

5
6

6

7

8
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Бланк для замовлення муфт для мереж низької напруги (до 1 кВ)

Бланк для підбору муфти для мереж низької напруги (до 1 кВ) №

КінцеваТип муфти

Конструкція кабелю : Трижильний

З’єднувальна Перехідна Відгалужувальна

Чотирижильний

Для перехідної муфти заповніть два бланки для двох кабелів

         Жила (ли):
Матеріал:

Конструкція:

Форма:

Мідні

Багатопроволочні

Круглі

Алюмінієві

Монолітні

Секторні

         Ізоляція жили:
Полімерна Паперова

         Броня:
З бронею Без броні

         Зовнішня оболонка
         кабелю:

Зовнішній діаметр кабелю: ...................мм

Маркування кабелю: ...................

Полімерна

Гумова

Джгутова

Інше: ...................

1

2

3

4

...................
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Таблиці для вибору муфт для мереж низької напруги (до 1 кВ)

Кінцеві муфти

Тип кабелю Спосіб
монтажу

Внутрішнього
встановлення

Зовнішнього
встановлення

Чотирижильний
у ПВХ ізоляції

Холодна усадка EI 5 TF
ст. 18

EE 5 TF
ст. 18

Чотирижильний у ПВХ ізоляції
з бронею або без броні

Термоусадка T4TH I
ст. 19

T4TH O
ст. 19

Чотири- або трижильний
у паперовій ізоляції

Термоусадка EUTHTPP 1
ст. 20

З’єднувальні муфти

Кабель 1 Спосіб
монтажу

Внутрішнього
встановлення Кабель 2

Чотирижильний
у ПВХ ізоляції

Холодна усадка J4TH
ст. 32

Чотирижильний
у ПВХ ізоляції

Чотири- або трижильний
у паперовій ізоляції

Термоусадка JTpPTHC 1
ст. 33

Чотири- або трижильний
у паперовій ізоляції
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Таблиці для вибору муфт для мереж низької напруги (до 1 кВ)

Перехідні муфти

Кабель 1 Спосіб
монтажу

Внутрішнього
встановлення Кабель 2

СІП
Термоусадка T4THS

ст. 42

Чотирижильний
у ПВХ ізоляції

Термоусадка T4THS ... А
ст. 42

Чотирижильний
у ПВХ ізоляції з бронею

Чотирижильний
у ПВХ ізоляції

Термоусадка JTpMPTH 1 4/4
ст. 43

Чотирижильний
у паперовій ізоляції

Трижильний у ПВХ ізоляції

Термоусадка JTpMPTH 1 4/3
ст. 43

Трижильний
у паперовій ізоляції

Відгалужувальні муфти

Кабель 1 Спосіб
монтажу Позначення Кабель 2

Чотирижильний
у ПВХ ізоляції

Заливна AVM
ст. 62

Чотирижильний
у ПВХ ізоляції
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Будова кабелів у мережах середньої напруги (до 35 кВ)

Одножильні кабелі у ізоляції із зшитого поліетилену

Марки кабелів: XnRUHKXS, XRUHAKXS, XRUHKXS, A2XS(F)2Y, 
N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y,  АПвПу2г, ПвП2г, АПвЭгаП та аналогічні.

Призначення: Одножильні силові кабелі в ізоляції із зшитого поліети-
лену призначені для передачі та розподілу електричної енергії у стаціонар-
них установках на номінальну напругу 10 - 42 кВ з номінальною частотою 
50 Гц у мережах з  заземленою або ізольованою нейтраллю. Кабелі при-
значені для експлуатації при прокладанні у землі незалежно від ступеня 
корозійної активності грунтів. Допускається прокладання таких кабелів на 
повітрі, в тому числі у кабельних спорудах.

Конструкція кабелю:

     Жила

     Напівпровідний шар

     Ізоляція (зшитий поліетилен)

     Напівпровідний шар

     Шар водоблокуючої стрічки

     Екран з мідних проволок

     Шар водоблокуючої стрічки

     Зовнішня оболонка (поліетилен)

1
2

3
4

5

1

2

3

4

5

Розподіл поля у перерізі
одножильного кабелю 

6

7

8

6
7

8

Трижильні кабелі у полімерній ізоляції з екраном на кожній жилі

Марки кабелів: N2XS2Y, N2XSE2Y, NA2XS2Y, NA2XSE2Y, ПвЭП, 
АПвЭП, ПвЭПу, АПвБВ, ПвБВ, АПвКВ, ПвКВ та аналогічні.

Призначення: Аналогічне до одножильних кабелів, що описані вище.

Конструкція кабелю :

     Жила

     Напівпровідний шар

     Ізоляція (зшитий поліетилен)

     Напівпровідний шар

     Шар водоблокуючої стрічки

     Екран з мідних проволок, або стрічок

     Наповнювач з ПВХ

     Броня (сталеві стрічки)

     Зовнішня оболонка

1

2

3

4

5

Розподіл поля у перерізі
трижильного кабелю 

6

7

8

9

1
2

3
4

5
6

7
8

9
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Будова кабелів у мережах середньої напруги (до 35 кВ)

Трижильні кабелі у паперовій ізоляції з екраном на кожній жилі

Марки кабелів: ЦАОСБУ, ЦОСБ, АОСБ, ОСБ та аналогічні.

Призначення: Кабелі призначені для передачі та розподілу електрич-
ної енергії у стаціонарних установках в електричних мережах з напругою 
до 35 кВ чатотою 50 Гц. Кабелі повинні прокладатись у землі (траншеях) з 
низькою корозійною активністю. Кабелі з нестікаючим просочуючим скла-
дом можуть прокладатись без обмежень різниці рівнів, включаючи верти-
кальне положення.

Конструкція кабелю:

     Жила

     Напівпровідний шар

     Ізоляція (маслопросочений папір)

     Напівпровідний шар

     Екран жили

     Шар водоблокуючої стрічки

     Ущільнюючий шар

     Броня

     Зовнішня оболонка

1
2

3
4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

6
7

8

9

9

Розподіл поля у перерізі
трижильного кабелю

з екраном на кожній жилі

Трижильні кабелі у паперовій ізоляції з спільним екраном

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Марки кабелів: АСБ, ААБл, ААШв, СБ, АСБУ, ААБлУ, N(A)KBA, N(A)
ААБл, ААБ2л, ААШв, ААШнг, АСБ, АСБл, АСБ2л, СБ, СБл, СБ2л, ЦСБ, 
ЦСБл та аналогічні.

Призначення: Кабелі з алюмінієвими або мідними жилами з паперо-
вою ізоляцією призначені, для передачі та розподілу електроенергії у ста-
ціонарних установках та електромережах. Використовуються для прокла-
дання з низьким та середнім рівнем корозійної активності грунтів, шахтах, 
колекторах та на відкритому повітрі.

Конструкція кабелю:

     Жила

     Ізоляція жил (маслопросочений папір)

     Заповнення з паперових джгутів

     Поясна ізоляція (маслопросочений папір)

     Шар напівпровідного паперу

     Свинцевий або алюмінієвий екран

     Подушка з бітуму та паперу

     Броня зі сталевих стрічок

     Зовнішня оболонка з волокнистих або полімерних

     матеріалів 

Розподіл поля у перерізі
трижильного кабелю
з спільним екраном

1
2

3
4

5
6

7
8

9
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Бланк для замовлення муфт для мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Бланк для підбору муфти для мереж середньої напруги (до 35 кВ) №

КінцеваТип муфти:

Клас напруги Uo / U (Um), кВ: 3,6 / 6 (7,2)

З’єднувальна Перехідна Відгалужувальна

Для перехідної муфти заповніть два бланки для двох кабелів

12 / 20 (24)

6 / 10 (12) 20 / 35 (42)

Інший: ...... / ...... (......)

Конструкція кабелю : Одножильний Трижильний

З екраном на
кожній жилі

Зі спільним
екраном

Одножильний Трижильний

1 2 3 65 1 2 3 654

Монолітні

         Зовнішня оболонка:

Зовнішній діаметр:...................мм

Маркування кабелю :...................

Інше:...................

         Жила (ли):

Площа перерізу:..............мм2

Матеріал:

Конструкція:

Форма:

Мідні

Багатопроволочні

Круглі

Алюмінієві

Секторні

         Ізоляція жили:

Зовнішній діаметр:...................мм

Полімерна Паперова

         Броня: Сталеві 
стрічки

Інше:......................

Матеріал:

Конструкція:

Полімерна

Гумова

Джгутова

ПВХ

         Напівпровідний екран:

Зовнішній діаметр:......................мм

Екструдований Інше:......................Стрічковий

         Металевий екран:

Зовнішній діаметр:......................мм

Алюмінієвий Мідні проволкиСвинцевий

Інше:......................Мідні стрічки

Сталеві
проволки

1

2

3

4

5

6

...................
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Таблиці для вибору муфт для мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Кінцеві муфти

Кабель Спосіб
монтажу

Внутрішнього
встановлення

Зовнішнього
встановлення

Одножильний у полімерній
ізоляції

Холодна усадка E3UIRF
ст. 21

E3UERF
ст. 21

Термоусадка E3UITH
ст. 22

E3UETH
ст. 23

Трижильний у полімерній ізоляції
з екраном на кожній жилі

Термоусадка EUITH Tp
ст. 24

EUETH Tp
ст. 25

Трижильні у ПВХ ізоляції
з спільним екраном

з бронею або без броні

  

 
 

Термоусадка T3TH
ст. 26

Трижильний у паперовій
ізоляції з екраном на кожній жилі

      

Термоусадка EUITH TpP
ст. 27

EUETH TpP
ст. 27

Трижильний у паперовій
ізоляції з спільним екраном

Термоусадка EUITH TpPC
ст. 28

EUETH TpPC
ст. 28
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Таблиці для вибору муфт для мереж середньої напруги (до 35 кВ)

З’єднувальні муфти

Кабель 1 Спосіб
монтажу Позначення Кабель 2

Одножильний у полімерній
ізоляції

Холодна усадка JUPRF
ст. 34 Одножильний у полімерній

ізоляції

            Термоусадка JUPTH
ст. 35

Трижильний у полімерній ізоляції
 з екраном на кожній жилі

Термоусадка JTpTH
ст. 36

Трижильний у полімерній ізоляції
 з екраном на кожній жилі

       

Трижильний у ПВХ ізоляції
з спільним екраном

       

Термоусадка J3TH
ст. 37

Трижильний у ПВХ ізоляції
з спільним екраном

   

Трижильний у паперовій ізоляції
з екраном на кожній жилі

     

Термоусадка JTpP3TH
ст. 39

Трижильний у паперовій ізоляції
з екраном на кожній жилі

Трижильний у паперовій ізоляції
з спільним екраном

Термоусадка JTpPTHС
ст. 40

Трижильний у паперовій ізоляції
з спільним екраном

  

Заливна MIRP 12
ст. 38
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Таблиці для вибору муфт для мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Перехідні муфти

Кабель 1 Спосіб
монтажу Позначення Кабель 2

Трижильний у полімерній ізоляції
 з екраном на кожній жилі

  

Термоусадка JМPTH
ст. 44

Три одножильних
у полімерній ізоляції

Трижильний у паперовій ізоляції
 з спільним екраном 

    

Термоусадка JTМPTH
ст. 45

Трижильний у паперовій ізоляції
 з екраном на кожній жилі

      

Термоусадка JTМP3TH
ст. 46

Трижильний у паперовій ізоляції
 з спільним екраном 

 

Термоусадка

JTpMPTHС
ст. 47

Трижильний у полімерній ізоляції
з спільним екраном

 

JTpMPTH
ст. 48

Трижильний у полімерній ізоляції
з екраном на кожній жилі

 

Відгалужувальні муфти

Кабель 1 Спосіб
монтажу Позначення Кабель 2

Три одножильні у полімерній
ізоляції

                 

Термоусадка D3UPTH
ст. 53

Три одножильні у полімерній
ізоляції та відгалуження

 

         

Трижильний у паперовій ізоляції
 з спільним екраном 

Заливна DTIM PS3
ст. 54

Трижильний у паперовій ізоляції
 з спільним екраном  та відгалуження
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Для електричних розподільних мереж низької напруги (до 1 кВ)

Кінцева муфта холодної усадки внутрішнього (EI 5 TF) або зовнішнього (EE 5 TF) встанов-
лення для дво-, три-, чотири- або п’ятижильних кабелів у полімерній ізоляції (ПВХ, зшитий
поліетилен...) без броні

22

Кінцева термоусаджувальна муфта внутрішнього (T4TH I) або зовнішнього (T4TH O) встановлення 
для чотирижильних кабелів у полімерній ізоляції (ПВХ, зшитий поліетилен...) з
бронею або без броні

23

Кінцева термоусаджувльна муфта EUTHTPP 1 зовнішнього та внутрішнього встановлення
для три- або чотирижильних кабелів з паперовою ізоляцією з бронею або без броні 24

Для електричних розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Комплект трьох кінцевих муфт холодної усадки внутрішнього (E3UIRF) або зовнішнього
(E3UERF) встановлення для одножильних кабелів у полімерній ізоляції з мідним прово-
лочним екраном.

25

Комплект трьох кінцевих термоусаджувальних муфт E3UITH внутрішнього встановлення
для одножильних кабелів у полімерній ізоляції з мідним проволочним екраном 26

Комплект трьох кінцевих термоусаджувальних муфт E3UETH зовнішнього встановлення
для одножильних кабелів у полімерній ізоляції з мідним проволочним екраном 27

Кінцева термоусаджувальна муфта EUITH Tp внутрішнього встановлення для трижильних
кабелів у полімерній ізоляції з екраном на кожній жилі з бронею або без броні 28

Кінцева термоусаджувальна муфта EUETH Tp зовнішнього встановлення для трижильних
кабелів у полімерній ізоляції з екраном на кожній жилі з
бронею або без броні

29

Кінцева термоусаджувальна муфта T3TH внутрішнього та зовнішнього встановлення для
трижильного кабелю у полімерній ізоляції 30

Кінцева термоусаджувальна муфта внутрішнього (EUITH TpP) або зовнішнього (EUETH
TpP) встановлення для трижильного кабелю у паперовій ізоляції з екраном на кожній жилі
з бронею або без броні

31

Кінцева термоусаджувальна муфта внутрішнього (EUITH TpPC) або зовнішнього (EUETH
TpPC) встановлення для трижильного кабелю у паперовій ізоляції зі спільним екраном 32

Кінцеві муфти
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Клас
напруги

Кінцеві муфти для розподільних мереж низької напруги (до 1 кВ)

Кінцева муфта холодної усадки внутрішнього (EI 5 TF) або зовнішнього (EE 5 TF) 
встановлення для дво-, три-, чотири- або п’ятижильних кабелів у полімерній ізоляції 
(ПВХ, зшитий поліетилен...) без броні

EI 5 TFEE 5 TF

Муфти внутрішнього встановлення

Напруга
Um

Позначення Переріз жил,
мм2

1 кВ EI 5 TF 25-35 2x25 - 4x35

Муфти зовнішнього встановлення

Напруга
Um

Позначення Переріз жил,
мм2

Довжина,
мм

1 кВ EE 5 TF 25-35 2x25 - 4x35 1000

Перчатка

Позначення Переріз жил, мм2

E 5 TF 25-35 (2x25-5х35)
E 5 TF 6-16 (2х6-5х16)

Призначення: Кінцева муфта EI(E) 5 TF холод-
ної усадки призначена для дво-, три-, чотири- або 
п’ятижильного кабелю у полімерній ізоляції (ПВХ, зшитий 
поліетилен) без броні з номінальною напругою до 1 кВ.

Марки кабелів: АВВГ, ВВГ та аналогічні.

Конструкція: Муфта складається з кабельної пер-
чатки та ізолюючих трубок. Муфта постачається без на-
конечників.

Монтаж: Прорізати отвори у перчатці на необхідний 
переріз жил кабелю та їх кількість. Одягнути кабельну 
перчатку до кореня кабелю. Вийняти пластиковий тримач 
з перчатки для її усадки на корінь кабелю. Одягнути ізо-
люючі трубки на жили кабелю.

 Муфта відповідає стандартам: NF C 33-210, 
HM-27/03/139, NF C 33-214, NF C 32-221, ГОСТ 13781.0-86.

1 кВ
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Клас
напруги

Муфти зовнішнього встановлення

Напруга
Um

Позначення Переріз жил,
мм2

Довжина,
мм

1 кВ EE 5 TF 25-35 2x25 - 4x35 1000

Муфти зовнішнього встановлення

Напруга
Um

Для замовлення
без наконечників Переріз жил,

мм2

Для замовлення
з наконечниками Переріз жил, 

мм2
Довжина, 

мм
Позначення Позначення

1 кВ
T4TH O 16-70 16-70 T4TH O 16-50     CM 16-50

1000T4TH O 50-150 50-150 T4TH O  50-120  CM 50-120
T4TH O 120-240 120-240 T4TH O 120-240 CM 120-240

Кінцеві муфти для розподільних мереж низької напруги (до 1 кВ)

Кінцева термоусаджувальна муфта внутрішнього (T4TH I) або зовнішнього (T4TH O) 
встановлення для чотирижильних кабелів у полімерній ізоляції (ПВХ, зшитий поліетилен...) 
з бронею або без броні

Муфти внутрішнього встановлення

Напруга
Um

Для замовлення
без наконечників Переріз жил,

мм2

Для замовлення 
з наконечниками Переріз жил,

мм2

Позначення Позначення

1 кВ
T4TH I 16-70 16-70 T4TH I  16-50    CM 16-50
T4TH I 50-150 50-150 T4TH I  50-120  CM 50-120
T4TH I 120-240 120-240 T4TH I 120-240 CM 120-240

Призначення: Кінцева термоусаджувальна муфта 
внутрішнього (T4TH I) або зовнішнього (T4TH O) вста-
новлення призначена для чотирижильного кабелю у 
полімерній ізоляції (ПВХ, зшитий поліетилен...) з бронею 
або без броні з номінальною напругою до 1 кВ.

Марки кабелів: АВВГ, ВВГ, АВВБ, АВББШв, 
АПвВБбШв та аналогічні.

Конструкція: Можливе постачання муфти без нако-
нечників і з наконечниками («CM» - в кінці позначення для 
замовлення з наконечниками). Для замовлення комплек-
ту арматури заземлення для броньованих кабелів до-
дайте літеру «K» в кінці позначення муфти. До комплекту  
для заземлення входять гнучка шина, мідна сітка, нако-
нечник, пружина.

Приклад позначення: T4TH I 50-120 CM K - кінцева 
муфта з наконечниками з комплектом для заземлення.

Муфта відповідає стандартам: PN-E-06401-
03: 1990, PN-EN 50393: 2006, ГОСТ 13781.0-86.

T4TH O

1 кВ
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Клас
напруги

Кінцева термоусаджувальна муфта EUTHTPP 1 зовнішнього та внутрішнього встановлен-
ня для три- або чотирижильних кабелів з паперовою ізоляцією з бронею або без броні

Напруга
Um

Кінцеві муфти для трижильних кабелів

Для замовлення без наконечників Для замовлення з наконечниками
L, мм

Позначення Переріз жил,
мм2 Позначення Переріз жил,

мм2

1 кВ
EUTHTPP 1 3x25-50 25-50 EUTHTPP 1 3x25-50     CM 25-50

1000EUTHTPP 1 3x50-120 50-120 EUTHTPP 1 3x50-120   CM 50-120
EUTHTPP 1 3x120-240 120-240 EUTHTPP 1 3x120-240 CM 120-240

Напруга
Um

Кінцеві муфти для чотирижильних кабелів

Для замовлення без наконечників Для замовлення з наконечниками
L, мм

Позначення Переріз жил,
мм2 Позначення Переріз жил,

мм2

1 кВ
EUTHTPP 1 4x25-50 25-50 EUTHTPP 1 4x25-50     CM 25-50

1000EUTHTPP 1 4x50-120 50-120 EUTHTPP 1 4x50-120   CM 50-120
EUTHTPP 1 4x120-240 120-240 EUTHTPP 1 4x120-240 CM 120-240

Кінцеві муфти для розподільних мереж низької напруги (до 1 кВ)

Призначення: Кінцева термоусаджувальна муфта 
EUTHTPP 1 призначена для зовнішнього та внутрішнього 
встановлення на три- або чотирижильний кабель з папе-
ровою ізоляцією з бронею або без броні з номінальною 
напругою до 1 кВ. 

Марки кабелів: ААБЛ, ААШВ, ААШнг, АСБ, АСБл, 
СБ, СБл, СБ2Л та аналогічні.

Конструкція: Можливе постачання муфти без на-
конечників і з наконечниками («CM» - в кінці позначення 
- для замовлення з наконечниками).

При замовленні муфти для трижильних кабелів до 
комплекту муфти входить система з’єднання нейтралі з 
оболонкою кабелю.

До комплекту муфти для чотирижильних кабелів вхо-
дить комплект заземлення.

Муфта відповідає стандартам:
ГОСТ 13781.0-86.

EUTHTPP 1

1 кВ

L
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Клас
напруги

Напруга
Um

Кінцеві муфти для трижильних кабелів

Для замовлення без наконечників Для замовлення з наконечниками
L, мм

Позначення Переріз жил,
мм2 Позначення Переріз жил,

мм2

1 кВ
EUTHTPP 1 3x25-50 25-50 EUTHTPP 1 3x25-50     CM 25-50

1000EUTHTPP 1 3x50-120 50-120 EUTHTPP 1 3x50-120   CM 50-120
EUTHTPP 1 3x120-240 120-240 EUTHTPP 1 3x120-240 CM 120-240

Напруга
Um

Кінцеві муфти для чотирижильних кабелів

Для замовлення без наконечників Для замовлення з наконечниками
L, мм

Позначення Переріз жил,
мм2 Позначення Переріз жил,

мм2

1 кВ
EUTHTPP 1 4x25-50 25-50 EUTHTPP 1 4x25-50     CM 25-50

1000EUTHTPP 1 4x50-120 50-120 EUTHTPP 1 4x50-120   CM 50-120
EUTHTPP 1 4x120-240 120-240 EUTHTPP 1 4x120-240 CM 120-240

Кінцеві муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Комплект трьох кінцевих муфт холодної усадки внутрішнього (E3UIRF) або зовнішнього 
(E3UERF) встановлення для одножильних кабелів у полімерній ізоляції з мідним прово-
лочним екраном

Напруга
Uo / U (Um),

кВ

Кінцеві муфти внутрішнього встановлення

Для замовлення без наконечників Для замовлення з наконечниками Розміри
Кількість 

юбок
Позначення Переріз жил, 

мм2 Позначення Переріз жил L, мм Lf, мм

12 / 20 (24)
E3UIRF 24 50-240 50-240

E3UIRF 24 50-95     CM 50 - 95
285 385 2E3UIRF 24 70-150   CM 70 - 150

E3UIRF 24 120-240 CM 120 - 240

E3UIRF 24 240-630 240-630
E3UIRF 24 240-400 CM 240 - 400

390 520 3
E3UIRF 24 400-630 CM 400 - 630

Напруга
Uo / U (Um),

кВ

Кінцеві муфти зовнішнього встановлення

Для замовлення без наконечників Для замовлення з наконечниками Розміри
Кількість 

юбокПозначення Переріз жил, 
мм2 Позначення Переріз 

жил, мм2 L, мм Lf, мм

12 / 20 (24)
E3UERF 24 50-240 50-240

E3UERF 24 50-95     CM 50 - 95
320 505 4E3UERF 24 70-150   CM 70 - 150

E3UERF 24 120-240 CM 120 - 240

E3UERF 24 240-630 240-630
E3UERF 24 240-400 CM 240 - 400

590 835 6
E3UERF 24 400-630 CM 400 - 630

20 кВ

Призначення: Комплект трьох кінцевих муфт хо-
лодної усадки внутрішнього (E3UIRF) або зовнішнього 
(E3UERF) встановлення для одножильного кабелю у по-
лімерній ізоляції з мідним проволочним екраном на номі-
нальну напругу 20 кВ.

Марки кабелів: XnRUHKXS, XRUHAKXS, 
XRUHKXS, A2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y, АПвПу2г, 
ПвП2г, АПвЭгаП та аналогічні.

Конструкція: Система холодної усадки: муфта по-
ставляється розширеною на спеціальній опорній трубці.  
Зовнішнє покриття з силіконової гуми має відмінні елек-
тричні властивості, стійкість до ультрафіолетового випро-
мінювання, гідрофобність та еластичність. Можливе по-
стачання муфт без наконечників і з наконечниками («CM» 
- в кінці позначення для замовлення з наконечниками). 

Муфта відповідає стандартам: HD 629.1.S2, 
IEC 61442, IEC 60502-4, ГОСТ 13781.0-86.

E3UI(E)RF

Силіконова
трубка

Опорна
трубка

Сітка

Система
холодної усадки

LLf
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Клас
напруги

Напруга
Uo / U (Um),

кВ

Для замовлення без наконечників Для замовлення з наконечниками

Позначення Переріз жил,
мм2 Позначення Переріз жил,

мм2   
L,

мм

6 / 10 (12)

E3UITH  12   25-95 25-95 E3UITH  12 25-95       CM 25 - 95

300
E3UITH  12   70-240 70-240

E3UITH  12 70-150     CM 70 - 150
E3UITH  12 120-240   CM 120 - 240

E3UITH  12 185-400 185-400 E3UITH  12 240-400   CM 240 - 400
E3UITH  12 400-630 400-630 E3UITH  12 400-630   CM 400 - 630
E3UITH  12 800-1000 800-1000 E3UITH  12 800-1000 CM 800 - 1000

12 / 20 (24)

E3UITH  24   25-95 25-95 E3UITH  24 25-95       CM 25 - 95

450
E3UITH  24   70-240 70-240

E3UITH  24 70-150     CM 70 - 150
E3UITH  24 120-240   CM 120 - 240

E3UITH  24 185-400 185-400 E3UITH  24 240-400   CM 240 - 400
E3UITH  24 400-630 400-630 E3UITH  24 400-630   CM 400 - 630
E3UITH  24 800-1000 800-1000 E3UITH  24 800-1000 CM 800 - 1000

20 / 35 (42)

E3UITH  42  25-95 25-95 E3UITH  42 25-95       CM 25 - 95

580
E3UITH  42  70-240 70-240

E3UITH  42 70-150     CM 70 - 150
E3UITH  42 120-240   CM 120 - 240

E3UITH  42 185-400 185-400 E3UITH  42 240-400   CM 240 - 400
E3UITH  42 400-630 400-630 E3UITH  42 400-630   CM 400 - 630
E3UITH  42 800-1000 800-1000 E3UITH  42 800-1000 CM 800 - 1000

Комплект трьох кінцевих термоусаджувальних муфт E3UITH внутрішнього встановлення 
для одножильних кабелів у полімерній ізоляції з мідним проволочним екраном

10 кВ
20 кВ
35 кВ

Кінцеві муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

E3UITH

Призначення: Комплект трьох кінцевих термо-
усаджувальних муфт E3UITH внутрішнього встановлення 
призначений для одножильного кабелю у полімерній ізо-
ляції з мідним проволочним екраном з номінальною на-
пругою 10, 20 або 35 кВ. 

Марки кабелів: XnRUHKXS, XRUHAKXS, 
XRUHKXS, A2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y, АПвПу2г, 
ПвП2г, АПвЭгаП та аналогічні.

Конструкція: Можливе постачання муфт без нако-
нечників і з наконечниками («CM» - в кінці позначення для 
замовлення з наконечниками). 

В стандартний комплект постачання входять наконеч-
ники з отвором під болт М12. Для замовлення наконечни-
ків з отворами під інші болти в позначенні потрібно вказа-
ти: CM10, CМ14, СМ16 або СМ20.

Муфта відповідає стандартам: HD 629.1.S2, 
IEC 61442, IEC 60502-4, ГОСТ 13781.0-86.

L
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Клас
напруги

Напруга
Uo / U (Um),

кВ

Для замовлення без наконечників Для замовлення з наконечниками
L,

мм Lf, мм Кількість 
юбок

Позначення
Переріз 
жили,
мм2

Позначення Переріз жили,
мм2   

6 / 10 (12)

E3UETH  12   25-95 25-95 E3UETH  12    25-95    CM 25 - 95

300 370 1
E3UETH  12   70-240 70-240

E3UETH  12   70-150   CM 70 - 150
E3UETH  12 120-240   CM 120 - 240

E3UETH  12 185-400 185-400 E3UETH  12 240-400   CM 240 - 400
E3UETH  12 400-630 400-630 E3UETH  12 400-630   CM 400 - 630
E3UETH  12 800-1000 800-1000 E3UETH  12 800-1000 CM 800 - 1000

12 / 20 (24)

E3UETH  24   25-95 25-95 E3UETH  24   25-95     CM 25 - 95

450 600 2
E3UETH  24   70-240 70-240

E3UETH  24   70-150   CM 70 - 150
E3UETH  24 120-240   CM 120 - 240

E3UETH  24 185-400 185-400 E3UETH  24 240-400   CM 240 - 400
E3UETH  24 400-630 400-630 E3UETH  24 400-630   CM 400 - 630
E3UETH  24 800-1000 800-1000 E3UETH  24 800-1000 CM 800 - 1000

20 / 35 (42)

E3UETH  42   25-95 25-95 E3UETH  42   25-95     CM 25 - 95

580 850 4
E3UETH  42  70-240 70-240

E3UETH  42   70-150   CM 70 - 150
E3UETH  42 120-240   CM 120 - 240

E3UETH  42 185-400 185-400 E3UETH  42 240-400   CM 240 - 400
E3UETH  42 400-630 400-630 E3UETH  42 400-630   CM 400 - 630
E3UETH  42 800-1000 800-1000 E3UETH  42 800-1000 CM   800 - 1000

Комплект трьох кінцевих термоусаджувальних муфт E3UETH зовнішнього встановлення 
для одножильних кабелів у полімерній ізоляції з мідним проволочним екраном

Кінцеві муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Призначення: Комплект трьох кінцевих термо-
усаджувальних муфт E3UETH зовнішнього встановлення 
призначений для одножильного кабелю у полімерній ізо-
ляції з мідним проволочним екраном з номінальною на-
пругою 10, 20 або 35 кВ. 

Марки кабелів: XnRUHKXS, XRUHAKXS, 
XRUHKXS, A2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y, АПвПу2г, 
ПвП2г, АПвЭгаП та аналогічні.

Конструкція: Можливе постачання муфт без нако-
нечників і з наконечниками («CM» - в кінці позначення для 
замовлення з наконечниками). 

В стандартний комплект постачання входять наконеч-
ники з отвором під болт М12. Для замовлення наконечни-
ків з отворами під інші болти в позначенні потрібно вказа-
ти: CM10, CМ14, СМ16 або СМ20.

Муфта відповідає стандартам: HD 629.1.S2, 
IEC 61442, IEC 60502-4, ГОСТ 13781.0-86.

E3UETH

10 кВ
20 кВ
35 кВ

LLf
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Клас
напруги

Напруга
Uo / U (Um),

кВ

Для замовлення без наконечників Для замовлення з наконечниками

Позначення Переріз жил, мм2 Позначення Переріз жил, мм2   L,
мм

6 / 10 (12)

EUITH Tp12 25-95 450 25-95 EUITH Tp12   25-95     450  CM 25-95
450

EUITH Tp12 70-240 450 70-240
EUITH Tp12   70-150   450  CM 70-150
EUITH Tp12 120-240   450  CM 120-240

EUITH Tp12 25-95 850 25-95 EUITH Tp12   25-95     850  CM 25-95
850

EUITH Tp12 70-240 850 70-240
EUITH Tp12   70-150   850  CM 70-150
EUITH Tp12 120-240   850  CM 120-240

EUITH Tp12 25-95 1200 25-95 EUITH Tp12   25-95   1200  CM 25-95
1200

EUITH Tp12 70-240 1200 70-240
EUITH Tp12   70-150 1200  CM 70-150
EUITH Tp12 120-240 1200  CM 120-240

12 / 20 (24)

EUITH Tp24 25-95 450 25-95 EUITH Tp24   25-95     450  CM 25-95
450

EUITH Tp24 70-240 450 70-240
EUITH Tp24   70-150   450  CM 70-150
EUITH Tp24 120-240   450  CM 120-240

EUITH Tp24 25-95 850 25-95 EUITH Tp24   25-95     850  CM 25-95
850

EUITH Tp24 70-240 850 70-240
EUITH Tp24   70-150   850  CM 70-150
EUITH Tp24 120-240   850  CM 120-240

EUITH Tp24 25-95 1200 25-95 EUITH Tp24   25-95   1200  CM 25-95
1200

EUITH Tp24 70-240 1200 70-240
EUITH Tp24   70-150 1200  CM 70-150
EUITH Tp24 120-240 1200  CM 120-240

20 / 35 (42)

EUITH Tp42 25-95 650 25-95 EUITH Tp42   25-95     650  CM 25-95
650

EUITH Tp42 70-240 650 70-240
EUITH Tp42   70-150   650  CM 70-150
EUITH Tp42 120-240   650  CM 120-240

EUITH Tp42 25-95 1200
25-95

EUITH Tp42   25-95   1200  CM 25-95
1200

EUITH Tp42 70-240 1200
EUITH Tp42   70-150 1200  CM 70-150

70-240 EUITH Tp42 120-240 1200  CM 120-240
EUITH Tp42 25-95 1500

25-95
EUITH Tp42   25-95   1500  CM 25-95

1500
EUITH Tp42 70-240 1500

EUITH Tp42   70-150 1500  CM 70-150
70-240 EUITH Tp42 120-240 1500  CM 120-240

Кінцева термоусаджувальна муфта EUITH Tp внутрішнього встановлення для трижильних 
кабелів у полімерній ізоляції з екраном на кожній жилі з бронею або без броні 

Кінцеві муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Призначення: Кінцева термоусаджувальна муфти 
EUITH Tp внутрішнього встановлення призначена для 
трижильного кабелю у полімерній ізоляції з екраном на 
кожній жилі (стрічковим або проволочним) з бронею або 
без броні з номінальною напругою 10, 20 або 35 кВ.

Марки кабелів: N2XS2Y, N2XSE2Y, NA2XS2Y, 
NA2XSE2Y, ПвЭП, АПвЭП, ПвЭПу, АПвБВ, ПвБВ, АПвКВ, 
ПвКВ та аналогічні.

Конструкція: Можливе постачання муфти без нако-
нечників і з наконечниками («CM» - в кінці позначення). 
До комплекту постачання входить арматура для зазем-
лення.

При замовленні муфти для кабелю зі стрічковим екра-
ном додайте в кінці позначення літеру «К».

Муфта відповідає стандартам:  HD 629.2.S2,  
IEC 61442, ГОСТ 13781.0-86.EUITH Tp

10 кВ
20 кВ
35 кВ
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Клас
напруги

Напруга
Uo / U (Um),

кВ

Для замовлення без наконечників Для замовлення з наконечниками
L,

мм
Lf, 
мм

Кількість 
юбок на 

одну фазуПозначення Переріз 
жил, мм2 Позначення Переріз 

жил, мм2   

6 / 10 (12)

EUETH Tp12  25-95     450 25-95 EUETH Tp12   25-95     450 CM 25-95
450 520

1

EUETH Tp12  70-240   450 70-240
EUETH Tp12   70-150   450 CM 70-150
EUETH Tp12 120-240   450 CM 120-240

EUETH Tp12  25-95     850 25-95 EUETH Tp12   25-95     850 CM 25-95
850 920

EUETH Tp12  70-240   850 70-240
EUETH Tp12   70-150   850 CM 70-150
EUETH Tp12 120-240   850 CM 120-240

EUETH Tp12  25-95   1200 25-95 EUETH Tp12   25-95   1200 CM 25-95
1200 1270

EUETH Tp12  70-240 1200 70-240
EUETH Tp12   70-150 1200 CM 70-150
EUETH Tp12 120-240 1200 CM 120-240

12 / 20 (24)

EUETH Tp24  25-95     450 25-95 EUETH Tp24   25-95     450 CM 25-95
450 590

2

EUETH Tp24  70-240   450 70-240
EUETH Tp24   70-150   450 CM 70-150
EUETH Tp24 120-240   450 CM 120-240

EUETH Tp24  25-95     850 25-95 EUETH Tp24   25-95     850 CM 25-95
850 990

EUETH Tp24  70-240   850 70-240
EUETH Tp24   70-150   850 CM 70-150
EUETH Tp24 120-240   850 CM 120-240

EUETH Tp24  25-95   1200 25-95 EUETH Tp24   25-95   1500 CM 25-95
1200 1340

EUETH Tp24  70-240 1200 70-240
EUETH Tp24   70-150 1500 CM 70-150
EUETH Tp24 120-240 1500 CM 120-240

20 / 35 (42)

EUETH Tp42  25-95     650 25-95 EUETH Tp42   25-95     650 CM 25-95
650 930

4

EUETH Tp42  70-240   650 70-240
EUETH Tp42   70-150   650 CM 70-150
EUETH Tp42 120-240   650 CM 120-240

EUETH Tp42  25-95   1200 25-95 EUETH Tp42   25-95   1200 CM 25-95

1200 1480
EUETH Tp42  70-240 1200 70-240

EUETH Tp42   70-150 1200 CM 70-150

EUETH Tp42 120-240 1200 CM 120-240
EUETH Tp42  25-95   1500 25-95 EUETH Tp42   25-95   1500 CM 25-95

1500 1780
EUETH Tp42  70-240 1500 70-240

EUETH Tp42   70-150 1500 CM 70-150
EUETH Tp42 120-240 1500 CM 120-240

Призначення: Кінцева термоусаджувальна муфта 
зовнішнього встановлення EUETH Tp призначена для 
трижильного кабелю у полімерній ізоляції з екраном на 
кожній жилі (стрічковим або проволочним) з бронею або 
без броні з номінальною напругою 10, 20 або 35 кВ

Марки кабелів: N2XS2Y, N2XSE2Y, NA2XS2Y, 
NA2XSE2Y, ПвЭП, АПвЭП, ПвЭПу, АПвБВ, ПвБВ, АПвКВ, 
ПвКВ та аналогічні.

Конструкція: Можливе постачання муфти без нако-
нечників і з наконечниками («CM» - в кінці позначення). 
До комплекту постачання входить арматура для зазем-
лення.

При замовленні муфти для кабелю зі стрічковим екра-
ном додайте в кінці позначення літеру «К».

Муфта відповідає стандартам:  HD 629.2.S2,  
IEC 61442, ГОСТ 13781.0-86.

Кінцева термоусаджувальна муфта EUETH Tp зовнішнього встановлення для трижильних 
кабелів у полімерній ізоляції з екраном на кожній жилі з бронею або без броні 

Кінцеві муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

EUETH Tp

10 кВ
20 кВ
35 кВ

Lf
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Клас
напруги

Кінцеві муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Кінцева термоусаджувальна муфта T3TH внутрішнього та зовнішнього встановлення 
для трижильного кабелю у полімерній ізоляції

6 кВ

Призначення: Кінцева термоусаджувальна муфта 
T3TH внутрішнього та зовнішнього встановлення при-
значена для трижильного кабелю у полімерній ізоляції, з 
бронею або без броні, зі спільним екраном з номінальною 
напругою 6 кВ.

Марки кабелів: АВВГ, ВВГ, АВВБ, ВВБ, АВББШв та 
аналогічні.

Конструкція: Можливе постачання муфти без нако-
нечників і з наконечниками («CM» - в кінці позначення для 
замовлення з наконечниками). Для замовлення комплек-
ту арматури заземлення для броньованих кабелів додай-
те літеру «K» в кінці позначення муфти.

Приклад позначення: T3TH 6 50-120 CM K - кінцева 
муфта з наконечниками з комплектом для заземлення.

Муфта відповідає стандартам:
ГОСТ 13781.0-86.

T3TH

Напруга
Uo / U (Um),

кВ

Для замовлення без наконечників Для замовлення з наконечниками*
Довжина L, 

мм
Позначення Переріз жил, мм2 Позначення Переріз жил, мм2

3,6 / 6 (7,2)

T3TH 6 25-70 450 25-70 T3TH 6 25-50       450 CM 25-70
450T3TH 6 50-150 450 50-150 T3TH 6 50-120     450 CM 50-150

T3TH 6 120-240 450 120-240 T3TH 6 120-240   450 CM 120-240
T3TH 6 25-70 850 25-70 T3TH 6 16-50       850 CM 25-70

850T3TH 6 50-150 850 50-150 T3TH 6  50-120    850 CM 50-150
T3TH 6 120-240 850 120-240 T3TH 6 120-240   850 CM 120-240
T3TH 6 25-70 1200 25-70 T3TH 6 16-50     1200 CM 25-70

1200T3TH 6 50-150 1200 50-150 T3TH 6 50-120   1200 CM 50-150
T3TH 6 120-240 1200 120-240 T3TH 6 120-240 1200 CM 120-240

* В стандартний комплект постачання входять наконечники з отвором під болт М12. Для замовлення наконечників з отво-
рами під інші болти в позначенні потрібно вказати: CM10, CМ14, СМ16 або СМ20.
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Кінцеві муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Кінцева термоусаджувальна муфта внутрішнього (EUITH TpP) або зовнішнього (EUETH 
TpP) встановлення для трижильного кабелю у паперовій ізоляції з екраном на кожній жилі 
з бронею або без броні

Призначення: Кінцева муфта внутрішнього (EUITH 
TpP) або зовнішнього (EUETH TpP) встановлення призна-
чена для трижильного кабелю у паперовій ізоляції з екра-
ном на кожній жилі з бронею або без броні з номінальною 
напругою 35 кВ.

Марки кабелів: ЦАОСБУ, ЦАОСБ, АОСБ, ОСБ та 
аналогічні.

Конструкція: Можливе постачання муфти без нако-
нечників і з наконечниками («CM» - в кінці позначення для 
замовлення з наконечниками). В комплект постачання 
входить арматура для заземлення.

Муфта відповідає стандартам: HD 629.2.S2,  
IEC 61442, ГОСТ 13781.0-86.

EUITH TpP EUETH TpP

Клас
напруги

35 кВ

Муфти внутрішнього встановлення

Напруга
Uo / U (Um),

кВ

Для замовлення без наконечників Для замовлення з наконечниками*
Довжина L,

ммПозначення Переріз жил,
мм2 Позначення Переріз жил,

мм2   

20 / 35 (42)
EUITH TpP 42 25-120 25 - 120 EUITH TpP 42 25-95     CM 25 - 95

1200
EUITH TpP 42 50-240 50 - 240

EUITH TpP 42 70-150   CM 70 - 150
EUITH TpP 42 120-240 CM 120 - 240

Муфти зовнішнього встановлення

Напруга
Uo / U (Um),

кВ

Для замовлення без наконечників Для замовлення з наконечниками*
Довжина L, 

мм
Lf,
мм

Кількість 
юбок,

штПозначення
Переріз 

жил,
мм2

Позначення
Переріз 

жил,
мм2

20 / 35 (42)
EUETH TpP 42 25-120 25 - 120 EUETH TpP 42 25-95     CM 25 - 95

1200
1400 3x3

EUETH TpP 42 50-240 50 - 240
EUETH TpP 42 70-150   CM 70 - 150

1480 3x4
EUETH TpP 42 120-240 CM 120 - 240

* В стандартний комплект постачання входять наконечники з отвором під болт М12. Для замовлення наконечників з отво-
рами під інші болти в позначенні потрібно вказати: CM10, CМ14, СМ16 або СМ20.

Lf



www.sicame.ua
32

Клас
напруги

Кінцеві муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Кінцева термоусаджувальна муфта внутрішнього (EUITH TpPC) або зовнішнього (EUETH 
TpPC) встановлення для трижильного кабелю у паперовій ізоляції зі спільним екраном

Призначення: Кінцева термоусаджувальна муф-
та внутрішнього (EUITH TpPC) або зовнішнього (EUETH 
TpPC) встановлення призначена для трижильного кабе-
лю у паперовій ізоляції зі спільним екраном з номіналь-
ною напругою 10 кВ.

Марки кабелів: ААБл, ААБ2л, ААШв, ААШнг, АСБ, 
АСБл, АСБ2л, СБ, СБл, СБ2л, ЦСБ, ЦСБл та аналогічні.

Конструкція: Можливе постачання муфти без на-
конечників і з наконечниками («CM» - в кінці позначення 
для замовлення з наконечниками). В комплект поставки 
входить арматура для заземлення.

Муфта відповідає стандартам: HD 629.2.S2 
IEC 61442, ГОСТ 13781.0-86.

Муфти внутрішнього встановлення

Напруга
Uo / U (Um),

кВ

Для замовлення без наконечників Для замовлення з наконечниками*
Довжина L, 

ммПозначення
Переріз

жил,
мм2

Позначення
Переріз 

жил,
мм2   

6 / 10 (12) EUITH TpPC 12 50-240 450 50-240
EUITH TpPC 12   50-120 450 CM 50-120

450
EUITH TpPC 12 120-240 450 CM 120-240

Муфти зовнішнього встановлення

Напруга
Uo / U (Um),

кВ

Для замовлення без наконечників Для замовлення з наконечниками*
Довжина L, 

мм
Lf,
ммПозначення

Переріз 
жил,
мм2

Позначення
Переріз 

жил,
мм2   

6 / 10 (12)
EUETH TpPC 12 50-240   850

50-240

EUETH TpPC 12 50-120     850 CM 50-120
850 920

EUETH TpPC 12 120-240   850 CM 120-240

EUETH TpPC 12 50-240 1200
EUETH TpPC 12 50-120   1200 CM 50-120

1200 1340
EUЕTH TpPC 12 120-240 1200 CM 120-240

EUETH TpPC

10 кВ

* В стандартний комплект постачання входять наконечники з отвором під болт М12. Для замовлення наконечників з отво-
рами під інші болти в позначенні потрібно вказати: CM10, CМ14, СМ16 або СМ20.

Lf
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CSE.../CSD... Eкрановані адаптери для РП з бушингами типу А і B 36

CST.../CSC... Т-подібні екрановані адаптери для РП з бушингами типу С 39

Т-подібні екрановані адаптери
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Арматура для підземних кабельніх лінійЕкрановані адаптери

CSE.../CSD... Eкрановані адаптери для РП з бушингами типу А і B

CSE 250 ...

CSD 250 ... CSE 400 ...

Призначення: Екрановані адаптери призначені для 
під’єднання одножильних кабелів з пластмасовою ізоляцією до 
розподільних пристроїв з бушингами типу А(250 А) та В(400 А) 
виконаними відповідно до стандартів EN 50180 і EN 50181. Адап-
тер має пряме або прямокутне (кутове 90o) виконання.. 

Марки кабелів: XnRUHKXS, XRUHAKXS, XRUHKXS, 
A2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y, АПвПу2г, ПвП2г, АПвЭгаП та 
аналогічні.

Клас напруги: 
CSE 250 .../CSD 250... : 6/10(12) кВ та 12/20(24) кВ 

CSE 400... : 12/20(24) кВ та 18/30(36) кВ

Конструкція: Корпус адаптера виконано з ізоляційної EPDM-
гуми із зовнішнім провідниковим шаром. Тестова вставка для мо-
ніторингу стану напруги. У комплект адаптера входять біметалічні 
наконечники під опресовування(можливе постачання з наконеч-
никами зі зривними болтами).

Відповідає стандартам: HD 629.1 S2.



www.sicame.ua
37

CSЕ 250 ... / CSD 250
12 / 24 кВКомплект на 3 фази

N° Позначення Значення

1

CSD 250 A Прямий адаптер (250 A)

CSE 250 A Т-подібний адаптер 90° (250 A)

2
12

Напруга
(кВ)

6 / 10 (12)

24 12 / 20 (24)

3

D1

Діаметр ізоляції (Ø мм)

14 - 18

D2 17,5 - 21,9

D3 21 - 25,4

D4 (*) 24 - 27,5

(*) На запит

4

35

Поперечний переріз (мм²)

50

70

95

120 (**)

(**) На запит

5

K

Комплект заземлення

Кабель з металічним стрічковим
екраном

K1 Кабель з металічним стрічковим екраном
та бронею

K2 Кабель з мідним проволочним екраном
та бронею
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Арматура для підземних кабельніх лінійЕкрановані адаптери

CSЕ 400
12 / 24 кВКомплект на 3 фази

N° Позначення Значення

1 CSD 400 B Т-подібний адаптер 90° (400 A)

2
24

Напруга
(кВ)

12 / 20 (24)

36 18 / 30 (36)

3

D1

Діаметр ізоляції (Ø мм)

14 - 18

D2 17,5 - 21,9

D3 21 - 25,4

D4 (*) 24 - 27,5

(*) На запит

4

50

Поперечний переріз (мм²)

70

95

120

150

185

240

5

K

Комплект заземлення

Кабель з металічним стрічковим
екраном

K1 Кабель з металічним стрічковим екраном
та бронею

K2 Кабель з мідним проволочним екраном
та бронею
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CST.../CSC... Т-подібні екрановані адаптери для РП з бушингами типу С

Арматура для підземних кабельніх ліній T-подібні екрановані адаптери

Призначення: Т-подібні адаптери CST призначені для під-
ключення до бушінгів типу С з номінальним струмовим наван-
таженням 630 / 1250А і виконаним відповідно до стандартів EN 
50180 і EN 50181. Адаптери подвійного підключення CSC дозво-
ляють виконати компактне подвійне підключення до Т-подібних 
адаптерів CST без будь-яких додаткових зчіпних елементів.

CST: Т-подібні адаптери, номінальний струм 630 /1250 А.

CSC: Адаптери для подвійного підключення до Т-подібних адап-
терів CST, номінальний струм 630 / 1250 А. 

Марки кабелів: XnRUHKXS, XRUHAKXS, XRUHKXS,
A2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y, АПвПу2г, ПвП2г, АПвЭгаП та 
аналогічні.

Клас напруги: Т-подібні адаптери CST можуть бути застосо-
вані на напругу до 36 (42кв). Адаптери подвійного підключення 
CSC можуть бути застосовані на напругу до 36 (42) кВ.

Конструкція: Наконечники для жили і екрану обладнані болта-
ми зі зривними головками;
Матеріал корпусу - силікон.

Муфта відповідає стандартам: HD 629.1 S2.

Т-подібний
адаптер

CST

Адаптер
подвійного

підключення CSC

Напруга
Uo / U (Um),

кВ

Переріз жили,
мм2

Вид
адаптера Позначення Діаметр ізоляції,

мм

Додатковий
адаптер стрес-

контролю

6 / 10 (12)

50-95

Т-подібний

CST12/24-RSM-1 15,0 - 23,5 Х
95-240 CST12/24-RSM-2 21,8 - 32,6

185-300 CST12/24-RSM-5 22,1 - 34,6 Х
500-630 CST12/24-RSM-6 33,0 - 45,0 Х

1000 CST12/24-RSM-4 42,9 - 52,8 Х
50-95 Подвійного

підключення
CSC12/24-RSM-1 15,0 - 23,5 Х

95-240 CSC12/24-RSM-2 21,8 - 32,6

12 / 20 (24)

25-70

Т-подібний

CST12/24-RSM-1 15,0 - 23,5 Х
95-240 CST12/24-RSM-2 21,8 - 32,6
95-300 CST12/24-RSM-5 22,1 - 34,6 Х
400-630 CST12/24-RSM-6 33,0 - 45,0 Х

800-1000 CST12/24-RSM-4 42,9 - 52,8 Х
25-70 Подвійного

підключення
CSC12/24-RSM-1 15,0 - 23,5 Х

95-240 CSC12/24-RSM-2 21,8 - 32,6

20 / 35 (42)

70 - 95

Т-подібний

CST36-RSM-1 25,2 - 32,0
120 CST36-RSM-1В 25,2 - 32,0

150 - 240 CST36-RSM-2 29,8 - 39,6
300 CST36-RSM-2В 29,8 - 39,6

400 = 630 CST36-RSM-3 39,1 - 52,8 Х
800 CST36-RSM-4 49,6 - 55,9 Х

1000 CST36-RSM-6 59,4 Х
70 - 95

Подвійного
підключення

CSC36-RSM-1 25,2 - 32,0
120 CSC36-RSM-1В 25,2 - 32,0

150 - 240 CSC36-RSM-2 29,8 - 39,6
300 CSC36-RSM-2В 29,8 - 39,6
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Для електричних розподільних мереж низької напруги (до 1 кВ)

З’єднувальна термоусаджувальна муфта J4TH для чотирижильного алюмінієвого або
мідного кабелю у полімерній ізоляції (з ПВХ, поліетилену або зшитого поліетилену) 42

З’єднувальна термоусаджувальна муфта JTpPTHC 1 для три- та чотирижильних кабелів у 
паперовій ізоляції з бронею або без броні 43

Для електричних розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

З’єднувальна муфта холодної усадки JUPRF для одножильного кабелю у полімерній ізоляції 44

З’єднувальна термоусаджувальна муфта JUPTH для одножильного кабелю у полімерній ізоляції 45

З’єднувальна термоусаджувальна муфта JTpTH для трижильного кабелю у полімерній ізоляції з 
екраном на кожній жилі 46

З’єднувальна термоусаджувальна муфта J3TH для трижильного кабелю у ПВХ ізоляції зі спільним 
екраном 47

З’єднувальна заливна муфта MIRP 12 для кабелю з паперовою ізоляцією зі спільним екраном 48

З’єднувальна термоусаджувальна муфта JTpP3TH для трижильних кабелів у паперовій ізоляції з 
екраном на кожній жилі 49

З’єднувальна термоусаджувальна муфта JTpPTHC для трижильних кабелів у паперовій ізоляції зі 
спільним екраном 50

З’єднувальні муфти



Клас
напруги
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З’єднувальна термоусаджувальна муфта J4TH для чотирижильного алюмінієвого 
або мідного кабелю у полімерній ізоляції (з ПВХ, поліетилену або зшитого поліетилену)

З’єднувальні муфти для розподільних мереж низької напруги (до 1 кВ)

Призначення: Муфта J4TH призначена для 
з’єднання чотирижильного алюмінієвого або мідного кабе-
лю у ізоляції з ПВХ, поліетилену та зшитого поліетилену 
з бронею або без броні з номінальною напругою до 1 кВ. 

Марки кабелів: АВВГ, ВВГ, АВБбШв, ВБбШв та 
аналогічні.

Конструкція: Муфта і кабель можуть експлуату-
ватися одразу після закінчення монтажу. З’єднання жил 
здійснюється за допомогою болтових або пресуємих 
з’єднувачів. Можливе постачання муфти без з’єднувачів і зі 
з’єднувачами («CM» - в кінці позначення для замовлення зі 
з’єднувачами). Для замовлення комплекту з’єднання екра-
нів кабелів додайте літеру «K» в кінці позначення муфти.

Муфта відповідає стандартам: PN-E-06401-
03: 1990, PN-EN 50393: 2006, ГОСТ 13781.0-86.

1 кВ

Напруга
Um

Для замовлення без з’єднувачів Для замовлення зі з’єднувачами
L, мм

Позначення Переріз жил, 
мм2 Позначення Переріз жил,

мм2

1 кВ
J4TH 16-70 16-70 J4TH 16-50     CM 16-50 500
J4TH 50-150 50-150 J4TH 50-120   CM 50-120 1000
J4TH 120-240 120-240 J4TH 120-240 CM 120-240 1000

J4TH

L
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Напруга
Um

Для замовлення без з’єднувачів Для замовлення зі з’єднувачами
L, мм

Позначення Переріз жил, 
мм2 Позначення Переріз жил,

мм2

1 кВ
J4TH 16-70 16-70 J4TH 16-50     CM 16-50 500
J4TH 50-150 50-150 J4TH 50-120   CM 50-120 1000
J4TH 120-240 120-240 J4TH 120-240 CM 120-240 1000

З’єднувальні муфти для розподільних мереж низької напруги (до 1 кВ)

Призначення: З’єднувальна термоусаджувальна 
муфта JTpPTHC 1 призначена для три- та чотирижильно-
го кабелю у паперовій ізоляції з спільним екраном з бро-
нею або без броні з номінальною напругою до 1 кВ.

Марки кабелів: ААБЛ, ААШВ, ААШнг, АСБ, АСБл, 
СБ, СБл, СБ2Л та аналогічні.

Конструкція: Можливе постачання муфти без 
з’єднувачів і зі з’єднувачами («CM» - у кінці позначення 
для замовлення зі з’єднувачами).

Муфта відповідає стандартам:
ГОСТ 13 781.0-86.

З’єднувальна термоусаджувальна муфта JTpPTHC 1 для три- та чотирижильних кабелів у 
паперовій ізоляції з бронею або без броні

JTpPTHC 1

Напруга
Um

Муфта для чотирижильного кабелю
Для замовлення без 

з’єднувачів
Для замовлення зі 

з’єднувачами Переріз жил,
мм2 L, мм

Позначення Позначення

1 кВ

JTpPTHC 1 4x25-50 JTpPTHC 1 4x25-50     CM 25 - 50 800
JTpPTHC 1 4x50-95 JTpPTHC 1 4x50-95     CM 50 - 95 900
JTpPTHC 1 4x95-185 JTpPTHC 1 4x95-185   CM 95 - 185 1000
JTpPTHC 1 4x185-300 JTpPTHC 1 4x185-300 CM 185 - 300 1100

1 кВ

Муфта для трижильного кабелю

Напруга
Um

Для замовлення без 
з’єднувачів

Для замовлення зі 
з’єднувачами Переріз жил,

мм2 L, мм
Позначення Позначення

1 кВ

JTpPTHC 1 3x25-50 JTpPTHC 1 3x25-50     CM 25 - 50 800
JTpPTHC 1 3x50-95 JTpPTHC 1 3x50-95     CM 50 - 95 900
JTpPTHC 1 3x95-185 JTpPTHC 1 3x95-185   CM 95 - 185 1000
JTpPTHC 1 3x185-300 JTpPTHC 1 3x185-300 CM 185 - 300 1100

L
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Призначення: Муфта JUPRF призначена для 
з’єднання одножильних кабелів у полімерній ізоляції, з мід-
ним проволочним екраном з номінальною напругою 20 кВ.

Марки кабелів: XnRUHKXS, XRUHAKXS, 
XRUHKXS, A2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y, АПвПу2г, 
ПвП2г, АПвЭгаП та аналогічні.

Конструкція: Система холодної усадки: муфта має 
багатошаровий корпус з інтегрованими проволочною 
оболонкою, з’єднувачем екрану та зовнішньою захисною 
оболонкою. При виробництві муфта розтягнута з напру-
женням для центрування на двох конусах, що розділя-
ються. Монтаж на кабель проводиться швидко і без ви-
користання спеціального інструменту.

До комплекту муфти входять з’єднувачі.

Муфта відповідає стандартам:
IEC 62238-1 (клас А), ГОСТ 13781.0-86.

З’єднувальна муфта холодної усадки JUPRF для одножильного кабелю
у полімерній ізоляції

JUPRF

Напруга
Uo / U (Um),

кВ
Позначення Переріз жили,

мм2
L,

мм

Розміри кабелю
мінімальний діаметр 

ізоляції жили, мм
максимальний діаметр 

оболонки, мм

12 / 20 (24) JUPRF 24 50-240 CM 50-240 18 44

З’єднувальні муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

20 кВ

Внутрішній шар вирівнює  
електричне поле

Ізоляційний шар

Напівпровідний шар

L

Основним компонентом з’єднувальних муфт Sicame є 
тришарові ізолюючі трубки, які дозволяють:

• знизити ймовірність помилок при монтажі;
• знизити рівень часткових розрядів у муфті.
• скоротити час монтажу.

Конструкція тришарової трубки
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З’єднувальні муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

З’єднувальна термоусаджувальна муфта JUPTH для одножильного кабелю
у полімерній ізоляції

Призначення: Муфта JUPTH призначена для 
з’єднання одножильних кабелів у полімерній ізоляції з 
мідним проволочним екраном без броні з номінальною 
напругою 10 кВ, 20 кВ або 35 кВ.

Марки кабелів: XnRUHKXS, XRUHAKXS, 
XRUHKXS, A2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y, АПвПу2г, 
ПвП2г, АПвЭгаП та аналогічні.

Конструкція: Використовуюється високовольтна 
термоусаджувальна ізоляційна трубка з тришаровою 
технологією, що забезпечує вирівнювання електричного 
поля. Механічні болтові з’єднувачі входять до комплекту 
поставки.

Муфта відповідає стандартам: HD 629.1.S2, 
IEC 61442, IEC 60502-4, ГОСТ 13781.0-86.

Напруга
Uo / U (Um),

кВ
Позначення Переріз жил,

мм2 L, мм

6 / 10 (12)

JUPTH 12 25-95       CM 25-95 500
JUPTH 12 70-150     CM 70-150

700
JUPTH 12 120-240   CM 120-240
JUPTH 12 240-500   CM 240-500
JUPTH 12 400-630   CM 400-630
JUPTH 12 800-1000 CM 800-1000 950

12 / 20 (24)

JUPTH  24 25-95       CM 25-95 500
JUPTH  24 70-150     CM 70-150

700
JUPTH  24 120-240   CM 120-240
JUPTH  24 240-500   CM 240-500
JUPTH  24 400-630   CM 400-630
JUPTH  24 800-1000 CM 800-1000 950

20 / 35 (42)

JUPTH  42 25-95       CM 25-95
700

JUPTH  42 70-150     CM 70-150
JUPTH  42 120-240   CM 120-240

950
JUPTH  42 240-500   CM 240-500
JUPTH  42 400-630   CM 400-630 1000

10 кВ
20 кВ
35 кВ

 JUPTH

L
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З’єднувальні муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

З’єднувальна термоусаджувальна муфта JTpTH для трижильного кабелю у полімерній 
ізоляції з екраном на кожній жилі

Призначення: З’єднувальна термоусаджувальна 
муфта JTpTH призначена для з’єднання трижильних бро-
ньованих кабелів у полімерній ізоляції з екраном на кож-
ній жилі номінальною напругою 10, 20 або 35 кВ.

Марки кабелів: N2XS2Y, N2XSE2Y, NA2XS2Y, 
NA2XSE2Y, ПвЭП, АПвЭП, ПвЭПу, АПвБВ, ПвБВ, АПвКВ, 
ПвКВ та аналогічні.

Конструкція: Використовуються високовольтні тер-
моусажувальні трубки тришарової технології.

До комплекту муфти входять з’єднувачі.

Муфта відповідає стандартам: HD 629.1.S2, 
IEC 61442, IEC 60502-4, ГОСТ 13781.0-86.

Напруга,
Uo / U (Um),

кВ
Позначення Переріз жил,

мм2 L, мм

6 / 10 (12)
JTpTH 12 25-95       CM 25-95

1300JTpTH 12 70-150     CM 70-150
JTpTH 12 120-240   CM 120-240

12 / 20 (24)
JTpTH 24 25-95       CM 25-95

1300JTpTH 24 70-150     CM 70-150
JTpTH 24 120-240   CM 120-240

20 / 35 (42)
JTpTH 42 25-95       CM 25-95 1300
JTpTH 42 70-150     CM 70-150

1800
JTpTH 42 120-240   CM 120-240

10 кВ
20 кВ
35 кВ

L

 JTpTH
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Призначення: Муфта J3TH призначена для 
з’єднання трижильних кабелів у ПВХ ізоляції з спільним 
екраном з номінальною напругою 6 кВ.

Марки кабелів:  АВВГ, ВВГ, ВВБбШв, ВВБ та ана-
логічні.

Конструкція: Механічні болтові з’єднувачі входять 
до комплекту постачання.

Муфта відповідає стандартам:
ГОСТ 13781.0-86.

З’єднувальна термоусаджувальна муфта J3TH для трижильного кабелю у ПВХ ізоляції зі 
спільним екраном

J3TH

Напруга
Uo / U (Um),

кВ
Позначення Переріз жил,

мм2 L, мм

3,6 / 6 (7,2)
J3TH 6 25-70      CM 25-70

1000J3TH 6 50-150    CM 50-150
J3TH 6 120-240  CM 120-240

З’єднувальні муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

6 кВ

L

J3TH
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З’єднувальні муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

З’єднувальна заливна муфта MIRP 12 для кабелю з паперовою ізоляцією зі спільним екраном

Призначення: З’єднувальна заливна муфта MIRP 
12 призначена для з’єднання кабелів з паперовою ізоля-
цією зі спільним екраном з номінальною напругою 10 кВ.

Марки кабелів: ААБл, ААБ2л, ААШв, ААШнг, АСБ, 
АСБл, АСБ2л, СБ, СБл, СБ2л, ЦСБ, ЦСБл та аналогічні.

Конструкція: Перфорований екран, кожух, двоком-
понентна смола. Перевагою муфти є простота монтажу, 
мінімум операцій для її встановлення, стійкість до меха-
нічних навантажень та можливість монтажу в обмежено-
му просторі. Після виконання  інструкції просто змішайте 
компоненти смоли і залийте їх у кожух. Час затвердіння 
смоли близько дванадцяти годин. Муфту можна експлуа-
тувати після двох годин від моменту заливання. До комп-
лекту муфти входять з’єднувачі.

Муфта відповідає стандартам:
ГОСТ 13781.0-86.

Напруга
Uo / U (Um),

кВ
Позначення Переріз жил,

мм2 Довжина, мм

6 / 10 (12)
MIRP 12 50-120    CM 50-120

800
MIRP 12 120-240  CM 120-240

MIRP 12

10 кВ

10 кВ
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З’єднувальні муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Призначення: З’єднувальна термоусаджувальна 
муфта JTpP3TH призначена для трижильного кабелю у 
паперовій ізоляції з екраном на кожній жилі (круглі жили, 
мідні або алюмінієві) з номінальною напругою 35 кВ.

Марки кабелів: ЦАОСБУ, ЦАОСБ, АОСБ, ОСБ та 
аналогічні.

Конструкція: До комплекту муфти входять 
з’єднувачі.

Муфта відповідає стандартам: HD 629.2.S2, 
IEC 61442, ГОСТ 13781.0-86.

З’єднувальна термоусаджувальна муфта JTpP3TH для трижильних кабелів у паперовій 
ізоляції з екраном на кожній жилі

Напруга
Uo / U (Um),

кВ
Позначення Переріз жил,

мм2 L, мм

20 / 35 (42)
JTpP3TH 42 25-95      CM 25-95 2000
JTpP3TH 42 70-150    CM 70-150

2400
JTpP3TH 42 120-240  CM 120-240

35 кВ

JTpP3TH

L
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Напруга
Uo / U (Um),

кВ
Позначення Переріз жил,

мм2 L, мм

6 / 10 (12)
JTpPTHC 12 35-70     CM 35-70 1000
JTpPTHC 12 70-120   CM 70-120

1500
JTpPTHC 12 70-240   CM 70-240

З’єднувальна термоусаджувальна муфта JTpPTHC для трижильних кабелів у паперовій 
ізоляції зі спільним екраном

10 кВ
Призначення: З’єднувальна термоусаджувальна 

муфта JTpPTHC призначена для з’єднання трижильних 
кабелів у паперовій ізоляції зі спільним екраном з номі-
нальною напругою 10 кВ.

Марки кабелів: ААБл, ААБ2л, ААШв, ААШнг, АСБ, 
АСБл, АСБ2л, СБ, СБл, СБ2л, ЦСБ, ЦСБл, та аналогічні.

Конструкція: До комплекту муфти входять 
з’єднувачі.

Муфта відповідає стандартам: HD 629.2.S2, 
IEC 61442, ГОСТ 13781.0-86.

L

JTpPTHС

З’єднувальні муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)
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Для електричних розподільних мереж низької напруги (до 1 кВ)

Перехідна термоусаджувальна муфта T4THS для з’єднання проводів типу СИП-4 або AsXSn з чоти-
рижильними кабелями у полімерній ізоляції (ПВХ, зшитий поліетилен) без броні (T4THS) і з бронею 
(T4THS ... A)

52

Перехідна термоусаджувальна муфта JTpMPTH 1 для з’єднання чотирижильних кабелів у ПВХ 
ізоляції з три- або чотирижильними кабелями у паперовій ізоляції 53

Для електричних розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Перехідна термоусаджувальна муфта JMPTH для з’єднання трижильного кабелю у полімерній 
ізоляції з екраном на кожній жилі та трьох одножильних кабелів у полімерній ізоляції з мідним
проволочним екраном

54

Перехідна термоусаджувальна муфта JTMPTH для з’єднання трижильного кабелю з паперовою 
ізоляцією з поясним екраном та трьох одножильних кабелів у полімерній ізоляції 55

Перехідна термоусаджувальна муфта JTMP3TH для з’єднання трижильного кабелю з паперовою 
ізоляцією з екраном на кожній жилі та трьох одножильних кабелів у полімерній ізоляції 56

Перехідна термоусаджувальна муфта JTpMPTHC для з’єднання трижильного кабелю у паперовій 
ізоляції зі спільним екраном та трижильного кабелю у полімерній ізоляції з спільним екраном 57

Перехідна термоусаджувальна муфта JTpMPTH для з’єднання трижильного кабелю у паперовій 
ізоляції зі спільним екраном та трижильного кабелю у полімерній ізоляції з екраном на кожній жилі 58

Перехідні муфти
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Перехідні муфти для розподільних мереж низької напруги (до 1 кВ) 

Перехідна термоусаджувальна муфта T4THS для з’єднання проводів типу СИП-4 або 
AsXSn з чотирижильними кабелями у полімерній ізоляції (ПВХ, зшитий поліетилен) без 
броні (T4THS) і з бронею (T4THS ... A)

T4THS

Напруга
Um

Позначення для 
кабелю без броні

Позначення для 
кабелю з бронею

Переріз жил кабелю,
мм2

Переріз жил  проводу СИП,
мм2

1 кВ

T4THS 16-35      CM T4THS 16-35    CM  A 4-35 16-35
T4THS 35-70      CM T4THS 35-70    CM  A 35-70 35-70
T4THS 70-120    CM T4THS 70-120  CM  A 70-120 70-150
T4THS 70-240    CM T4THS 70-240  CM  A 70-240 70-240

Призначення: Перехідна термоусаджувальна муф-
та T4THS призначена для з’єднання проводів типу СИП-4 
або AsXSn з чотирижильними кабелями напругою до 1 кВ 
у полімерній ізоляції (ПВХ, зшитий поліетилен...) без бро-
ні (T4THS) та з бронею (T4THS ... A).

Марки кабелів:
Провід: СИП-4, AsXSn та аналогічні.

Кабель: АВВГ, ВВГ, АВВБ, АВББШв, АПвВБбШв, ВВБ 
та аналогічні.

Конструкція: До комплекту муфти входять 
з’єднувачі. 

Муфта відповідає стандартам: 
ГОСТ 13781.0-86.

1 кВ

1 кВ
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L

Перехідні муфти для розподільних мереж низької напруги (до 1 кВ)

Призначення: Перехідна термоусаджувальна муф-
та JTpMPTH 1 призначена для з’єднання чотирижильних 
кабелів у ПВХ ізоляції з три- або чотирижильними кабеля-
ми у паперовій ізоляції з номінальною напругою до 1 кВ.

Марки кабелів:
Кабель у ПВХ ізоляції: АВВГ, ВВГ, АВВБ, АВББШв,  

ВВБ та аналогічні.

Кабель у паперовій ізоляції: ААБЛ, ААШВ, ААШнг, 
АСБ, АСБл, СБ, СБл, СБ2Л та аналогічні.

Конструкція: Можливе постачання муфти без 
з’єднувачів і зі з’єднувачами («CM» - в кінці позначення 
для замовлення зі з’єднувачами).

Муфта відповідає стандартам:
ГОСТ 13781.0-86.

Перехідна термоусаджувальна муфта JTpMPTH 1 для з’єднання чотирижильних кабелів у 
ПВХ ізоляції з три- або чотирижильними кабелями у паперовій ізоляції

JTpMPTH 1

Для з’єднання чотирижильного кабелю у ПВХ ізоляції з чотирижильним кабелем у паперовій ізоляції

Напруга
Um

Для замовлення без з’єднувачів Для замовлення зі з’єднувачами
L, мм

Позначення Переріз жил,
мм2 Позначення Переріз жил,

мм2

1 кВ

JTpMPTH 1 4/4 35-120 35-120 JTpMPTH 1 4/4 35-95     CM 35-95 (70)*

1200
JTpMPTH 1 4/4 70-240 70-240

JTpMPTH 1 4/4 70-150   CM 70-150 (120)*
JTpMPTH 1 4/4 120-240 CM 120-240 (185)*
JTpMPTH 1 4/4 70-240   CM 70-240

Для з’єднання чотирижильного кабелю у ПВХ ізоляції з трижильним кабелем у паперовій ізоляції

Напруга
Um

Для замовлення без з’єднувачів Для замовлення зі з’єднувачами
L, мм

Позначення Переріз жил,
мм2 Позначення Переріз жил,

мм2

1 кВ

JTpMPTH 1 4/3 35-120 35-120 JTpMPTH 1 4/3 35-95     CM 35-95 (70)*

1200
JTpMPTH 1 4/3 70-240 70-240

JTpMPTH 1 4/3 70-150   CM 70-150 (120)*
JTpMPTH 1 4/3 120-240 CM 120-240 (185)*
JTpMPTH 1 4/3 70-240   CM 70-240

1 кВ

* - у дужках наведено значення для секторної жили.

1 кВ
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Перехідні муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Перехідна термоусаджувальна муфта JMPTH для з’єднання трижильного кабелю у 
полімерній ізоляції з екраном на кожній жилі та трьох одножильних кабелів у полімерній 
ізоляції з мідним проволочним екраном

Призначення: Перехідна термоусаджувальна муф-
та JMPTH призначена для з’єднання трижильного кабелю 
у полімерній ізоляції з екраном на кожній жилі та трьох 
одножильних кабелів у полімерній ізоляції з мідним про-
волочним екраном з номінальною напругою 10 або 20 кВ.

Марки кабелів: 
Трижильні кабелі: N2XS2Y, N2XSE2Y, NA2XS2Y, 

NA2XSE2Y, ПвЭП, АПвЭП, ПвЭПу, АПвБВ, ПвБВ, АПвКВ, 
ПвКВ та аналогічні.

Одножильні кабелі: XnRUHKXS, XRUHAKXS, 
XRUHKXS, A2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y, АПвПу2г, 
ПвП2г, АПвЭгаП та аналогічні.

Конструкція: Використовуються високовольтні тер-
моусаджувальні ізоляційні трубки з тришаровою техноло-
гією, що забезпечує вирівнювання електричного поля. До 
комплекту муфти входять з’єднувачі.

Муфта відповідає стандартам: HD 629.1.S2, 
IEC 61442, ГОСТ 13781.0-86.

JMPTH

Напруга
Uo / U (Um),

кВ

Термоусаджувальні перехідні муфти JMPTH зі з’єднувачами

L, мм
Позначення

Переріз жил
трижильного кабелю,

мм2

Переріз жил
одножильного кабелю ,

мм2

6 / 10 (12)

JMPTH 12 25-95     CM 25-95 25-95

1000
JMPTH 12 70-150   CM 70-150 70-150
JMPTH 12 120-240 CM 120-240 120-240
JMPTH 12 70-240   CM 70-240 70-240

12 / 20 (24)

JMPTH 24 25-95     CM 25-95 25-95

1200
JMPTH 24 70-150   CM 70-150 70-150
JMPTH 24 120-240 CM 120-240 120-240
JMPTH 24 70-240   CM 70-240 70-240

10 кВ
20 кВ

L
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Перехідна термоусаджувальна муфта JTMPTH для з’єднання трижильного кабелю  з папе-
ровою ізоляцією з поясним екраном та трьох одножильних кабелів у полімерній ізоляції 

Напруга
Uo / U (Um),

кВ
Позначення

Переріз жил кабелю  
з паперовою

ізоляцією,
мм2

Переріз жил кабелю  з 
полімерною ізоляцією,

мм2
L, мм

6 / 10 (12)
JTMPTH12 70-120 CM 70-120 70-150

1150
JTMPTH12 70-240 CM 70-240 70-240

Призначення: Перехідна термоусаджувальна муф-
та JTMPTH призначена для з’єднання трижильного кабе-
лю з паперовою ізоляцією з пояcним екраном та трьох 
одножильних кабелів у полімерній ізоляції з екраном з 
мідних проволок номінальною напругою 10 кВ.

Марки кабелів:  
Кабелі у паперовій ізоляції: ААБл, ААБ2л, ААШв, 

ААШнг, АСБ, АСБл, АСБ2л, СБ, СБл, СБ2л, ЦСБ, ЦСБл 
та аналогічні.

Одножильні кабелі у полімерній ізоляції: XnRUHKXS, 
XRUHAKXS, XRUHKXS, A2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y,  
АПвПу2г, ПвП2г, АПвЭгаП та аналогічні.

Конструкція: Використовуються високовольтні тер-
моусаджувальні ізоляційні трубки з тришаровою техноло-
гією, що забезпечує вирівнювання електричного поля.

До комплекту муфти входять з’єднувачі.

Муфта відповідає стандартам: HD 629.1.S2, 
IEC 61442, ГОСТ 13781.0-86.

Перехідні муфти для розподільних мереж  середньої напруги (до 35 кВ)

JTMPTH

10 кВ

L
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Перехідна термоусаджувальна муфта JTMP3TH для з’єднання трижильного кабелю з па-
перовою ізоляцією з екраном на кожній жилі та трьох одножильних кабелів у полімерній 
ізоляції 

Напруга
Uo / U (Um),

кВ
Позначення

Переріз жили кабелю з 
паперовою ізоляцією,

мм2

Переріз жил кабелів з
полімерною ізоляцією,

мм2
L, мм

20 / 35 (42)
JTMP3TH 42 70-120 CM 70-150 70-150

1700
JTMP3TH 42 70-240 CM 120-240 120-240

Призначення: Перехідна термоусаджувальна муф-
та JTMP3TH призначена для з’єднання трижильного ка-
белю з паперовою ізоляцією з екраном на кожній жилі та 
трьох одножильних кабелів у полімерній ізоляції з екра-
ном з мідних проволок номінальною напругою 35 кВ.

Марки кабелів:  
Кабелі у паперовій ізоляції: ЦАОСБУ, ЦАОСБ, АОСБ, 

ОСБ та аналогічні.

Одножильні кабелі у полімерній ізоляції: XnRUHKXS, 
XRUHAKXS, XRUHKXS, A2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y,  
АПвПу2г, ПвП2г, АПвЭгаП та аналогічні.

Конструкція: Використовуються високовольтні тер-
моусаджувальні ізоляційні трубки з тришаровою техноло-
гією, що забезпечує вирівнювання електричного поля.

До комплекту муфти входять з’єднувачі.

Муфта відповідає стандартам: HD 629.1.S2, 
IEC 61442, ГОСТ 13781.0-86.

35 кВ

JTMP3TH

L

Перехідні муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)
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Перехідні муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Перехідна термоусаджувальна муфта JTpMPTHC для з’єднання трижильного кабелю у 
паперовій ізоляції зі спільним екраном та трижильного кабелю у полімерній ізоляції зі 
спільним екраном

Призначення: Перехідна термоусаджувальна муф-
та JTpMPTHС призначена для з’єднання трижильного 
кабелю у паперовій ізоляції зі спільним екраном та три-
жильного кабелю у полімерній ізоляції зі спільним екра-
ном з номінальною напругою 6 кВ.

Марки кабелів:
Кабелі у паперовій ізоляції: ААБл, ААБ2л, ААШв, 

ААШнг, АСБ, АСБл, АСБ2л, СБ, СБл, СБ2л, ЦСБ, ЦСБл 
та аналогічні.

Кабелі у полімерній ізоляції: АВВГ, ВВГ, ВБбШв, ВВБ 
та аналогічні.

Конструкція: До комплекту муфти входять 
з’єднувачі.

Муфта відповідає стандартам: HD 629.1.S2, 
IEC 61442, ГОСТ 13781.0-86.

 JTpMPTHС

Для замовлення зі з’єднувачами
Напруга

Uo / U (Um),
кВ

Позначення Переріз жил,
мм2 L, мм

3,6 / 6 (7,2)
JTpMPTHС 6 25-95    CM 25-95

1000
JTpMPTHС 6 70-240  CM 70-240

6 кВ

L
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Перехідні муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Перехідна термоусаджувальна муфта JTpMPTH для з’єднання трижильного кабелю у 
паперовій ізоляції зі спільним екраном та трижильного кабелю у полімерній ізоляції з екра-
ном на кожній жилі

Призначення: Перехідна термоусаджувальна муф-
та JTpMPTH призначена для з’єднання трижильного 
кабелю у паперовій ізоляції зі спільним екраном та три-
жильного кабелю у полімерній ізоляції з екраном на кож-
ній жилі з номінальною напругою 10 кВ.

Марки кабелів:
Кабелі у паперовій ізоляції: ААБл, ААБ2л, ААШв, 

ААШнг, АСБ, АСБл, АСБ2л, СБ, СБл, СБ2л, ЦСБ, ЦСБл 
та аналогічні.

Кабелі у полімерній ізоляції: N2XS2Y, N2XSE2Y, 
NA2XS2Y, NA2XSE2Y, ПвЭП, АПвЭП, ПвЭПу, АПвБВ, 
ПвБВ, АПвКВ, ПвКВ та аналогічні.

Конструкція: До комплекту муфти входять 
з’єднувачі.

Муфта відповідає стандартам: HD 629.1.S2, 
IEC 61442, ГОСТ 13781.0-86. JTpMPTH

Для замовлення зі з’єднувачами
Напруга

Uo / U (Um),
кВ

Позначення Переріз жил,
мм2 L, мм

6 / 10 (12)
JTpMPTH 12 25-95    CM 25-95

1300
JTpMPTH 12 70-240  CM 70-240

10 кВ

L
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Для електричних розподільних мереж низької напруги (до 1кВ)

Заливна відгалужувальна муфта AVM для з’єднання та відгалуження від чотирижильного кабелю 
у полімерній ізоляції 62

Відгалужувальний затискач HKR 3000 63

Для електричних розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Комплект трьох відгалужувальних термоусаджувальних муфт D3UPTH для відгалуження
від трьох одножильних кабелів у полімерній ізоляції з мідним проволочним екраном 64

Відгалужувальна муфта DTIM PS3 для трижильного кабелю у паперовій ізоляції 65

Відгалужувальні муфти
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ЗАЛИВНІ З’ЄДНУВАЛЬНІ ТА ВІДГАЛУДЖУВАЛЬНІ МУФТИ
ДЛЯ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ НИЗІКОЇ НАПРУГИ(ДО 1 КВ)

Діаметр кабеля 

Магістральний

Мін Макс

Смола
Довжина

(мм)Позначення Діаметр 
Ø (мм)

Відгалуження

Поперечний переріз 

Магістральний Відгалуження

Мін Макс Мін Макс Мін Макс

Заливна з’єднувальна та відгалужувальна муфта AVM 
для 3-х, 4-х та 5-ти жильних алюмінієвих або мідних кабелів у полімерній ізоляції

Призначення: Муфта AVM призначена для з’єднання, та оди-
нарного або подвійного відгалуження 3-х, 4-х та 5-ти жильних алю-
мінієвих або мідних кабелів у полімерній ізоляції з ПВХ, поліетилену 
або зшитогополіетилену без броні з номінальною напругою до 1 кВ.

Марки кабелів: АВВГ, ВВГ, АВббШв, ВббШв та аналогічні

Конструкція: 

● Пластикових корпус

● Ущільнювачі

● Поліуретанова смола для наповнення

● Абразивна стрічка.

● Пара рукавичок.

Муфта відповідає стандартам: 
PNE-06401-03: 1990, PN-EN 50393: 2006, VDE 0278.

Одинарне 
відгалуження

Подвійне
відгалуження

З’єднання

Клас
напруги1 кВ
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ЗАЛИВНІ З’ЄДНУВАЛЬНІ ТА ВІДГАЛУДЖУВАЛЬНІ МУФТИ
ДЛЯ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ НИЗІКОЇ НАПРУГИ(ДО 1 КВ)

Відгалужувальний затискач HKR 3000 для чотирижильних
алюмінієвих або мідних кабелів у полімерній ізоляції 
з ПВХ, поліетилену або зшитогополіетилену

Призначення: Затискач HKR 3000 призначений для відгалужен-
ня чотирижильних алюмінієвих або мідних кабелів у полімерній ізо-
ляції з ПВХ, поліетилену або зшитогополіетилену без броні з номі-
нальною напругою до 1 кВ.

Марки кабелів: АВВГ, ВВГ, АВббШв, ВббШв та аналогічні

Конструкція: 

● Не вимагає знаяття ізоляції - виконує проколювання ізоляції
   магістрального кабелю і кабелю відгалуження

● Корпус з високоміцного ізоляційного матеріалу

● Контактні елементи з алюмінієвого сплаву

● Болти з зривними головками.

Муфта відповідає стандартам: 
IEC 61238-1.

Напруга
Um Позначення

Магістральний кабель Кабель відгалуження

Переріз жили магістралі, мм2 Переріз жили відгалуження, мм2

1 кВ HKR 3000 70 - 150 70 - 185 6 - 50 6 - 70
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Клас
напруги

Комплект трьох відгалужувальних термоусаджувальних муфт D3UPTH для відгалуження
від трьох одножильних кабелів у полімерній ізоляції з мідним проволочним екраном

Відгалужувальні муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Призначення: Комплект трьох термоусаджуваль-
них відгалужувальних муфт D3UPTH призначений для 
реалізації відгалуження від трьох одножильних кабелів у 
полімерній ізоляції з мідним проволочним екраном з номі-
нальною напругою 20 кВ.

Марки кабелів: XnRUHKXS, XRUHAKXS, 
XRUHKXS, A2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, 2XS(F)2Y, АПвПу2г, 
ПвП2г, АПвЭгаП та аналогічні.

Конструкція: До комплекту муфти входять відгалу-
жувальні з’єднувачі з центруючими вставками для різних 
значень перерізів кабелю. Болти мають зривні головки.

Муфта відповідає стандартам: HD 629.1.S2, 
IEC 61442, ГОСТ 13781.0-86.

 D3UPTH 

Комплект муфт для кабелів у полімерній ізоляції з проволочним екраном зі з’єднувачами
Напруга

Uo / U (Um),
кВ

Позначення Переріз жил,
мм2

12 / 20 (24) D3UPTH 24 50-240 CM 50-240

20 кВ
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Клас
напруги 10 кВ

Відгалужувальна  заливна муфта DTIM PS3 для трижильного кабелю у паперовій ізоляції

Призначення: Відгалужувальна заливна муфта 
DTIM PS3 призначена для виконання відгалуження від 
трижильних кабелів у паперовій ізоляції.

Марки кабелів: ААБл, ААБ2л, ААШв, ААШнг, АСБ, 
АСБл, АСБ2л, СБ, СБл, СБ2л, ЦСБ, ЦСБл та аналогічні.

Конструкція: До комплеку муфти входять відгалу-
жувальні з’єднувачі.

Муфта відповідає стандартам: ГОСТ 13781.0-86.

Відгалужувальні муфти для розподільних мереж середньої напруги (до 35 кВ)

Напруга
Uo / U (Um),

кВ
Позначення

Магістральний кабель Кабель відгалуження
Довжина 
муфти,

ммПереріз жили магістралі,
мм2

Переріз жили відгалуження,
мм2

6 / 10 (12) DTIM PS3 50-240 CM 50 - 240 50 - 240 260

Розділювач
фаз

Відгалужувальний
з’єднувач

Смола із
заповнюючою сіткою

Відгалужувальний
з’єднувач

Поліуретанова
смола

DTIM PS3
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Призначення
Кабельні хомути призначені для фіксації кабелів на ка-

бельних трасах, у розподільчих пристроях, на підстанціях 
або вздовж опор ЛЕП.

Діапазон діаметрів кабелів, які можуть кріпитись хомутами 
становить від 18 мм до 130 мм.

Кабельні хомути можуть експлуатуватись у діапазоні тем-
ператур від -40 оС до +130 оС без негативних наслідків на 
механічні властивості.

Кабельні хомути мають високу стабільність механічних 
характеристик і термостійкість, тому можуть використовува-
тись для кабелів у ізоляції із зшитого поліетилену, які потре-
бують підвищеної стійкості до коротких замикань.

Вибір хомутів
У позначенні кабельного хомута вказано мінімальний і 

максимальний діаметри кабелів які можуть фіксуватись хо-
мутом. Обирайте менший з хомутів, які вам підходять, якщо 
їх діапазони перекриваються (наприклад для кабелю діаме-
тром 49 мм обирайте хомут BS 35-50, а не хомут BS 49-66).

Хомут BS-L слід використовувати коли монтаж проводить-
ся у обмеженому просторі, наприклад у розподільчих при-
строях.

Хомути BBS та KP призначені для кріплення трьох одно-
жильних кабелів. Хомути типу KP мають підвищену механіч-
ну міцність.

Основа для кріплення MB забезпечує кріплення хомутів до 
опор та інших конструкцій за допомогою бандажної стрічки.

Матеріал
Поліамід армований скловолокном

Механічна міцність: 150 Н/мм2

Температурне розширення: 0,01% / 10 оС

Клас вогнестійкості: IIa (по стандарту VDE 0304 частина 3)

Кабельні хомути BS, BS-L, BBS, KP

Конструкція
Кабельні хомути виготовлені з поліаміду армованого 

скловолокном, що забезпечує високі  механічні властивос-
ті і тривалий термін експлуатації. Матеріал хомутів стійкий 
до впливу навколишнього середовища та ультрафіолету. 
Широка основа кабельних хомутів не має гострих кутів, що 
зводить до мінімуму стискання кабелю і ризик пошкодження 
його оболонки.

Основа хомута може кріпитись окремими гайками. Завдя-
ки цьому кріплення кабельної лінії відбувається без прикла-
дання надмірних зусиль до кабелів.

Кабельні хомути

... кабель може переміщуватись поки 
болти не будуть затягнуті.

Окреме кріплення основи...

...просте позиціонування кабелю...
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Кабельний хомут BS

Призначення: Кабельний хомут BS призначений 
для кріплення кабелю при його прокладанні вздовж ка-
бельної траси, у розподільчих пристроях і на підстанціях.

Конструкція:
- Хомут BS має міцну конструкцію.

- Основа хомута фіксується окремими гайками, що 
зменшує механічне навантаження на кабель.

- Хомут поставляється з болтами.

- Для кріплення кабельного хомута бандажною стріч-
кою використовується основа для кріплення MB (замов-
ляється окремо).

Позначення Діапазон діаметрів
кабелю, мм l, мм b, мм h, мм a, мм Ø, мм Болти

BS 25-38 25-38 98 60 40-53 70 11 M10 x 80
BS 35-50 35-50 117 60 44-59 90 11 M10 x 80
BS 49-66 49-66 141 80 53-70 110 13 M10 x 80
BS 65-85 65-85 161 80 63-83 130 13 M12 x 100
BS 87-106 87-106 190 80 76-95 155 13 M12 x 140
BS 105-130 105-130 210 98 110-130 175 15 M12 x 140

Позначення Діапазон діаметрів 
кабелю, мм l, мм b, мм h, мм a, мм Ø, мм Болти

BS-L   18-26 18-26 63 32 26-34 44 6,5 M6 x 60

BS-3L 18-26 3x18-26 144 32 27-35 3х42 6,5 M6 x 60
BS-L   25-38 25-38 72 32 33-46 52 7 M6 x 60
BS-L   30-46 30-46 100 42 36-52 75 9 M8 x 70
BL-L   35-50 35-50 100 42 38-53 75 9 M8 x 70
BS-L   49-66 49-66 120 55 53-70 94 11 M10 x 80

Кабельний хомут BS-L

Призначення: Кабельний хомут компактної кон-
струкції BS-L призначений для кріплення кабелю при його 
прокладанні вздовж кабельної траси, у розподільчих при-
строях і на підстанціях.

Конструкція:
- Кабельний хомут BS-L має полегшену конструкцію 

для монтажу у обмеженому просторі.

- Основа хомута фіксується окремими гайками, що 
зменшує механічне навантаження на кабель.

- Модифікація BS-3L 18-26 дає можливість кріпити три 
жили кабелю на одну основу. 

- Хомут поставляється з болтами.

- Для кріплення кабельного хомута бандажною стріч-
кою використовується основа для кріплення MB (замов-
ляється окремо).

Кабельні хомути

BS-L

BS-3L

BS

а
Ø

I

b

h
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Кабельний хомут BBS

Позначення Діапазон діаметрів
кабелю, мм l, мм b, мм h, мм a, мм Ø, мм Болти

BBS 25-36 25-36 150 80 50-75 110 13 M10 x 100

BBS 33-46 33-46 170 80 50-75 130 13 M10 x 100

Позначення Діапазон діаметрів
кабелю, мм l, мм b, мм h, мм a, мм Ø, мм Болти

KP 29-41 29-41 172 80 60-90 125 15 M12 x 130

KP 39-53 39-53 190 80 63-93 140 15 M12 x 130

Кабельні хомути

BBS

h

b

Ø

I
a

KP

I
a

h

b

Ø

KP

Призначення: Кабельний хомут BBS призначений для кріплен-
ня трьох одножильних кабелів у формі трикутника.

Конструкція:
- Основа хомута фіксується окремими гайками, що зменшує меха-

нічне навантаження на кабель.

- Додатковий отвір у основі дозволяє кріпити хомут безпосередньо 
до металоконструкцій або дерев’яних опор.

- Основа хомута має виямки під шестигранну головку болта М10 
для запобігання прокручуванню болта.

- Хомут поставляється з болтами.

- Для кріплення кабельного хомута бандажною стрічкою викорис-
товується основа для кріплення MB (замовляється окремо)

- Механічна міцність 12,5 кН.

Кабельний хомут KP

Призначення: Кабельний хомут KP призначений для кріплення 
трьох одножильних кабелів у формі трикутника з підвищеною стійкіс-
тю до коротких замикань.

Конструкція:
- Основа хомута фіксується окремими гайками, що зменшує меха-

нічне навантаження на кабель.

- Хомут поставляється з болтами.

- Для кріплення кабельного хомута бандажною стрічкою викорис-
товується основа для кріплення MB (замовляється окремо).

- Механічна міцність 25 кН.
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Основа для кріплення кабельного хомута бандажною стрічкою MB

Позначення l1, мм l2, мм h, мм b, мм

MB 1 118 64 46 60

MB 2 170 64 65 80

Вибір основи для хомутів
Кабельні хомути MB 1 MB 2

BS-L 18-26 + -
BS-L 25-38 + -
BS-L 30-46 + -
BS-L 35-50 + -
BS-L 49-66 + -
BS 25-38 + -
BS 35-50 + -
BS 49-66 - +
BS 65-85 - +
BS 87-106 - +
BS 105-130 - +
BBS 25-36 - +
BBS 29-43 - +
BBS 33-46 - +
KP 29-41 - +
KP 39-53 - +

Кабельні хомути

MB

Призначення: Основа для кріплення MB призначе-
на для кріплення кабельного хомута бандажною стріч-
кою до опор або інших конструкцій.

Конструкція:
- Кабельний хомут кріпиться до основи MB болтами хо-

мута, шляпки яких вставляються у пази основи MB.

- Спеціальні прорізи у основі MB дають можливість 
кріпити конструкцію за допомогою бандажної стрічки до 
різноманітних конструкцій (циліндричних, прямокутних, 
сталевих, дерев’яних або залізобетонних опор).

- При необхідності кабельний хомут можна замінити не 
знімаючи основу для кріплення і бандажну стрічку.

I1

I2

h

MB

b
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Кабельний хомут BIC

Призначення: Кабельний хомут BIC призначений для кріплення 
кабелів та проводів на опорах або на стінах будівель.

Конструкція:
Кабельний хомут BIC виготовлений з кліматично стійкого матеріалу.

Кріпиться бандажною стрічкою на опори або за допомогою, дюбеля 
чи цвяха на стінах будівель.

Хомути відповідають стандарту: HN 33-S-62 (04-97).

Кабельні хомути

Позначення
Діапазон
діаметрів

обхвату, мм

Перерізи кабелів та проводів, мм2

Кабелі у паперовій ізоляції
(типу ААБЛ)

Кабелі у ПВХ ізоляції 
(типу ВВГ, АВВГ)

Самоутримні
ізольовані проводи

(типу СИП-4)
BIC 15-30 15 - 30 - 4х10 - 4x35 2x16 - 4x50
BIC 30-50 30 - 50 3x35 - 3x95 4х50 - 4x150 4x70 - 4x150
BIC 50-90 50 - 90 3x120 - 3x240 4х185 - 4x300 -

BIC 15-30

BIC 30-50

BIC 50-90
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Стяжний ремінець для фіксації кабелю CCE

Позначення Довжина,
мм

Ширина,
мм

Максимальний 
діаметр обхвату, 

мм

CCE 550-12.7 550 12,7 140
CCE 762-12.7 762 12,7 190

Призначення: стяжний ремінець CCE призначений для фіксації 
кабелів у формі трикутника при прокладанні кабельних ліній.

Характеристики:
- матеріал: поліамід 6.6, стійкий до ультрафіолету;
- температура плавлення: 255 оС;
- клас вогнестікості: UL 94 V2;
- температура експлуатації: від -40 оС до +80 оС;
- температура монтажу: від -10 оС до + 60 оС;
- стійкий до мастил;
- механічна міцність: > 110 кгс.

CCE

A B C
A

B

C

A1

B1

C1 A2

B2

C2 A3

B3

C3

Для фіксації одножильних кабелів у формі трикутника рекомендується скріпляти їх стяжними ремінцями CCE з інтервалом:

- 2-4 метри - при прокладанні кабелів у грунті;

- 1 метр - при прокладанні кабелів у лотках і кабельних каналах (якщо не передбачено використання кабельних хомутів).

При паралельному прокладанні декількох ліній, фіксуються три кабелі різних фаз кожної лінії (Рис 2).

Рис 1. Способи укладання кабелів. а - у ряд, б - у формі трикутника.
а б

Рис 2. Паралельне укладання декількох кабельних ліній.

У документації на кабельну продукцію виробники високовольтних кабелів приводять більші значення струмових навантажень при 
прокладанні кабелів у ряд (Рис. 1, а) ніж при прокладанні у формі трикутника (Рис. 1, б). У більшості випадків основним фактором, 
що обмежує пропускну здатність лінії є струм, що наводиться у екранах кабелів, а не пропускна здатність жили.

Струм у екрані кабеля (при інших однакових умовах) залежить від взаємного розташування фаз кабельної лінії: чим менша від-
стань між фазами - тим менший наведений струм у екранах і, як наслідок, менші втрати.

Тому, якщо інше не вимагається проектом, слід прокладати одножильні кабелі середньої напруги у формі трикутника (Рис. 1 б).

12,7 мм

Кабельні хомути



www.sicame.ua
73

Інструмент

Інструмент для монтажу муфт

Інструмент WS 64 для зняття оболонки та ізоляції 74

Інструмент WS 74 для зняття напівпровідного шару 74

Гайкокрут ESM 150-2 74
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Обозначение Комплектующие

ESM150-2KLE

1 ESM150-2
2 BL1430
1 CH1863-HC
1 DS3KE
1 CP-ESM150-2

DS3KE

1 DS3H10
1 DS3H13
1 DS3H16
1 DS3H19
1 DS3HC5X
1 DS3HC6X

Інструмент для монтажу муфт

Інструмент для зняття напівпровідного екрануючого 
шару з кабелю у полімерній ізоляції.

Характеристики:
• Лезо забезпечує скошений зріз під кутом 20º в кінці 

напівпровідної оболонки.
• Точне регулювання леза з кроком 0,1 мм.
• Перемикач забезпечує легкий перехід від 

спіральної зачистки до зупинки без використання 
додаткового стопорного пристрою.

• Поставляється з запасним лезом.
• Робочий діаметр від 12 до 50 мм.
• Довжина - 136 мм.
• Маса: 544 г.

Інструмент WS 64 для зняття оболонки та ізоляції

Інструмент WS 74 для зняття напівпровідного шару

Гайкокрут ESM 150-2

ESM 150-2

BL 1430

DS3 HC5X DS3 HC6X

Універсальний інструмент для зняття зовнішніх оболо-
нок або золяційних шарів з кабелів у полімерній ізоляції.

Швидке і просте налаштування під кабелі різних розмірів 
з допомогою підпружиненого затискаючого механізму.

Характеристики:
• Точне налаштування під різну товщину ізоляції за-

вдяки мікрометричному регулюванню ножа.
• Робочий діаметр від 12,7 мм до 63,5 мм.
• Міцний корпус.
• Довжина: 200 мм.
• Маса: 860 г.

Портативний електричний гайкокрут з акумуляторною 
батареєю.

Характеристики:
• Швидкість обертання без навантаження: 2200 

обертів за хвилину без навантаження.
• Швидкість впливу при повному навантаженні: 3200 

ударів за хвилину.
• Максимальний крутний момент: 200 Нм.
• Тривалість роботи на одному заряді батареї: 

100 зривів головок (з моментом зриву 40 Нм) з 
батареєю BL 1430 (3 А год).

• Температура експлуатації: від -10 ° до + 40 ° С.
• Маса з врахуванням батареї: 1,6 кг.

Комплектація:
• 2 літієвих батареї - 3 А год; 14,4 В: BL 1430.
• Швидкісний зарядний пристрій - 220-240 В; 50/60 

Гц: СН 1435-НС.
• Шестигранні головки: DS3 Н10, DS3 Н13, DS3 Н16, 

DS3 Н19.
• Зовнішні шестигранні головки 5 і 6 мм: DS3 НС5Х, 

DS3 НС6Х.
• Кейс: CP-ESM 150-2.

DS3 H19DS3 H16DS3 H12DS3 H10

CH 1435-HCCP-ESM 150-2 ESM 150-2 KLE

Наконечники
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Наконечники
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