
ФуНКЦИОНИРОВАНИЕ: Выключатель с таймером является электронным 
механизмом, который осуществляет автоматическое отключение 
контролируемого элемента через заданный интервал времени.
Ручное управление осуществляется нажатием на клавишу.
Установка интервала времени для отключения осуществляется при 
помощи регулировочного винта, показанного на рис. 1. Временной 
интервал регулируется в пределах от 10 секунд до 10 минут (±10%).

8162.1 И 2262.1 BA/BM. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ТАЙМЕРОМ TRIAC

ТЕхНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ:
Напряжение питания: 230 В ~ ±10%, 50 Гц
Максимальная мощность:
40-500W для ламп накаливания
40-400VA для галогенных ламп с обычным трансформатором
40-100VA для моторов.
Защита от перегрузки: калиброванный плавкий предохранитель F-3, 15H. В 
комплекте один запасной предохранитель.
Защита отнеправильного подключения: при помощи электронного устройства. 
Время регулирования: От 10 сек. до 10 мин. (±10%). 
Подсветка: светодиод красного цвета. 
Диапазон рабочей температуры: от 0 до 40°C
Изготовлен в соответствии со стандартами:UNE-EN-60669-1 • UNE-
EN-60669-2-1 • UNE-EN-60699-2-3
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